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本 书 以 图 解 的 方式 介绍 了 海尔 、 长 虹 、 康 佳 、 海 信 、 厦 华 、TCL、 创 维 超级 彩 
电 、 单 片 数码 彩电 一 百 多 种 开关 电源 的 电路 原理 图 和 维修 资料 ， 为 读者 识别 和 理解 
超级 彩电 、 单 片 数 码 彩电 开关 电源 电路 图 提供 方便 ， 为 维修 超级 、 单 片 数码 彩电 开 
关 电 源 提供 宝贵 的 开关 电源 厚 膜 电路 内 部 电路 框图 和 维修 数据 。 

本 书 除了 适合 家 电 维修 人 员 、 无 线 电 爱 好 者 维修 彩电 参考 外 ， 还 可 供 中 等 职业 
学 校 相关 专业 学 生 阅 读 和 学 习 。 
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随 着 电视 产业 的 发 展 ， 超 级 彩电 、 单 片 数码 彩电 早已 进入 千家 万 户 ， 目 前 已 经 到 了 大 量 
维修 期 。 彩 电 中 开关 电源 工作 于 高 频 、 高 压 、 大 电流 环境 下 ， 开 关 电 源 的 故障 达到 整 机 故障 
率 的 50% 左右 。 由 于 超级 数码 彩电 开关 电源 采用 了 许多 新 技术 、 新 需 件 、 新 电路 ， 为 了 适 
应 家 电 维 修 人 员 的 需求 ， 我 们 特 编写 了 本 书 。 

本 书 共 分 为 7 草 。 第 1 ~7 章 分 别 介绍 了 海尔 、 长 虹 、 康 佳 、 海 信 、 厦 华 、TCL、 创 维 高 
清 彩电 八 十 多 种 开关 电源 的 维修 资料 和 电路 原理 图 。 

每 章 分 为 两 部 分 介绍 该 品牌 超级 数码 彩电 的 开关 电源 电路 图 : 第 一 部 分 为 开关 电源 维修 
资料 ， 一 是 简单 介绍 开关 电源 的 适用 机 型 、 单 元 电路 组 成 和 开机 后 的 工作 过 程 ， 使 读者 对 整 
个 电源 板 的 组 成 和 开机 后 各 个 单元 电路 的 工作 顺序 做 到 心中 有 数 ; 二 是 介绍 各 个 单元 电路 的 
核心 融 件 一 一 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维修 数据 ， 为 读者 提供 电源 板 的 维修 资料 ， 便 于 在 维修 
时 查找 和 比 对 。 第 二 部 分 为 开关 电源 速 修 图 解 ， 在 开关 电源 工作 原理 图 的 基础 上 ， 一 是 对 各 
个 单元 电路 进行 分 解 ， 在 各 个 单元 电路 的 劳 边 ， 标 示 了 该 单元 电路 的 作用 、 工 作 原 理 、 易 发 
故障 和 维修 提示 ， 便 于 读者 了 解 单元 电路 ， 快 速 排除 单元 电路 引发 的 常见 故障 ; 二 是 用 箭头 
标注 了 供给 电压 、 激 励 信号 、 控 制 电 压 、 取 样 电压 的 走向 ， 便 于 读者 了 解 信 号 流程 ; 三 是 在 
开关 机 电路 和 保护 电路 标注 了 控制 电压 的 高 低 变化 ， 便 于 读者 通过 测量 关键 点 电压 ， 判 断 电 
源 电路 是 工作 于 开机 状态 还 是 工作 于 待机 状态 ， 判 断 保护 电路 是 否 启动 。 为 读者 准确 识别 开 
关 电 源 电 路 图 ， 快 速 修复 开关 电源 故障 提供 重要 参考 。 

本 书 由 孙 铁 刚 任 主编 。 参 加 本 书 编写 的 还 有 陈 飞 英 、 孙 世英 、 孙 铁 强 、 王 萍 、 于 秀娟 、 
孙 德 福 、 刘 玉 珍 、 孔 刘 合 、 孙 德 印 、 孙 铁骑 、 孙 玉 华 、 孙 铁 瑞 、 孙 玉 净 等 。 在 编写 本 书 过 程 
中 ， 作 者 浏览 了 大 量 家 电 维修 网 站 有 关 超 级 数码 彩电 的 内 容 ， 参 考 了 家 电 维修 期 刊 、 家 电 维 
修 软件 和 彩电 维修 书籍 中 与 超级 数码 彩电 电源 有 关 的 内 容 ， 由 于 参考 的 网 站 和 期 刊 书籍 较 
多 ， 在 此 不 一 一 列举 ， 一 并 向 有 关 作 者 和 提供 热情 帮助 的 同仁 表示 衷心 的 感谢 ! 由 于 编著 者 
的 水 平 有 限 ， 错 误 和 遗漏 之 处 难免 ， 希望 广大 读者 提出 宝贵 意见 。 
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速 修 图 解 识 图 与 使 用 说 明 


为 了 使 读者 准确 识别 开关 电源 电路 图 的 工作 原理 ,快速 维修 超级 彩电 开关 电源 ， 全 书 分 为 7 
章 ， 分别 介绍 海尔 、 长 虹 、 康 佳 、 海 信 、 厦 华 、TCL、 创 维 超级 和 单 片 数 码 彩 电 开 关 电 源 的 工作 
原理 、 维 修 数 据 和 电路 图 解 ， 每 章 分 为 两 部 分 介绍 该 品牌 超级 数码 彩电 的 开关 电源 电路 图 。 

第 一 部 分 : 开关 电源 维修 资料 

该 部 分 为 读者 提供 开关 电源 电路 必要 的 维修 资料 和 数据 。 

一 是 简单 介绍 开关 电源 的 适用 机 型 、 单 元 电路 组 成 和 开机 后 的 工作 过 程 ， 使 读者 对 整个 
电源 板 的 组 成 和 开机 后 各 个 单元 电路 的 工作 顺序 做 到 心中 有 数 。 

二 是 介绍 各 个 单元 电路 的 核心 器 件 一 一 集成 电路 的 引 脚 功能 和 维修 数据 ， 为 读者 提供 电 
源 板 的 维修 资料 ， 便 于 在 维修 时 查找 和 比 对 。 

需要 说 明 的 是 : 表 中 集成 电路 的 维修 数据 有 “维修 参考 数据 ”和 “应 用 时 的 维修 数据 ” 
两 种 ， 其 中 “参考 数据 ”是 从 集成 电路 维修 资料 或 其 他 采用 该 集成 电路 电源 板 数 据 中 借用 
的 ， 仅 供 维修 时 参考 ; 而 “应 用 时 的 维修 数据 ”是 在 该 电源 板 维修 时 实际 测量 得 到 的 数据 ， 
数据 准确 真实 。 

第 二 部 分 : 开关 电源 速 修 图 解 

该 部 分 在 开关 电源 工作 原理 图 的 基础 上 ,做 了 如 下 人 分解、 说明、 标示 。 

一 是 用 对 各 个 单元 电路 进行 分 解 ， 在 各 个 单元 电路 的 旁边 ， 标 示 了 该 单元 电路 的 作用 、 工 
作 原 理 、 易 发 故障 和 维修 提示 。 便 于 读者 了 解 单元 电路 ， 快 速 排除 单元 电路 引发 的 常见 故障 。 

二 是 用 箭头 标注 了 供给 电压 、 激 励 信 叶 、 控 制 电压 、 取 样 电压 的 走向 ， 便 于 读 考 了 解 信 
号 流程 。 需 要 说 明 的 是 ， 箭 头 只 反映 了 电压 和 信和 号 的 走向 和 前 后 关系 ， 但 不 是 电流 的 流向 ， 
也 不 代表 电压 的 高 低 。 

三 是 在 开关 机 电路 和 保护 电路 标注 了 控制 电压 的 高 低 变 化 ， 便 于 读者 通过 测量 关键 点 电 
压 , 判断 电源 电路 是 工作 于 开机 状态 还 是 工作 于 待机 状态 ， 判 断 保护 电路 是 否 启 动 。 需 要 说 
明 的 是 ， 关 键 点 不 同 ， 电 压 的 高 低 也 不 同 : 连接 器 送 来 的 开关 机 电压 ， 高 电 平 为 4V 以 上 ， 
低 电 平 为 0V; 开关 机 电路 和 保护 电路 中 模拟 晶闸管 的 晶体 管 ， 发 射 极 接地 的 NPN 型 晶体 管 
的 基 极 电压 高 电 平 为 0.7V， 低 电 平 为 0V; PNP 型 晶体 管 的 基 极 电压 高 电 平等 于 其 发 射 极 电 
压 ， 低 电 平 低 于 发 射 极 电压 0.7V; 保护 电路 中 隔离 二 极 管 的 正极 电压 高 电 平 因 检测 电路 的 
供电 电压 而 异 ， 一 般 在 2 ~12V 之 间 ， 低 电 平 一 般 为 0V。 

四 是 介绍 了 判断 保护 电路 启动 和 解除 保护 的 方法 ， 便 于 读者 快速 准确 地 判断 故障 范围 ， 
排除 开关 电源 保护 故障 。 需 要 说 明 的 是 ， 解 除 保护 最 好 采用 脱 板 维修 或 断 开 负 载 电路 的 方 
式 ， 用 假 负 载 代替 行 输出 电路 ， 避 免 解 除 保护 后 过 高 的 输出 电压 损坏 负载 电路 。 

五 是 第 二 部 分 速 修 图 解 的 电路 图 中 未 能 标注 的 内 容 ， 在 第 一 部 分 维修 资料 中 用 文字 对 特 
殊 单元 电路 做 了 简要 说 明 。 
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15. TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 开关 电源 此 流速 修 图 解 :ii 50 
简介 OT 28 第 3 章 康佳 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 
16. TDA8843 (CH-10) 单片机 心 开关 电源 国 解 及 51 
位 28 3. 1 ”康佳 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 ………… 51 
2.1.2 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 3. 1.1 康佳 超级 数码 彩电 各 机 心 开关 电源 简介 … 51 
资料 29 1. TDA9383 (KK 系列) 大 屏幕 超级 机 心 开关 
1 . FSCQ0765RT、FSCQ1265RT/RF 维修 资料 … 29 简介 ne 51 
pa KASQO0565 维修 资料 PE PE TR 30 2. LA76931 (SA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 
3. KA5Q1265RF 维修 资料 31 源 简 共 -， 汪 nnanisaanaaaataaaonaaniaans 51 
4. STR-FXXXX 维修 资料 和 31 3. TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 
5. STR-G5653 维修 资料 31 人 52 
6. STR-CG8656 维修 资料 ET 31 4. TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 
7 EA1507P 维修 资料 oe 33 上演 简 办 :en 52 
8. TDA4605 维修 资料 帮 i 34 5. TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 
2.2 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ………… 35 0 52 
2.2.1 长 虹 CHO5T1628ATDA11135 (CH-16) 超级 6. TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 
机 心 开关 电源 速 修 图 解 …………… 35 自演 简 从 nn 53 
2.2.2 长 虹 LA76931C-53KO、CH04T1301、LA76933、 7. VCT3801A/03A (S 系列 ) 超级 机 心 开 关 
LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开关 电源 上 简介 53 
速 修 图 解 eeeeeseoeeseoeeeeeoee 36 8.，LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 
2.2.3 长 虹 CH05T1611 、CHO5T1621 、CH05T1630 超级 机 心 开关 电源 简介 pp 54 
(CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 …… 37 9. TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 超级 
2.2.4 长 虹 LA76832N (CN-12) 单片机 心 开关 机 站 开关 电源 简介 和 54 
电源 速 修 图 解 pp 38 10. TDA12155PSZN1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 
2.2.5 长 虹 NN5099K (CN-11) 单片机 心 开关 电源 机 心 开 关 电 源 简介 ……………… de 55 
速 修 图 解 。oeeoeesoeoeeossesenreaasoaasenostesas 39 11. TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 
2.2.6 长 虹 CH05T1608 、CHO5T1606 (CH-16) 机 恋 天 关 和 电源 简便 ananaaneannaaaananaaatasaaa 55 
超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 ………………… 40 12. LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏幕 单片机 心 
2.2.7 长 虹 TDA9370PSAN2/Al (CH-16) 超级 从 56 
机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 ……………… 41 13. LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 
2.2.8 长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 1 EE 56 
关 电 源 速 修 图 解 pp 42 14. OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 单片机 心 
2.2.9 长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 2 ER 生生 56 
关 电 源 速 修 图 解 43 15. TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 
2.2.10 长 虹 CHO8T0604、CHO08T0606、CHO8T0609 电源 简介 57 
(CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 16. LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开关 电源 
图 解 ， 和 Ne 44 简介 57 
2.2.11 长 虹 TMPA8807PSNG 、TMPA8829CSNG 、 3.1.2 康佳 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 
CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 资料 57 
速 修 图 能 ，oeeeeeeeeeesseee 45 1 TDA16846 维修 资料 eri 58 
2.2.12 长 虹 CH05T1602、CH05T1609 (CH-16) 2. KA5Q1265RF 维修 资料 59 
超级 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 ee 46 3. STR- G5653 维修 资料 Se 59 
2.2.13 长 虹 TDA8362 (TDA 单 片 ) 机 心 开 关 电 源 4 STR-G8656 维修 资料 pp 59 
速 修 图 解 ei 47 5，STR- W6756/W6754 维修 资料 …………… 59 
2.2.14 长 虹 PF29 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 i 48 6. FSCQ1265RT 维修 资料 60 
2.2.15 长 虹 TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 7. TDA4605 维修 资料 61 
关 电 源 速 修 图 解 ………… 49 8. STR- S6709 维修 资料 ee 61 
2.2.16 长 虹 TDA8843 (CH-10) 单片机 心 开 关 9. STR- F6707 维修 资料 人 62 































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 康佳 超级 数码 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 a 63 简介 Tt 训 放 抽 本 二 三 人 二 二 人 丽 汪 克 届 世 汪汪 丽人 0 二 人 81 
3.2.1 康佳 TDA9383 (K 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 8. TMPA8823ZTMPA8853 超级 机 心 开 关 电 源 
关 电 源 速 修 图 解 I 二 63 简介 ee 0. 82 
3.2.2 康佳 LA76931 (SA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 9. TMPA8829 超级 机 心 开关 电源 简介 ……………… 82 
关 电 源 速 修 图 解 Se a 64 10. TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 简介 9 82 
3.2.3 康佳 TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 11. LA76810 (Al2) 单片机 心 开 关 电 源 简介 … 83 
关 电 源 速 修 图 解 TR Pr 65 12. TB1251N 单片机 心 开 关 电 源 简 介 ene. 83 
3.2.4 康佳 TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 13. HDP2433 高 清 彩 电 开 关 电 源 简介 ………………… 83 
关 电 源 速 修 图 解 66 4.1.2 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 
3.2.5 康佳 TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 资料 84 
关 电 源 速 修 图 解 Se 67 1. STR-W6553A 维修 资料 ed 84 
3.2.6 康佳 TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 2. KA5Q0765RT 维修 资料 pp 84 
关 电 源 速 修 图 解 a 68 3. KA5Q1265RF 维修 资料 Ws 85 
3.2.7 康佳 VCT3801A/03A (S 系列 ) 超级 机 心 4. FSCQ1265RT 维修 资料 pp 85 
关 电 源 速 修 图 解 sa a ee 69 5. FSCQO0765RT 维修 资料 ee 85 
3.2.8 康佳 LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 6. STR- G9656 维修 资料 85 
小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 …………… 70 7. MC44608P75 维修 资料 86 
3.2.9 康佳 TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 8. STR-F6656 维修 资料 86 
超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 ………………… 71 4.2 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 …………… 87 
3.2.10 康佳 TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 小 屏幕 4.2.1 海信 TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 
超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 ……………………… 72 关 电 源 速 修 图 解 87 
3.2.11 康佳 TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 大 屏幕 4.2.2 海信 TDA9370 超级 机 心 开 关 电源 速 修 
超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 ……………………… 73 图 解 88 
3.2.12 康佳 LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏幕 4.2.3 海信 TDA9373 超级 机 心 开关 电源 速 修 
单片机 心 开关 电源 速 修 网 解 rs 74 及 解 Se a ee 89 
3.2.13 康佳 LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 4.2.4 海信 LA76933G (USOC) 超级 机 心 开 关 电 源 
关 电 源 速 修 图 解 Pe 75 速 修 图 解 TD EP CP 90 
3.2.14 康佳 OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 4.2.5 海信 LA76931 (USOC) /LA76818/LA76810 
单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 ………………… 76 (A12) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 ……………… 91 
3.2.15 康佳 TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 4.2.6 海信 TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开关 
关 电 源 速 修 图 解 pn 77 电源 速 修 图 解 “ee 92 
3.2.16 康佳 LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开 关 4.2.7 海信 TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开关 
电源 速 修 图 解 Ee 78 电源 速 修 图 解 i a re 93 
第 4 章 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 4.2.8 海信 TMPA8823/ZTMPA8853 超级 机 心 开关 
图 和解 wo 79 电源 速 修 图 解 94 
4. 1 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 …………… 79 4.2.9 海信 TMPA8829 超级 机 心 开关 电源 速 修 
4.1.1 海信 超级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电源 简介 … 79 图 解 95 
1. TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开 关 4.2.10 海信 TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 
尖 简 东 有人 生 全 生生 生生 生生 和 抽 站 79 图 解 ne 96 
2，TDA9370 超级 机 心 开 关 电 源 简介 79 4.2.11 海信 LA76810 (Al2) 单片机 心 开关 
3，TDA9373 超级 机 心 开关 电源 简介 ……………… 80 电源 速 修 图 解 97 
4. LA76933G (USOC) 超级 机 心 开关 电 源 4.2.12 海信 TB1251N 单片机 心 开 关 电 源 速 修 
简介 80 图 解 98 
5. LA76931 (USOC)/LA76818/LA76810 (Al12) 4.2.13 海信 HDP2433 高 清 彩电 开关 电源 速 修 
机 心 关 电 源 简介 Ee 80 到 解 od a 99 
6. TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开关 电源 第 5 章 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 
简介 81 图 解 SU ed a ee 100 


7. TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开关 电源 5.1 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 ………… 100 

























































































































































































































































































































































































VI 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
5.1.1 厦 华 超级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电 源 5.2.8 厦 华 LA76832 (系列 ) 单片机 心 开关 电源 
简 欠 oe 100 速 修 图 解 Ne 115 
1. M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 5.2.9 厦 华 TB1251CN (kK 系列 ) 单片机 心 开关 
简介 100 电源 速 修 图 解 …… 116 
2. OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 5.2.10 厦 华 OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 开关 
简介 ea 100 电源 速 修 图 解 Ne 117 
3. M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开关 电源 第 6 章 TCL 王牌 超级 数码 彩电 开关 电源 
简介 有 101 速 修 图 解 FCO 118 
4. TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开 关 电源 6.1 TCL 王牌 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 …… 118 
简介 TE ET 101 6.1.1 TCL 王牌 超级 数码 彩 昌 各 机 心 开关 电源 
5. LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 开关 nN 118 
电源 简介 pe 101 1. LA76930/76931 (Y12) 和 TMPA8803CSN (S12) 
6.R2J10171GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 超级 机 心 开关 电源 简介 .pp 118 
简介 a .… 102 2. LA76932 ( Y22) 和 TMPA8803CSN 超级 
7. R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 机 疙 开关 电 注 简介 windniroebidio a 119 
简介 Ne CR EOE ST OT 102 3. LA76933 (SY31) 超级 机 心 开 关 电 源 
8. LA76832 (上 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 ne 119 
简介 TT TT TE 103 4. OM8370 (UL12) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 ... 119 
9. TB1251CN (KK 系列) 单片机 心 开关 电源 5. OM8370 (ULI12A) 超级 机 心 开 关 电 源 
简介 103 简介 120 
10. OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 6. OM8373 (US21) 、TDA9373 (UL21A) 超级 
简介 103 机 心 开关 电源 简介 120 
5.1.2 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 7. OM8373 (NX73/PH73/US21) 超级 机 心 开 关 
资料 TT EY TT PE 104 电源 简介 和 121 
1. STR- G5653 维修 资料 RN 104 8，TDA9380/9383 超级 机 心 开 关 电 源 简介 ……… 121 
2. STR-G9656 维修 资料 PT PT 104 9. TDA9370 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 NE 122 
3. KAS5Q0565 维修 资料 105 10，TDA9373 超级 机 心 开 关 电 源 简介 ……………: 122 
4. KA5Q0765RT 维修 资料 pp 105 11. TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 
5. STR-W6553A 维修 资料 ee 105 1 122 
6. TDA4605 维修 资料 106 12. TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 简介 …………: 123 
7. TNY253P 维修 资料 …… 106 13. TMPA8827 和 TMPA8809 超级 机 心 3 开关 
8. TDA16846 维修 资料 pp 107 用 六 从 人 on 123 
9. FSCQ0765RT 维修 资料 107 14. TMPA8809 超级 机 心 4 开关 电源 简介 ………… 124 
5.2 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 …………… 108 15. TDA8873 (S13A) 超级 机 心 开关 电源 
5.2.1 厦 华 M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 开关 a 124 
电源 速 修 图 解 108 16. TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开关 电源 
5.2.2 厦 华 OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 开 关 简介 125 
电源 速 收 图 佣 erpeabreiiane 109 17. TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 开 关 电 源 
5.2.3 厦 华 M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开 关 简介 125 
电源 速 修 图 解 110 18. TB1251N 单片机 心 AT2970 彩电 开关 电源 
5.2.4 厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开关 BR ea 125 
电源 速 修 图 解 111 19. OM8838 单 片 小 屏幕 机 心 开 关 电 源 简 介 ……: 126 
5.2.5 厦 华 LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 20. TDA8841 单 片 大 屏幕 机 心 开 关 电 源 简介 126 
关 电 源 速 修 图 解 pp 112 6.1.2 TCL 王牌 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 
5.2.6 厦 华 R2J10171GA (TU 系列 ) 超级 机 心 资料 ET RP EY re 126 
关 电 源 速 修 图 解 eos. 113 1. MC44608P75 维修 资料 pT 127 
5.2.7 厦 华 R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 2. TDA16846 维修 资料 pp 127 
关 电 源 速 修 图 解 | 114 3. FSCQ0765RT 维修 资料 二 128 















































































































































































































































































































































目录 |X 
4. FSCQ1265RT 维修 资料 128 电源 速 修 图 解 151 
5. TEA1506P 维修 资料 PO 128 第 7 章 创维 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 
6. STR-F6656 维修 资料 pp 129 图 解 和 ern Di 152 
7. STR- W6553 维修 资料 ……… 130 7.1 创维 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 ………… 152 
8.，STR- W6856AW6854 维修 资料 pp 130 7.1.1 创维 超级 数码 彩电 各 机 心 开关 电源 
9. STR- W6735 维修 资料 pp 131 人 障 兴 edesny enn dr 152 
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第 工 章 海尔 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


1.1 海尔 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


海尔 超级 彩电 先后 开发 了 TDA9370、TDA9373、TMPA8879、TMPA8803 (G5)、TMPA8823 、TMPA8809 、 
TMPA8859、STR-G9656、MPA8873 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 KA5Q1265RF、STR-F6656、 
KA5Q0765RT 等 厚 膜 电 路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 其 中 海尔 泰 霖 、OM8370 或 OM8373 超级 机 心 开关 电源 
采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 并 联 型 开关 电源 。 

海尔 单 片 彩电 先后 开发 了 LA768XX、TDA8844 、AN5195K 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 KA5Q1265RF、 
KA3S0680R 、SMR62000 等 厚 膜 电路 组 成 并 联 型 开关 电源 。 

各 个 机 心 开 关 电 源 维修 资料 如 下 。 


1.1.1 海尔 超级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电源 简介 


1. LA768XX 单片机 心 开关 电源 简介 

海尔 LA768XX 机 心 数码 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 采用 LC863532，AV/TV 切换 电路 采用 HEF4053 ， 小 
言 号 处 理 电路 采用 LA76810 或 LA76818 、LA76832 ， 音 效 处 理 电 路 采用 LV1116， 伴 音 功 放电 路 采用 
LA4270， 重 低音 功放 电路 采用 LA4270 ， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

LA768XX 单片机 心 适 用 机 型 : 海尔 29F5A-T、37TV6-T、21F6B-S、25T6D-S、25TA-S、HS-3706、 
HS-3709、HS2198、 HT2199D、 HT2199、21T1A-S、21T8D-S、HS-2596、 HT-2588、 HT-2588B、 HT- 
2599/A/B、25T7A-T、HS-3706、37T6D-T、37T66、 HT-2199、 RGCBTV-21TA、21F7A-S、21F8D-S、 
21F9G-S、 21T2A-T、 21T66、21T7A-T、21T8D-S、21T9G-T、25F7A-S、25F8D-S、25F9G-S、25F7A-S、 
HS-2996、HP-2999、29F1A-P、29F2A-S、29F5D-T、29F7A-T、29F8D-T、29F96、29F98、29F9GC-S、 
29T1A-S、29F2A-P、29F5A-S、29T6A-P、29T7A-T、29T8D-S、21F9B-S、25T9B-S、HS2966 、29F95、 
29F9A-S、29T8D-T 等 数码 彩电 。 

海尔 LA768XX 单片机 心 部 分 彩电 开关 电源 采用 厚 腊 电路 KA5Q1265 (N601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
本 节 以 29FSA-T 彩电 为 例 介 绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 电源 为 行 输出 电路 提供 130V 的 Bl 电压 ， 为 小 
言 号 处 理 电 路 提供 B6 +12V、B7 +5V、B8 +16.5V 电压 ， 为 场 输出 和 行 推动 电路 提供 B4 +28.5V 电压 ， 
为 伴音 功放 电路 提供 B2 +30V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 VD806 供电 取 自 主 电 源 B816. 5V 电压 ， 稳 压 后 为 控 
制 系统 提供 B5 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N671 、 光 耦合 器 VD613 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V671 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 
稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 
时 低压 供电 控制 电路 的 V683 、V684 截止 ， 切 断 场 输出 电路 的 B4 +28.5V 和 小 信号 处 理 电路 的 B6 + 12V、 
B7 +5V 供电 。 

2. 泰 霖 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海尔 泰 霖 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 M61264FP，AVZTV 切换 电路 采用 
HCF4052 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7263L， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

泰 霖 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 21T5D-T (双色 ) 等 超级 彩电 。 

海尔 泰 霖 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 B1 110V 电 
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压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 B7 8V、B6 5V、B4 15V 电压 ， 为 场 输出 和 行 推动 电路 提供 B3 24V 电压 ,为 
伴音 功放 电路 提供 B5 30V 电压 ， 为 视频 放大 输出 电路 提供 190V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电源 ， 
稳 压 后 为 控制 系统 提供 B8 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V551 、VD551 、 光 耦合 器 N501 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 
输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V580 、V581 待机 降 压 电路 控制 ， 将 
稳 压 电路 光 耦 合 器 N501 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供 电 
不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V552、V571 、V132 、V572 截止 ,切断 场 输出 电路 和 小 信号 
处 理 电路 的 供电 。 

3. OM8370 或 OM8373 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海尔 OM8370 或 OM8373 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 OM8370 或 
OM8373 ， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7523 ， 场 输出 电路 采用 STV9302A。 

OM8370 或 OM8373 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 15F86-D、21TAl1、21FV6H-A8、21TA1-T、21TBI1、 
21FA5-T、29FA3-T、29FA5-T 等 超级 彩电 。 

海尔 OM8370 或 OM8373 超级 机 心 开关 电源 采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 并 联 型 开关 电源 ， 本 节 以 采用 
OM8370 的 21FV6H- A8 彩电 为 例 介绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 ， 该 电源 为 行 输出 电路 提供 +110V 的 +B 电 
压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8V、+5V、+12V 电压 ， 为 行 推 动 电路 提供 +24V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 
提供 +13V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电 源 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5SV-1 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V541、VD545 、 光 耦合 器 VD515 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电 
源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V582、V581 待机 降 压 电路 控制 ， 
将 稳 压 电路 光 耦 合 器 VD515 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 
供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V542 、V543 截止 ， 切 断 行 推动 电路 的 +24V 和 小 信号 处 
理 电 路 的 +8V、+5V 供电 。 

4. TDA9370 超级 机 心 开 关 电源 简介 

海尔 TDA9370 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9370， 伴 音 功 放电 路 
采用 AN7522N， 场 输出 电路 采用 LA78045 。 

TDA9370 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 25T8D-S、21F9D-F 等 超级 彩电 。 

海尔 TDA9370 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电 路 KA5Q1265 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 
出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8V 电压 ， 为 行 推动 电路 提供 +26V 电压 ， 为 伴音 
功放 电路 提供 + 12V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N505 供电 取 自 主 电 源 C524 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提 
供 +5V-1 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V540、 光 耦合 器 N504 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 KA5Q1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V504 待机 降 压 电路 控 
制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 
路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V542 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 +8V 供电 。 

5. TDA9373 超级 机 心 开 关 电源 简介 

海尔 TDA9373 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9373 ， 伴 音 功 放电 路 
采用 TDA7297， 场 输出 电路 采用 TDA8350Q ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6107Q。 

TDA9373 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 HP-2969N、29F3A-P、29F6B-T、29F9K-P、HP-29%69A、HP- 
2969U、29T8A-PD 、29F8D-T、29F9D-P、29TE 等 超级 彩电 。 

海尔 TDA9373 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 
输出 电路 提供 A2 - 130V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 A3 - 12.7V、8V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 
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A4 -15V 电 压 ， 为 调谐 电路 提供 Al -33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N804 供电 取 自 主 电 源 A3 - 12.7V 电压 ， 
稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DZ805 、 光 耦合 
器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V206 、V803 待机 降 压 电路 控制 ,将 取样 电压 提 
高 ， 经 稳 压 电 路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停 
止 工作 。 

6. TMPA8803 (C5) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海尔 G5 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信和 号 处 理 电路 先后 采用 TMPA8803PAN-3GV1 、TM- 
PA8803SCN，AVZTV 切换 电路 采用 TC4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA2611 ， 场 输出 电路 采用 LA7840 。 

TMPA8803 (G5) 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 15F6B-T、21F3A-T、21T2A-T、21T6B-TD、21T6D- 
T、21T6D-TA、21T9B-T、25TA-TD、25F3A-T、25T6D-D、25T6D-TD、29T9B-T、37T6D-T 等 超级 
彩电 。 

海尔 TMPA8803 (G5) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-F6656 (N502) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输 出 电路 提供 Bl 123. 5V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 B5 13V 和 +9V、+5V-2 电压 ， 为 视频 
输出 放大 电路 提供 B3 200V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 B2 24V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 B426V 电压 。 副 
电源 稳 压 电路 VD522 供电 取 自 主 电 源 B5 13V 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V551、 
VD551 、 光 耦合 器 VD515 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 
关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +123.5V; 待机 时 ,低压 供电 控制 电路 的 V552、V570 截止 ,切断 
场 输出 电路 的 B4 26V 和 小 信号 处 理 电 路 的 +9V、+5V-2 供电 。 

7. TMPA8823 超级 机 心 开关 电源 简介 

海尔 TMPA8823 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电 路 采用 HAIER8823V4. 0， 伴 音 
功放 电路 采用 TDA2611 ， 场 输出 电路 采用 LA7840。 

TMPA8823 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 23T8K-T、37T6D-T、21T6B-TD、21F9D-T、21F9K-T、21FSA- 
T、25F8A-T、25T9D-T、28F8A-T、25F9D-T、HS-2198、RCBTV-21TA、21F5D-T、21F98、21T5A-T、 
21T5D-T、21T6D-T、21T7A-T、21T9G-T、 HS-2596、 HT-2588B、 HT-2599、 25F5D-T、 25T7A-T、 
25T9G-S、25T6D-TD、25T5D-T、21T6D-T、15F6B-T、21F3A-T、 HS-2198、21F5D-T、 21FA6-T、 
21FV6H-B、 21F98、 21F9G-S、 21T5A-T、 21T5D-T、 21T6D-T、 21T7A-T、 21F8K-T、 25FV6H-B、 25T5A- 
T、25T5D-T、25T8D-S、25T8K-T 等 超级 彩电 。 

海尔 TMPA8823 超级 机 心 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-G9656 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 本 
节 以 25T8K-T 彩电 为 例 介 绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 B1 127V 电压 ,为 
小 信号 处 理 电路 提供 B5 13V、9V、5V-2 电压 ， 为 场 输出 、 行 推动 电路 提供 B4 27V 电压 ， 为 伴音 功放 
电路 提供 B2 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 VD522 供电 取 自 主 电源 B5 13V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 
+5V-1 电 压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N502 、 光 耦合 器 VD515 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +127V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V551 待机 降 压 电路 
控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR- G9656 的 5 脚 电 压 提 高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 
载 电 路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V572、V570 截止 ,切断 场 输出 、 行 推动 B4 27V 
和 小 信和 号 处 理 电路 的 9V、5V-2 供电 。 

8. TMPA8809 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

海尔 TMPA8809 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8807 或 TMPA8809 ， 
AVZTYV 切换 电路 采用 TC90LO1N， 伴 音 功放 电路 采用 TA8256BH， 场 输出 电路 采用 LA7841 。 
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TMPA8809 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 21T3A-T、29F7A-T、HP-3499、34F2A-T、34F5D-T、34P2A-T、 
34P9A-T 等 超级 彩电 。 

海尔 TMPA8809 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-G9656 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 本 节 
以 21T3A-T 彩 电 为 例 介绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 B1 130V 电压 ， 为 小 信 
号 处 理 电 路 提供 B3 13V、B4 9V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 B2 26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N504 
供电 取 自 主 电 源 B3 13V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N502 、 光 耦合 器 N503 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V552 待机 降 压 电路 
控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR-G9656 的 5 脚 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 
载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V556 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 B4 + 9V、 
+5V-2 供电 。 

9. TMPA8859 超级 机 心 开关 电源 简介 

海尔 TMPA8859 机 心 超级 /数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8859 或 TM- 
PA8829，AVZTV 切换 电路 采用 两 只 TC4052BP， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7496 ， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

TMPA8859 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 34P9A-T、25T3A-T、25T6D-TD、25F3A-T、25F9K-T、29F9K- 
TD 、25F9K-T、29F9G-S、29F9D-T、25FV6-A8 、29FA18-T、29FA12-AM 、29F6D-T、29FSA-T、29FA1- 
T、29FA10-T、29FA12-TF、29FV6H-B、29F7A-T、34F5D-T、34FV6H-B、34FV6- AB、34P2A-T 等 超级 
彩电 。 

海尔 TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-G9656 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 本 节 
以 34P9A-T 彩 电 为 例 介绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 + 130V 电压 ， 为 小 信和 号 
处 理 电 路 提供 +13.5V、+9V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +22V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N504 供电 取 自 主 
电源 +13. 5V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 厅 合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V562 待机 降 压 电路 
控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR- G9656 的 5 脚 电压 提高 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 
载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V543 、V541 截止 ,切断 场 输出 电路 的 +27V 和 
小 信号 处 理 电 路 的 +9V 供电 。 

10. TMPA8873 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

海尔 TMPA8873 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8873 ， 音 频 功 放电 
路 采用 AN7522N ， 场 输出 电路 采用 LA78040。 

TMPA8873 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 21FAL-T、21FAI-T (A)、21TA1、21FSA-T、21FA11-AM、 
21FA11- AMM、 21T18-T、21F9D-T、21FA12-T、21FA18AMM、21FA10-AM、21FA1- AM、25FA10-T、 
24FA11-T、21T5A-T、21TK1、21FA12- AM、21FA10-T、21FV6H- AB、21FK1 等 超级 彩电 。 

海尔 TMPA8873 超级 机 心 开 关 电 源 采用 厚 膜 电路 KA5Q0765RT (N601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 本 
节 以 21FA1-T 了 彩电 为 例 介绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 Bl +115V 的 +B 电 
压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 B4 +13V、B6 +9V 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 HVCC +8V 电压 ， 为 场 输出 电路 
提供 B2+27V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 B3 + 12V 电压 ， 为 视频 输出 电路 提供 B7 + 180V 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 N705 供电 取 自 主 电 源 C624 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 B5 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N604 、 光 看 合 器 N602A 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q0765RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +115V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V556 待机 降 压 电 
路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 








































































































第 1 章 海尔 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 5 











载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V598 、V599 截止 ,切断 场 输出 电路 B2 +27V 电 
压 和 小 信号 处 理 电 路 的 B4 +13V、B6 +9V、 行 振荡 电路 HVCC +8V 供电 ， 场 输出 和 小 信号 处 理 电路 停止 
工作 。 

11. TMPA8879 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

海尔 TMPA8879 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信和 号 处 理 电 路 采用 TMPA8879 ，AVZTV 切换 
电路 采用 TC4053 ， 音 效 处 理 电 路 采用 TA1343N， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7522N ， 场 输出 电路 采用 LA78041 
或 STV8172A。 

TMPA8879 超级 机 心 适 用 机 型 : 海尔 29MK1 等 超级 彩电 。 

海尔 TMPA8879 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q1265 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 本 节 以 
29MK1 彩电 为 例 介绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 
处 理 电 路 提供 +13.5V、+9V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 12V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +27V 电压 。 副 
电源 稳 压 电路 N504 供电 取 自 主 电源 C555 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 三 合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V544 待机 降 压 电路 控 
制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 
路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V543 、V541 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电 路 的 +13.5V、 
+9V 和 场 输出 电路 的 +27V 供电 。 

12. TDA8844 单片机 心 开关 电源 简介 

海尔 TDA8844 单片机 心 数码 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 采用 WUHAN2000，AVZTV 切换 电路 采用 
TDA9860 ， 小 信号 处 理 电路 采用 TDA8844/N2， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7297 ， 场 输出 电路 采用 TDA8351， 
末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6108JF。 

TDA8844 单片机 心 适 用 机 型 : 海尔 29FA、29TA 、25F99 、25FA 、29F69 等 宝 德 龙 系列 单 片 彩电 。 

海尔 TDA8844 单片机 心 部 分 数码 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 KA3S0680R (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 本 节 以 29FA 彩电 为 例 介绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电 
压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 + 12.7V 电压 和 受 控 的 +8V、+5V-1 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +15V 电压 。 
副 电源 稳 压 电 路 N804 供电 取 自 主 电 源 +12.7V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 DZ803 、 光 
耦合 器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 KA3S0680R 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 
电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 + 130V; 待机 时 低压 供电 控制 电路 的 N804、N803 截止 ， 切 断 受 控 的 +8V、 
+5V-1 电 压 。 

13. ANS19SK 单片机 心 开 关 电 源 简 介 

海尔 AN5195K 机 心 单 片 数 码 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 采用 TMS73C167，AVZTV 切换 电路 采用 CD4052 ， 
小 信号 处 理 电路 采用 AN5195K， 伴 音 功 放电 路 采用 AN5274 ， 场 输出 电路 采用 LA7383 。 

AN5195K 单片机 心 适用 机 型 : 海尔 H-2516 、H-2916 等 单 片 数码 彩电 。 

海尔 AN5195K 单片机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电 路 SMR62000 (IC901) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 
出 电路 提供 145V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8V、+5VM 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开关 机 控 
制 的 6.3V 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q601 供电 取 自 主 电 源 + 8V 
电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5.2V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 IC402 、 光 耦合 器 IC902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 SMR62000 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 
开关 电源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +14$V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q410 待机 降 压 电路 控制 ， 
Q410 导 通 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 1Z2 左右 ， 负 载 电路 因 供电 不 
足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 Q412 截止 ， 切 断 行 振荡 电路 的 HVCC 和 +5VM 供电 。 
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1.1.2 海尔 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


海尔 LA768XX 单片机 心 ，TDA9370 、TDA9373 、TMPA8879 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 
电路 KA5Q1265RF; TMPA8803 (G5) 超级 机 心 开 关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR-F6656; TM- 
PA8823 、TMPA8809 、TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR-G9656; MPA8873 超 
级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 KA5Q0765RT; TDA8844 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 
厚 膜 电路 KA3S0680R; AN5195K 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电 路 SMR62000; 海尔 泰 霖 、 
OM8370 、OM8373 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 分 立 元 件 组 成 的 目 激 并 联 型 开关 电源 。 

上 述 开 关 电 源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 

1. KASQ1265RF 维修 资料 

KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 海尔 LA768XX 单片机 心 、TDA9370 
(UOC)、TDA9373 (UOC) 、TMPA8879 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 1-1 所 示 ， 
内 含 振荡 电路 、 比 较 电 路 、 延 时 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 
护 功 能 。 其 集成 度 高 ， 仅 有 5 个 引 脚 ， 它 和 较 少 的 外 围 元 器 件 便 可 构成 性 能 优 蜡 、 结 构 简 单 的 开关 电源 。 
KA5Q1265RF 引 脚 功能 和 在 海尔 UOC 机 心中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 1-1 所 示 。 











































































































































































































































































































































































































温度 保护 
150C 























图 1-1 KA5Q1265RF 内 部 电路 框图 





表 1-1 KA5Q1265RF 引 脚 功能 和 维修 数据 



































在 路 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 

负 测 正 测 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 270 oo 3.7 
2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 16.0 oo 3.3 
4 FB 稳 压 与 反馈 信和 号 输入 1.0 200 5.6 
5 SYNC 同步 触发 信号 输入 6.3 31.0 5.3 








2，STR-F6656 维修 资料 
STR-F6656 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 海尔 TMPA8803 (G5) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电 
路 框图 如 图 1-2 所 示 ， 由 控制 芯片 和 绝缘 机 型 大 功率 场 效应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 集成 了 
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基准 电压 发 生 肯 、 触 发 咒 、 振 沪 器 、 开 关 管 激励 电路 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功能 。STR- 


F6656 引 脚 功能 和 在 海尔 29F8A-TA 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 1-2 所 示 。 
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过 热 保护 

















































































































图 1-2 STR-F6656 内 部 电路 框图 
表 1-2 STR-F6656 引 脚 功能 和 对 地 电压 









































引 上肢 符 ” 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 0.3 
2 SOURCE 关 管 源 极 0 
3 DRAIN 关 管 漏 极 320 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17:3 
5 GND 接地 0 





3. STR- G9656 维修 资料 








STR-G9656 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 具有 零 电 压 开 关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 在 海尔 
TMPA8823 、TMPA8809 、TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。STR-G9656 内 部 电路 框图 如 图 1-3 所 示 ， 
SANKEN- G9656 与 其 基本 相同 ， 内 含 振 荡 器 、 误 差 放 大 器 、 驱 动 器 、 比 较 器 、 过 电流 和 过 电压 保护 电路 和 
大 功率 MOS 开关 管 。STR- G9656 引 脚 功能 和 在 海尔 彩电 中 应 用 时 的 维修 参考 数据 如 表 1-3 所 示 。 
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过 电压 保护 












































OCP/FB 























图 1-3” STR-G9656 内 部 电路 框图 
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表 1-3 STR-G9656 (N501) 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































引 上 脚 符 ”号 区 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 286 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 
3 GND 接地 0 
4 VCC 电源 供电 19.0 
5 OCP/FB 过 电流 检测 . 稳 压 控制 输入 2.2 


4. KASQ0765RT 维修 资料 

KA5Q0765RT 是 仙 童 (Fairchild) 公司 生产 的 新 型 电源 模块 ， 应 用 于 海尔 MPA8873 超级 机 心 开 关 电 
源 一 次 电路 中 ， 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-1， 内 含 振荡 器 、 比 较 电 路 、 延 迟 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 
应 开关 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。KA5Q0765RT 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 1-4 所 示 。 





表 1-4 KASQ076SRT 引 脚 功能 和 维修 数据 



































电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 电压 /V 
红 笔 测 黑 笔 测 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 300 100 oo 
2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 23.0 4.0 100 
4 FB 反馈 信号 输入 (通常 接 光 耦合 器 ) 1.1 9.5 200 
5 SYNC 同步 信号 输入 4.7 0.5 0.6 








5. KA3S0680R 维修 资料 

KA3S0680R 是 日 本 FAIRCHILD 公司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海尔 TDA8844 单片机 心 开关 电 
源 一 次 电路 中 。KA3S0680R 内 部 电路 框图 如 图 1-4 所 示 ， 内 部 含有 大 功率 场 效应 晶体 管 和 基准 电压 源 、 
振荡 右 、 精 密 误 差 放 大 句 、 比 较 放 大 器 、 缓 冲 放大 句 、 逻 辑 电路 及 软 启动 电路 ， 具 有 过 电流 、 过 热 、 过 电 
压 、 欠 电压 等 保护 检测 电路 。 该 电源 具有 工作 频率 宽 、 效 率 高 、 工 作 稳定 、 外 接 元 器 件 少 、 保 护 功能 完善 
等 特点 。KA3S0680R 引 脚 功能 和 在 海尔 宝 德 龙 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 1-5 所 示 。 
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图 1-4 KA3S0680R 内 部 电路 框图 
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表 1-5 KA3S0680R 引 脚 功能 和 维修 数据 
































引 上肢 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 置 功率 开关 管 漏 极 300 
2 GND 接地 0 
3 VCC 电源 供电 和 供电 检测 20. 0 
4 FB 稳 压 控 制 信号 输入 1.8 
5 VS/S 同步 触发 脉冲 输入 7.1 











6. SMR62000 维修 资料 

SMR62000 是 三 星 公 司 推出 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海尔 AN5195K 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 
中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 1-5 所 示 ， 由 振荡 控制 部 分 和 大 功率 MOS 开关 管 构成 ， 集 成 度 高 、 市 电 输入 范 
围 宽 (AC85 ~275V)。SMR62000 引 脚 功能 和 在 海尔 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 1-6 所 示 。 
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开 / 关 控制 电路 











电源 控制 反馈 (5) VO CONT 


























二 次 侧 短 路 保护 

















4) MOSSOURCE 























图 1-5 ”SMR62000 内 部 电路 框图 





表 1-6 SMR62000 引 脚 功能 和 维修 数据 



























































对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 ”能 

机 待机 
1 POWER LIMIT 输出 功率 限定 脉冲 输入 0.7 0.4 
2 MOSGATE 内 接 开 关 管 的 栅 极 ,外 接 启 动 .激励 电路 0.8 0.7 
3 MOSDRAIN 内 接 开关 管 的 漏 极 ,外接 开关 变压器 302 310 
4 MOSSOURCE 内 接 开 关 管 的 源 极 ,外 接 过 电流 保护 电路 0. 05 0 
5 VO CONT 稳 压 控制 信号 输入 0. 15 0. 35 
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1.2.1 海尔 LA768XX 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


海尔 LA768XX 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-6 所 示 。 









































































































































































































































































































































































































































































































市 电 整 流 滤 波 电路 :将 交流 市 厚 膜 电路 天 AsQ1265RE 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调 制 器 和 大 功率 MOS 开 j 
: 电路 浊 开关 管 组 成 3 
OE 
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eo eol 00471 i 2200u/35V CPU 1 2 3| AN7805 
| 由 F601 3 + B6 
三 | T3.15A 0.0471 让 12V 4 
1 熔 丝 二 本 = 不 信守 2W/12 
AC220VL Ce 一 一 C629 cs34 [| R800 人 C833 有 全 
输入 SW601 | | 00ln | 560 lEB2 | 1000u/16V + 小 信号 
DT1-6A 是 + R652 CoS4 C655 
电源 开关 AGHOOV TO P| 副 电源 2W/3g Pov Ro L1GV/470u 
a 汪 2W/56 
图 1-6 海尔 LA768XX 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 

















1. 2. 2 海尔 人 坷 超级 机 ， 
海尔 泰 霖 超级 机 心 开关 电源 速 





消 磁 电路 : 开机 瞬间 
AC 220V 电 压 经 消 磁 电 
阻 RT501 为 消 磁 线 圈 
供电 压 ,对 显像管 进行 
磁 , 由 于 丝 , C507 容 量 减 小 时 输出 电压 降低 
电阻, 消 破 电流 使 消 三 电 且 不 稳定 ,图 像 扭曲 网 纹 干扰 

阻 阻 值 迅速 增 大 到 接近 
无 限 大 , 消 磁 电流 减 小 到 
零 , 消 磁 结束 


市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 


流 滤波 , 产生 约 300V 直 流 电压 。 易 
发 生 二 极 管 VD503~VD506 击 穿 或 
大 滤波 电容 器 C507 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 






































心 开关 电源 速 修 图 解 
修 图 解 如 图 1-7 所 示 。 


陷 压 光 耦 合 器 
N501 
PC817B 





稳 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取 样 后 经 V551 VD551 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ,通过 
光 耦 合 器 N501 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 进行 控制 ,稳定 输出 电压 . 当 输 出 电压 升 高 时 ， 
经 V551.VD551 比 较 放大 后 ,N501 导 通 增强 ,使 V512 提 前 导 通 ,开关 管 V513 提 前 截止 , 开 
关 电 源 输 出 电压 下 降 到 正常 值 .输出 电压 降低 时 , 稳 压 控制 过 程 相反 




































































C507 
C506 HL 100n 
lkV/1000p 7 400V 
滤波 电容 
消 磁 
线圈 
消 磁 电 阻 C504 ls 
A 1kV/1000p 二 
MZ72-14 


VD514 本 

















C502 
0.22n 
AC250V 








R511 
R501 5.6k 
1/2W 220k 


C502 击 穿 故 


C501 
250V/0.1n 














































XS502 





AC 220V 输 入 























过 电压 保护 





工作 原理 :300V 电 压 一 路 经 T511 的 3-7 绕 组 加 到 开关 管 V513 集 电极 ; 另 一 路 经 启动 
电阻 R520~R522 加 到 V513 基 极 ,V513 开 始 导 通 , 
并 在 反馈 绕组 1-2 上 产生 感应 电压 ,此 感应 电压 经 C514.R519]] 
使 V513 进 入 振荡 状态 ,工作 于 开关 状态 ,其 脉冲 电流 在 T511 产 生 感 应 电压 ,二 
由 时 生计 生计 站 这 局 形成 刘 和 基 可 所 电压 ,为 行 输出 ,伴音 功放 和 小 信号 处 理 电 





其 集 电极 电流 流 过 T511 一 次 绕组 ， 








E 反 馈 至 V513 基 极 ， 
二 次 感 












图 1-7 
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AC400V/1000p 





海尔 泰 霖 超级 机 心 21T5D- 病 


































REG OUT MCU OUT REG OUT 
s7v | 57V 57V 上 了 
R133 2W 12 
二 村 
R709 
2W 39 R134 2W 12 
Fr 
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VD555 Cs82 
2 
190V 
古本 可 
220k 
nop U2W 
R555 R554 
BH 1/2W 100k 1/2W 150k 
9 i V551 
2SC1815 





03 
2 
160V 
1 




























V132 
+ 2SC2383/0 
B6 
5V 


十 C130 相位 
470u 小 信号 
16V 


V161 
+ 2SC2383/0 


Y 
B8 
5V 证 


低压 供电 控制 

















C131 
10u/16V 








待机 +8.7V 供 电 控制 































































R586 
22k 1/6W V572 2SA R224 
8 VD554 
FR154,, R560 470u [= 
1/4W 15k 35V 1/6W 390 
冯 小 信号 
R584 
1 Nl jew My 
US 取样 误差 放大 电路 sd ee 
p 2SA 
V552 28B8925 RE IWl1 下 = 、 2 
于 |> 和 开 针 1 开 医 B572 开关 VD914 
一 R582 | 1N4148 
VD553 FR154 10k | 待机 B3 24V 控 制 “ 肠 输出 1/6W VD903 
1/sW E505 刑 | 关 Rs7l | Y IN4148 
14 R914A 
A C= 发 V571 4 
VD552 1.5K i 开 庆 82k LI/6W 从 2SC 
FR157 
Wl B4 | R580 Rd V553 
13 C555 [一 | 10k 
Y 68k 
+ 1/6W 1/6W a0 
oa 相信 二 开关 机 电路 :由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 两 部 分 
工 J 人 组 成 ,开机 时 MCU OUT 和 REG OUT 为 高 低 电 平 
22k 1/6W 天 V580 MCU OUT 的 高 电 平 使 V161 导 通 ,为 控制 系统 提供 B8 
T 型 关 2Sc 5V 电 压 ,而 REG OUT 高 电 平 ,一 是 使 V751.V132 导 通 ， 
人 本 为 小 信号 电路 提供 B7 8V 和 B6 5V 供 电 ; 二 是 使 V553 
| 导 通 , 集 电 极 变 为 低 电 平 , 该 低 电 平分 为 三 路 : 第 一 路 
i R581 A 使 降 压 控制 电路 V580.V581 截 止 , 对 稳 压 电路 光 耦 合 
C564 伴音 功放 5 | C580 器 N501 不 产生 影响, 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放 
470n 1/6W 047a AN VD581 大 电路 控制 ,输出 高 电压 ,第 二 路 使 V552 导 通 , 为 场 输 
35V 16V HZ6C3 出 和 行 推动 提供 B3 24V 供电 ,第 三 路 使 V571.V572 导 
ee i 通 ,为 小 信号 处 理 电路 提供 8.7V 供 电 . 待 机 时 REG OUT 
待机 降 压 控制 为 低 电 平 ,一 是 使 V751.V132 截 止 ,切断 B7 8V 和 B6 5V 





亏 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 T511 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 滤波 后 ， 
+B 和 其 他 电压 ， 人 伴音 功放 电路 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供 





产生 : 
电 。 当 各 路 整流 滤波 
输出 证 困 各 ; 

















bh 的 滤波 电容 容量 减 小 或 失效 , 造成 该 整流 滤波 电路 
路 供电 的 单元 电路 功能 不 同 ,引发 光栅 捏 像 
































由 伴音 中 有 了 哼 声 干 护 等 不 稳定 故障 现象 ,严重 时 自动 关机 , 二 次 整流 二 
管 或 整流 二 极 管 两 端 并 联 的 小 电容 器 击 穿 时 ， 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工 








党 ,引发 整 机 三 无 故障 





供电 ; 二 是 使 V553 截 止 , 集 电极 变 为 高 电 平 :第 一 路 使 
降 压 控制 电路 V580`V581 导 通 ,将 稳 压 电路 光 耦 合 器 
N501 的 2 脚 电压 拉 低 N501 导 通 增强 ,V512 导 通 增强 ， 
V513 导 通 时 间 缩 短 ,开关 电源 输出 电压 降低 , 负载 电 
路 因 供 电 不 足 停止 工作 ， 第 二 路 使 V552 截 止 , 切断 
B3 24V 供 电 , 场 输出 和 行 推动 停止 工作 ; 第 三 路 使 
V571V572 截 止 ,切断 8.7V 供 电 , 小 信号 处 理 电路 停 
止 工作 














区 电 开关 电源 速 修 图 解 











1.2.3 海尔 OM8370 或 OM8373 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 OM8370 或 0M8373 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-8 所 示 。 

































































































































































































































































































































































= - 5V-1 33V 
消 磁 电 路 : 开机 市 电 整 流 滤波 电路 :AC 220V 市 电 经 VD503~VD506 全 桥 | < 2 
UAC 220N 电 加 L502C307 对 后 形成 约 *300V 多 真光 电 反 为 关 关 a i i [站 本 [> uoc 
压 经 神 源 一 次 电路 供电 ,。. 易 发 生 二 极 管 VD503~VD506 或 稳 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取样 后 ,经 V541、 
0 罗 少 并 六 | |C503-C50G 大 肖 电 笠 蝇 C307 击 穿 玫 凶 员 折 维 丝 FSOL:| 。 VD545 比 较 后 产生 误差 电压 ， 通 过 苑 坟 合 器 100u/i0V M2 1B Ms 1008/fov 
圈 提 供电 压 , 对 C507 容 量 减 小 时 ,输出 电压 降低 且 不 稳定 , 光栅 暗淡 ， VD515 对 初级 振荡 脉 宽 进行 控制 .稳定 输出 电 
显像管 进行 消 磁 | | 像 扭曲 晃动 ,网 纹 干扰 等 压 当 输出 电压 升 高 时 .经 V541`VD545 比 较 后 ， 
由 于 消 磁 电阻 > ee 中 术 
阻 值 迅 速 增 大 整流 全 桥 VD515 C544 
到 接近 无 限 大 C503 C505 PC817B/C 人》 TS11 
消夏 电流 减 小 到 本 1000p/IkV ”1000p/IKV 0 et Cs28 汪 开关 变 压 Re 
, 消 磁 结束 S 三 +300V 
EB 
限 流 电 阻 ”区 | ss， 介 首 太 放 
R502 | 1000uy25V +8V 
2 3 C567 小 信号 
消 磁 线 圈 ”XS502 于 于 1000pPRY 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 8 于 "gr 
+B 和 其 他 电压 . 出 电路 、 
| [ C504 C506 和 各 个 单元 电 跌 供 电 R574 [> 
1000p/lkV 1000p/1kV V513 V5 小 信号 
2SD4429 R567N 2SB892 WD 
10k N VD574 
L511 G3 关机 低压 供电 控制 MTZJ5C1 
LM-01 PS501 1N4148 开关 机 低压 供电 控 利 
P10X180M 470n/1kV on 12V C566 二 
[=m CD | 100M/10V 
| zi 
553 
-这 本 | uy 
L501 史 忆 10k 
LCL-05 因 长 个 
网 。 易 容 : SN 本 DD SY 
ee Ee a 不 zs 本 计 让 ow 2SA1015 天 
0.Iu/AC250V SR > 本 22k 47k RN 
三 稳 压 | 待机 降 压 控制 电路 。 名 N 
| R543 
XS501 C551 47k 
> SW50l 220u/160V B83 0 2 
熔 丝 水 
AC220V 输 入 全 F501 VR541 BE N 
名 |) Es = +BADJ | xk 
X501 电源 开关 2A/250V V541 
2SC1815 
维修 提示 : 发 生 开关 电源 无 电压 输出 故障 时 先 查 熔 丝 F501 是 否 熔断 , 如 ET VD515 A 入 
果 熔 丝 熔断 ， 先 排除 开关 电源 一 次 侧 短路 击 穿 故障 ,常见 为 抗 干扰 、 滤 MTZJ6.8A 
波 电容 和 开关 管 V513 击 穿 ; 熔 丝 未 断 , 一 查 滤 波 电 容 C507 两 端的 +300V R551 We les 
电压 ,二 查 X513 的 基 极 自动 电压 和 反馈 短路 ,三 查 二 次 整流 滤波 电路 。 yw > Ds 木 
开关 电源 一 次 电路 :市 电 整 流 、 汉 波 输出 的 300V 电 压 :一 路 经 开关 变压器 T511 C529 co R32 R553N SV. 
的 一 次 绕组 3-7 加 到 开关 管 V513 集 电极 : 另 一 路 经 启动 电阻 R520、R521、R522 Rn De $9 3.3k iok N xt 
R524 加 公 V513 基 极 .同时 通过 R519 对 C514 充 电 。V513 开 始 导 通 , 其 集 电极 电 L2200p 35V 开关 
流 流 过 TS511 一 次 绒 组 ， 并 在 反馈 绕组 上 产生 感 记 电压 ， 此 感应 电压 经 CS14、 7 SN 
R519 正 反馈 至 t 极 ,使 之 迅速 进入 饱和 状态 :V513 饱 和 导 通 后 ,反馈 电压 开关 机 +24V 控 制 ”R554 3.9k V540 [ZZ1 
通过 R515.R524 V513 发 出 放电 ),V51 人 2SC1815 R729 33k - 
下 降 ， A 集 电 极 电 上 应 减 小 , 同样 正 反馈 天羽 
作用 使 V513 迅 速 进 入 蕉 1 
并 多 2 开关 机 电路 :由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 开 机 时 STANDBY 为 高 电 平 ,使 V540 导 通 , 集 电极 变 为 低 电 平 ,该 低 电 平分 为 三 路 :第 一 路 使 降 压 控制 电路 V582V581 截 止 ,对 稳 压 电路 光 艳 合 器 VD515 























复 始 不 断 进行 .从 
Ee 

















不 产生 影响 ,开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 控制 ,输出 高 压 ;第 二 路 使 V542 导 通 , 为 行 推动 提供 24V 供 电 ; 第 三 路 使 V543 导 通 , 输 出 电压 经 N551VD573 稳 压 后 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V.+5V 供 电 。 待 机 








游 过程 1 
应 电压 , 二 次 感应 电话 Pe ee 为 行 输出 ,伴音 功 
放 和 小 信号 处 理 电路 供电 





时 STANDBY 变 为 低 电 平 ,使 V540 截 止 . 集 电极 变 为 高 电 平 ;第 一 器 使 降 压 控制 电路 V582W581 导 通 ,将 稳 压 电路 光 掉 合 器 VD515 的 2 脚 电压 拉 低 , 导 通 增强 ,V512 导 通 增 强 ,V513 导 通 时 间 缩 短 , 开关 电源 输出 电压 
降低 ,负载 电路 因 供电 不 足 停止 工作 ;第 二 路 使 V542 截 止 ,切断 行 推动 24V 供 电 ; 第 三 路 使 V543 截 止 ,切断 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V+5V 供 电 




















图 1-8 海尔 OM8370 超级 机 心 21FV6H-A8 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


























1.2.4 


海尔 TDA9370 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 





海尔 TDA9370 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-9 所 示 。 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































稳 压 光 耦 合 器 
ee HCS01-433 
C598 市 电 整流 滤波 电路 LE001 N504 PC817B/C N505 
470p L502 
XS502 C503 i 《4 1 KA7805 
i AC400V 二 1000p/ikv LF-0031 1! ee ] = 
—) 一 一 || 1 2 (3 2 
Emel sm 是 人 二 二 Di 
3 | 一 C505 p 恋 爪 照 ”220 
L511 | /电阻 | 1000p 二 ”AC400V 开关 变压器 Se " R165 R546 i cs48g CPU 
HXC_63C ET Ik +1300V 人 人 ON/IW tH2V R54IN Rs31 100w/10V 
| “pgs01 ” Per TD ,8 半 [> kNNT 27052W _| oo 
1 2 
ee | VD521 +| 伴音 功放 | R561 
元 干扰 电路 : 滤 C504 二 - DL R30 | RGP30D [| C522 副 电源 15 1/2W Fasv 
全 市 电 电网 干扰 生 i C508 47 | ——10004 /25V . 
a C523 n 
号， 防止 开关 [三 了 301 L002 人 5 尖峰 吸收 CO | 470p/1kV gy CPU 
E 源 产生 的 干扰 | T 001 400V Ra | tcsel 
半 号 定 入 电网 3 C506 bs MTZ3.3 A7W/16V 
a i = 220 VT 个 I VD522 R565 ee 
XS501 隔 主 p. C524 
ANL ci Oey : RGPIOD VIW T1002sv 
| 5 C543 | de N503 
C20V 1, | 022uAC275V | yy VD508 VD513 | 470p/IkV| |! | R566 KA7808 
TVR4J RGP10J ep UIW 
So 3 5AN3s0v | : VD543 
KA04 : VD509 | 527 J HC525 
3V6HSC VD512 | hoy 六 470u /16V 
3 RGP10D | 
i 1 一 一 
+130V 
:507 RS3 3， 时 R539 392W + C532 
8k 22 | 三 二 R560 丁 470u16V 
VD510 二 VD524 | g3 5KL4W 行 输出 Ee Sp -| 
厚 膜 电路 | | RGPIOD ' BYW95C HL SE DN Coon 
es N501 C511 C510 ' J8 低压 供电 控制 。 | 开 关机 电路 ;由 待机 降 压 控 
68k KA5Q1265 0.luh 33n 1 || 一 C529 SIk LU4W vps6l 制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 
R512 | ATOD/ IkV 1N4148 成 。 开 机 时 STANDBY 为 高 
+ 稳 压 2.7k | S| p 电 平 , V504 导 通 ， 一 是 通过 
pa | 0 VRSO1 VD544 a | VD562 将 VD544 正 极 电 压 拉 
日 动 | ' 1N4148 ; 低 而 截止 ,对 取样 电压 不 产 
RDP10D VD562 
全 ns i 开 庆 -一 一 一 ” 生 影 响 , 开关 电源 输出 电压 
Se R519 R520 +26V 开关 1 4148 由 取样 误差 放大 电路 控制 ， 
反馈 C513 人 C544 R543 开关 电源 输出 高 电压 ; 二 是 
, Fp 2wDM 2W 2M Iw | 行 稚 动 上 | 本 RS51 采 关 | 通过 VD561 将 V5 和 2 的 基 极 
C512 下 证 各 供电 || C530 te" RS4oN 0033u 10k “~ 405 兮 | 电 压 拉 低 而 导 通 , 为 N503 
2 四 时 I 一 一 一 一 廊 : > 
地 1000p/2kV 下 2 4 C515 330u/35V| 22k V540 ~ STANDEY Pr 
上 AC400V/2200p 一 一 GO TI43IP 一 si 工 c535 |STANDBY 变 为 低 电 平 ， 
3 A 和 控制 一 0on V504 截 止 ， 一 是 使 VD544 
厚 膜 电路 : KA5Q1265 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调制 器 和 大 功率 MOS 开 关 管 组 成 的 开关 电源 厚 膜 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 导 通 , 将 取样 电压 提升 ， 


电路 。300V 电 压 经 开关 变 月 





E 器 的 1- 5 绕组 .L506 加 到 KA5Q1265 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 的 D 极 ， 
AC220V 电 压 经 VD508 整 流 .R507、R508 降 压 .C517 滤 波 ， 向 KA5Q1265 的 3 脚 提供 启动 电压 ， 
内 部 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整 
流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 反馈 7--8 绕 组 的 感应 电压 一 路 经 VD512 整流 、C517 滤 波 , 替换 
下 启动 电流 为 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 另 一 路 经 VD510、R512、C513、VD511 整 形 、 分 压 后 送 到 
KA5Q1265 的 5 脚 ， 作 为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 


























绕组 的 感应 电 甩 





整流 滤波 后 ， 产 生 +B 和 其 
他 电压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电 
路 供电 。 滤 波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电 
压 降低 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干扰 或 自 
动 关 机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电 源 过 电流 
保护 停止 工作 。 





稳 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取样 后 ， 经 V540 比 较 放 大 后 产 
生 误 差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 N504 对 厚 膜 电路 N501 的 4 脚 内 部 
振荡 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 当 输出 电压 升 高 时 ， 经 


V540 放 大 后 ，N504 导 通 增 强 ， 使 
开关 管 导 通 时 间 缩 得 ， 开 关 电 源 输 出 电 甩 


出 电压 降低 时 ， 稳 压 控制 




















过 程 相 反 


501 的 4 脚 电位 降低 ， 内 部 





开关 电源 输出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 停止 
工作 ; 二 是 使 V542 截 止 ， 
切断 小 信号 处 理 电路 +8V 
供电 








E 下 降 到 正常 值 。 输 





图 1-9 海尔 TDA9370 超级 机 心 25T8D-S 彩电 开关 

















电源 速 修 图 解 








1.2.5 海尔 TDA9373 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 TDA9373 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-10 所 示 。 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AC 220V 输 入 原 腊 电路 : KASQ1265RF 是 一 个 SFET 
a F 关 电源 厚 膜 电路 ， 它 集成 了 固 E 压 与 控制 集成 电路 ,内 
定 地 ,低语 ED 让 全 不及 各 上 汰 ,有 近 上 N804 KA7630 电压 稳 压 控制 电路 
、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 位 信号 发 生 器 等 电路 ， 1、 2 有 六 1 2 
CN801 电源 开关 路 补偿 和 自我 保护 电路 。300V 电 压 经 获得 12V 供 电 后 ，9 脚 输出 5V 电 压 2 0 OO 人 9 (0 
i Es \ |swgol 开关 变压器 T801 的 二 4 绕组 加 到 为 微 处 理 器 供电 ;开机 时 N804 控 可 
i tL _|5A/250V KA5Q1265RF 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 的 D 制 端 4 脚 输 入 高 电 平 ， 使 8 脚 输出 | 
过 高 时 击 熔 丝 极 ，AC 220V 电 压 经 R803 、R802 降 受 控 8V 电 压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 -0 Spy 
| 丝 压 ，VD802 整 流 , C808 滤 波 、 向 供电 ;5V 低 压 还 经 V801、DZ808 C828 + 十 R820 及 822| 二 等 | C831 RN Cc 
人 F801 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 启动 电压 ,内 稳 压 产生 3.3V 低 压 为 控制 系统 供 220n Sp 1 10k| Hl0n 2 小 信号 
人 4A/250V 部 电路 开始 工作 ,其 开关 管 的 脉冲 电流 电 。V850 ~V852 为 关机 静音 控制 R821|C830 < 下 0 
ot 在 开关 变压器 T801 产 生 感 应 电压 ， 二 电路 ， 开 机 时 向 C850 充 电 ， 关 机 一 一 | 0 4 
人 7 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 时 C850 放 电 ，V850~V852 导 通 ， LH 一 -5.6B 一 一 = 一 
D801 供电 : 反馈 6 -7 绕组 的 感应 电压 分 两 送出 静音 控制 低压 下 VD850 
ne MYN15-471K 路 : 一 路 经 VD803 整 流 \C808 洪 波 ， 符 V801 R850 1N4148 Ras V851 a 
| se Ua 换 下 启动 电路 为 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 另 KSC815 1l0k 站 C850| 10k KSC815 
市 电 电 网 | 计 一 路 经 VD804 、R806、R807、C811 整 C813 C812 DZ808 人 | 于 io 
| C801 104 | 形 、 分 压 后 送 到 KA5Q1265RF 的 5 脚 ， 472 472 MT2J39B | 术 二 C842 pvs50 一 i 
| | 作为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 | || 四 区 100 | KSAS39 vas7 下 低音 静音 
得 信号 。 当 3 肢 启 动 电压 过 低 ,供电 过 高 : = R852 RSE815 
第 的 二 近 R801 | 或 4 脚 稳 讨 输入 超过 7.5V, 5 肢 检 测 信 3.3V 
ei | 号 超过 11V 时 ， 内 部 电路 开始 自动 保 R808 R809 Cp 
电网 内 |! 3.3M | 护 , 开关 电源 停止 工作 3.3M 4.7M 
。 | C814 
作客 ' 本 | 本 L805 AC-130V 
| | | 到 2 a bd 
| I R803 开关 变压器 2 Cg16+ 行 输出 
一 一 一 | | | 33k T801 和 VD805 io 下 【7 
消 磁 电路 :开机 | | | I 1BCK100-02 8 FB、 DL60 a Al1-33V _ 
间 AC22 Re 3 
es L801 | R90 N8014 KA5Q1265RT [= C817 “下 810。 次 六 电压 
阻 RT501 为 消 | 上 -一 -一 J 2 BE BB 引 | 1 C315 后 [Rg15 
线圈 提供 电 | 下 Ee B || 
上 对 由 人 从 [一 | VBB De reprr 4 10 1 人 127k 
压 ， 对 ! SYNC| | A VD806 一 
进行 消 磁 ， 电 VCC C8 
流 使 消 磁 电 阻 3 3 2 的 一 11 mm | A3-127V 
ee = 
网 人 这 者 天、 启动 | We : 0 C818 二 R849 小 信号 
TT RP803 稳 压 上 到 该 败 12 VD807 22001 10k 
B80 站 贵 R806 
C811 306 vD804 D6L20U fb 回国 
CN802 392 十 0 1N4148 1 08 ~ A4-15V 
一 人 一 一 了 六 VD802 VD803 Ee 
Gl B1206 加 ERB4304 f F/B C519 C820+| 伴音 功效 
接 消 厂 T KK 14 6 人 “和 
消 磁 线圈 消 磁 电阻 tL cs 391 
RS 0 二 二 二 次 整流 江波 电路 ee IN4148 
[ Es 
+300V 
开 并 R213 
a V206 V803 MiOk 
止 、V803 导 通 ， 将 VD816 正 极 电压 拉 低 而 二 本 
截止 " 对 取样 电 必 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 杀 出 =Y R814 R813 C821 。 Rso4 二 过 KSC815 
电压 由 DZ805 取 样 误差 放大 电路 通过 N802 对 Ik Sk 104 39k 6.2k Ok se 
N801 的 4 脚 内 部 振 范 电路 进行 控制 ， 开 关 电 源 - ll 静音 控制 
输出 高 电压 待机 时 ，ST-BY 变 为 高 电 平 ， Ns (于 EE 
0 val 集 电极 委 为 高 电 ， PC1817C DZ805 
VD810 Ve ,将 A3-12.7V 电 压 经 R849、VD816 稳 压 光 耦 合 KA431 
D5SB60 一 二 | 六 到 到 林 电路 ,全 取样 电 讨 所 天 ， 经 稳 庄 电 a R816|] koss ST-BY 
去 家 过 汪 反 ] 压 | > 汞 i 
江 近 开关 电 尖 答 和 电压 降 低 ， 仙 术 电 取样 误差 放大 电路 和 了 R214 10k ”民居 开关 机 
待机 降 压 控制 电路 


























图 1-10 海尔 TDA9373 超级 机 心 HP-2969N 彩 








开关 电源 速 修 图 解 
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1.2.6 海尔 TMPA8803 (GS) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 TMPA8803 (G5) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-11 所 示 。 



































































































































































































































































































































消 磁 电 路 : 开机 有 瞬 上 O22 由 CS IS ri 
T501 纪 组 的 感应 电压 \ 滤 波 后 ， 隆 压 
人 VD504C503~C506 TXX0053 I VD555| “+B 和 其 他 电压 ， 为 负载 电 小 供电 > ee a 
从 结案 en 局 全 TJ1010| 和, B1 123.5V 电 压 取样 后 ， 经 
C562+| R56 压 , 通 过 光 耦 合 器 VD515 
消 磁 线 图 号 交 这 | | 3 | 本 对 厚 膜 电路 N502 的 1 脚 内 部 
2 站 | 山 振荡 频率 或 脉 宽 进行 控制 ， 
| 极 VD506 击 1 (2 周 Bl 稳定 输出 电压 ,输出 Bl 电压 
a -| To 波 电容 器 C507 | VD556 I 123.5Y | 升 高 时 , 取样 电压 升 高 , 经 
(2 La 熔 丝 ;C507 | RGP15J 160V100 R565[ IR555 V551 比 较 4 四 人 A、 
0507 和 ;65[ R35 二 比较 放大 后 , 使 光 丰 全 
X2500 PS501 像 扭曲 ， 1 | st ‘ 150k 器 VD515 的 电流 增 大 , 厚 膜 
| as 3597330u R556[] 515 Fen 电路 N502 的 1 脚 电压 升 高 ， 
ms 4k | 内 部 开关 管 导 通 时 间 绽 ， 
5 | R560 有 开关 电源 输出 电压 降低 到 正 
Su - | ckVicoo 本 | oh RP551 常 值 ; 当 输出 B1 电 压 降 低 时 ， 
EE2 : = 160 Rol 砍 部 并 前导 适时 间 直 长 
5 FH | 9 
0 入 志 其 准 电 肘 区 热 保护 信 、、 WB Rs | Ds 2 开关 电源 输出 电压 上 升 到 正 
一 45V_1 让 常 值 
“0 Ct 
AC220V 输 入 | 开 恬 es B4 \ {| R920 一 是 使 V572 \V552 导 
(0) 上 YY Y | (3) 天 R550 26V 通 , 输出 B4 26V 电 压 ; 
F501 R521 17|VDs18 3| As 村 | 2wW 15 二 是 使 V471、V570 导 
2 2W/22k RGPIOJRGPIO 3 1 平 人 | 。 得 W26Vv 控 制 V372 开 快 通 ， 输 出 13V 电 压 经 
N31 BD 和 2SC945 号 元 = Ve VD921 
- E 后 ， 输 出 +9V 和 
主 电 源 厚 膜 电路 : STR- ey [SE 对 (0 2 一 二 下 待机 二 
F6656 是 日 本 三 肯 公 司 开发 3 oo V570 R580 N204 输 出 低 电 平 ， 上 
的 彩电 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 加 = | 47 |B5| 2SB764 2W/68 述 电路 截止 ， 停 止 输 
内 会 功率 MOSFET 和 振东 | 和 二 出 电压 
稳 压 控制 电路 , 具有 过 电压 、 | a 7 一 
过 电流 .过热 保护 功能 .4 脚 + 和 25V/1000n 
ns . 
冲 电流 在 开关 变压器 T501 产 GNDL Vin Dl ~ slocprB 
生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 9 中 (WD jcso9 
经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供 Tcsp 上 C574 
电 ， 反 馈 2-3 绕 组 的 感应 电 R506 220p| = | C57EF 0.01 
一 是 经 VD517 整 流 、C511 LA N502 二 | R573| p2 Te 
站 让 局， 营 效 下 局 的 电 中 为 STR-F6656 中 | [Ww 24V 
-上 6656 的 4 脚 提 VCC 供 | Co929 了 二 ET 低压 供 S| 
电 ; 二 是 经 VD518、R522 、 “et VD519 ! _ 00 本 本 5064 C927 副 电 源 下 供电 稳 压 电路 ， 为 
C509.VD519 整 形 . 降 压 , 作 1N4148 | 135V470n 16V/100u 9205 小 信号 处 理 电路 供电 
为 同步 和 检测 电压 反馈 到 (由 G) 5V-2 
上 本 DE 
35V4n R507 PC817B + 号 C930 
于 C510 ) ©) Tg 0.0lu 
工 1000p 稳 压 光 耦 合 器 中 DS | 











图 1-11 海尔 TMPA8803 (G5) 超级 机 心 25T3A-T 彩电 开关 电源 速 修 图 解 











1. 2. 7 


海尔 TMPA8823 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


海尔 TMPA8823 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-12 所 示 。 



















































































T501 
市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 VD504 Cs503~C506 VD503 尖峰 脉冲 BCK-08A61 
电 整 流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 | RMI1IC fkV/io00p RMIIC GE +300V 吸收 电路 
电压 本 

C503 罗 
二 C507 

rosA 个 下 40015 册 0 C515 上 S62w 
消 磁 Vr | C505 滤波 | 滤波 电容 [ 
线圈 个 下 so 电感 一 二 C516 

EA VD506 限 流 电阻 VD505 | VD503- VD506 

第 磁 RMIC R502 RMIIC| 为 整流 全 








































































































































下 下 5W/18 C513 取样 误差 放大 电路 稳 压 1 
经 消 磁 电阻 2kV/330p [ R549 
Frey 汪 三 3 Ik 
线圈 提供 号 R552 待机 降 压 控制 。” V55 
;对 显 人 N501 STR-G9656 EE a 证 过 eR 
电流 使 VD511 闻 vDsl0 5 场 输出 开 快 开关 机 
消 磁 电阻 阻 EU2Z EU2Z B4 
值 迅速 增 大 C512 0.01 亡 一 | 27V 
庆生 人 让 人 场 输出 供电 控制 开关 V572 R576 
RP 2SC945 7 
统 于 扰 电 路 广 -一 -一 2 下 开 芝 
滤 除 市 电 电 Re Ok 长 R558 | R580 
网 拓 信 1/2W 1 a 2W/68 
电源 产生 的 + C557 13V V570 
干扰 信号 一 上 人 “25Vv/1000u R579 人 小 信号 
入 电 风 -发 二 10k IN[ IA Jour 二 
2 y 8 | 
C50 1.C502 R509 R573 伴音 功放 把 Dsog 2 
击 穿 故障 ， Ik | B2 LK re C574 
烧 断 熔 丝 26V 低压 供电 控制 3.6V C558 二 - ，GND| c571 00mn 
区 本 下 C504 De leWaogul 从 
本 Rs07 tl Eo V/A R574 es 
15k C511 二 = 5V_1 V905 
. 二 二 1000p 社 VD508 0.01n De 2SD400 
Fs01 过 电流 VD509 IN4148 4 Ho GPU a 
O == 取样 一 MTZJI5B | 反馈 VD515 3.6k/0.5W | I | 16V/100u 
250V = ee ee R960 + 小 信号 
AC220V 输 入 3.15A 供电 副 电源 470 C930 
熔 丝 2 @ 0.01n 
+ cs09 C514 辣 攻 和 
a 二 C508 0.01 
35V/100n 01 4 VD921 C928 
a VD518 R512 稳 压 稳 压 5.6V16V/100n 
1N4148 3.3k 稳 压 光 看 合 器 
厚 膜 电路 : STR-G9656 是 日 本 山 肯 失 半 放风 二 作 ， 全 让 古人 上 这 下 三 傣 匀 让 的 二 0 开 尖 避 措 电 路 ,内 含 振荡 、 驱 动 、 


稳 压 电路 和 MOS 开 关 管 ， 具 有 过 + 电压 , 欠 
T501 的 7-5 多 








压 ` 过 电流 .过 电热 保护 功能 。 市 电 整流 滤波 后 的 +300V 低 压 经 开关 
绕组 加 到 STR-G9656 的 1 脚 ， 作曲 部 开交 和 的 D 极 ; 同时 AC 220V 市 电 经 R503 降 压 为 STR-G9656 的 4 脚 提供 
启动 电压 ， 内 部 电路 启动 工作 ， 其 振荡 产生 的 脉冲 激励 内 部 开关 管 工 作 于 开关 状态 





变压器 





， 开 关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 压 


器 T501 中 产生 感应 电压 。 其 中 二 全 人 人 下 交代 及 3 六 组 的 感应 电压 分 为 两 路 : 


一 路 经 VD511.C509 整 流 滤波 后 ， 替 


电路 , 为 STR-G9656 的 4 脚 提 供 VCC 工作 电压 


一 路 经 VD510 .V510、 


VD509 `VD508 整 形 比较 电路 后 ， 作 同步 和 检测 脉冲 ， 反 馈 到 STR-G9656 的 5 脚 ， 当 反馈 到 绵 的 脉冲 低压 异常 或 4 
脚 启动 供电 低压 过 高 .过 低 时 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工作 ; 另外 内 部 开关 管 发 生 过 电流 故障 时 ， 其 2 脚 
S 极 电阻 电压 降 增 大 ， 通 过 R506 反 馈 到 5 脚 ， 也 会 引起 5 脚 内 部 保护 电路 启动 
























为 行 输出 电路 . 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 ,滤波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 
造成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 


| 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 .滤波 后 ， 产 生 +B 和 其 他 电压 ， 


输出 电压 降低 , 纹 波 增 大 ， 
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稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取 样 后 ， 经 N502 
比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 VD515 
对 厚 膜 电路 N501 的 5 脚 内 部 振荡 脉 宽 进行 控制 ， 





稳定 输出 电压 。 当 输出 





将 。 


VD515 导 通 增强 ， Alle 
内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输 出 电压 
和 用 全 输出 电压 降低 时 ， 直到 时 


电压 升 高 时 ， 经 N502 放 大 








开关 机 电路 : 由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 ,开机 时 POWER 高 

电 平分 为 三 路 : 一 路 使 降 压 控制 电路 V551 导 通 ， 将 取样 电路 R552 对 地 短路 ， 
取样 电压 降低 ， 经 取样 误差 放大 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输 出 正常 高 电压 ; 

二 路 是 V572 .V552 导 通 ， 为 场 输出 电路 提供 B4 27V 电 压 ; 第 三 路 使 V571、 
V570 导 通 ， 输 出 电压 经 N902、Q905 稳 压 后 为 小 信号 电路 提供 9V、5V-2 供 电 ， 
待机 时 POWER 变 为 低 电 平 : 一 路 使 V551 截 止 ， 取 样 电压 升 高 ， 经 稳 压 电路 
控制 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 停止 工作 ; 第 二 路 和 第 
三 路 使 V572、V552 V571 .V570 截 止 ， 切 断 场 输出 和 小 信号 处 理 电路 供电 











图 1-12 


海尔 TMPA8823 超级 机 心 25T8K-T 彩 























电 开 关 电 源 速 修 图 解 





1.2.8 海尔 TMPA8809 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 TMPA8809 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-13 所 示 。 


R542 5.6k 











消 磁 电路 : 开机 瞬间 市 电 整流 滤波 电路 :AC 220V 市 电 经 VD503~VD506 全 桥 整流 `C507 稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取样 后 ,经 N502 比 较 放大 后 
AC 220V 电 压 经 消 磁 电阻 滤波 后 ， 形 成 约 +300V 的 直流 电压 , 为 开关 电源 一 次 电路 供电 。 易 产生 误差 电压 , 通过 光 耦 合 器 N503 对 厚 膜 电 路 N501 的 5 脚 
RT501 为 消 磁 线圈 提供 电 发 生 整 流 全 桥 二 极 管 VD503~VD506 击 穿 或 C503~C506、 大 滤波 电 内 部 振荡 脉 宽 进 行 控制 , 稳定 输出 电压 。 当 输出 电压 升 高 













































































































































































































































































































帮 人 人 机 容器 C507 击 穿帮 障 , 烧 断 熔 丝 F501; C507 容 量 减 小 时 , 输出 电压 降 Ne NS03 导 通 培 强 ， 人 N305 的 4 用 电位 提高 ， 刑 关 
了 ? 低 且 不 稳定 ,光栅 暗淡 , 图 像 扭曲 晃动 , 网 纹 干扰 等 | 
消 磁 电流 使 消 磁 电 阻 阻 值 - 值 。 输 出 电压 降低 时 , 稳 压 控制 过 程 相反 C542 -下 + R540 
Pt 洒 法 00h [| sw 
yy 了 到 零 ， 消 磁 一 
欠 abt 稳 压 光 看 合 器 二 
R503_68k/2W (ee | a B3+13V 
1k/0.5W 
整流 全 桥 
VD503~VD506 开关 变压器 680 人 
PMIIC 大 滤波 电容 T501 VD551 C561 1500p 
BCK-08A6D SP5LOOM 220u/160V B1+130V 
[一 
十 
R547 
V552 
,Sm 省 ey 2SC2878A 
R548 
和 N502 lb 
C503~C506 A R10 
NN C502 27k /0.5W 
守 二 状 电 路 :| 0 也 站 1kV/1000p 10 Rs49 |] 
利用 电感 线 AC250V er a 
各 中 和 区 名 YA WNBA | gsso 待机 降 讨 控制 电路 
器 将 高 频 脉 11 270 
汪 人 | R566 1W/1 一 B3+13V 
一 是 这 除 -oop 12 C554 C564 小 信号 
AC 220V 市 i 1kV/470p Ee 2290+ 
曙 网 于 搞 开关 机 低压 供电 控制 BAt2Y 
衣 号 ， 一 下 信和 总 
Me i R517 CPEN 外 入 吕 
扰 信 号 窜 入 | C501 
电网 。 该 电 | 0.1p 
ee AC25V +5V-2 
容器 C501、 13 C555 as 
[ 小 信号 
C502 S501 220p71kV V556 
区 NAKDC-A04- 一 | 2SG3852 T T 
CE 电源 开关 这 0 站 | 
AC 220V 输 入 : 

2 B2+26V 开 | 关 开 攻 | tecs71 
R501 R532 0.5W/12M 伴音 功放 人 和 i: 
0.5W/220k RU R544 270 VD557 

+ Cs65 1SS133 R574 
| 
4A35V VDSO1 35V NE 10k 
次 丝 ERZ14V471K VD507 R504 C510 C533 AC400V/2200p ei 
””” 压 敏 电阻 = i AKD3 2W/0.1 470p 二 
厚 膜 电路 : STR-G9656 是 日 本 山 肯 公 司 生 产 的 具有 零 电压 开关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 , 内 含 振荡 , 驱动 、 稳 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 开关 机 电路 : 由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 .开机 时 POWER 高 电 平分 为 两 路 :一 路 使 降 











讨 电 路 和 MOS 开 关 管 , 员 有 过 电压 、 欠 电压 过 电流 、 过 热 保护 功能 .300V 电 压 经 开关 变压器 T501 的 一 次 侧 加 到 STR-G9656 将 开关 变 压 只 | 和 

的 1 关内 部 开关 管 的 D 八 ，300V 电 床 还 终 R313、RSi4 降 正 为 STR-G9656 的 4 网 提供 启动 电压 ,内 部 电路 振 落 工作 ,其 MOS | 。 | 借条 个 综 红 外 是 吕 革 种 六 六 局 本 | a 轩 和 

并 和 的 及 训 电流 在 开 关 帮 Ts01 中 六 和 感应 电 压 其 中 一 次 感应 电压 经 六 江波 后 为 外电 由 代 电 ; 一次 全 让 -2 统 | | 在 天 和 各 个 站 代 电波 记 | 。 | 出 B4 9V 电 压 ， 是 经 Ns06 和 让 后 办 由 5V-2 电 夺 , 为 直角 上 和 小 信 各 电路 代 ,和 机 时 POWER 

ete el a Mt re [ 作 电 容 容量 减 小 或 失效 , 输出 电压 降低 、 安 为 低 电 汪 lh i a 经 稳 时 
， 时 ， ; 另 部 开 过 : ed oes ee 压 对 V556 夫 B4-9V 和 HS5V-2i i \ 信 TT 

电 且 R00 民 钠 公 克 归 生 轩 电 流风 保护 时 二 | 关机; 类 流 = 极 管 击 守 使 主 电源 过 |。 柜上 计划 地 上 Sd RD 















































图 1-13 海尔 TMPA8809 赤 级 机 .小 21T3A-T 彩电 开关 申 源 谏 修 图 解 














1.2.9 海尔 TMPA8859 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 TMPA8859 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 1-14 所 示 。 





























































































































































































































































































































































































































让 六 电感 市 电 整流 滤波 电路 :将 交流 市 电 整 流 滤波 , 产生 约 +300V 直 流 电 压 。 易 发 生 二 极 管 
VD501~VD504 击 穿 或 C506~C509 及 大 滤波 电容 器 C50 故障 , 烧 断 熔 丝 F501; 开关 机 电压 供电 控制 电路 :开机 
C505 容 量 减 小 时 , 箱 出 电压 降低 且 不 稳定 ,图 像 扭 明 , 网 纹 二 扰 开关 变压器 人 时 POWER 为 高 电 平 ,V544 导 通 ， 
T501 将 V543、V541 的 基 极 电压 拉 低 而 
122510 XS510 0 BCK-08A6C-1 Lsg1 VD581 导 通 ,V541 导 通 为 场 输出 电路 提 
es V 3 16 +22V 供 +27V 电 压 ,V543 导 通 ， 一 是 输 
上 | 伴音 功效 出 +13.5V 电 压 ， 二 是 经 N505 稳 压 
C506~C509 + C505 C32 输出 +9V 电 压 , 为 小 信号 处 理 电路 
1kV/1000p D400V/220n 35V/1000u 提供 电源 ,待机 时 V544、V543、 
滤波 电容 C511 R506 V541 均 鹤 止 ,切断 上 述 供电 
ee 0.0221 3W/56k ee 
区 、 S30V RU3AM 
消 磁 电 阻 整流 全 桥 V541 2SA1020 1W/1 +27V 
消 做 线圈 R503 MY |vpsol~vpso4 尖峰 脉冲 同 + 场 答 出 
H XC-741 et M2Z73B-1B 1R5JZ41 R511 由 吸收 电路 C548 C539 eh 
一 ) A | 0.5W/2.2M Ci 
1 8 a G530 +13.5V 
、 人 人 人 rH 二 | lkV/470p 35V/1000n 小 信和 号 
2 2W 100k 和 入 了 1kV/470p R250 2W/68 
[TD 15 C541,, IkV/470p 
i 限 流 电阻 启 双 on N505 
消 磁 ， 开机 有 瞬 2kV/1500p 7 1 9V 
间 AC220V 电 压 经 消 C504 Hf C503 因 轩 1 | 二 二 
磁 电 阻 R503 为 消 磁 AC400V/470p AC400V/470p VDS41RU3AM [+ R544 2 下。 
线圈 提供 电压 ， 对 外 图 VD514 HZ22V 10 C542 一 iok C538 [C537 
显像管 进行 消 磁 ， ee 工 是 250V/io00n | 二 470u -0.0 
于 消 磁 电 阻 为 热 TEM2011Y 一 R510 低压 供电 控制 电路 POWER 
是 ， 消 磁 电 流 L503 31 Ho 人 "人 | 
消 磁 电阻 阻 值 迅 LCIL-207BA3081 N501 上 可 > - 
速 增 大 到 接近 无 限 | STR-G9656 We 二 次 整流 滤波 电路 < R548 10k 开 | 关 
大 ， 消 磁 电 流 减 小 CD (4) 25C2855Y | ND312 2SC1815 填 -| 
到 零 ， 消 磁 结 束 C502 D vcc WES R549 
AC 250V/0.22n Ep IW/22 | N504 二 ne 
抗 干 看 ! MICHG 2 这 L561 RU4AM TA7805 
3 ' B/ 小 vp513 YY 二 测 电 源 Ff 人 = C545 控制 系统 
‘ se s op Ee R535 0.5W/ C547 oo 
的 干扰 信号 审 入 电 LCI-207BA3081 8.2M 
C501~C504 击 穿 故 cs501 上 | Ls09 ¢ VD505 -一 R513 C529 下 行 输出 待机 时 POWEF 变 
障 ， 烧 断 熔 丝 AC 250V/0.22n TEM2011YC AK03 “过 电流 \ 0 AC400V/1000p 200V/2204 R562 C563 
R516 三 05W 500V 
XP501 XS501 R501 稳 压 光 相合 器 ii 68k 0.0lu 
> 0 站 R517 N502 TLP421 [全 ,经 
| l rzso3 2W/022n i 4 R589 电路 控制 , N501 
1 VR 14s81 p ee Rs65 025W 的 5 脚 电压 提高 ， 
= es 一 0.25W/1.5k Sh 0.5W/Ik 一 原 输 出 电 
ti Fa by = BE Rk 3 : 2 4 
KDC-A04-S /— 熔 丝 稳 压 Vhs 
厚 膜 电路 :STR-G9656 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 具有 零 电压 开关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 , 内 含 振荡 、 驱 动 、 稳 压 电路 和 
MOS 开 关 管 具有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 , 4 脚 经 R507 获 取 电 压 后 启动 工作 , 其 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 V562 
XP501 T501 中 产生 感应 电压 。 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 低压 1-2 绕 组 的 感应 电压 经 VD511、C514 整 流 滤波 后 ,再 经 2SC1815 
V501 、VD516 稳 压 后 , 替换 下 启动 电路 , 为 STR- G9656 的 4 脚 提供 VCC 工 作 电压 oo 
STR-G9656 的 5 脚 为 稳 压 输入 端 , 内 设 过 电压 保护 电路 , T501 的 1-2 绕 组 的 感应 电压 经 VD512 VD513、R513 .C516 VD517 降 压 、 整 形 后 0.25W/1.5k 
反馈 到 STR-G9656 的 5 脚 ,反馈 电压 过 高 时 ,保护 电路 启动 ; 另外 2 脚 外 部 开关 管 S 极 R517、R518 产 生 的 过 电流 取样 电压 , 经 R516 反 馈 到 
AC 220V 输 入 5 脚 ,发 射 过 电流 故障 时 ,保护 电路 启动 取样 误差 放大 电路 待机 降 压 控制 电路 


























图 1-14 海尔 TMPA8859 超级 机 心 34P9A-T 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


1.2.10 海尔 TMPA8873 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 TMPA8873 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-15 所 示 。 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 电 路 : 开机 瞬间 加 R557 V555 受 开关 机 控制 的 低压 供电 稳 压 电路 
AC 220V 电压 05W/12 2SC3852 R570 1W/27 稳 压 控制 电路 ; 对 输出 +B 电压 取样 后 , 经 N604 比 
电阻 RT601 ; 为 消 磁 网 二 六 这 全 人 人 RL0T 通过 光 耦 合 器 N602A 对 厚 
圈 提 供电 压 ， 对 显 像 认 加 | 05 电路 N601 的 4 胸 内 部 扰 荡 防守 烛 行 控制， 稳定 
管 济 行 消 倒 ” 由 于 消 i 号 , be | 8V 输出 A 当 输 出 电压 升 高 时 ， 经 N604 放大 后 ， |POWER R582 10k 
消 磁 ; 00ln 2 ey 时 间 约 三 ， 源 输 出 电压 下 降 到 正 开关 vss6 
里 人 六 吉 吉 人 到 迫近 Mi 不 。 寺 cs | pe Wt Tt Te re ts cas 
小 色狼 ， 消 厂 结 束 由 
+13V 2 1 2 
R699 
消 本 电 用 整流 全 桥 NA | 二 -| - 人 15k/2W 待机 降 压 控制 
T60 C603~C606 PC817B 恋 加 
wr PTH45IC7R0Q21 | TWioGp | RMTC 稳 压 光武 合 器 | Wi 开关 
二 3 | BCK-051 © VD621RU4AM 0 中 Wey | 
| 0 | 1 六 了 Lu 14 3 个 Iai48 
0 二 C607 —— C699 于 || R62 1W/1 并 二 
二 ae 上 5 12k VD641 
灾 况 I Wa | 220yaov CS 3 t 
A + 痕 必 LCT-05 ”十 滤波 电容 。 | ce94 33n | 竹 肛 收 了] VDp62s EUIC 于 0474 1N4148 
ji 市 电 整 流 滤波 电路 ?于 太 YD699 全 Tog Dy N705。 到 电源 
— 山 | VD696 EUIC , || 三 - 7805 B5 
抗 天 拢 电路 : C602 Rd VD608 UZ3.IBSB 本 | coogg 了 IT C629 2 视频 放大 + +5V 
本 RE | 人 ROW 68K/2W EU2Z 启动 + 220p 11 470p/IkV ”二 下 C569 CPU 
日 字 )| ~ rr 上 
二 是 防止 开关 es 内 coosion | TY KOR | R630 C568 
源 产 生 的 干 LCL-04 2 时 0.5SW/I V599 2SB892 5 470HM16V 
2 BI tee A A HHsv 
。 攻 多 C601 N601 0765RT C697 二 | 22 信号 R639 
发 生 电 容器 | 0221 | eg J Rs C623 | ZY Rso8 小 信 牙 0.5W/220k 。 行 输 出 
601~C602 | AC250V 和 & i VD698 OR 470p/1kV C97 10k B4 控 制 电路 RP601 
击 穿 故 障 , 烧 Z828S 区 10 R |] 20k ， R643 300k 
断 熔 丝 Ee 人 EMO1Z 2 | ds 
0.5W/220k 
| 7 VD697 导 102p 
R60 | 证 稳 压 RM 四 VD624 RU3A 二 R640 本 
压 敏 电 阻 : 市 电 电 供电 0600 C625 二 5.1k N604 
压 过 高 时 击 穿 ， 烧 | R694 7 人 | 全 R599 。 开 [ 关 。 取样 误 闭 放 大 电路 | 
断 熔 丝 断 电 保护 & 个 he 局 站 下 和 
0 Ee 和. VD62 到 V598 A 和 
十 业 3EUZ ”一 和 
VD695 一 R629 0.5W/1 
】 十 2 0 下 1SS133 C693 二 R531 12M Ce R96 2SB892 机 新 
; p 2200W35V 一 
2 | kl B2 控 制 电路 和。 平和 开关 
机 C615 AC400V/2200p 二 次 整流 滤波 电路 和 
=- R597 3 9k 
时 开外 和 ED 的 由 天 全 旨 和 大 坊 来 MOS 开关 和 和 让 的 开关 遇 江 必 基 由 糙 由 电 下 
3 压 经 开关 变压器 T601 的 1-3 绕组 加 到 A5Q0765RT 的 1 肢 ， 开关 机 电 ! 史 : 由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 开 机 时 POWER 为 高 电 平 , V556 导 通 , 一 是 通 


AC 220V 市 电 经 R698 降 压 、VD608 整流 、C696 滤波 ， 避让 二 四 也 极 ， 过 VD614 将 VD641 3 
起 开关 和 的 了 站 po 于 ， 风 部 电路 训 拉 抽 路, 天 i Ne Es i 计 加 人 浊 
A a a 
所 全 全 过 供电 超过 26V 时 ，KA5Q0765RT 内 部 保护 电路 启 傻 电 不 是 售 D641 导 通 ， 电压 提升 ， 经 稳 压 电路 控制 ， 开关 电源 输 ， 负 

关 电 工作 局 人 598、V599 截 正 ， 切 断 B2 +27V 电 庄 和 BB4 ed 





i 
加 新 妾 
证 涪 
el 
A 
S 
尘 涟 
下 


























图 1-15 海尔 TMPA8873 超级 机 心 21FA1-T 彩电 开 关 电 源 速 修 图 解 








1.2.11 海尔 TMPA8879 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 TMPA8879 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-16 所 示 。 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XS510 从 
二 - 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 恋 C581 1kV/470 待机 降 压 控制 : i 很 
TO 了 了 了 讶 攻 这 人 本 电 冤 江 员 风机 涯 入 新 拉 引 |。 下 上 一 oe 
WO AS spss Z 0 时 POWER 为 高 电 平 ,V544 导 通 ,将 V543、 
I 1 +300V 1 L581 We +12V 守护 的 5 梓 作 而 是 胃 ; 居中 入 性 
2 2 chort l i: 认 访 放 | 后 输出 +9V 电 压 ， 为 小 信号 处 更 电路 供电 ; 
C506~C509 -上 c505 RU4YX - 半 C582 ”伴音 功放 | V541 导 通 为 场 输出 电器 提供 +27V 电压 。 
| i 450V/2208 ; VO 符 机 时 ,POW 全 站 展 电 乎 :V544 W 生 、 
1 | 十 滤波 电容 和 11 二 次 整流 滤波 电 截止 ,切断 小 信号 出 +13.5V、 
: Lg RT we en el 
、 : VD563 RU3AM 
汪 的 风 人 区 IT 尖峰 脉冲 二 Te 一 二 一 
“| XP500XS500 7RDQ21 1R5JZ41 电 一 场 输 
me | 二 | 击 这 本 
C519 一 _ 呈 | | 限 流 电阻 人 +13.5V 
SS AC250V| 了 ‘R$05 日 ypso7 a Rd i 了 IkV/470p 35Y/1000h R546 丰 信 号 
0 0.5W/68k RGP10J kv/470 记 R250 2W/68 
下 6W/1 | RGP10 0 SW/68k 0.5Wh /470p C541 3.2k . 
7 导 14 1kV/470p 
| 低压 供电 控制 电路 bs 
cs04 | | cso03 3 : R549 1W/2.2 V543 2SB892 A7809 +9V 
OPEN [TT OPEN 5 二 和 区 AN > 二 ,从 
业 | Jv VD541 ROSAM 下 CR 开 | 关 | 让 工 0 下 G37 4 信号 
L508 VD511 
L503 ee 供电 RGP10 R5110.5W/2.2 0 R53| | vpsss 开 [ 关 
消 磁 ， 消 磁 电 流 使 | LCL-207BA3081 < 2 | a | > 
消 磁 电 阻 阻 值 迅速 0 3 
增 大 到 接近 无 限 大 ， 1 3 + cs17 VD510 1 Ysa R548 10k 开光。 开关 机 
消 磁 结束 C502 二 | Dl ee 35V/33u 5 VD540 ss Ns 1 POWER 
AC250V/0.224 R510 ODINVDsg 25V/1000n | +5V-1 
抗 二 扰 电路 :下 L502 2kv /1000p a -0 8 2 58LRULAM : i CPU 
9 © ¥en 2 st 
电源 产生 的 干扰 2 R535 1W/12M 57 i 
信号 定 入 电网 。 2 4 N | cs12 (到 +130V 一 
C501 1 上 Cs49 上 R555 行 输出 
1~C504 | N501 ”一 R506 | AC400V/1000 200V/220 R580 和 5 
故障 ， 烧 断 熔 丝 | AC250V/0.224| 十 KA5Q1265 一 稳 压 | 2.4K 这 035W/5Ik A 入 机 隆 eit 
C2 守重 证 祝 电 庄 拉 内 而 
XP501 XS501 R501 和 en 4 EE a R563 0.25W/220 让 截 止 ， 对 取 术 电压 不 产 
we OPEN 个 HZscl 0.5W/S1k 生 影 响 ， 姑 闪电 源 答 出 
1 /rest 220 C514 + R561 电压 由 取样 误差 让 大 电 
人 TYR214581 cs10 0.033n 于 = 六 025W/L sk RP551 R569 路 N503 通过 光 耦 合 器 
| 4 3 -0 20k vpsis iN4148 1 玉民 联 电 路 Br 
ee 4 [ 厚 腊 电路 ，KA5Q1265 是 一 个 SFET 的 肪 宽 调制 器 和 大 功率 关 管 9 ee 一 开光 | 御 ， 开 村 电器 烛 这 
汉 A/250V : | 调制 器 和 大 功率 MOS 开 组 成 的 开 3 i ; Ek ; 待机 时 ，POWE 
AL 时 熔 丝 ”|300V 电压 经 开关 变压器 T501 的 1-3 绕组 加 到 人 A5Q1265 的 1 脚 ， 人 型 关 vpszo INa148 三 为 信任， V344 夫 
Xp501 VD507 整流 、R503、R504 降 压 、C517 滤波 ， 向 KA5Q1265 的 3 脚 提 供 启动 电压 ,内 部 电路 开始 工作 [到 止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ， 
其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供 Ne Rl R550 “全 VD519 导 通 ， 将 取 
电 ; 反馈 7-8 绕组 的 感应 电压 一 路 经 VD511 整流 、C517 滤波 ,替换 下 启动 电路 ,为 3 脚 提供 VCC 供 如 0 chort 样 电压 提升 ,经 稳 压 电 
s 5 路 控制 ， 开 疾 所 沽 输出 
AC220v 输 入 蜡 生 裤 未 革 1 C512、VD508 整形 、 分 压 后 送 到 KA5Q1265 的 5 脚 ,作为 电源 模块 的 同 二 4 电压 降低 ， 贫 载 电路 因 
与 仿 测 信 取样 误差 放大 电路 待机 降 压 控制 电路 “(供电 不 足 停止 工作 

















图 1-16 海尔 TMPA8879 超级 机 心 29MKI1 彩电 开关 电源 速 修 图 解 

















1.2.12 海尔 TDA8844 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海尔 TDA8844 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-17 所 示 。 








膜 电路 :KA3S0680R 是 日 本 FAIRCHILD 公 司 生产 的 开关 电源 厚 膜 电路 。 
大 功率 场 效应 晶体 管 和 振荡 器 稳 压 控制 电路 ,具有 过 电流 、 过 热 . 过 电压 、 
总 作 拓 榨 抽 电 鸭 。 300V 电 压 经 开关 变压器 T801 的 1-4 绕 组 加 到 | 

部 开关 管 的 D 极 , AC nt R803 降 压 `VD801 整 流 `C808 滤 波 ,让 
S0680R 的 3 脚 提供 启动 电压 ,内 部 电路 开始 工 


闲 过 酒 
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A3 MR N804 
关 变压器 T801 产 生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 ; KA7630 
6-8 绕 组 的 感应 电压 一 路 经 VD803 整 流 、 Cm 局 动 电路 为 3 脚 提供 Ee 
供电 ; 另 一 路 经 VD804、R806、C811、R807 整 形 、 分 压 后 送 到 KA3S0680R 的 5 脚 , 作 + C805 二 次 整流 滤波 电路 :将 开 
为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 FHS9965T 330n | 关 变压器 二 次 侧 各 个 绕 
| 3 200V “| 组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 Cg28 
从 开关 电源 发 生 无 电压 输 后 ,产生 +B 和 其 他 电压 ，220 
出 时 , 先 查 滤波 电容 C806 两 端的 其 Lu 
+300V 电 压 ,无 300V 电 压 , 查 熔 丝 是 N801 C817 为 行 输出 电路 、 微 处 理 器 25V 
否 熔 断 ,如 果 熔 断 , 首 先 排 除开 关 电源 | ”KA3S0680R 工 和 各 个 单元 电路 供电 。 
初级 电路 短路 击 穿 故 障 ,再 查 N801 5 
的 3 启动 和 VCC 供 电 电 压 ,该 电压 异 222 
常 , 查 3 脚 外 部 启动 电路 和 VCC 整 流 人 +12.7V 
滤波 电路 。 G0 小 信号 
223 I 小 vD811 
启动 ERS43-04 小 信号 
二 一 -长 4 ~ +15V 
C808 反馈 R808 伴音 功放 
VD801 稳 压 | Sgt | 由 07 357k Mds | 
ER812-06 | 
DZ802 + + 
MTZ4.7B 二 i C812 
MTZ82C 3.3M 电压 
三 误差 电 
腻 电 路 N801 的 4 用 4 os 
R804 R806 部 振荡 脉 宽 进 行 罗 es 开关 机 
470k 470k 4300V 控制 ,稳定 输出 电 C827 
一 车 并 入 内 人 仁和 党 | Ce24 ev 
C806 大 后 sN802 导 演 增 224 +5V-1 
滤波 电容 330 于 | R998 fe 和夫 诗人 内 部 并 交 和 小 信号 
稳 压 光 耦 合 器 2 是 清二 加 量 倚 :下 下 C825 | C826 
取样 误差 放大 电路 = 到 正常 值 . 输 出 电压 104 100n 
降低 时 , 稳 压 控制 过 
VDgOgRS817 68 程 相反 ) 
L801 YUFG 人 机 瞬间 控制 系统 向 也 控制 :KA7630(N804) 和 KA78ROSCN80 
OEG R818 AY 消 柚 和 te ee 2 
RELAY | 平 
耽 干 耽 电 世 : 泪 陈 市 电 电 网 二 玉 | LD80 .9 XP802 i V0 






12V 
信号 ,防止 开关 电源 产生 的 干扰 | 75ET6 | | 消 磁 继电器 C2331-Y 
信号 窜 入 电网 。 易 发 生 电容 器 | 消 磁 线圈 ， 


融和 入 让 下 二 由 yv 二 肝 Hl 
' RP803 8 
C801、C802 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 L~ 7 | PTCSC7R 


时 POWER 加 祝 二 中 下 使 N804 和 N803 的 4 区 给 入 低 电 平 ,N804 和 
N803 载 止 ,切断 受 撑 8V 和 5V-1 电 压 ,小 信号 处 理 电 路 停止 工作 














图 1-17 海尔 TDA8844 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 

















1.2.13 海尔 ANS19SK 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海尔 AN5195K 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 1-18 所 示 。 






















































































































































































+8V 一 一 +5V—M 厚 膜 电路 :SMR62000 是 三 星 公司 开发 的 开关 电源 厚 膜 | | 二 次 整流 滤波 电 
452V— = > Q406, i 小 信号 电路 ,内 含 场 效应 晶体 管 和 振荡 与 驱动 \ 稳 压 人 
控制 系统 | 副 电源 一 -+TDv-H 再 器 
一 C604 C486 eh 来 自行 输出 o :个 
100u/16V ZD60 [6v 5.6V ee J 消失 ， 
接 和 矩阵 电路 一 源 过 Q406 截 止 ,切断 +5YM 电 压 , 小 信号 电路 停止 工 
开机 控制 +300V 
+B 145V 
Tf 行 输出 
F901 | | R901 C403 C406 CPU +6.3V 
一 | 十 220k 1/2W 100V160V | 0.00474/500V (34) 脚 。( 行 振 电 源 ) 
315A | | SOURCE 
十 开关 列 关 
AC 220V 输 入 党 ; 3 
S901 容量 减 小 时 ,输出 健 千 功放 R406 
电压 降低 且 不 稳定 ， D402 R472 
电源 开关 | 图 像 扭曲 ,网 纹 干扰 BYY27 47 1/4W 
示 源 |0.047h/250V R902 A Q401 560 R475 68k 
维修 提示 :开关 电源 220k Q412 
万 电 应 征 轴 站 障 ' 先 | | WW Poecdo4 | 
果 熔 断 , 先 排除 开 2200p | 开 屎 
电源 一 次 电路 严重 220p/500V | 35V 
和 0 二 司 天 中 用， 2 | 2201/400V 地 | ZD901 Bi R467 [| 18/1W 
查 市 电 输入 电路 开路 1 6.8V BYV27 1.5k > 
故障 ,有 300V 电 压 , 一 长 100V D454 1N4148 
启动 路 R901、R902、 | 0 a Bk 和 1N4148 
ZD901; 二 是 查 1 脚 的 | “ 2200w/16V 
反馈 电路 和 5 脚 外 部 | 一 -| RE 
稳 压 电路 。 [一 +9V-H 
炎 来 自行 输出 


待机 降 压 控制 电路 :待机 时 STANDBY 为 
低 电 平 ,不 但 使 低压 供电 Q412 和 截止 ,还 使 
2D408 本 Q410 导 通 , 将 +25V 电 压 经 R467、7ZD408、 
| D410 送 到 取样 电路 ,使 取样 电压 升 高 ,经 


稳 压 电路 源 输 出 电压 降 
一 一 低 ,负载 电路 因 供电 不 足 停止 工作 ;此 时 
D410 IN4148 副 电源 也 会 供电 不 足 , 而 Q410 的 导 通 还 将 

后 +25V 待 机 状态 +L2V 左 右 电压 送 到 副 电源 





C909 5600 











L909 1000h 


R912 

S5295 5601/2W 稳 压 光 耦 合 器 
C914 

2200h/400V 
十 

















R909 910 





C919 


稳 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取 样 后 经 
0.47hu7/275V 402 比 1 


| 20 R461 |TC402 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 
























昌 
TR901 R916 误 导 通 增强 ,使 IC901 内 部 开关 管 导 通 时 间 
MSR110C 82M/IW 取样 从 二 如 办 电 后 3 电压 下 降 到 正常 人 
= 输出 电压 降低 时 , 稳 压 控制 过 程 相反 





区 1-18 海尔 ANS19SK 单片机 小 H-2916 彩 





开关 由 沽 羔 修 图 饰 























第 2 音 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


2.1 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


长 虹 超 级 彩电 先后 开发 了 TDA11105 (CH-16G)、CHO5T1628/TDA11135 (CH-16) 、CHO5T1611 、 
CHOST1621 、CH05T1630 (CH-16) 、CH05T1608 、CH05T1606 (CH-16)、TDA9370PS/N2/Al (CH-16)、 
LA76931C-53KO 、CH04T1301 、LA76933 、LA76931 ( CH-13 ) 、CH08T0604 、CH0o8T0606 、CH08T0609 
( CN-18 ) 、 TMPA8873 ( CH-18 ) 、 TMPA8807PSNG 、 TMPA8829CSNG 、 CH08T0607 ( CN-18 )、 
CH05T1602、CH05T1609 (CH-16) 等 超级 机 心 ， 其 开关 电源 一 次 电路 先后 采用 FSCQ0765RTYDTU 、 
FSCQ1265RF 、KA5Q1265RF、STR-F6856、STR-F8656、KA5Q0565 、STR- G5653 、STR-G8656 等 厚 膜 电 
路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 

长 虹 单 片 数 码 彩电 先后 开发 了 LA76832N (CN-12) 、NN5099K (CN-11 ) 、PF29 机 心 ，TDA8843 
(CH-10) 、TDA8362 (TDA) 等 单片机 心 ， 其 开关 电源 一 次 电路 先后 采用 STR-FS655 、STR-F6636、 
TEA1507P、TDA4605 等 厚 膜 电 路 和 振荡 驱动 控制 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ; 部 分 小 屏幕 超级 或 单 片 彩 
电 ， 采 用 分 立 元 件 组 成 类 似 三 洋 A3 、A6 或 东芝 开 型 开关 电源 。 

各 个 机 心 开 关 电 源 维修 资料 如 下 。 


2.1.1 长 虹 超 级 数码 彩电 各 机 心 开关 电源 简介 


1. CH05T1628/TDA11135 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

长 虹 CH-16 机 心 超级 彩电 ， 其 中 一 批 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 CH05T1628 或 
TDA11135，AVZTV 切换 电路 采用 4052BP， 伴 音 功放 电路 采用 TFA9842AJ ， 场 输出 电路 采用 TDA4864AJ。 

CH05T1628 (CH-16) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF29118 (F28 )、PF29156 (TI28 ) 、PF29800、 
PF25156 (F28) 、PF25158 (F28)、 PF25800、SF25800、SF2539 (F28) 、SF2583 (F28)、 SF3492 (F28) 
等 超级 系列 彩电 。 

TDA11135 (CH-16) 机 心 适 用 机 型 : 长虹 SF21800 (2Z)、SF25800 (Z) 、SF21300H (Z) 、PF21156 
(Z) 、PF25156 (Z) 、PF29156 (Z) 、PF25800 (Z) 、PF29800 (Z) 等 超级 系列 彩电 。 

长 虹 CHO5T1628ATDA11135 (CH-16) 机 心 超级 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 。 该 电源 采 
用 厚 膜 电路 FSCQ1265RF (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 超级 
单 片 和 小 信和 号 处 理 电路 提供 +16V、+5V-1、+3.3V 电压 ，TDA11135 (CH-16) 机 心 开 关 电 源 还 多 一 组 
稳 压 电路 ， 提 供 +8V 电压 ; 为 伴音 功放 电路 提供 +22V 电压 。 其 中 +5V-1、+3.3V 同时 作为 副 电 源 ， 为 
超级 单 片 控制 系统 供电 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V828 、 光 耦合 
器 N830 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 FSCQ1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V830 待机 降 压 电路 控制 ，V830 导 通 ， 将 稳 
压 电 路 光 耦 合 器 N830 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电 路 控制 后 厚 膜 电路 FSCQ1265RF 的 4 脚 电 压 降 低 ， 开 关 
电源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

2. LA76931C-53KO、CH04T1301、LA76933、LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CH-13 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 先后 采用 了 LA76931C-53KO、 
CH04T1301 、LA76933 、LA76931，AVZTV 切换 电路 采用 4052， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA9842J， 场 输出 电 
路 采用 LA78040 或 E-STV9325 。 
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LA76931 (CH-13) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 SF2129K、SF2128K、SF2133K、SF2133K (F25 )、 
SF2111 (F25) 、SF2129 (F25) 等 超级 系列 彩电 。 

LA769317C-53KO、CH04T1301 (CH-13) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 SF2166K、SF2166K ( F03 ) 、 
SF2166K ( F25 ) 、SF2118 (F25)、 H2111K (FO00)、 SF21300 ( F45 ) 、SF21300 ( F48 ) 、SF21366、 
SF21366 (F45) 、SF21366 (F48)、SF21399 等 数码 系列 彩电 。 

LA76933 (CH-13) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF21300、SF2128K (F25)、SF2129K、SF2955K、 
SF2511 (F31)、 SF2528 (F31)、SF25366、PF25118 (F31) 、PF29118 (F31) 、PF29300 、PF29366 等 数码 
系列 彩电 。 

长 虹 采 用 上 述 超级 单 片 的 CH-13 机 心 开 关 电 源 基 本 相同 ， 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q0565 (N501 ) 
组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +9V、+5V-1、 
+5V-2 电 压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +18V 电压 。 其 中 +5V-2 同时 作为 副 电 源 ， 为 超级 单 片 控制 系统 供电 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V540 、 光 耦合 器 N504 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q0565 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V702 待机 降 压 电路 控 
制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q0565 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 
供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V703 导 通 ， 将 V597 的 基 极 对 地 短路 而 截止 ， 切 断 小 信 
号 处 理 电路 的 +9V、+5V-1l 供电 。 

3. CH0ST1611、CH0sST1621、CH0ST1630 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CH-16 机 心 超级 彩电 部 分 机 型 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 CH05T1611、 
CH05T1621 、CH05T1630， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8943SF 或 TDA8944AJ， 场 输出 电路 采用 TDA8350Q， 末 
级 视频 放大 电路 采用 TDA6107Q。 

CH05T1611 (CH-16) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长虹 SF3411F (F21)、SF3411F (FB0 ) 、PF3495 、 
PF29118、 PF29008、SF2911F ( FB0 )、PF2595、PF2992、PF2995、SF2911/F、SF3411/F、SF2511 
(F06) 、SF2539 (F05)、SF2539 (F21) 、PF2995 、H29S86 等 超级 系列 彩电 。 

HO5T1611 (CH-16) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF2939 (F05) 、PF2539 (I05) 等 超级 系列 彩电 。 

CH05T1630 (CH-16) 超级 机 心 适用 机 型 :长虹 PF29156 、PF25118 、PF25800 、PF29118 、SF25118 等 
超级 系列 彩电 。 

长 虹 采 用 上 述 超级 单 片 的 CH-16 机 心 开关 电源 基本 相同 ， 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF 
(N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 145V 的 +B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提 
供 +15V、+5V-1、+3.3V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +15V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V828 、 光 耦合 器 
N830 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 
其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V830 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 
压 电 路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 
工作 。 

4. LA76832N (CN-12) 单片机 心 开 关 电 源 简 介 

长 虹 CN-12 机 心 数 码 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 CH04T1229 ， 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76832N ， 伴 音 
功放 电路 采用 TDA7057AQ ， 场 输出 电路 采用 LA7841。 

LA76832N (CN-12) 数码 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 H2999KB (A)、H2999KB、H25K60、H29K60、 
H2599KB (A) 、H2598K、H2583K、H2511K、H2535K 、H2912K、PF2583K 等 数码 系列 彩电 。 

长 虹 LA76832N (CN-12) 机 心 数码 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-F5655 (N801) 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 10V、+9V-1、5V-2 电压 ， 为 伴音 
功放 电路 提供 + 16V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N832 供电 取 自 主 电 源 C835 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提 
供 +5V-1 电压 。 
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待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N831 、 光 耦合 器 N890 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-F5655 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V830 待机 降 压 电路 控 
制 ，V830 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 夺 合 器 N890 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F5655 的 1 
脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V831 
导 通 、V832 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 +9V-1、5V-2 供电 。 

5S. NN5S099K (CN-11) 单片机 心 开关 电源 简介 

长 虹 CN-11 机 心 数 码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 CHT0606，AVZTV 切换 电路 采用 TA8720N， 小 信号 
处 理 电路 采用 NN5099K， 伴音 功放 电路 采用 TDA7057AQ ， 场 输出 电路 采用 STV9306。 

NN5099K (CN-11) 数码 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF29E8、PF29E18、PF25E8、PF29E6、G29E6、 
25E18 、29F18 等 数码 系列 彩电 。 

长 虹 NN5099K (CN-11) 数码 机 心 开 关 电 源 设 置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 。 该 开关 电源 采用 厚 膜 电路 
STR-F6636 (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提 
供 +9V 电压 ,为 行 振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 16V 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 N832 供电 取 自 主 电 源 C835 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N831 、 光 耦合 器 N830 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-F6636 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V830 待机 降 压 电路 控 
制 ，V830 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N830 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6636 的 1 
脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V832 
截止 ， 切 断 行 振荡 和 小 信号 处 理 电路 的 +8YV 供电 。 

6. CH0ST1608、CH05T1606 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 简介 

长 虹 CH-16 机 心 超级 彩电 其 中 一 批 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA9373， 长虹 掩 
膜 命名 为 CH05T1608/CH05T1606 ，AVZTYV 切换 电路 采用 4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7057AQ ， 场 输出 
电路 采用 TDA8350Q ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6107Q。 

CH05T1608/CH05T1606 (CH-16) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF3415、PF2986 (A) SF2511、 
SF2539A、SF2539、SF2551 、SF2983、PF2539、PF2939、PF2983、PF25981A、PF29861A、PF29981A、 
SF3488 、SF3498 等 超级 系列 彩电 。 

长 虹 CH05T1608ACHO5T1606 机 心 超级 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 。 该 开关 电源 采用 厚 
膜 电 路 STR-F6856 (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 145V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 
电路 提供 +15V、+5V-2、+3.3V 电压 ,为 伴音 功放 电路 提供 +15V-S 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N883、 
V871 供电 取 自 主 电源 +15V， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-2 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N831 、 光 耦合 
器 N830 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-F6856 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +145V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V830 待机 降 压 电路 控制 ，V830 导 通 ， 将 稳 
压 电 路 光 耦 合 器 N830 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6856 的 1 脚 电 压 提 升 ， 开关 电 
源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

7. TDA9370PS/N2/Al (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

长 虹 CH-16A 机 心 超级 彩电 一 批 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9370PSZN27ZAL1 ， 
伴音 功放 电路 采用 TDA7057AQ ， 场 输出 电路 采用 TDA8356 。 

TDA9370PS/N2/Al 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF1517DV、SF2198G、SF1498 、SF2183 等 超级 系列 
彩电 。 

长 虹 TDA9370PSAN2/Al 机 心 超级 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 。 该 开关 电源 采用 厚 膜 电 
路 STR-F8656 (N861) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 115V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 
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和 DVD 电路 提供 +15V、A12V、D5V、D3.3V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +16V-SOUNG 电压 。 副 电源 稳 
压 电 路 V115 、V871 、V872 供电 取 自 主 电源 +1$V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV-1、+3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 待 机 时 V886 导 通 ， 将 光 耦 合 器 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 
控制 后 厚 膜 电路 STR-F8656 的 1 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

该 机 设 有 DVD 信和 号 处 理 电路 ， 维 持 开关 电源 电路 也 设 有 DVD 信和 号 处 理 供电 控制 电路 ， 进 入 DVD 状 
态 时 ， 控 制 系统 向 电源 电路 送 来 DVDONZOFTF 控制 电压 ，N863 、N861 四 端 稳 压 电路 导 通 稳 压 ， 为 DVD 电 
路 提供 D5SV、D3. 3V 电压 。 

8. TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 开 关 电 源 1 简介 

长 虹 CH-18 机 心 超级 彩电 其 中 一 批 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8873 ， 伴 音 功 
放电 路 采用 TDA7267A ， 场 输出 电路 采用 STV9302A。 

TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 1 适用 机 型 : 长 虹 PF2191G、PF2191E (F26 ) 、PF21600 、SF2199 
(F26) 、PF2155 (F26) 、PF21366 、PF21366H、PF21300 (F38) 等 超级 系列 彩电 。 

长 虹 TMPA8873 (CH-18) 机 心 1 超级 彩电 开关 电源 设置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 。 该 开关 电源 采用 厚 
膜 电 路 STR-G5653 ( N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 +120V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 
理 电路 提供 +17V 电压 和 受 开关 机 控制 的 +8V、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +14VA 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 N804 供电 取 自 主 电 源 C+17V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 V844 导 通 ， 将 光 耦 合 器 
N802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 光 耦合 器 电流 增加 ， 使 厚 膜 电路 STR-G5653 的 5 脚 电压 升 高 ， 内 部 开关 管 导 通 时 
间 缩 得 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 V844 的 导 通 还 将 低压 供电 控制 
电路 的 V843 的 基 极 电压 对 地 短路 而 截止 ， 切 断 超级 单 片 的 +8V 和 +5V-2 供电 。 

9. TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 开关 电源 2 简介 

长 虹 CH-18 机 心 超级 彩电 部 分 机 型 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电路 采用 TMPA8873 ， 伴 音 功放 电 
路 采用 TDA7257A， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 2 适用 机 型 : 长 虹 SF21300 (Z) 、PF21366 (Z) 等 超级 系列 彩电 。 

长 虹 TMPA8873 (CH-18) 机 心 超级 彩电 开关 电源 2 采用 厚 膜 电路 STR-G5653 (N801) 组 成 的 并 联 型 
开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 120V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 8V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电 
路 提供 +16VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V805 供电 取 自 主 电源 17V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 + 5V-1 
电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 降 压 电路 控制 V830 导 通 ， 
将 光 耦 合 器 V802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 厚 膜 电路 STR-G5653 的 5 脚 电 压 提 升 ， AR 负载 
电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V804 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 8V、5V-2 
供电 。 

10. CH08T0604、CH08T0606、CH08T0609 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CN-18 机 心 超级 彩电 一 批 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 CHO8T0604、 
CH08T0606 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944J， 场 输出 电路 采用 LA78040。 还 有 一 批 彩电 总 线 系统 微 处 理 需 
和 小 信号 处 理 电路 采用 CH08T0609， 伴 音 功放 电路 采用 TDA7056 ， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

CH08T0604 、CH08T0606 (CN-18) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF2193E、SF2183 (Fl8)、SF1498E、 
PF2118E、PF2191E (FO07)、SF2118E、SF2191E、SF2181E (F07)、SF2191E (F08) 等 超级 系列 彩电 。 

CH08T0609 (CN-18) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 SF2139E、PF2139E、SF2191E (G) 等 超级 系列 
彩电 。 

长 虹 CHO8T0604 (CN-18) 、CH08T0606 (CN-18)、CH08T0609 (CN-18) 三 种 超级 机 心 开 关 电 源 基 
本 相同 ， 均 采用 厚 膜 电路 STR- G5653 或 STR-G5665 (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 
120V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 9V-2、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +12V 电压 。 副 电源 稳 
压 电路 V881 供电 取 自 主 电 源 17V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV-1 电压 。 
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待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 降 压 电 路 控制 V884 导 通 ， 将 
光 耦 合 器 VD820 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 厚 膜 电 路 STR-G5653 的 5 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 
因 供电 不 足 而 停止 工作 ;同时 低压 供电 控制 电路 的 V883 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 9V-2、5V-2 供 电 。 

11. TMPA8807PSNG、TMPA8829CSNG、CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CN-18 机 心 超级 彩电 一 批 彩 电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8807PSNG、 
TMPA8829CSNG 、CH08T0607 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944J， 小 屏幕 场 输出 电路 采用 LA78040 ， 大 屏幕 
场 输出 电路 采用 LA78041。 

TMPA8807PSNG (CN-18) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 HD29988 、PF2993F 等 超级 系列 彩电 。 

CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 HD29966、H29D80E (Fl14)、H34D80E、SF2966E、 
SF3466E 等 数码 系列 彩电 。 

TMPA8829CSNG (CN-18) 超级 机 心 适用 机 型 : 长 虹 PF2918E、PF3418E、SF3418EF、SF2518E、 
SF2570E、 PF2518E (Fl15)、 PF2591E、 PF2593E、 PF29S18、SF2939E、SF2970E、SF2991E、SF3498E、 
PF2118E、PF2170E、PF2928E、PF2991E、HD25933 、HD29933 、 等 数码 系列 彩电 。 

长 虹 TMPA8807PSNG (CN-18) 、TMPA8829CSNG (CN-18) 和 CH08T0607 (CN-18) 三 种 机 心 的 开 
关 电 源 基本 相同 ， 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-G8656 (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提 
供 135V 的 +B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 16VH、16VC、+9V-1 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提 
供 +16VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N871 供电 取 自 主 电源 16VC 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 开关 电源 输出 电压 由 V803 
待机 降 压 电路 控制 ，V803 导 通 ， 将 光 耦 合 器 N802 的 2 脚 电 压 拉 低 ，N802 导 通 ， 将 厚 膜 电 路 STR- G8656 
的 5 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 
V802 导 通 、V801 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 +9V-1 供电 。 

12. CH0ST1602、CH0ST1609 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CH-16 机 心 超级 彩电 一 批 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 CH05T1602、 
CH0O5T1609 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8943SF， 场 输出 电路 采用 TDA8356。 

CH05T1602 (CH-16) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF2183、PF2115 、PF2198 、SF2115 、SF2119 、 
SF2186 、SF2198 、SF2198G 、SF2199 等 超级 系列 彩电 。 

CH05T1609 (CH-16) 超级 机 心 适用 机 型 : 长 虹 PF2195、PF21156 、PF2139 、SF2139 、SF2151 等 超级 
系列 彩电 。 

长 虹 CHO5T1602 (CH-16) 、CHO5T1609 (CH-16) 两 种 机 心 超级 彩电 开关 电源 基本 相同 ， 均 采用 分 立 元 
件 组 成 自 激 振荡 并 联 型 开关 电源 ， 该 电源 与 三 洋 A3 、A6 机 心 的 开关 电源 相似 ， 为 行 输出 电路 提供 115V 的 
+B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 +5V-1、3.3V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 12V 电压 。 

待机 采用 短路 行 推动 激励 脉冲 的 方式 ， 待 机 时 超级 单 片 发 出 H-OFF 控制 电压 高 电 平 ， 使 V201 导 通 ， 
将 行 推动 V501 基 极 的 行 激 励 脉 冲 对 地 短路 ， 行 扫描 电路 停止 工作 ， 对 开关 电源 输出 电压 不 产生 影响 。 

13. TDA8362 (TDA 单片机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 TDA 单片机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 PCA84C841， 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA8362， 
AVZTV 切换 电路 采用 4052， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA1521 ， 场 输出 电路 采用 TDA3654， 末 级 视频 放大 电路 
采用 TDA6103A。 

长 虹 TDA 单片机 心 适用 机 型 : 长 虹 C2191 、C2192 、C2193A 、D2118 、C2591 、C2591AV 、C2591AE、 
C2592 、C2592AV 、C2585 、D2521 、C2991 、C2991E 、2992 、C2993 、C2995 、D2963 、D2965 等 单 片 彩电 。 

长 虹 TDA 单片机 心 主 开关 电源 采用 分 立 元 件 组 成 自 激 振荡 并 联 型 开关 电源 ， 该 电源 在 东芝 卫 型 机 心 
电源 的 基础 上 研发 而 成 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +26V 电压 ， 为 场 输 
出 电路 提供 +28V 电压 ， 同 时 28V 电压 还 经 降 压 稳 压 后 为 单 片 TDA8362 的 行 振荡 电路 提供 8V 电压 ， 行 扫 
描 电路 启动 工作 后 ， 产 生 而 成 12V、8V、5V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 和 控制 系统 CPU 供电 。 

该 机 遥控 关机 采用 交流 延迟 关机 技术 ， 遥 控 关 机 时 ， 继 电器 型 电源 开关 动作 ， 将 主 电 源 的 AC220V 供 
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电 切 断 。 

14. PF29 机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 PF29 机 心 的 代表 机 型 PF2999D 彩电 ， 开 关 电 源 设置 在 一 块 单独 电路 板 上 ， 通 过 连接 需 与 负载 电 
路 相连 接 。 该 开关 电源 振荡 与 驱动 控制 电路 采用 集成 电路 TEA1507P， 推 动 大 功率 开关 管 V840 组 成 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 15V、+8V、5V-2 电压 ， 为 伴 
音 功放 电路 提供 +16V-A 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N863 供电 取 自 主 电 源 C862 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系 
统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N813 、 光 耦合 
器 N812 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 N811 的 3 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 
中 +B 电压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 晶闸管 N814 待机 降 压 电路 控制 ， 待 机 时 N814 导 通 ， 
将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N812 的 1 脚 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 N811 的 3 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 出 电 
压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 晶闸管 的 导 通 也 弥补 了 副 电源 符 机 时 的 供电 不 足 ， 确 保 控 
制 系统 待机 时 工作 稳定 。 

15. TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

长 虹 CH-16G 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA11105 ， 伴 音 功 放电 路 采用 
TDA1517P， 场 输出 电路 采用 E-STV9302A。 

TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 适 用 机 型 : 长 虹 PF21300H (F47)、PF21366H (F47)、PF21399H 
(FE47) 、SF21300H (F47) 、PF21800H (F47) 等 超级 彩电 。 

长 虹 TDA11105 (CH-16G) 开关 电源 采用 厚 膜 电路 FSCQ0765RTYDTU ( N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输出 电路 提供 120V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 5VSTB、3.3VSTB 电压 ， 为 行 推动 电路 
提供 17V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 16VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N802 、V804 供电 取 自 主 电 源 17V 电 
压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 SVSTB 、3. 3VSTB 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 D806 、 光 耦合 
器 V802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSCQ0765RTYDTU 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 
高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 + 120V。 

待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V805 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 V802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 
经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 FSCQ0765RTYDTU 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供 
电 不 足 而 停止 工作 。 

16. TDA8843 (CH-10) 单片机 心 开 关 电 源 简介 

长 虹 CH-10 机 心 单 片 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 CHT0808 或 CHT0818， 小 信号 处 理 电路 采用 
TDA8843 ，AVZTYV 切换 电路 采用 两 只 HEF4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7057AQ， 重 低音 功放 电路 采用 
TDA7056B ， 场 输出 电路 采用 TDA8350Q ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6107Q。 

TDA8843 (CH-10) 单片机 心 适用 机 型 : 长 虹 29SD83、D2983、2521FD、2522FD、2526FD、2527FD、 
2528FD 、2931FD 、2936FD 、2939D 、2939FD 、29D18、29D85 、34D18 、 D2598 、 D2938D、 D2938S、 
D2983FD 、D2985 、D2986 、D2986D 、D2988 、29SD81 、29SD82 、29SD82M 、29SD83 、29SD85 、29SD86、 
29SD88 、29SD89 、34SD18 等 单 片 数 码 彩电 。 

长 虹 TDA8843 (CH-10) 单 片 彩 电 开 关 电 源 设置 在 一 块 型 号 为 JU7. 820. 1587 独立 的 电路 板 上 。 该 开 
关 电 源 采 用 振荡 驱动 控制 电路 TDA4605 (N811) 推动 MOS 开关 管 V840 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 生 产 的 
批 次 不 同 ， 开 关 电 源 略 有 差异 ， 本 节 以 D2983 彩电 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输 
出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ,为 小 信号 处 理 电 路 提供 15V、8V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 16V 电 
压 。 副 电源 稳 压 电路 N863 供电 取 自 主 电 源 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 关 电 源 输出 电压 由 TDA4605 的 8 脚 外 部 取样 电路 和 内 
部 误差 放大 电路 组 成 ， 对 内 部 振荡 电路 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 低 压 供电 控制 电路 的 N861 、N851 截 
止 ， 切 断 小 信号 处 理 电 路 的 8V、5V-2 供电 。 
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2.1.2 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


长 虹 TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 FSCQ0765RTYDTU ; 
CH05T1628ATDA11135 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 FSCQ1265RF; LA76931C- 
53KO、CH04T1301 、LA76933 、LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 KA5Q0565，; 
CHO5T1611 、CHO5T1621 、CH05T1630 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF，; 
LA76832N (CN-12) 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 STR-FS655; NN5099K (CN-11) 单片机 心 
开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR-F6636; CH05T1608 、CH05T1606 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 
电路 采用 厚 膜 电路 STR-F6856; TDA9370PS/N2/Al (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 
电路 STR-F8656; CH08T0604 、CH08T0606 、CH08T0609 (CN-18) 超级 机 心 和 TMPA8873 (CH-18) 超级 
机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电 路 STR-G5653 ;TMPA8807PSNG 、TMPA8829CSNG 、CH08T0607 
(CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR- G8656; PF29 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 集成 电 
路 TEA1507P， 推 动 大 功率 开关 管 V840 组 成 并 联 型 开关 电源 ; TDA8843 (CH-10) 单片机 心 开 关 电 源 一 次 
电路 采用 振荡 驱动 控制 电路 TDA4605 ( N811) 推动 MOS 开关 管 V840 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ; 
CH05T1602 、CH05T1609 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 分 立 元 件 组 成 的 类 似 三 洋 A3 的 开关 
电源 ; TDA8362 (TDA 单 片 ) 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 分 立 元 件 组 成 的 类 似 东 芝 工 型 的 开关 电源 。 

上 述 开 关 电 源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 

1. FSCQ0765RT、FSCQ1265RT/RF 维修 资料 

FSCQ0765RT 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 长 虹 TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 ; 
FSCQ1265RTZRF 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 长 虹 CHO5T1628ATDA11135 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 一 
次 电路 中 。FSCQ0765RT 和 FSCQ1265RT/ARF 是 由 美国 仙 童 (Fairchild) 半导体 国际 公司 设计 开发 并 由 三 
星 公司 生 产 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 2-1 所 示 ， 含 有 高 电压 的 功率 场 效 应 晶体 管 和 电流 
模式 PWM 控制 器 ， 内 部 PWM 控制 器 中 有 和 集成 固定 振荡 器 、 欠 电压 锁 、 超 前 边缘 截止 、 过 热 保 护 、 过 电 
压 保护 、 优 化 内 部 开 / 关 驱动 器 ， 还 有 为 环 路 提供 的 热 补偿 精密 电流 源 和 故障 检测 保护 电路 。 与 MOSFET 
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图 2-1 FSCQ0765RT、FSCQ1265RT/RF 内 部 电路 框图 
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脉 宽 调制 器 相 比 ， 它 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 


尺寸 小 、 重 量 轻 ， 


提高 了 效率 和 系统 稳定 性 。 其 启 


广 





动 电流 为 25pA ， 工 作 电 流 为 6mA， 待 机 模式 下 消耗 功率 仅 为 1W。FSCQ1265RT/ARF 引 脚 功能 和 在 长 虹 彩 




































































电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-1 所 示 ，FSCQ0765RT 引 脚 功能 相同 ， 可 参照 维修 。 
表 2-1 FSCQ0765RT、FSCQ1265RT/RF 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引 上 脚 符 ”号 功 能 
机 待机 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 294 299 
2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 0 

3 VCC 启动 和 供电 电源 输入 端 18. 5 12.5 

4 FB 稳 压 和 待机 、 保 护 控制 信号 输入 1.08 0.25 

5 SYNC 同步 信号 输入 或 反馈 电压 输入 5.6 0. 25 








2. KAS5Q0565 维修 资料 


KA5Q0565 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 长 曙 








[ LA76931C-53KO 、CH04T1301 、 





LA76933 、LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 2-2 所 示 ， 内 含 振荡 
电路 、 比 较 电 路 、 延 时 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 能 。 
KA5Q0565 引 脚 功能 和 在 长 虹 CH-13 机 心 SF2166K (F03) 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-2 所 示 。 
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图 2-2 KA5Q0565 内 部 电路 框图 


表 2-2 KA5SQ0565 引 脚 功能 和 维修 数据 



































对 地 电压 /V 
引 ”上 脚 符 号 功 能 

机 待机 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 275 300 
2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 
3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 25.5 11.5 
4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1.2 0.2 
5 SYNC 同步 触发 信号 输入 5.8 0.3 
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3. KASQ1265RF 维修 资料 

KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 长 虹 CH05T1611 、CH05T1621 、 
CH05T1630 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-1， 内 含 振荡 电路 、 比 
较 电 路 、 延 时 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 和 集成 度 
高 ， 仅 有 5 个 引 脚 ， 它 和 较 少 的 外 围 元 器 件 便 可 构成 性 能 优异 、 结 构 简 单 的 开关 电源 。KA5Q1265RF 引 脚 
功能 和 在 长 虹 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-3 所 示 。 


表 2-3 KASQ1265RF 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V I 
负 测 正 测 

1 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 276 oo 3.7 

2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 0 

3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 23.0 oo 3.3 

4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1 200 5.6 

5 SYNC 同步 触发 信号 输入 4.7 31.2 5.3 

4. STR-FXXXX 维修 资料 

STR-F5655 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 虹 LA76832N (CN-12) 单片机 心 ; STR-F6636 开关 电源 厚 膜 








电路 应 用 于 长 虹 NN5099K (CN-11) 单片机 心 ; STR-F6856 开关 电源 厚 膜 电 路 应 用 于 长 虹 CHO5T1608、 
CH05T1606 (CH-16) 超级 机 心 ; STR- F8656 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 长 虹 TDA9370PS/N2/Al (CH-16) 
超级 机 心 。 上 述 厚 膜 电路 均 属于 STR-FXXX 系列 ， 内 部 电路 基本 相同 ， 只 是 技术 参数 有 所 差别 。 其 内 部 
电路 框图 可 参考 图 1-2， 由 控制 芯片 和 绝缘 栅 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 集成 
了 基准 电压 发 生 器 、 和 触发 器 、 振 荡 器 、 开 关 管 激励 电路 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。STR- 
F6656 引 脚 功能 和 在 长 虹 PF25E8 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-4 所 示 ， 其 他 STR-FXXXX 系列 集成 电 
路 引 脚 功能 相同 ， 可 参照 维修 。 














表 2-4 STR-F6656 引 脚 功能 和 维修 数据 









































对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 

机 待机 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 2.2 0.3 
2 SOURCE 开关 管 源 极 0.05 0 
3 DRAIN 开关 管 漏 极 311 323 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17.6 17.3 
5 GND 接地 0 0 














5. STR- G5653 维修 资料 

STR-G5653 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 彩电 专用 新 型 电源 厚 膜 电路 ,应 用 在 长 虹 CHO8T0604、 
ee pe an tt en eh 
框图 如 图 2-3 所 示 ， 内 含 振荡 器 、 启 动 电路 、 误 差 放 大 器 、 驱 动 器 、 比 较 器 和 大 功率 MOS 开关 管 ， 同 时 
设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保 护 电路 。STR- G5653 引 脚 功能 和 在 长 虹 CN-18 机 心 彩 电 中 应 用 时 的 维修 数 
据 如 表 2-5 所 示 。 

6. STR- G8656 维修 资料 

STR-G8656 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 彩电 专用 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 在 长 虹 TMPA8807PSNG、 
TMPA8829CSNG 、CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 开关 电源 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 2-4 所 示 ， 内 含 振荡 
器 、 启 动 电路 、 误 差 放 大 器 、 了 驱动 器 、 比 较 右 和 大 功率 MOS 开关 管 ， 同 时 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保 
护 电 路 。STR- G8656 引 脚 功能 和 在 长 虹 CN-18 机 心 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-6 所 示 。 
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图 2-3 STR-G5653 内 部 电路 框图 


表 2-5 STR-G5653 引 脚 功能 和 维修 数据 






































对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 

机 待机 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 280 280 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 
3 GND 才 地 0 0 
4 VCC 电源 供电 32.0 6.5 
5 OCP 过 电流 检测 . 稳 压 控制 输入 1.8 0.3 
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图 2-4 STR-G8656 内 部 电路 框图 
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表 2-6 STR-G8656 引 脚 功能 和 维修 数据 


























对 地 电压 /V 

引 脚 符 ”号 功 能 = 
有 信号 无 信号 

1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 302 303 

2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 

3 GND 才 地 0 0 
4 VCC 电源 供电 32.0 32.2 

5 FB/INH 过 电流 检测 稳 压 控制 输入 2.0 2.1 














7. TEA1507P 维修 资料 

TEA1507P 是 绿色 芯片 的 开关 电源 控制 电路 ， 应 用 在 长 虹 PF29 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 特点 有 : 适 
应 较 宽 的 交流 电压 范围 (70 ~276V) ， 内 部 集成 度 高 ， 外 部 元 器 件 少 ， 间 隙 待机 状态 时 ， 功 耗 消 隐 为 1W。 其 
内 部 电路 框图 如 图 2-5 所 示 ， 内 设 启动 电源 电路 ， 过 热 保护 、 过 电压 保护 、 欠 电压 保护 电路 ， 退 磁 保护 电 
路 ， 过 电流 保护 电路 和 保护 电路 工作 后 的 安全 软 启动 电路 等 。VCC 供电 适应 范围 为 10.3 ~11.7V,， 欠 电压 保 
护 在 8.1~9.3V 之 间 ， 过 电压 保护 时 的 电流 范围 为 54 ~66kA， 最 大 工作 电压 为 20V， 开 关 管 最 大 反 向 电压 为 
650V。TEA1507P 引 脚 功能 和 在 长 虹 PF2999D 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-7 所 示 。 












































































































































































































































































































































































































































电源 管理 启动 电流 源 DRAIN 
ee eR NG 
人 ES 从 NC 
— M -level 定 输出- 合 值 电 四 一 | 
压 控 振荡 器 DEM 
C$100mV 
L 过 电 
频率 控制 压 保护 
过 热 保护 二 | ; 一 | 激励 DRIVER 
了 
3 mn 
ee - 上 电 复 位 三 1 ZB : 
欠 电 压 锁 [nk 
2 oo 一 定 输出 - Isense 
间 阶 脉 过 电流 保护 
训 检 测 
二 线圈 短 $075V 
最 大 工作 时 间 保 护 路 护 $ 
过 载 保护 
图 2-5 TEA1507P 内 部 电路 框图 
表 2-7 TEA1507P 引 脚 功能 和 维修 数据 
对 地 电压 /V 
引  ” 脚 符 号 功 能 
机 待机 
1 VCC 供电 电源 15. 2 15.1 
A GND 接地 0 0 
3 CTRL 控制 输入 下 学 2.1 
4 DEM 退 磁 .过 电压 .过 负载 保护 输入 0.32 0. 12 


























34 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 



































( 续 ) 
对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 

机 待机 

5 Isense 电流 检测 输入 0. 12 0.08 

6 DRIVER 激励 脉冲 输出 2.9 0.11 

了 HVS( NC) 空 脚 ,高 压 隔离 0.12 0.11 

8 DRAIN MOS 开关 管 D 极 299 3101 




















8. TDA4605 维修 资料 

TDA4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效 应 晶体 管 的 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 长 虹 TDA8843 (CH-10) 单片机 
心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 2-6 所 示 ， 内 含 参考 电压 、 电 压 检 测 、 启 动脉 冲 发 生 器 、 比 
较 器 、 园 辑 控制 、 电 流 检测 、 驱 动 输出 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。TDA4605 引 脚 功能 和 在 
长 虹 CH-10 机 心 29SD83 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 2-8 所 示 。 














输出 脉冲 
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过 零 检测 


3 |v1 7 | SOFA 8|FB 











图 2-6 TDA4605 内 部 电路 框 攻 
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表 2-8 TDA4605 引 脚 功能 和 维修 数据 







































































对 地 电压 /V 
引 上 脚 符 ”号 功 能 

机 待机 
1 V2 稳 压 控制 信号 输入 0.5 0.4 
2 11 次 电流 输入 下 1.1 
3 V1 一 次 电压 检测 输入 2.4 2.5 
4 GND 安 地 0 0 
5 OUT 激励 脉冲 输出 2.6 0.8 
6 VS 启动 电源 及 电源 检测 信号 输入 11.0 9.8 
7 SOFA 软 启 动 外 接 充 放电 电路 1.4 0.9 
8 FB 振荡 器 反馈 输入 0.5 0.4 














2.2 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


2.2.1 长 虹 CH0ST1628ZTDA1I113S (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 CH05T1628ZTDA11135 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-7 所 示 。 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































开关 变压器 C840 T500V470p L836 TLN2026 去 功 让 
T803 1TVD8355 ee) © +22V 
C805 C806 BCK-24364L Rs4o [| HER303 R841 
T500V/4700p |T500V/4700p 9 5 加 1/2Y22k 1 六 Nesl 12 去 CPU 
|| | tC810 N801 FSCQ1265RF | 1F0.1 C841 一 L7805CV 了 ye © +SV-1 
+ 于 D4s0V 10 
[| 全 | 人 | 
VD803 贱 后 Ea VD824 Rg24 3 | 12] 1F027 TS00VW470p A C825 R823 A a 
BY254 和 L821 5 Rg03 680 AUOIZ 1 13 1 ~ X16V/220u 100 -cs26 
一 长 他 Ey raven 一 后 和 二 | 本 由 > 测 电 源 稳 压 电路 X16V220u 
EB 供电 i 14 vas + C835 vpo006 不 
| 5” 人 反馈 5 3 0 = X25V W0523.9B 
C821 -上 1000u 
Sb TS00Y74700 TOV [EE VD823 R20 ss 79 L831 ~ VvD831 > 二 小 信号 
p 680p 1N4148 |C822A |1AT680 AUOIZ | 0 TEM2011 RU4AM 2 和 办 
D50Vo C823 L EN 
启动 0 2 | Tls00p 四 从 C833 1 
厂 ， VD821 C822 | ls TLN3155D -100UHK OFFMUTE 
3 1 |1N4007 Mok -上 上 ls lel R32 0832 下 | | 和 R827 R830 ET 
市 电 整流 滤波 电路 : 将 交 EA WOSZ18C 人 稳 压 TakV/470p | 二 EL 22 100k Ik Ts 
| | | | 尝 市 电 整流 江波 ,产生 约 { vpsis| | 2 | C82 各 
a 。 | 【00V 二 流 电 压 ? R852 1k BAV21| | Sx| Wom | | R29 10k ot8V 
te EM | R830A 
T802 上 4 a 由 Ik 2sC10 sy 有 
LCL- C15 一 cg02 ec W05Z47C | C838 EE a 1] cs6l 了 70P 1 /ay100k i R825B | 
A T400W470p 一 - B250V | ay TBsovoo2 (AY | R854A 3 3 十 1/4J120k X16W 220n 
Vaal 0.22 本 Lo R853 1/4J100k 
1 "N830 | + 一 一 本 R825A R828 ”VD819 |+ 
了 Took VD829 1/4T150k 全 = 
EE TECT1106 a 人 WoOszs 6 | 开交 1N4148 
厚 膜 电路 :FSCQ1265RF 是 新 型 a 制 若 不 b i 区 
R802 3 大 功率 场 效应 晶 a ha 站 yh wl 2 R855A R855 V830 Wk STB 
471k FT 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 压 着 T803 产 生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 1/412k 1/4J2k 2SC1815Y 4 一 
S02 je | | 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 反 馈 5- 6 绕组 的 感应 电压 一 是 经 VD824 整 Hcsg60 R836 开 | 关 
= 熔 丝 0 i 流 \C822A 滤 波 后 , 符 换 下 启动 电路 ,为 3 肢 提 供 VCC 供 电 ;二 是 经 过 VD8254 X16V/47n [|1ok 
2 F801 el R826、C823、VD823、R825 整 形 降 压 反馈 到 FSCQ1265RF 的 5 脚 1 
50T-4 0A-250V | C803 / 
er Ce 1 Jzc36R00 oe 稳 压 控制 电路 .对 输出 140V 待机 降 压 控 \ 部 
了 -人 IZC36F.005.HST 1/4T15k 8 :对 压 控制 电路 : 开机 时 控制 系 关机 静音 和 消 亮点 电路 : 开机 时 
芒 寺 搞 电 路 :让 除 市 电 电 网 干扰 信 号， 防止 开关 志 jE be A 0 Ss 
源 产生 的 干 护 信 号 穴 入 电网 9， | 3 HL 后 产生 误差 电压 ， V830 帘 止 ， 对 稳 压 电路 光 耦 合 器 VD819 向 C830A 充 电 , 此 时 V804 的 
DEGACSS 通过 光 看 合 器 N830 对 厚 腊 Ns30 的 2 网 电 庄 个 产生, J1 关 人 出 作 电 度 低 于 于 居中 上 而 二 上 :人 
> ; 下 140V; E 影 
xso01| om | os 消 磁 电 阻 电台 Voso Dark oh 变 为 高 oi Te 生机 关机 Hg 人 
—= D 0 立 B0337. op 高 时 ， 经 V828 放 大 后 ,N830 将 光 耦 合 器 N830 的 2 脚 电压 拉 低 ， 他 全 E,V804 
ou ; 0 el 导 通 增强 ,使 FSCQ1265RF 的 电流 增加 ， 将 FSCQ1265RF 的 4 脚 导 通 ， 集 电极 输出 高 电 平 ， 一 是 将 
接 消 配 电 有 Re 二 4 脚 电位 降低 , 内 部 开关 管 导 电压 拉 低 ,开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， OFFMUTE 静 音 控 制 电 压 送 到 静音 
ee pn pe 通 时 间 缩 lp 电源 输出 电 | 开关 电源 输出 电压 降低 到 开机 , 状 控制 电路 , 关机 时 进行 静音 处 理 ; 二 
48 ee 值 。 输出 电压 态 的 1/2 左 右 ， 负 载 电 路 因 电压 过 是 通过 VD820 将 高 电 平 送 到 EHT 电 
消 角 电路 开机 爱问 近 币 系 统 和 电源 电邮 送 天 隐 DEGAUSS 消 控 和 为 高 电 VG801 寺 通 ， 继 电 扩 SG801 朋 会， 为 消 有线 人 人 a 
是 供 交流 电压 进行 消 磁 ; 数秒 钟 后 控制 系统 送 来 的 DEGAUSS 电 压 变 平 ， + yy 3 
ra hr Ti A | 
图 2-7 长 虹 CH05T1628ZTDA11135 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 




















2.2.2 长 虹 LA76931C-53KO、CH04T1301、LA76933、LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


长 虹 LA76931C-53KO、CH04T1301、LA76933 、LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-8 所 示 。 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 电 路 : 开机 瞬间 待机 控制 电路 由 两 部 分 组 成 : 一 是 由 V703、V597 组 成 自 供 
AC220V 电 压 经 消 磁 市 电 整流 滤波 电路 :AC220V 控制 电路 ; 二 是 由 V702、VD531A 乓 的 和 四 
电阻 RT501 为 消 磁 线 交流 市 电 经 全 桥 VD503 ~ | | 路 。 待 机 时 控制 系统 送 来 低 电 平 关机 低压 , V702 和 截止， 集 电极 呈 eC 
圈 提 供电 压 ， 对 显 像 VD504 整 流 、C507 滤 波 ,在 | | 电 平一 方面 将 24V 低 压 经 R548、VD531 加 到 取样 电路 ， 使 取样 刑 关 V703 
管 进行 消 磁 ， 由 于 消 大 滤波 电容 C507 两 端 产 生 约 | | 电压 升 高 , 开关 电源 输出 低压 降低 ; 另 一 方面 使 V703 导 通 ,将 V597 K551 了 和 ee 开关 
磁 电 阻 为 热 敏 电阻 ， 300V 直 流 电压 , 为 开关 电源 的 基 极 对 地 短路 ，V597 截 止 ， 切 断 小 信号 处 理 电 路 的 低压 供电 10k 
消 磁 电 流 使 消 磁 电阻 一 次 电路 供电 。 易 发 生 二 极 
阻 值 迅速 增 大 到 接近 管 VD503~VD504、C503 一 
无 限 大 ， 消 磁 电 流 减 C506 击 穿 或 C507 击 穿 故 障 ， 
小 到 零 ， 消 磁 结束 。 烧 断 熔 丝 ;C507 容 量 减 小 时 ， a C521 
消 磁 电 阻 RT501 内 部 | 。 | 输出 电压 降低 且 不 稳定 ,图 TV Vs07 | 9V R5935V-1/03A 
接触 不 良 时 造成 消 磁 像 扭 曲 ， 网 纹 干扰 苹 | RF5213DD400-E| 7? 27 
不 良 ， 显像管 图 像 关 N504 | R545 > | 有 2 | 
色 混 乱 ，RT501 内 部 Ne AN a VD521 Ec522 N506 
打 火 击 穿 时 ,上 烧 断 熔 丝 人 日 RG1 TT DI6V/10004 L7805CV| 
并 业 R554| | |+cs7 tC524 
C503 +300V 22k, 让 | D470u 
RMI11CX4 TIkV/1000p L503 证 让 开关 变压器 
eh 号 太 如 LCL FI16 | 电容 C534 T511 BCK-23513L VD522 wo03210B 本 R546 5V2 
p 二 名 个 名 人 WS T250V1500p 和 Rol ee 22k 0 
+ + A 本 三 3 C523 ” HH RF524 
2$ 木 大 二 这 呈 呈 9 | p2sV220 串 15 R547 M/A 
XT501 a RT501 lcsoot S18 oF d 本 2k [Vs98 + 
XC21F2Ipp py 9 TIkV/IOOOp C504 三 3 4V 2SC2688-LTC524A 
CT 下 沪 R502 TIkV/1000p VD598 GND RG1 D470n 
R AU01Z (D) H+ 了 VD515A 小 
(4 LY) 0 2:2 G sy 中 Do W052Z5.6B 
CH-02-2A = N50T KAS00565 R591 了 0 DEONE +130V 开关 一 
0 de Ba 28 加 ee @ ; ©) R02 内 1 
/0.ly 68k 只 入 器 1 稳 压 1! 供电 到 1 ) VD531A 
摔 于 找 电 路 : 滤 除 市 电 ] 1 501 图 人 6377|| YIN4148 C503A 
昌 网 于 近代 号 ， 防止 开 下 站 二 R550 TO0.022n 
关 电 源 启 干扰 信号 LCL-FB8 | R598 : 1| 2| 3| 4 5 R592 T2kV/470p ”于 240k vf 
窜 入 电 昌 发 生生 从 68k VD595 2 C540 十 R597A 
让 Tcso7 三 1NA148 D16V/2204 100k 
伐 断 熔 丝 2 启动 | LT2kV/470p 太 vD596 ~ 一 一 | | 二 次 整流 滤波 电路 : + DR 
1240k GND W05Z47A_| 人 We 本 条 将 开 开关 闪 语 党 二 次 i FAN431LZXA 
加 csoTl! Np C595 470 len T250V1500p 二 人 和 的 oo 4.7k 
A B250V/0.1n 下 D50V/47n L0.IunCc592 产生 +B 和 其 他 电压 ， 一 
! | | 0 L50V/0.0221 为 负载 电路 供电 。 = 
wd PE EN 
| 250W25A 一 二 
LI 炊 丝 
XS504 KDC-AD4-MU171 | 厚 膜 电 路 : KA5Q0565 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 ， ， 、 
| De Er rb A Ht rE NE I 和 由 hs eA 
2PP_ DY 关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T511 产 生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 反馈 绕组 的 感应 电压 | 振荡 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 当 输 出 电压 升 高 时 , 经 V540 
CTAC220V 输 入 媒 YD598 整 流 、G C596 滤 波 后 ， 产 生 约 20V 的 直流 电压 ， 替 换 下 启动 电路 为 ,KA5Q0565 的 3 脚 提供 开机 后 的 VCC 供 电 ; 二 是 经 放大 后 ，N504 导 通 增强 ， 全 5 的 4 六 电 忆 了 信 内 部 开关 管 导 
以 0 1 D5、 各 形 、 降 压 后 作为 同步 和 检测 脉冲 ， 皮 馈 到 KA5Q0565 的 5 脚 ， 当 反馈 脉冲 异常 时 ， 了 迪 各， 天 类 电流 物 由 电压 下 降 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 
过 











图 2-8 长 虹 LA76931C-53KO、CH04T1301、LA76933、LA76931 (CH-13) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 














2.2.3 长 虹 CH0ST1611、CH0ST1621、CH0ST1630 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


长 虹 CH05T1611 、CH0O5T1621 、CH05T1630 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-9 所 示 。 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C840 
TeV 0 L836 
en C825 0 : N883 TLN2026 os 
开机 浪 涌 电流 B630V/0 01, BCR 31340L VD835 L78L05ACZ 
n R840 |HER303 R841 
pe 680 人 ot5V-1 
C805 | C806 R22] | 1 : 六 吉林 上 了 + C8s1 
3 1 1 下 X16V220n 
RT802 4.7 T2kV/4700p|T2kV/4700p 类 峰 脉 六 6 1 
Us N801 KA5Q1265RF 吸收 电路 一 三 777 X25V/10004 R877 100 
VD801 | VvD802 o VD821 本 ”于 C826 1 
BY254 | BY254 A 9 三 BYV26D T2KV | C834 V871 
后 A 多 D> 470p /| R850 TIKVATOP L834 R878 R875 3CG2688-L 
VD803 80 总 3 |4 |5 | | GF [LN2026| 390 | 550 [~ oy 
| BY254 2 3 供电 VD824 R824 , ? 本 本 中 
3 三 可 VD871 | VD872| 2 N& t+ C871 
C807 C808 人 下 人 反馈 A ,要 到 2 上 上 2 M0525.6B|IW0573.9B| YT TX16V/220n 
Ps | lss VD823 R826 I | 才 |1000 4 
T2kV/4700p | T2kV/4700p _ 1N4148 | 680 vg2 ? 77 
| | a BE | | | 
T2kV/1000p i C93 me | TEM2011Y L832 
OSD3 470 < C830 和 TLN31420 i 
B250V 3 
Oh || 上 cg833 
| T250V/4700p| 777 C832 DI160V 
|| TI1kV/470p 330h 
四 市 电 整 流 滤波 电路 : | 77 
0 将 交流 市 电 整 流 滤 稳 压 
2 波 , 产生 约 300V 直 待机 降 压 控制 电路 :待机 时 STB 变 为 低 
年! . ; R852 1k 电 平 ,V830 截 止 , 集 电极 呈 高 电 平 将 
名 日 |! | VD826 +15V 电 压 通 过 R866WD827 加 到 取样 
i ! 故障 , 烧 断 熔 丝 a 0 ae 
= ? 光 耦 合 器 N830 的 2 脚 电压 降低 ,经 光 耦 
en C50V/47h C838 4 1 RS 丛 合 器 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电 庄 控 低 ， 
B50V/0.047h Re R866 激励 脉冲 脉 宽 变 窗 ， 开关 管 导 通 时 间 
1 HSsoz | 腕 二 近 电路 :利用 电 证 A R864AN NRSG4 pe fet 
470p 470p 感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 由 $00 1 VD828 C839L0.ln R853100k 
和 电容 着 将 高 频 玉 溃 3 人 芭 | + 
豆 路 到 地 的 作用 ， 一 7 W0522.0B |3 
[是 小 除 AC220V 市 电 加 人 V828 ee 
电网 干扰 信号 ,二 是 防 二 和 相合 各 了 1 | 和 了 
L ! | 上 上 开关 电源 产生 的 干 ek \2sC1815Y R835 开关 
护 信 号 窜 入 电网 。 该 | 厚 膜 电路 A5Q1265RF 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ,由 电源 控制 芯片 和 大 功率 场 效应 晶体 ||2 R855A a 
电路 易 发 生 电容 器 | 管 构成 。 3 脚 经 R821、C822 获 得 启动 电压 开始 工作 , 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 10k 10k | 
A XS801 C801~~C803 击 穿 故 |T803 产 生 感 应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 反馈 绕组 的 感应 电压 || 取样 误差 放大 2N 
障 , 烧 断 熔 丝 一 是 经 VD824.C822 整 流 滤波 后 , 符 换 下 启动 电路 为 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 
AC220V 一 一 一 一 | 二 是 经 D825、R826、C823、VD823、R825 降 压 整 形 后 作为 同步 和 检测 脉冲 反馈 到 


输入 


KA5Q1265RF 的 5 脚 , 当 反 馈 脉 冲 异 常 时 ,停止 工作 保护 





图 2-9 长 蚜 CHO5T1611、CH0O5T1621、CH05T1630 (CH-16) 




















超级 机 心 开 关 

















源 谏 修 网 解 


2.2.4 长 虹 LA7T6832N (CN-12) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 LA76832N (CN-12) 单片机 心 开 关 电源 速 修 图 解 如 图 2-10 所 示 。 


























二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 ed 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 开关 变压器 | 产生 +B 和 其 他 电压 ,为 行 输出 . 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 
T830 
R -24312 LV 
C801 Tg01 C803 加 C821l 1DY82 EA || ~ i 
TS00V/470p LCL FIRB250V/0.224 启动 供电 T3500V/220p (人 Vo831 PU4A | [1832 TLN31560 
| C832 2kV/220p tL C833A 
XS801 (8) ean | D160V 
于 mm 一 一 人 VD803 BA TS 330n 
一 六 | 上 N801 STR_F5655 W05Z22C ee Rd 0 | 
a TS00V/470P D1S0V + 
一 | G 和 ~ 本 加 Ci 遇 革 | 
py I 9 
A Se BD YCC 号 V801 2Sc2854&S DC 0 
2 / “ 站 人 6 rw 4 1 ( 2) . 
C802 a | vpgor | rR [riN2024 cgs 
TS00V/470 S. AUO1Z TEM2001 C835 ti Tl0n| 芝 安 
" 3 R806 平 D25V/1000u C83 Be nes 
EE J |_s _ VD805 5 5 R423A 
ES 太吉 rc 一 六 |、 求 AU0Z| 5 5 人 14T470 
On VD806 |%S |: i 二 二 
= 05Z18C | 一 D835 L836 
EB WO | ee Oey 人 TEM20012CZRU4Z |TLN202d 
抗 干扰 电路 : 利 本 网 本 (9 \4) ~ mn ol6V 
用 电感 线圈 阻 断 C814 一 C840| 十 R833 
高 频 脉 冲 和 电容 VD8OIAVD803A| Ss S GND D50V/100| Rsog9 | || = |cs42 Tk 
器 将 高 频 脉冲 短 || SSAY254 SY254| 2 5 2.7k 人 G) [Yo cs4l | IO DC 
路 到 地 的 作用 ,一 || 8 Ee VD802 D25Vi000 | 1 
是 滤 除 AC220V 市 | | 写 SE AR03 A uL N\ 
电 电网 干扰 信号 | | 名 和 加 后 2 18 QD) BGND 
二 是 防止 开关 电 || 号 于 太 平王 馈 AU01Z 
Eee < R601 L801 : C830 C831 OD 一 一 一 一 VD838 
号 。 该 和 | hsY23 [TEM200 T400V72200 1 C425 
羽生 引 -一 人 Ra gyL | 上 | 是 ep 人 本 Vim 
器 C801~C803 | 藉 名 680 稳 压 人 R807 | 1500p 下 二 VD838 
击 穿 故障 , 烧 断 | | ws | 有 平 .本 加 | + = 这 | 站 Reoz .3 3 ) Ng31 VD889 2CX75D ” 闻 2CK75D 
熔 丝 和 人 S 世 于 8S 2Y100k 出 网 和 SE140N 
一 二 = S|) EE 3 二 C812 
和 = 2 0 | 并 | C813 
| 外 二 
C807 C808 A R830 取样 诅 关 放大 ) (2 92 
T500V/4700p TS500V/4700p Ik N402 
7805 
1 刑 关 C427 一 | 
— R835 TlOn D470 
GND1 R834 VD836 ~ 4 下 站 
220 we ee LL 
2SC1815Y 坝 
开关 
} SR .将 诡 济 市 > 主 电源 厚 膜 电路 :STR-F5655 是 开关 电源 厚 膜 电路 ,内 含 功率 MOSFET 和 振荡 稳 压 控制 电路 ,具有 过 电 人 Er 
让 潜流 区 将 安 流 训 电 乍 流浪 [让 过 电流 .过热 保护 功能 .4 网 经 RS02 获 得 启动 电导 开始 工作 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T830 es et 区 
VD801A~VD804A 击 穿 或 大 滤波 电容 器 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 侧 16-11 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 流 增 大 将 厚 吐 电 路 N801 的 1 脚 电压 提升 开关 电源 输 R836 V831 
C810 击 穿 夏 障 , 烧 断 熔 丝 ;C810 容 量 减 小 | | YD804 整 流 `C814 滤 波 后 ,再 经 V801\VD816 稳 压 ,为 STR_F5655 的 4 脚 提 供 VCC 供 电 :-4 绕 组 感应 电压 出 电压 降低 ,二 是 使 V831 导 通 将 V422 的 繁 极 正 向 偏 | POWER Se 2SCI815Y 
时 ,输出 电压 降低 且 不 稳定 ,图 像 扭 曲 ,网 | | 整流 滤波 和 稳 压 后 待机 状态 为 STR-F6456 的 4 脚 供电 ; 二 是 经 VD805、VD806、R809、VD807 反馈 到 置 电 压 拉 低 而 戴 目 切断 小 信号 电路 的 9V-1 和 5V-2 R837 
纹 干 扰 STR-F5655 的 2 脚 ,2 脚 反馈 电压 过 高 或 开关 管 过 电流 时 ,内 部 过 电流 保护 电路 启动 ,开关 电源 停止 工作 供电 | 33k 
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图 2-10 长 虹 LA76832N (CN-12) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 





2.2.5 长 虹 NNS099K (CN-11) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 NN5099K (CN-11) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-11 所 示 。 






































































































































C832 2kV/220p 


































































































































































































L832 +145V 
C80l VD831 TLN31550 
T500V470p +300V 1 " 
RO L831TEM2001 RU4A 
3 供 2Y802 
XS801 到 启 动 供电 T500V220p Pe 起 
王 ) D250V/0.22 D160V/330n 
[ | | C834 
-) 由 由 11TS00V470p | 
于 二 三 二 N832 L7805 
AC220V 输 入 D VCC 2 MDS 23 . 2CZRUAZ TIN2026 
C802 N801 多 交 W05222C 到 - mm 雪 Yr 
T500V470p Tg01 | 加 STR_F6636 S 蕊 VD8041| L833 TEM2001 C835 上 
TCL-F121 = V801 2SC2655 | AU0IZ | | 8 0 
2 会 | 名 叫 5 
= 3 本 日 一 一 9 一 \/ 22 | 一 
a 8 加 L835 VD835 
司 人 R806 3.9k En TEM2001 2CZRU4Z | L836 
[CCZ 个 Be 4)— rr rr 
L822 三 i 4+| TLM2026 5 
3 a nh TEM2011 + 之 Je wpa 
抗 干 扰 电 路 : C805 C806 EE 村 本 3) |T500V/470p C841 YW2CK75D 
i T500V/4700 ESN = | 
利用 电感 线圈 T500V/4700p p S| < ES 个 .C814 + || Ra R841 
电感 品 | 如 $ IDsov/1o0n D50V/1000n 27 | C842 | AMR I/2F68 
阻 断 高 频 脉冲 ms RG TO.0ln = 
和 电容 器 将 高 N 四 | 人 二 次 整流 滤波 电路 
频 脉冲 短路 到 国耻 VD802 反馈 AUO1Z 
也 的 作用 ， 一 二 个 < 六 二 — 
是 滤 除 AC220V s8| 中 AK03 oe V832 
市 电 电网 干扰 a2 | a 3 : 
Sm sm R801 C830 T400V/220p R833 1.2k MN 2SC2655-Y 
信号 ; 二 是 防 15Y22| 2 L801 a ; 列 关 
止 开关 电源 产 2§ EMI200 yt 
上 开关 电源 ES 二 
生 的 干扰 信号 Wh 了 | WAI | 1500p Ns Nw 不 不 | vps40 
窜 入 电网 。 该 二 所 Bp [二 Ik @ 2CK75D 
生 电 容 A 3 Wr 
电路 易 发 生 电容 二 了 立 不 二 C2 + IN VD836 VD839 H Vee 
器 C801~C803 4x| a G2 cgl3 cas1 ouT 本 Wo5Z68B 2CK75D 
击 穿 故障 ， 烧 断 S02 a 于 4 150V J Toom © N831 A 
提名 | 后 上 3 
熔 丝 Sm| Sm Ne 12 SE145N 3 开关 
C807 C808 R832 C2 < 
TS00V/4700p ©T500W4700p 10k AL POWER 
V830 
+ R836 2.7k 
2SC1815Y 
N830 vp 
稳 压 欧 卜 光 相 全 器 ee 2 区 
市 电 整 流 滤 波 电 路 : 将 交 Se 最 取样 误差 放大 电路 六 33k 






















































































/ 2SC18 

































































反馈 到 STR-F6636 的 2 脚 ， 当 反馈 电压 异常 或 开关 管 过 电流 时 ,2 脚 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工作 





图 2-11 


长 虹 NN5099K (CN-11) 单片机 心 开 


压 控 制 过 程 相反 


























流 市 电 交流 湾流 , 产生 约 

WR 稳 夺 控制 也 路 : 对 输出 +B 电压 到 这 际 机 控制 电路 : 待机 时 POWER 为 训 电 平一 是 合 待 机 降 丰 控制 电路 
极 管 VD801A~VD804A | | 主 电源 : STR_F663 三 肯 公 司 开发 的 彩电 开关 电 ， OS 总 压 控制 电路 : 天 +B 电压 取样 后 , 经 N831 比 和 电路 : 待机 时 POWER 为 高 电 平 ， 一 是 使 4 压 控制 
击 穿 或 大 滤波 电容 品 | | 基 攻 汐 导 近 二 路 是 上 二 公司 八国 玉生 下 关于 光 攻 仙 估 的 风 全 二 0 和 革 | | 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 稻 合 着 N830 对 县 肪 电路 | 。 | V830 导 通 ， 通 过 VDS36、R834 将 稳 不 光 相合 器 N830 的 2 脚 电压 拉 
C810 击 鹤 障 ， 烧 断 膏 | | 吏 芍 各 全 电站 和 生计 Ns01 的 基部 振 洲 太 宽 进行 控制， 稳定 输出 电压 。 低 ，N830 电流 增加 ， 将 厚 腊 电路 NS01 的 1 风电 压 提高 ， 内 部 开关 管 
经 。C810 容量 江 小 时 ， | 基肥 全 名 经 六 咸 四 下 从 W0804 玫 这 CS 让 语 再 纸 VE YES 区 让 入 全 大 二 押 志 谢 | | 输出 电压 高 时 ， 经 Ne31 放大 后 ，N830 导 通 增强 导 通 时 间 入 短 ， 开 关 电 源 铂 出 电 讨 降低 ， 仙 较 电 中 四 电 让 过 低 停止 工 
答 坟 电压 降低 且 不 稳定 ， | 次 区 信 入 生机 估 诺 二 Cr 可 将 C8 这 站 后， 再 经 Veo Dee 各 诗 后 ， 竺 绝 局 动 电站 为 | 使 N801 的 1 脚 电 停 玫 高 ， 内 部 开关 符 导 通 时 间 缩 短 ， 作 ; 一 是 使 V831 导 通 ， 将 V832 的 基 极 电压 短路 ，V832 截止 ， 切 有 
图像 所 则 网 纹 二 搞 开关 电源 条 出 电压 下 降 到 正常 值 。 答 出 电压 降低 时 ， 稳 行 振 痪 也 路 的 昌 VCC 供电 ， 行 扫描 电路 也 停止 工作 ， 整 机 进入 待机 
































电源 速 修 图 解 


2.2.6 长 虹 CH0ST1608 、CH0ST1606 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


长 虹 CH05T1608 、CH05T1606 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-12 所 示 。 
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C832 2kV/220p 
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SA 名 | 三 了 
抗 干扰 电路 : 去 D16V/220u 
| 用 电感 二 次 灿 流 滤波 电路 
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和 电容 器 将 高 败 V871 
所 路 到 
频 脉 冲 短 路 到 ARK03 一 一 R876 R875 
地 的 作用 ， 一 
是 滤 除 AC220V 加 L801 ca 一 | 33Y 
3 
Q pe 
市 电 电网 二 扩 六 Etim a Be 小 信号 
信号 ， 二 是 防 由 R807 a VD871 不 | + 
下 开关 电源 产 + 瑟 1/2Y3.3k N 本 W05Z5.6B Ts 
生 的 干扰 信号 站 而 VD872 D15V/100n 
窜 入 电网 。 该 Q i VD836 W05Z3.9B R88 
电路 易 发 生 电容 
本 N831 
器 C801~C803 人 = C831 开关 
击 穿 故障 ， 烧 断 N B0 hu SN R836 刑天 
熔 丝 C806 C805 一 R830 二 tel 下 
T500V/4700p T500V/4700p A Ik 取样 误差 放大 电路 STB 
ee | V830 R835 
Ne GY 2SC1815Y 47k 
一 TLP621M 
稳 压 光 耦 合 器 





丝 ; C8 
输出 电 





市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交 
流 市 电 整流 滤波 , 产生 约 
300V 直 流 电压 。 易 发 生 二 
极 管 VD801A~VD804A 
击 穿 或 大 滤波 电容 器 
C810 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 


压 降 低 且 不 稳定 ， 



































0 容量 减 小 时 ， 





图 像 扭 


， 网 纹 干 扰 


























开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T830 产 4 





主 电 源 厚 膜 电路 : STR-F6856 是 日 本 三 肯 公 司 开发 的 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 含 功率 MOSFET 和 振 
荡 、 稳 压 控制 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 能 。4 脚 通过 R802 获得 启动 电压 开始 工作 ,其 
E 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 
次 反馈 绕组 的 感应 电压 经 VD804 整流 、C814 滤波 后 ， 再 经 V801、VD808 稳 压 后 ， 替 换 下 启动 电路 为 
STR-F6856 的 4 脚 提供 VCC 供电 。 另 外 反馈 绕组 的 感应 电压 还 经 VD806、VD805、R809、C815、VD807 

反馈 到 STR-F6856 的 2 脚 , 当 反 馈 电 压 异 常 或 开关 管 过 电流 时 ,2 脚 保护 电路 


稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电压 取样 后 ,经 N831 比较 
放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 N830 对 厚 膜 电路 
N801 的 1 脚 内 部 振 范 脉 宽 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 
当 输 出 电压 升 高 时 ， 经 N831 放大 后 ，N830 导 通 增强 ， 
使 N801 的 1 脚 电 位 升 高 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 
开关 电源 输出 电压 下 降 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 , 稳 
压 控制 过 程 相反 




















启动 , 开关 电源 停止 工作 








图 2-12 





长 虹 CHO5T1608 、CH05T1606 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 


解 








光 耦 合 器 N830 的 2 脚 电 
电路 控制 ， 输 出 高 电压 。 





通过 VD836、R834 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N830 的 2 
压 提升 ， 内 部 振 葛 脉 冲 宽 度 变 窗 ， 开 关 管 


厚 膜 电路 N801 的 1 脚 电 


导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 


止 工作 


开关 机 控制 电路 : 开机 时 STB 为 低 电 平 ，V830 截止 ， 对 稳 压 电路 
压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 
待机 时 STB 电压 变 为 高 电 平 ，V830 导 通 ， 





取样 误差 放大 

















脚 电压 拉 低 ,使 








供电 不 足 而 停 











2.2.7 长 虹 TDA9370PS/N2/Al (CH-16) 超级 机 心 
长 虹 TDA9370PSZN2ZA1 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 如 图 2-13 所 示 。 

















开关 电源 速 修 图 解 























































































































C891A 
人 语 训 TZKkV/470p 
市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 厚 膜 电 路 : STR-F8656 是 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 ， i | 115V 
流泪 多 ; 内 含 功率 MOSFET 和 振荡 、 稳 压 控 制 电 路 ， 具有 过 9 
整流 滤波 , 产生 约 300V 直 流 电压 。 由 导 一 ， 
电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。4 脚 获得 启动 电压 
易 发 生 二 极 管 VD803~VD806 击 革 TEM2000 VD891 
波 电容 开始 工作 , 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T804 PG2 此 
穿 或 大 滤波 电容 器 C807 击 穿 改 | | 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负 Co1 R890A 
障 , 烧 断 炊 丝 ，C807 容量 减 小 | | 载 电 路 供电 ， 一 次 VCC 绕 组 的 感应 电压 经 整流 湾 D160VW/220u 人 TV ao 2 
时 , 输出 电压 降低 且 不 稳定 , 图 | | 波 后， 替换 下 启动 电路 为 SIR-F8656 的 4 脚 提供 a En (tp) 16v-SOUND 
像 扭曲 , 网 纹 干 扰 VCC 供 电 开头 变 下 小 L871 | T 
027 
C810 5 es < © 二 次 整流 滤波 电路 2CYRUz | ReT2A 功放 
872 2 : 
_ 工 YI1000p 4300V RS88A 一 VCC A 
Cg08 二 县 8 有 GNDI O T2kVATOp 15V 
TIkV1000p| E> 个 Sz 个 人 六 这 ee Uy | GND sv-l 
< + 加 容 300V ~ ? 1| VI15 | 3 
全 2 汪汪 二 GND2— 人 L7805CV| 
中] > > 人 | D400V/220u TEM2000 VD881 cll6 R878 超级 单 片 
El Iticgoo 2% SS C886 A 证 16VS 一 2CZRU2 此 1 pe 
S TRRooo0p C811 | 如 动 电阻 O () A oval 2 
TIkV/ 1000p T2kV/680p 供电 R893 1 1 SEE 副 电源 G] ke 人 
1 由 300k 人 了 2 SD VY871 站 IN 3.3V 
G) I 人 2SC1815LT1 
L802 D VCC R893B N863 + 
LCL-F18 N861 1M Ncl 2 X25V/470u V0882 二 超级 单 片 
起 / 于 e115 
: STR-F8656 se OO Zp834 L834 VD834 L837 Cgo0 有 A 区 wo52274 沾 X16V220h 
和 ~D 10V, 037 Frevoornrg3ol PN2029 | [IS S$ 6 2 一 GND 
泵 巴 sc | We je 0 了 oo 中 L853 
中 oT X16V/1000n = T0.0221 
FB/INH GND X16V/AGOON C840 TEM20 
C834R R850 es 834A| Bei 11 
平 pss4 KODNC2 - OO T2KV/470p GND 1.5k col 二 上 
| S GND 本 ee KA27BRA05 , 
1 2 5 2N R861 名 S 
AC220V 输 入 © © 一 | Ik < > 2 外 2 
| 834 -| oo L855 
抗 干扰 电路 : 该 机 R37 | cg20B 1 Cl RNI204 A | 
) D881 
li SN 0 AK03 稳 压 | 反馈 | D885 jj 人 ? || R871 | R872 2 
\ 和 烙 丝 、 拆 一 一 - 3 3 
电路 和 消 磁 电 路 均 cgs | |Auoz C884 R895 一 evn 2 225 EO 
设置 在 一 块 小 电路 T470p 二 T1000p 027 TEM2011 HEK303 -上 二 ER 
板 上 , 市 电 经 抗 二 过 电流 保 | 。 R892 X25 T0000 C838A 3 150 » 
扰 电路 滤 除 市 电 电 + R883 To0.02n 小 oo 
2 护 取样 680 = C883 4.7k 一 冰 | [as 加 
网 千 扰 信号 , AC220V R881 X470 才 王 1k GND | A | 
防止 开关 电源 产生 2 开关 R889 开 [ 天 2 VQ832 MAMAMAMAAMN A 
的 干扰 信号 窜 入 电 4.7k 二 N204 2 s - A 上 s ! 
网 后 ， 再 经 连接 器 N801 W05247A /| V888 STANDBY SNDDvD[TV 26268 6 8 有 
送 到 主 电路 板 。 二 2SC1815LT1 < 0 加 
EE GND DVD ON/OFF 去 DVD 电 路 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保护 电路 : 厚 膜 电路 STR-F8656 的 1 脚 既是 稳 压 控制 输入 端 ， 内 部 
也 设 有 保护 功能 ，T804 的 VCC 绕 组 感应 电压 经 D884、D886、R887、 
D885 送 到 STR-F8656 的 1 脚 ， 作 为 稳 压 和 检测 脉冲 ， 当 该 脉冲 过 电 
压 时 ， 保 护 电 路 启动 ; 另外 , STR-F8656 的 2 脚 外 接 R881 过 电流 保护 
取样 电阻 ， 当 开关 管 过 电流 时 ，R881 取 样 电压 送 到 1 脚 ， 人 迫使 保护 
电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工作 





待机 降 压 控制 电路 :待机 时 STANDBY 变 为 高 电压 ， 

使 V888 导 通 , 通过 D895 将 光 耦 合 器 的 2 脚 电压 拉 低 
电流 增加 ， 将 厚 膜 电路 STR-F8656 的 1 脚 电压 提升 ， 
内 部 振荡 脉冲 宽度 变 窗 , 开关 管 导 通 时 间 缩短 , 开 
人 电压 降低 ,负载 电路 因 供电 过 低 而 停止 





























































































































DVD 信 人 人 电 控 制 电路 : 省 电 坟 机 进 和 DVDE 作 屏 式 时 ， 控制 系统 送 来 低 电 平 控 
制 电压 集 电极 变 为 高 电 平 ， 使 稳 压 电 
六 高 电 衬 而 守明 并 德 压 ,为 DVD 信号 处 理 电 加 提供 bs 5V 和 D5V 电 
当 电 视 机 工作 于 非 DVD 模 式 时 。 控制 系统 送 来 高 电 平 控制 电压 
0834 动 寺 才 集 电极 变 为 电 平稳 压 电路 N857、N863 的 控制 端 得 到 低 电 平 而 截止 ， 切 
断 DVD 信 号 处 理 电路 的 供电 


晶体 管 VQ83 


、Q834 均 截止 


路 N857、N863 


晶体 管 VQ832、 








图 2-13 


长 虹 TDA9370PS/N2/A1l (CH-16) 超级 机 心 














开关 








电源 速 修 图 解 





2.2.8 长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 
长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 1 开关 
































1 开关 电源 速 修 图 解 
电源 速 修 图 解 如 图 2-14 所 示 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VD805 
R803 
IN4148 ”22k JC [ 消 配 电路: 开机 阴间 控制 系统 向 电源 电路 送 来 的 JC 消 梧 控 制 为 高 电 平 ， 二 次 要 流 洪 波 电 路 :将 开关 变压器 二 次 例 各 不 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 启 ,产生 +B 和 其 他 电 
V801 导 通 ， 继 电器 RT801 吸 合 ， 为 消 磁 线 圈 提 供 AC220V 电 压 进行 消 磁 ; 压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 器 、 伴 音 功放 和 各 个 单元 电路 供电 。 当 各 路 输出 滤波 电容 容量 减 小 或 失 
3 vg01 数秒 钟 后 控制 系统 送 来 的 JC 电 压 变 为 低 电 平 ，V801 截 止 ， 继 电器 RT801 效 时 , 输出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干 护 或 自动 关机 ， 各 路 整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 
个 人 人 人 C1815GR 释放 , 切断 消 磁 线圈 的 供电 , 消 磁 结束 , 消 磁 电流 由 热 敏 消 磁 电 阻 RT801 电源 过 电流 保护 停止 工作 
2o av lol R882 消 磁 控制 控制 
N803 于 
消 磁 继电器 | 
JZC-36F-D05-HS 和 0 | EA 
|| || 
II II 开关 变压器 C881 
D801~VD804t| C805 WI T801 人 
8 RN D450V150u = = C828 BCK-23517L 
消 玻 电阻 二 IT250V/470p| EN 时 伴音 功放 
HXC-741 H273-9H \ Ee 3 0 _ 16 + [TH14VA > 
3800 X800 iY 市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤 VD881 Hcgg2 
) 1 人 | et 7 到 2G21834 25V 
AA R805 或 电容 器 障 ， 丝 十 1000h C843 
es C811 一 C8511kV/220p 超级 单 片 
es L250V 6W/2.2 R813 | 3DD880 ry 
0.1 Ii 
mm ) a 1W/220k A yd 4 12 上 os A 
消 磁 线圈 2 L800 o 
TEM2011 L328 VD851 R844 R80 
C804 启动 下 88 二 C852 2W/58 
i 是 et 人 
抗 干扰 电路 : Bp 3 2 53 超级 单 片 
利用 电感 线 固 Tl Sop| 于 ia 王浆 C84 | vy 
阻 断 高 频 脉冲 本 VP 下 ci7 汪 本 14 tivoo Es 蕊 c836 二 cs57 
和 电容 器 将 高 一 35V/1004 ? | R843 +| G5 L470n 工 00n 
频 脉冲 缩短 到 N801 0 器 /7 1 SN 05WI 本 于 
BA ov i 2 R810 T 上 YDS4l 84 
AC220V yy + ro 
0 ee 0 中 SOL Xo 5 2CZi834 是 YDBA2, 16V47 i 
和 而 六 | BAINH I vee! ,Te 这 cp 
产生 的 平 扰 信 [250wo 本 司 一 Ge 0 VD809 2 i RO B25 WA A780 下 5V-D 
号 审 入 电网 。 WO5Z15C 9 9 寺 a 8 
0 L802 Ss GND 人 稳 压 C847 副 电源 C844 
C804 宙 穿帮 LCL-CO3 呵 (ey Reo 2kV/220p 220u 行 输出 
障 ， 烧 断 熔 丝 ' Cgpl ,lt i [EDO0V> 
V AK03 W0526.8B ,| C849 一 开关 机 控制 电路 : 开机 时 POWER 为 
L250VWo.1n Ne Eo i J ACA Yo00p 出 200V/220u Pe 人 导语 电 
te 0 TECTTio6 4 i 0 
_ So, C814 | R863 办 ;二 是 对 低压 供 
XP801、XS801 2W/0.22 C810 十 上 路 1 4 4 Ik 的 基 极 高 电 平 不 产生 影响 ，V843 导 
4 R801 4 控制 R861 通 并 稳 压 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8V 
| 人 47 下 A Ik 关 一 和 +5V-2 电 压 。 待 机 时 POWER 变 为 
电源 开关 3 2 刑 关 高 电 平 ，V844 使 光 耦 合 器 N802 导 通 ， 
SW801 -生生 由 wt 使 厚 了 电 踊 N801 的 5 购 电 压 提升 ,内 
KDC-A04-S 通 时 间 缩 短 ， 
-了 T3.15A/AC 250V [ 压 敏 电阻: TR Q563 居 本 册 人 公司 生产 的 有 甩 后 开关 这 区 夫 功 能 的 新 型 电源 原 觅 wosz4.74 有 人 
nl 熔 丝 市 电 电 压 过 电路 ,内 含 振荡 、 驱 动 、 稳 压 电路 和 MOS 开 关 管 ， 具 有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 能 。 6k” 开关 是 停止 工作 ， 一 是 将 低压 供电 V843 
网 et a 0 的 基 极 电压 对 地 短路 ，V843 被 上 
AC220V 输 入 烧 断 熔 丝 ， 后 优 阳 和 感应 电压 -， POWER 下 
一 志保 扩 Ee i te 
5 、\、 4 人 他, 由 




















图 2-14 长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 1 开关 电源 速 修 图 解 








十 5V-2 电 压 








2.2.9 长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 2 开 关 电 源 速 修 图 解 





长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 2 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-15 所 示 。 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EF E24 伴音 功放 
二 00 wo 470 可 BCK-24009L T801 人 R815 OVA 
三 名 消 磁 电路 :开机 瞬间 控制 系 多 SR = 
| \ | 不 3 六 电 虽 呈 沼 各 质 9) -9) 051 超级 音 片 超级 单 片 
| | 28 制 为 高 电 于 ,V801 导 通 , 继 电 | | ER es 
| a 人 03 入 全 为 六 好 线 提 从 1 | C816 ? ? 
2PC1815GR “和 R805 LH 消 磁 控 制 | 和议 切 瞩 消 族 线 因 的 供电 ley OY 司 V804 2 
一 ed 是 Dd ~ Pad R818 
Van A 了 站 浊 络 生机 天 隐 电流 耻 吕 估 电 | |: | 人 sd 3DD880 |1 N03 ,12 
RT601A 本 和 的 二 局 3 一 5 和 1 L7605CV 
vD809 A C623 
1 | | 2C21834 foo X16v1000u i 
VD802 C828 1 全 SVW200p 号 
E [9 T1250W470p | 人 | | Xe 上 + +Da70 
六 区 TIkV/1000p zo | | 221834 R817 Se C827 
| R80l C806=_/ = pg 网 | 人 | 了 未 3 
| 3.9 不 52 l000p 光合。 C809 I | 5% eet < 
2PP-“8-DY 四 + D400V 二 | xx 
XP802 T 807 节 @ 工 C82 3 38 
TIKV/I000p 上 _L C808 LCL-F16 滤波 | ; |: | TIkV/220p 4 二 
一 二 TIKV 电容 一 二 一 一 
二 二 人 二 二 2 C805 1000p 有 由 D (9 VDdi | R816 
r | 2CZ1834 加 
1 | TIC TIC R807 en = Sl 027 a 
| [2s0Vo JI VD80T |VD805 厚 腊 电 路 本 开关 恋 压 器 区 Es 
I NS8Qi 
1 1 市 电 整 流 滤波 电路 :将 交流 一 Sl 行 输出 “| 3 22k 超级 单 片 
| C801 1 市 电 整 流 滤波 , 产生 约 300V 降 压 控制 C815 VD810 120V | 总 0 CPU 
| 志和 才 人 | -8 有 
| -下 容器 击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 T2kV/470p|; C820 2SC2688L 
| L123C 12 有 E pe 由 TsoVioom 二 C818 ——D160V/220u SA 
1 1 所 证 [a] 
| 口 忆 1l2l3|4ls 3[] 关 NB ls R819 > 
00 CN I 
I I 2 R81l 15k 
熔 丝 4 1 运 + 
| 为 人 he 97 MR A | oo 
1 | C803 1 AU01Z%| |& Ne VB02 NI 区 ey 5 8 
| hd ea si RS 28 HS817C | be 2 
TT400V 二 二 一 =Q ol zpY 二 吧 二 全 
| Ito00p ES SEs 1 启动 时 3 和 
| C8021 ? 展会 本 二 VD806 供电 市 电 过 电压 | 品 WAS 
' Ta00V/l000p Ba 3 aa 4 由 保护 检查 | ”Re 本 et pF: 下 1 | VeosA Vy 2 
1 十 mo 1 A 过 电流 cs 是 是 经 经 R808、R809、R810 [ 列 关 3 _ 
! | RB04 保护 | 反馈 林芝 党 一 研一 上 分 导语 ,将 Vib812 击 穿 ,使 HS 
长 下 Td i es ee > 一 ER ST |STR- G5653 的 5 脚 电压 升 W052Z4.7A R822 型 关 
ee 680 3 总 | |Q 【高 保护 V803 10k POWER 
号 i SS GOND| 2PCI815Y 
i 要 EMA ! | 呈 个 怀 陨 电路 :STR-G3653 是 新 型 电 浙 司 觅 电路 ,内 全 报 兴 开动 各 夺 电 路 和 7 
由 安 趴 将 只 了 1 SE 1 加 MOS 开 关 管 ,具有 过 电压 、 欠 电压 过 电流 、 过 热 保护 功能 。4 脚 经 R806 
ad 人 1 | flErRs 上演 拓 表 所 车 四 下 天 汪 站 的 区 证 六 从 正直 尝 人 0 中 ee 
是 滤 除 AC220V 市 电 和 El 1 oll% [022 | C812 产生 感应 电压 。 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 反 是 通过 VD816 将 光 耦 合 器 V802 的 2 脚 
电网 干扰 信号 , 二 | | R823 的 电流 急剧 | 名 SE | cgl1 IXiO0u+ | cg13 Sflx3 & 人 馈 1-2 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 VD807 整 流 、C812 滤 波 后 ， 炎 换 下 启动 电压 拉 低 , 光 击 全 训导 通 ,将 一 次 厚 膜 电 
防止 开关 电源 产 证 | | 增加 , 烧 断 熔 丝 | 8 本 |T470P Lo 2&lja8s 于 电路 , 为 4 有 提供 VCC 工 作 电压 ; 二 是 经 VD808、VD815、R812、C814、 路 STR-GS653 的 5 关 旺 压 多 天 ,内 部 下 
的 干扰 信号 窜 入 电 了 015 开关 电源 ” 于 > < | VD814 整 形 . 降 压 后 作为 同步 稳 压 和 检测 脉冲 反馈 到 SRT-G5653 的 关 管 导 通 时 间 变 短 ,开关 电源 输出 电压 
网 。 该 电路 易 发 生 断 电 , 保护 开关 A 每 -外 ey 降低 ,负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 
容器 C801 C8304 | | 电源 不 被 过 高 的 | Eco 本 三 So 下 过 4 风 认 二 下 三、 全 人 这 全 把 下 的 二村 CC 全 计 关 二 是 前 过 YD819 将 低压 供 到 稳 填 让路“ 
击 罕 改 承 , 烧 断 熔 毕 | | 电压 报 环 ”| 吕 了 个 个 名 [人 入 全 于 36V 或 低 于 9V 时 , 开关 电源 停止 工作 ; 二 是 当 反 馈 到 5 脚 电压 异常 V804 的 大 极 电压 对 地 短路 , V804 载 止 ， 
忆 Ti A = 了 | 或 2 脚 过 电流 取样 电压 过 高 时 , 内 部 保护 电路 启动 ,开关 电源 停止 工作 切断 超级 单 片 的 +8V 和 +5V-2 供 电 
S 亏 z soli 
图 2-15 长 虹 TMPA8873 (CH-18) 超级 机 心 2 开关 电源 速 修 图 解 


2.2.10 长 虹 CH08T0604、CH08T0606 、CH08T0609 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


长 虹 CH08T0604 、CH08T0606 、CH08T0609 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-16 所 示 。 
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消 磁 电路 :开机 市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 市 电 过 电压 保护 :+300V 电 压 经 R812、 PC817B 15k POWER 
电 间 AC220V 电 | | 整流 洪波 ,放生 约 300V 直 流 电压 ， R82 和、R816 分 压 取 样 ， 加 到 多 压 和 KK = 
压 经 消 磁 电阻 | ”| 男 发 生 一 极 管 VD801~VD804 击 穿 VD812 两 端 ,市 电 正常 时 VD812 蕉 上 开导 人 
RT801 为 消 磁 线 昌 从 庆 电容 器 C807 击 穿 故 障 , 烧 当 市 电 过 高 ， 加 到 VD812 两 端的 电 计 待机 
圈 提 供电 压 , 对 断 熔 丝 , C807 容 量 减 小 时 ， 输出 电 高 于 其 稳 压 值 时 , 将 其 击 穿 , 向 N801 Vy 降 压 AR R893 开关 机 控制 :待机 时 POWER 为 高 
显像管 进行 消 压 降低 且 不 稳定 , 图 像 扭曲 ， 网 纹 的 5 脚 送 去 高 电 平 , N801 内 部 保护 电 控制 一 个 lk V884 V884 导 通 , 一 是 通过 VD851 将 关 炉 全 
磁 ， 由 于 消 磁 干扰 路 启动 停止 工作 2SC1815 器 VD820 的 2 脚 电压 拉 低 , 厚 膜 电路 
人 4 1 R892 1k 55 STR-G5653 的 5 脚 电压 提升 , 开关 电源 
消 磁 电阻 阻 什 VD801 | VD802 L803 Ss IN4148 本 输出 电压 降低 ,负载 电路 因 供电 不 足 
迅速 增 大 到 接 SR207 ”SR207 LCL-F16 +1300V 起 关 朗 压 器 T1kV/220p 而 停止 工作 ;二 是 通过 VD884 将 V883 
近 无 限 大 ， 消 C805 | 三 T801 | RF869 的 基 极 对 地 短路 ,VD883 截 止 ,切断 小 
Ee 到 | TIkVWIoop 于 本 人 相 二 oor 0 S C854 0.5F0 S8 信号 处 理 电 路 的 9V-2、5V-2 供电 
R802 [人 可 | ETRK 1 | ,SS |x ， + 
10W/2.2 喘 尖 中 员 太 SS _L TIkV/1000p! ! 二 53 |8 ; VD854 多 超级 单 片 
Vy 本 9 和 8 个 FR 区 > 和 SN R878 5Y2 
电阻 “| c606 滤波 电感 滤波 2 | TlkV/220p C864 1 9 2W/27 ? 
2 TikV/1000p Ey 电容 | 去 | C853 | D18W2300n 
名 | o 2$03862 3 
mm) . 7 ! 16 + 多 L7805 
VD857 + 3 
0 XS802 .700 | | te ' MSD 让 N802 二 cs78 
MZ73-4.5 亚 S| [ge | oi 本 十 D16V470n 
消 磁 电阻 T2kV/680p 厚 膜 电路 供电 RTYYT 1 Rl EE WN i 
end ori 本 人 1 on 一 一 一 
C813 N801 的 \ De COT wosz1oB| Ghigo Dp a 
i . 11 
光志 二 ! C802 ' Ss | (4) 
害 号 ， | Ce 1 名 所 | . 
思 直 闪电 ,Le-- 由 ' a a 伴音 功放 
源 产 生 的 干 一 1 wn 1 818 1 TIkV/220p 9 1Y2.2k 
扰 信 号 窜 入 | Ee 1 1 | 上 AU01Z 1 | | | V881 
玫 咒 下 ls | BB | 二 ' 2SC2688 Vl 
C801.C802 人 | = | ' 1 R85T /1 1 
加 | VD852 1.SK CPU 
吉 爸 履 障 ， 5 w z¥ : Z1834 TS = 超级 单 上 
| go | 及 < ww 术 咽 | Gl D25V/100n &2 木 站 
| | S 3 个 | TARY/A70F a C800 
| B250V/ Ol | 个 les | 1 GND 全 全 | 副 电源 D470u 
| Ii | % | Cs | | le 
le | ee 让 oi ! 12 他 + 
F801 i ' i 1 ' 
De 1 3.5A 多 AU01Z A 行 输出 
| 次 给 R815 “| 过 电流 保护 2 0 8 厚 膜 电路 : STR-G5653 是 新 型 电源 厚 膜 电路 “内 含 振 落 、 驱 动 、. 稳 压 电路 和 MOS 开 
| I La 2 %S 关 管 ,具有 过 电压 欠 电 压 、 过 电流 过 热 保 护 功能 ,4 脚 经 R810 获 取 电 压 后 启动 工作 ， 
| 一 一 一 | 过 电流 680 | 江汉 其 内 部 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 中 产生 感应 电压 。 其 中 二 次 感应 电压 
| | DTAcoov 输入 取样 立 区 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 反馈 1-2 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 VD815 整 流 .C815 
| | | A |s | 滤波 后 ,替换 下 启动 电路 ,为 4 脚 提供 VCC 工 作 电 压 ;二 是 经 VD816、VD819、R817、 
ec] zs Se 加 | | C816、VD814 整 形 降 压 后 作为 同步 - 稳 压 和 检测 脉冲 反馈 到 STR-G5653 的 5 脚 , 根 
-| A 站 | 会 TAC250Yhooo 据 反 馈 电 压 的 高 低 ,进行 稳 压 调整 , 保持 输出 电压 稳定 ,STR-G5653 内 设 过 电压 、 
电源 开关 从 过 电流 保护 电路 , 一 是 4 脚 VCC 电 压 高 于 36V 或 低 于 9V 时 , 开关 电源 停止 工作 ;二 
于 人 电压 异常 或 2 脚 过 电流 取样 电压 过 高 时 , 内 部 保护 电路 启动 ,开关 
) 工作 。 











图 2-16 长 蚜 CHO8T0604、CHO08T0606、CH08T0609 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 











2.2.11 长 虹 TMPA8807PSNG、TMPA8829CSNG、CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


长 虹 TMPA8807PSNG 、TMPA8829CSNG 、CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-17 所 示 。 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A 厚 膜 电路 :STR-G8656 是 新 型 电源 厚 膜 电路 ,内 含 振荡 驱动 稳 压 电路 和 MOS A 
er | 区 人 人 直人 世人 人 站 [站 全 AAA FAR， 
器 将 高 频 脉冲 生生 R805\C803、VD802 整 形 、 降 压 后 作为 同步 \ 稳 总 VGC Do 二 D200v/330u 
路 到 地 的 作用 ，| | 易 发 竺 二 极 和 设 过 电压 、 过 电流 保护 电路 ,一 是 4 脚 VCC 电 压 高 于 36V 或 低 于 9V 时 ,开关 电源 停止 工作 ;二 是 当 反 馈 到 | ”开关 变压器 C871 | 二 次 整流 滤波 电路 
是 滤 除 AC220V| [VD807-vpg10 | 【5 脚 电压 异常 或 2 脚 过 电流 取样 电压 过 高 时 ,内 部 保护 电路 启动 , 开关 电源 停止 工作 0 T2kV/470p C873 
市 电 电网 干扰 信 | | 击 穿 或 大 滤波 电 BCK-24208L T500V/470p ?7 L874 
号 ,一 是 防止 开 | | 容器 C805 击 穿 ， | FRR 
关 电 源 产生 的 干 | | 故障 , 烧 断 熔 丝 ; ”VD872 TN2026 oO+16VA 
各 人 合生 亨 C805 容量 减 小 ee = C874 六 
E 电 | | 时 , 输出 电压 ee a D25V/1000 三 
和 coresl 全 昌 相 训 息 国 让 则 Re7o TERM 1500W/470p 
穿 V | = >» i 旺 . 
和 故 障 , 覆 断 熔 信介 由 网 纹 干 的 电压 经 R803、R801 2 
No 
STR-G8656 关 电 源 A o+16VH 
站 VD873 十 
TEM2011 2CZRU2 —= C876 
C805—— 
Da 二 D25V/1000u 
人 8 2 1 C875 
R803 L876 T500V/470p 一 
C807 C808 R872 VD874 
TS00V/4700p| T500V/4700p 0 5 027 L202RU? 
| | 2 内 O+16VC 
VD801 | 二 csrs 
M05Z6.8B| C877 D25V1000u 
VD807 | VD808 T500V/470p N871 
6 BY254 | BY254 Sp 一 L7805CV 
B250V/0224 人 4 
1 VD809 VD8 AUO1Z R806 N80 1 o+5V-1 
4 a 4.7k HB817 1 
从 AUO1Z 4 1 -cs35 R883 3 十 C879 
C811 C812 D25V/470u ik 副 电源 = D220u 
| | 一 C801 = = = 2SC1815-Y 
T400V| T400V| | 医 汉 || 2 R807 oi> R805 RVDS0S 目光 3 2 
470p 470p 05 oe 三 680 ) 后 2k WOSZ18C 刑 关 四 人 
- TS00V/4700p = T$00V 去 和 本 
4700p 刑 内 GOV 
C830 VD877 ”VD803 ”开关 机 控制 电路 V802 后 
a Ee MTZJ6.8B 2PC1815Y 2SC1815Y Ce 
tC802 a 
<8 Se 0p 1200p |1200V/1000p R578 | vp876 TO.Ol 于 人 时， 
3 3 220 R876 [VvD880 R875 ~ 2CK75D : 
日 会 小 [Rsgod R801 网 10k |2CX75D IOk 
全 3 3S psod | |o22 39k 待机 降 压 控制 电路 :待机 时 POWER 变 
3 Ako| 为 高 电 平 ,V803 导 通 ,通过 VD816 将 光 a 
耦合 器 N802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 光 兢 合 7 4 
器 导 通 ,将 一 次 厚 膜 电路 STR-G8656 
此 + 的 5 脚 电压 提升 ,内 部 开关 管 导 通 时 间 待机 低压 供电 控制 电路 :待机 时 POWER 变 为 高 电 平 ， 
XS801 二 变 短 ,开关 电源 输出 电压 降低 ,负载 电 上 V802 导 通 , 将 低压 供电 稳 压 电路 V801 的 基 极 电压 对 
和- 4 AC220V 输 入 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 开 [ 关 地 短路 ,V801 截 止 ,切断 超级 单 片 的 +9V-1 供 电 
POWER 






































图 2-17 长 虹 TMPA8807PSNG 、TMPA8829CSNG 、CH08T0607 (CN-18) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 





2.2.12 长 虹 CH0ST1602、CH0ST1609 (CH-16) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


长 虹 CH05T1602、CH05T1609 (CH-16) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-18 所 示 。 











| 消 磁 电路 :开机 瞬 | 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 时 | 
产生 约 300V 直 流 电压 。 易 发 生 一 极 管 稳 压 光 耦 合 器 低压 供电 稳 压 电路 ， 为 超 
经 济世 串 胃 S30 容器 击 穿 故障 , 伐 断 熔 丝 VD515 CC 
为 消 磁 线圈 提供 PC817B 
0 Re VD501 VD502 1/ BH 二 次 整流 滤波 电路 
进行 消 磁 ， RMIIC RMIIC 开关 变压器 
电流 也 使 消 梯 热 al A TS11 RF569 i 
全 1000p 二 和 3 二 BOK 3l 1/2F0.27 2SC1815 5V-1 
a P TIkVW1000p | +300V 三 (9) Rs VA 5 
大 ， 消 磁 电 流 ? ee [a ) VD554 并 C564 
小 到 零 , 消 磁 结束 | Rs502[] 二 日 2E 吕 二 C504 R520 R525 2CZRU2 | 16V220u 全 
~ D4 让 一 | 一 | 
V SY SB| SS | TIkVi000p &0| | 172120k 
GSE | | SE a 12V C562 W0525.68 | D47n 
TIkV/1000p 全 SEE 一 RF565 TionL_ , 
& i SE T2000V/680p| 1F0.27 | 
C 消 磁 电阻 L503 | <| [| R521 (0 一 广 i 
. LCL-F9 | C513 | 1/ “ 0 3 HH C565 R564 V505 a 
消 磁 线圈 0 RT501 6 470p 于 | 启动 0 1/2Y39 BC337 3 
MZ72-18 二 二 二 3 + 一 /1 
1 R522 人 R565 - 
抗 干扰 电路 :利用 。 “| 15k Rs24 pa |, 
电感 线圈 阻 断 高 || Ms 3Y47 开关 管 —(D ee 
频 脉冲 和 电容 器 C502 + FV513 C66A 藤 个 品 i 
将 高 频 脉冲 短路 B250V/0.1 R519 2SC5287 n 十 
到 地 的 作用 ,一 上 人 R511 J 本 22 
基 滤 除 AC220V 1 > 56k 稳 轩 | csn 箱 压 控制 电路 B 电 压 上 天时，V553 的 基板 
ea 本 om 人 ~ 电压 上 升 , 集 电极 电压 下 降 , 光 耦合 器 VD515 
A | | 1L502 -1 志 认 4) 导 通 ， 电 流 增加 ，V512 电 流 上 升 ,V513 基 极 
昨 商 /的 于 近 | | 过 电压 降低 ， 导 通 时 间 缩 得，+B 电 压 降低 到 正 
信号 窗 入 电网 。 人 | 常 值 ,反之 当 +B 电 压 下 降 时 ,上 述 变化 过 程 相 
ea 3 | 反 ,V513 导 通 时 间 延 长 ,+B 电 压 上 升 到 正常 信 
容器 C501~C502 V511 9 不 不 姨 R526 C551 
0 | 2 Ea 27k T2KV/470p 
C501 己 
二 R517 只 < on | 
B250V/0.1n R523 3 #3 29 1 i 
加 = B+ 
Ene es VD551 蕊 会 0z 
XP501 熔 丝 稳 压 控制 i RU4 Ci R555 
F501 De 二 C515 G561 ”i 人 NeW 
50Hz AC 220V 3A 0.015n D150V/220n | 3& 
+ @) 完 eI 大 
_ 限 人 i 3 区 经 R531 RP551[| -| 
工作 原理 :300V 电 压 一 路 经 T511 的 3-7 绕 组 加 到 开关 管 V513 集 电极 , 另 一 路 经 启 1/2W8.2M VRk 人 R556 
动 电阻 R520~R522 加 到 V513 基 极 ,V513 开 始 导 通 ,其 集 电极 电流 流 过 T511 一 次 V553 马 1/4W22K 
绕组 ,并 在 反馈 绕组 2 -4 上 产生 感应 电压 ,此 感应 电压 经 C514、R519 正 反馈 至 1 R553 2SC1815 二 百 
V513 基 极 , 使 V513 进 入 振荡 状态 ,工作 于 开关 状态 ,其 脉冲 电流 在 T511 产 生 感 | 1/4AWA Tk 不 8 加 uo 
应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 过 整流 滤波 后 形成 TB 和 其 他 电压 ,为 行 输出 、 伴 放 功 C531 LI D8 
放 和 小 信号 处 理 电路 供电 。 - TA400V/470p 


图 2-18 长 虹 CH05T1602、CH05T1609 (CH-16) 超级 机 心 开关 电 源 速 修 图 解 


第 2 章 长 虹 超 级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 47 





2.2.13 长 虹 TDA8362 (TDA 单 片 ) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 TDA8362 (TDA 单 片 ) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-19 所 示 。 





















































We 交流 关机 电路 :遥控 关 
机 时 ，CPU 的 41 脚 内 
一 一 一 部 电路 截止 ， +5V 电 
压 经 R028A 向 延迟 电 
容 C028 充 电 , 当 C028 
两 端 电 压 达 到 4V 左 右 
N01 时 , V027 和 V028 导 通 ， 
使 继电器 型 电源 开关 
ep 动作 ,切断 市 电 输入 ， 
实现 延迟 交流 美 机 
S830A a 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 
上 AC220V 市 电 整 流 滤波 ， 
Fg01 C805 在 C809 两 端 产 生 约 300V 
容 妈 —} 内 电 。 
AC220V 知人 给 S801 地 十 二 极 管 或 电容 器 击 穿 故 
Bend 障 ， 烧 断 熔 丝 
220n 
抗 寺 拢 电路 滩 除 市 由 电网 
易 发 中 电容 嘴 C8C1 0 全 和 
穿 故障， 烧 断 熔 丝 F801 



















































+28V 
0.82 _[+C825 
本 二 13) : T4704 
述 溃 R809 。 加 | 号 
阴 收 引 V807 V808 Be 0+26V 
路 包 1 
开关 管 10 V823 | 
C812 V806 [| R825|| 地 300 
a 二 3 3 180 
390p R804 R805 。 民 
| 10 2.2 
R802 Y R803 二 次 整流 滤波 电路 :将 
V805 开关 变压器 二 次 侧 各 个 
= 绕组 的 感应 电压 整流 、 
TT 滤波 后 , 产生 +B 和 其 他 
工作 原理 :V806 经 R808、R809、C815 .R820 获 得 启动 电 电压 ,为 行 输出 、 微 处 理 
压 后 导 通 ， 在 开关 变压器 T803 中 产生 感应 电压 , J[ 绕 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 
组 的 感应 电压 正 反 横 到 V806 的 基 极 ， 构成 振荡 条 件 。 易 发 生 滤波 电容 容量 减 
感 小 或 失效 ， 输 出 电压 降 


低 、 纹 波 增 大 故障 





整流 滤波 后 为 取 律 误差 放大 稳 压 电路 供电 。 产 生 误差 
ee 和 7 的 号 明 时 同 ， , 达到 稳 压 


| C819 
C820+ 让 1000p 


a 











二 一 发 
R817 
22” V816 








| 出 和 
电压 也 随 之 升 高 , 升 高 后 的 电压 
而 V81 i i 
ai I A 
过 电压 保护 将 V806 的 基 极 反馈 电压 对 地 短 
路 ,开关 电源 停止 工作 。 发 生 保护 
时 ,更 换 C814 即 可 排除 故障 




















| 取样 误差 放大 


图 2-19 长 虹 TDA8362 (TDA 单 片 ) 机 心 开 关 电 源 速 修 
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解 

















2.2.14 长 虹 PF29 机 心 


开关 电源 速 修 图 解 

































































































































































































































长 虹 PF29 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-20 所 示 。 
F801 熔 丝 L875 MURI80E TUKS 
= TEM2011 31420 
0- C844 
RTL20-4A T400V/2200p D 135V 
AC220V 电源 开关 | [oo 7 C878 R878 
S801 Li a C876 y D220V 22k 
KDC-A04-MU171 C801 Psd4. = L873 二 330n L874 和 
抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 于 扰 信 C819 TEA1507p re 0 ZRUdz TUN2025 GND 
所 市 千 扰 信号 ， x ee ~ Ry 
防 防止 开关 电源 秆 的 访 信 已 这 入 电 _ 2 10k 本 2kV100p 何 EO | al 人 16V-A 
es 名 的 褒 迷 容 击 穿 故 _s 启动 ef 0 Re D25V/1000n 2W/680 
3 开关 管 | 估 峰 站 GO | 全 (| | TEM2000 .D8 = ee 
Cl 吸收 2CZRU2 
AS @) 人) 人 L872 1 N861 2 ey 
VD884 15V 没 矶 R800 的 Se 2 | E> 多 +| TUN2026 加 8 
1N4146 人 如 三 (9 工 a DI6V 
流 保护 2 之 (5) C871 C 纪 三 220+ 
下 i 22k ™ 72 N86 15V 
C829 一 天 15 T500V/470p Es 汪汪 
O22 R812A C813|e 册 由 3 G) 入 RE Ect Ec 
-一 HSl| [8 17 VD881 10 于 io0n 薄 220n 
Rs2?[] 560 100n YT Te ARU2 N863 | 
15k R824 OD) (9 内 | 7805 ] 5V-1 
Rs7 “下 | EJ 6862 905] 上 上 cs73 
Ge 3.3 [i 二 220n LDI6V 
消 磁 线 圈 有 镇 一 人 | a jn = 220n 
OS VD840 1N4148 压 器 R841 680 0 
VD819 一 + 1 
A 供电 54032253 人 C821A VD883 
L801 | J 4+| cg820 10n 2CZRU2 四 
消 磁 电 路 :开机 +15V 建 立时 ， 向 C829 1015 V811 D50V/10n 尖 
Cn 8 ze | 一 ¥ Ow" EE 
Sm | 
磁 线圈 提供 电压 进 4 ER 4 1 R821 > 39k ST-BY 
二 站 村 所 ee) © | Re13 Tom 4 人 汪 立 Oe Po V862 ”EH 
» 寸 2 < 
这 占 消 继 电 衣 RE 机 消 磁 电 SE J | 2SC1815 
a VCC 整 流 滤波 稳 压 3 名 | | 区 三 N 
二 Me | 于 2 Rg55 加 
天 的 200 放电 计 济 a3 | 村 Sk ”VD882 | R851 | 待机 控制 待机 
谷 量 城 小 时 , 栅 压 站 稳 四 tm 平 ， 
定 ,图 像 扭曲 网 纹 干扰 | > 稳 压 R20 220 二 | 本 FF 2s[]i 通 ，V862A 截 止 
工作 原理 :市 电 整流 后 的 300V 电 稳 压 控制 电 是 803 的 9 六 较 
300V 电 压 一 是 通过 T8036 障 压 控制 电路 : 对 输出 +B ， 经 和 
NH RN 大 后 产生 误差 电压 ， 生计 站 着 全 训 放 入 沪 二 何人 R856 RP823 二 开 闫 | 高 的 感应 电压 经 
的 D 极 ， 一 各 加 旭 R823 风 撕 芭 近代 中 聊 N81 的 内 这 本局 芒 电 计 ， 。 |SiY 的 3 凡凡 志 如 党 齐全 控制 ,起 定 输出 电大 。 町 出 让 二 L580 不 500 V862A VD833.C833 整 流 
香 诛 坟 电 流 在 T803 遇 下 征 感应 电压 ， 守 这 最 应 电压 芭 整 演 浊 波 语 | “| 压 升 高 时 ，N813 的 1 师 电 压 升 高 ， 经 内 部 比较 放大 后 2 脚 电 二 2SC1815 ”滤波 后 ,是 通过 
六 人 k 电 ;5 -6 绕组 的 感应 电压 经 光 D819.C850 束 演 滤 波 央 生 3v| “| 压 降低 ， 光 克 合 器 N812 的 电流 增 大 ，N811 的 3 脚 电压 升 高 ， VDg8g8 上 3 A Nelts es 
压 ， 再 经 V811、VD811 稳 讨 后 变 为 161V， 经 V817 为 N811 的 1 丢 提 供 | ”| 内 部 振 泌 脉 部 宽度 变 害 ， 开关 管 V840 导 通 时 间 缩 知 ， 开 关 | BZX79- R825 于- 奏 。 压 光 朴 合 器 N812 的 1 脚 ， 光 耦合 
全 人 潮红 全 | | 电源 输出 电 讨 降低 到 正常 入 ; 当 输 出 +B 电 讨 降低 时 ， 上 水 3 吴斌 ” 电 济 增 大 ， 放大 
品 . ~ : EE 丰 时 双 二 人 人 六 ~ ; 辐 
Ue a es tS A A ea i 




















图 2-20 长 虹 PF29 机 人心 和 























2.2.15 长 虹 TDAI11105 (CH-16G) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
长 虹 TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 2-21 所 示 。 








消 磁 电路 : 开机 瞬间 AC220V 1 电 整 流 滤波 电路 : AC220V 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i ] 变压器 ， 
1 厚 膜 电路 : KA5Q0565RTYDTU(N801) 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调 开关 变 es 一 二 ET 
a et lt ee non T801 BCK-23522L(A) 局 全?8 和 其 他 让 开 ” 生 答 - 宙 和 天 各个 生 天 电路 供 电 、 由 
磁 线 较 提 供电 压 ,对 显像管 进 | | 整流 C809 湾 波 后 ， 形 成 约 一 是 经 开关 变压器 T501 的 7- 5-4.3 绕 组 加 到 N801 的 1 膨 ， 内 一] Gag | 电车 天 小 或 天数 ， 箱 出 电 开 降 休 , 八 淡 境 大 ， 造 成 图 像 网 纹 就 或 自 
行 消 磁 , 由 于 消 磁 电阻 为 热 敏 | |+300V 的 直流 电压 ， 为 开关 部 二 是 经 VD806,R804 降 不、C810 滤 波 ,向 N801 B26 tie a 
电阻 ， 消 磁 电 路 使 消 磁 电 阻 | | 电 涛 “次 电路 供电 。 吻 发 竺 | 。 | 的 3 脚 提 供 启动 电压 ， 内 部 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电 ， 整 流 二 极 管 南 
RT801A 阻 值 迅速 增 大 到 接近 整流 VD801~VD804 二 极 管 流 在 开关 变压器 T801 产 生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤 | 让 / 
无 限 大 ， 消 磁 电 流 城 小 到 零 ，| | 击 穿 或 C805~C808、 大 滤波 | 。 | 波 后 为 负载 电路 供电 ; 一 次 1 -2 绕组 的 感应 电压 一 路 经 VD815 | I 120V 
消 磁 结束 。RT801A 开路 或 电容 器 C809 击 穿 故障 , 烧 断 整流 .C811 滤 波 、R806 限 流 、.VD807 稳 压 ， 替 换 下 启动 电流 为 人 | i 
值 变 大 时 ， 造 成 消 磁 电路 不 | | 炊 丝 F801;C809 容 量 减 小 时 ， 。 | 3 用 提供 VCC 供 电 : 为 一 路 经 VD814、R808、C813 `\VD808 整 形 、 | Twoo Li ce20 
足 或 不 能 消 磁 ， 引 起 显像管 | | 输出 电压 降低 且 不 稳定 , 光 | 。 | 分 不 后 送 到 N801 的 5 脚 ,作为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 4 | GD EDI60V 误 
会 聚 不 良 RT801A 内 部 发 生 | | 栅 暗 淡 ， 图 像 扭 曲 晃动 , 网 信和 号 一 220u 2 
打 火 短路 故障 时 ， 烧 断 熔 丝 纹 干 扰 等 oy A 2 行 推动 
F801， 引 发 彩电 三 无 故障 (3) 1 Qo) R825 2Y390 5VSTB 
V NN 人 | | | T500¥)470p a 超级 单 片 
| (9) || 1| Ns |2| | 2SC1815-Y_ 3.3VSTB 
拉 当 帆 Dede VDso4 馆 波 电感 | cao + AZ7805T bem 
消 磁 线 圈 9 Cao RMIG ego L802 ee © ee 3 
线圈 一 = TIkV 3 上 + 
XP802 C801A S oop 个 小 1000p [| 滤波 电 乔 MDLS 2 I C824 TT R824 
、1 L250V 0 限 流 电阻 2 | | 1 2CZRU2 Xi 二 120 ZXR +C826 
卫 让 oln 于 R80 4 3 | | | X16VW100u| vpg1t T X16V 
ls! (29 4 | C816 5 100u 
5 7 C805 | | T500V/470p < 上 F103Z 本 |wosz39E 
TIkV 本 本 ”地 C808 1 | | 16VA 
1000p- TV A | @ 
C801 L250W0Jh | cg02 | c8o3 RD RMIIC He Se TT Rel 习 St NR 
| D400V LT400V 和 VD809 1000u | 待机 降 压 控制 : 待机 
4 本 4 2CZRU2 R816 时 STANDBY 为 高 电 
| Y 1/4J180k 平 ，V805 导 通 ， 通 过 | 
L803 | N801 | R817、VD817 将 稳 压 
3 VD806 ey TEM201 FSCQo76SRTYDTU C811 由 VD817 电路 光 看 合 器 V802 的 
L80 六， GND 7 台 T250V/2200p C828 WO5Z5.1B 3 脚 电压 拉 低 ，V802 
LCL-F1 这 十 护 电 路 忒 LO 电流 增 大 ， 将 厚 膜 电 
各 A oo R810 R816A | 本 。。 才 嘱 N801 的 4 脚 电压 拉 
4 站 2 区 Mes 要 | RE 低 ， 开 关 电 源 箱 出 电 
A © > FE om 100k | i 压 降低 ， 故人 
R804 中 二 二 过 低 停止 工 
2Y 1| 2| 3| 4| 5 稳 压 稳 压 光 艳 合 器 Cy 1 a 供电 过 低 停 
C804 F801 120k 证 VD812 V802 R814 220p 1 人 开关 ey 
| L250V R823 50T-3.12A 了 cg14 A W05Z47A i lk 人 5 4 和 STANDBY 
0m 470 250V 于 T2kV680p 一 后 R812 R811 2 | lo = 
供电 C829 4 N= 1 1/4J 174J D806 2SC1815-Y i Ea 
一 YPal4 Dou 于 也 < 9.1k 9lk TL431 
Uol 
1 R813 1 Y 稳 压 | C828A 
1 4 3|1 R806 NDS08 | JRsgos Ik _| 取样 误差 放大 电路 R80 = X16V/10n 
| 1 sg01 a 1/4T680 1/2Y680 EE 
= | KDC-A10 局 动 | 反馈 后 Af 上 
1 1 2| ! 电源 开关 2 nt 通过 光 相 合 吕 V807 
| se _| C813 E : 则 +B 电 压 取样 后 ， 经 D806 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 
， 人 +C810 小 VD807 bell ADS T1800p 导 怕 民品 0 二 稳定 输出 电压 ， 当 输出 电压 天 高 时 ， 经 D806 放 | 待机 降 压 控制 电路 
2 2 和 TR + 大 后 ，V802 导 通 增强 ， 使 N801 的 4 脚 电位 降低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电 源 输 出 电压 
2pPI0DY 作 四。 Xpsol 个 -个 人 的 下 降 色 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 稳 于 控制 过 程 相反 
一 了 2PP-10-DY, 人 7 才 六 才 
AC220V 输 出 20V 输 入 














图 2-21 长 虹 TDA11105 (CH-16G) 超级 机 心 开关 








源 速 修 图 解 


[en 


2.2.16 长 虹 TDA8843 (CH-10) 单片机 心 


开关 电源 速 修 图 解 


长 虹 TDA8843 (CH-10) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 2-22 所 示 。 


开关 电源 主 电 路 : 


TDA4605 是 控制 MOS 
大 功率 场 效 应 晶体 管 的 
稳 压 控制 电路 ,市 电 整 
流 滤波 后 的 300V 电 压 
经 开关 变压器 T803 的 
一 次 绕组 送 到 开关 管 
V840 漏 极 ; 同时 市 电 
经 R802 降 压 和 全 桥 一 
个 整流 管 整流 .C819 滤 
波 为 TDA6405 的 6 脚 提 
供 启动 电压 , TDA4605 
开始 启动 ， 产 生 的 激 
人 
V840 工 作 于 开关 状态 
其 脉冲 电流 在 T803 产 
生 感 应 电压 , 其 中 二 次 
感应 电压 经 整流 滤波 
后 产生 +B 和 其 他 电压 
为 行 输出 和 负载 电路 
供电 。 反 馈 5 - 6 绕组 
感应 电压 经 VD819 整 
流 、C820 滤波 取代 启 
动 电路 为 TDA4605 供 
电 ; 反馈 5-7 绕 组 感 
应 电压 经 R825、VD823 
整流 .C823 滤波 , 再 
经 RP823、R816、R817 
分 压 , 送 到 TDA4065 
的 1 脚 , 为 内 部 稳 压 电 
路 提供 取样 电压 ， 稳 
定 输出 电压 。 
TDA4605 的 3 脚 为 市 
电 电 压 检 测 引 脚 , 正 
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常 电压 为 2.6V, 低 于 
1.8V 时 关闭 5 脚 脉冲 ; 
TDA4605 的 6 脚 VCC 
正常 时 为 12V 左右 ， 

超过 18V 时 保护 启动 








消 磁 电 路 : 开机 瞬间 
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市 电 整流 滤波 电路 : 冯 低 这 
市 电 整流 滤波 ， 产 生 名 











直流 电压 。 易 发 生 
电容 器 击 穿 故 障 ， 





管 
烧 断 熔 丝 
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控制 电路 : 待 
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3.1 康佳 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


康佳 超级 彩电 先后 开发 了 TDA9383 (KK 系列 ) 、TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 、TDA9370 (SK 系列 ) 
小 屏幕 、TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 、TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 、VCT3801A/03A (S 系列 ) 、TM 
PA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 、TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 小 屏幕 、TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 
大 屏幕 等 机 心 。 其 开关 电源 先后 采用 TDA16846、KA5Q1265RF、STR-G8656、STR- C5653 、STR- W6756、 
STR- W6754、FSCQ1265RT 等 厚 膜 电路 和 振荡 控制 驱动 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ; 其 中 LA76931 (SA 
系列 ) 、LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 采用 分 立 元 件 组 成 自 激 式 并 联 型 开关 电源 。 

康佳 单 片 数 码 彩电 先后 开发 了 LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏幕 、TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 、 
LA7883X (A 系列 ) 、LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 、OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 等 机 心 ， 其 开关 电源 先 
后 采用 TDA4605 、STR-S6709 、STR-F6707 等 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 

各 个 机 心 开关 电源 维修 资料 如 下 。 


3.1.1 康佳 超级 数码 彩电 各 机 心 开关 电源 简介 


1. TDA9383 (KK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电源 简介 

康佳 K 系列 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9383， 康 佳 公 司 掩 膜 后 命名 为 
CKP1403SA ，AVZTV 切换 电路 采用 TDA7429T， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944J， 场 输出 电路 采用 LA7845N。 

康佳 TDA9383 (系列 ) 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 P2961K、P2960K、P2962K1 、P2962K、P2979K、 
T2968K、T2975K、T2976K、T2568K、P2562K、P3460K、P2579K、P2982K、P2998K、T2975K 等 超级 
彩电 。 

康佳 TDA9383 (K 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 。 该 电源 板 振 荡 与 驱动 控制 
电路 采用 TDA16846 (N901),， 与 大 功率 开关 管 V901 组 成 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 
+B 电 压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 + 12V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +15V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 
人 nm 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 TDA8133 截止 ,切断 超级 单 
et 

2. LA76931 (SA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 简介 

康佳 SA 系列 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 LA76931， 伴音 功放 电路 采用 
TDA7253 ， 场 输出 电路 采用 STV9302A。 

LA76931 (SA 系列 ) 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 TI4SA073 、T14SA076 、P14SA128 、T21SA120 、 
T21SA236、 T21SA326、 T21SA026、 T21SA073、 T21SA267、 P21SA383、 P21SA387、 P21SA390、 
P21SA376 、P21SA281 、P21SA282 等 超级 彩电 。 

康佳 LA76931 (SA 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 采用 分 立 元 件 组 成 自 激 振荡 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 
电路 提供 +B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、9V、5V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +26V 
电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +25V 电压 ， 副 电源 稳 压 电路 N904 供电 取 上 自主 电源 25V 电压 ， 稳 压 后 为 超级 单 
片 控 制 系统 提供 S+5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 TL431 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 
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关 电 源 输出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V955 、V954 待机 降 压 电路 控制 ，V954 导 通 ， 将 稳 压 电 
路 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 
停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V905 截止 ,切断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电 路 的 9V、5V 供电 。 

3. TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

康佳 SE 系列 小 屏幕 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 吉 和 小 信和 号 处 理 电 路 采用 TMPA8823 ， 伴 音 功 放电 路 采 
用 TDA2614 ， 场 输出 电路 采用 LA7840 。 

TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 PR1SE072、P21SE151 、P21SF281 、T21SE358 
等 超级 彩电 。 

康佳 TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 振荡 驱动 控制 电路 TDA16846 (N901) 和 
大 功率 开关 管 V901 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信和 号 
处 理 电路 提供 12V、9V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +26V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 25V 电压 。 副 
电源 稳 压 电 路 N904 供电 取 自 主 电源 +12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 MCU-5V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 V953 、V954 截止 ,切断 超级 
单 片 和 小 信号 处 理 电路 的 12V、9V、5V-2 供电 。 

4. TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

康佳 SE 系列 大 屏幕 超级 彩电 微 处 理 器 控制 和 小 信号 处 理 电 路 采用 超级 单 片 TMPA8809， 场 输出 电路 
采用 TDA8177 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA2616 等 。 

TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 T25SE073、T25SE120、T25SE267、 
T25SE258 、T29SE073 、P25SE051 、P25SE071 、P25SE072 、P25SE151 、P25SE281 、P25SE282 、P29SE072、 
P29SE073 、P29SE077 、P29SE151 、P29SE281 、P29SE282 、P29SE391 、P31SE292 、P34SE138 等 SE 系列 超 
级 彩电 。 

康佳 TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF (N901) 组 成 的 并 
联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 + B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 12V-1、9V、5V-2 电压 ， 
为 伴音 功放 电路 提供 +25V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 27V 电压 ; 副 电源 稳 压 电路 NN951 供电 取 自 主 电源 
12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 TL431、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ;待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V954 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 
经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工 
作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V952、V953 截止 ， 切 断 超 级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 的 +12V-1、+9V、 
+5V-2 供 电 。 

5. TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

康佳 SK 系列 小 屏幕 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9370， 伴 音 功 放电 路 采用 
TDA2614 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177 。 

TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 P15SK107、P15SK177、P21SK056、 
P21SK056V、P21SK076、P21SK177 、T21SK022 、T21SK026 、T21SK068 、T21SK076 、T21SK078 等 超级 
彩电 。 

康佳 TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电源 采用 振荡 驱动 控制 电路 TDA16846 (N901) 和 大 
功率 开关 管 V901 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 
理 电路 提供 A+12V、+8V、+5V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +18V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 + 12V 和 
-12V 电 压 。 副 电源 稳 压 电路 N906 供电 取 自 主 电源 +18V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S+5V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 V905 、V904 截止 ,切断 超级 
单 片 和 小 信号 处 理 电路 的 18V、5V 供电 。 
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6. TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 简介 

康佳 SK 系列 大 屏幕 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA9373 ， 音 效 处 理 电路 采用 
NJW1166， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA2616 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 T25SK068、T25SK068V、T25SK076、 
T25SK120、 P25SK062、 P25SK071、 P25SK151、 T29SK068、 T29SK068V、 T29SK076、 T29SK178、 
P29SK061、 P29SK067、 P29SK077、 P29SK151V、 P29SK151、 P29SK282、 P34SK068、 T34SK073、 
T34SK173 等 超级 彩电 。 

康佳 TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF (N901) 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 +B 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 12.6V、8V、5V 电压 , 为 
伴音 功放 电路 提供 +25V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +12V 和 -12V 电压 ; 副 电 源 稳 压 电路 N951 供电 取 自 主 
电源 +25V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 S+5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 TL431 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ;待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V954 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 
经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停 
止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V952 、V953 截止 ,切断 超级 单 片 和 小 信号 人 处理 电路 的 +8V、+5V 
供电 。 

7. VCT3801A/03A (S 系列) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

康佳 $ 系列 彩电 超级 单 片 彩 电 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 德国 微 科 公 司 的 超级 芯片 VCT3801A 
(康佳 公司 命名 为 CKP1604S)、VCT3803A (康佳 公司 命名 为 CKP1602S ) ， 中 频 信号 处 理 电路 采用 
STV8223B， 丽 音 处 理 电 路 采用 MSP3463G 或 MPS3410D， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA2616， 场 输出 电路 采 
用 TDA8177F。 

VCT3801AZ03A (S 系列 ) 超级 机 心 适用 机 型 : 康佳 P2571S、P2571SN 、P2960S 、P2967S 、P2971S、 
P2971SN 、P2975SN 、P3473S、P3438S 、P3460S、P3476S 和 IT2173S、1T2176S、P2171S 、P2172S 、T2520S、 
T2522S、T2526S、T2572S、T2573S、T2576S、T2578S、T2920S、T2922S、T2926S、T2927S、T2973S、 
T2975S、 了 T2976S、T2977S、T2978S、P2961S、P2962S、P2972S、P3472S、P2571S、P2572S、P2976S、 
P2977S、T2173S、T2975SN、T3473S 等 $ 系列 超级 单 片 彩 电 。 

康佳 VCT3801A/03A (S 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电 路 STR- G8656 或 STR-G5653 ( N909) 
组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V、 
+5V-2 电 压 ， 为 行 推动 电路 提供 +42V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +18V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 + 12V 
和 -12V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N906 供电 取 自 主 电 源 8. 5V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 控制 主 电 源 一 次 侧 工作 状态 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 所 具有 的 收看 、 待 机 和 单独 
听 (上 听 伴 音 ) 三 种 状态 控制 功能 ， 是 利用 超级 单 片 VCT3801A (N103) 内 的 微 处 理 器 由 7 脚 和 64 脚 输出 
不 同 的 控制 信号 ， 对 相关 电路 实施 控制 来 实现 的 。 

(1) 收看 状态 : 遥控 开机 时 ， 超 级 单 片 N103 内 的 微 处 理 器 由 7 脚 输出 高 电 平 控制 信号 ， 由 64 脚 输 
出 低 电 平 控制 信号 。N103 的 64 脚 为 低 电 平时 V102 截止 ，V902 导 通 ， 将 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 ， 
内 部 发 光 管 发 光 ， 光 敏 管 导 通 。 于 是 在 N907 内 的 开关 管 Q1 截止 期 间 ， 开 关 变 压 器 T901 的 15-17 绕组 产 
生 的 脉冲 电压 经 R969 限 流 、VD952 整流 、 在 C960 两 端 建立 的 电压 ， 经 N902 的 4-3 脚 输 出 后 ， 再 经 
VD951 使 C963 两 端 电压 超过 1.45V (典型 值 ) ，Q1 截止 时 间 被 缩短 在 2ps 以 内 ， 开 关 电 源 进入 高 频 、 大 
功率 的 准 谐 振 工 作 模 式 。 

开关 电源 进入 大 功率 输出 状态 后 ， 开 关 变 压 器 T901 的 二 次 绕组 产生 的 脉冲 电压 经 各 自 的 整流 滤波 电 
路 整流 、 滤 波 后 ， 获 得 +135V、+11V、+42V、+14V、-14V、+26V 共 6 种 直流 电压 。 其 中 + 135V 
电压 为 行 输出 电路 供电 ; +26V 电压 为 伴音 功放 电路 供电 ; +11V 电压 除了 送 到 V906 的 e 极 ， 还 经 三 端 
5V 稳 压 器 N103 稳 压 获得 5V 电压 ， 为 N103 内 的 微 处 理 器 以 及 复位 等 电路 供电 ; +42V 电压 为 行 激 励 电 
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路 供电 , 还 经 R119 和 33V 稳 压 器 稳 压 获得 33V 电压 ， 为 高 频 调 谐 器 供电 ; - 14V 电压 为 场 输出 电路 
N401 供电 。+14V 电压 分 三 路 输出 : 第 一 路 为 光 耦 合 器 N902 供电 ; 第 二 路 为 N401 供电 ; 第 三 路 送 到 
V904 的 e 极 。 

V906 、V904 能 否 输出 受 控 电 压 取 决 于 N103 的 7 脚 输出 的 控制 信号 。 当 7 脚 输出 高 电 平 控制 信号 后 ， 
经 VD953 、R930 对 C935 充电 ，C935 两 端 电压 达到 0.7V 时 V905 导 通 ， 致 使 V904 和 V906 导 通 。 由 它们 
的 集 电 极 输出 的 电压 经 稳 压 后 ， 再 为 不 同 的 负载 供电 ， 于 是 整 机 进入 收看 状态 。 

(2) 待机 状态 : 遥控 关机 时 ，N103 的 7 脚 输出 的 控制 信号 为 低 电 平 ，64 脚 输出 的 控制 信号 为 高 电 
平 。N103 的 64 脚 为 高 电 平时 V102 导 通 ， 使 V902 截止 ， 致 使 光 耦 合 器 N902 内 的 发 光 管 截止 ， 开 关 管 截 
止 期 间 C960 两 端 建立 的 电压 不 能 送 到 C963 ， 使 C963 两 端 电压 低 于 1.45SV， 开 关 管 截止 时 间 固 定 在 S0us， 
所 以 开关 管 Q1 截止 时 间 变 长 ， 于 是 开关 电源 工作 频率 降 到 20kHz 以 内 。 因 此 ， 开 关 电 源 工 作 在 低频 、 小 
功率 输出 状态 ， 大 大 降低 了 开关 电源 在 待机 状态 时 的 功 耗 。N103 的 7 脚 为 低 电 平时 V905 截止 使 V904、 
V906 相继 截止 ， 负 载 电 路 因 没 有 供电 停止 工作 ， 整 机 处 于 待机 状态 。 待 机 时 ，C926 两 端 产生 的 电压 继续 
为 5V 稳 压 器 N103 供电 ,确保 微 处 理 器 、 遥 控 接 收 等 电路 正常 工作 。 

(3) 单独 听 状 态 : 处 于 “单独 听 ” 状 态 时 ，N103 的 7 脚 和 64 脚 均 为 高 电 平 。 如 上 所 述 ，7 脚 为 高 电 
平时 负载 获得 供电 ，64 脚 为 高 电 平 时 ，V102 导 通 ， 使 V902 截止 ， 光 夺 合 器 N902 截止 ， 如 待机 控制 所 
述 ， 开 关 电 源 处 于 低频 、 小 功率 输出 模式 ; 同时 64 脚 的 控制 信号 通过 R109 使 N103 的 32 脚 输入 高 电 平 
信号 ，N103 内 的 扫描 电路 停止 工作 ， 整 机 处 于 轻 负荷 的 单独 听 状 态 。 

康佳 $ 系列 超级 单 片 彩 电 ， 在 开关 电源 的 一 次 侧 围绕 厚 膜 电路 STR-G8656 或 STR-G5653 内 部 的 保护 
功能 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保 护 电 路 ， 当 开关 电源 或 负载 电路 发 生 故 障 时 ， 开 关 电 源 停止 工作 ， 进 
入 保护 状态 ; 在 电源 二 次 侧 设 有 VD933 、VD934 组 成 的 受 控 +9V、+5V 失 压 保护 电路 和 VV948 、V909 
模拟 晶闸管 组 成 的 行 输出 过 高 保护 电路 、 束 电流 过 大 保护 电路 ， 保 护 电路 启动 时 ， 将 VCT380X 的 微 处 理 
器 7 脚 输出 的 高 电 平 对 地 短路 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

8. LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 简介 

康佳 TA 系列 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电 路 采用 LV76210/211/212/214， 伴 音 功 放电 
路 采用 LA42051 ， 场 输出 电路 采用 LA78040。 

LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 T21TA267 (2) 、T21TA267B 
(2)、 T21TA928 (2 )、 P21TA383S、 P21TA387、 P21TA390、P21TA828、 P21TA928 、 T21TA827、 
T21TA928 、T21TA267 、T21TA267B 等 超级 彩电 。 

康佳 LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 分 立 元 件 组 成 自 激 振荡 并 联 型 
开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 B + 电压 ， 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 12V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提 
供 26V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 25V 电压 ， 副 电源 稳 压 电路 N950 供电 取 自 主 电 源 12V 电压 ， 稳 压 后 为 超 
级 单 片 控制 系统 提供 5SV-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 弥补 副 电 源 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电 
路 TL431 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V952 、V951 待机 降 压 电路 控制 ，V951 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耘 合 
器 N902 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工 
作 ; 同时 V951 导 通 将 V950 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 将 C963 待机 时 的 电压 送 到 副 电源 稳 压 电路 N950， 
以 弥补 待机 状态 的 供电 不 足 ， 保 证 超级 单 片 的 CPU 控制 系统 待机 状态 的 供电 。 

9. TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 简介 

康佳 TE 系列 超级 大 屏幕 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8879PSBNG，AV/TV 切 
换 电路 采用 4052， 伴 音 功放 电路 采用 TDA2616 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177 。 

TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 P25TE282 、T25TE267 、T25TE358 、 
T25TE661 、P29TE282 、P29TE661 、P25TE661 等 超级 彩电 。 

康佳 TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-W6756/W6754 
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(N901) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 小 信和 号 处 理 电路 提供 +9VZSV- 
2、8V、12V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +25V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 27V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 
供电 取 自 主 电 源 C962 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 TIL431 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-W6756/W6754 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 
宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V957 待机 
降 压 电路 控制 ，V957 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N902 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 
STR- W6756AW6754 的 6 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低 
压 供电 控制 电路 的 V953 截止 ,切断 行 振荡 和 小 信号 处 理 电路 的 8V、5V-2、9V 供电 。 

康佳 TE 系列 大 屏幕 超级 彩电 ， 在 开关 电源 的 一 次 侧 围绕 STR-W6756 或 STR-W6754 内 部 的 保护 功 
能 ， 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保 护 电 路 ， 当 开关 电源 或 负载 电路 发 生 故 障 时 ， 开 关 电 源 停 止 工作 ， 进 入 
保护 状态 ; 在 待机 控制 电路 ， 设 有 模拟 晶闸管 保护 电路 ， 具 有 束 电流 过 大 保护 和 电源 过 电压 保护 功能 ， 保 
护 电 路 启动 时 ， 将 待机 控制 电压 拉 低 ， 进 入 待机 保护 状态 。 

10. TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 简介 

康佳 TK 系列 小 屏幕 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 吉 和 小 信和 号 处 理 电 路 采用 TDA12155PSAN1， 伴 音 功 放电 
路 采用 TDA2615 ， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 T21TK569 、T21TK827 、P21TK387 、 
P21TK828 、 P21TK383V、 P21TK569、 P21TK661、 T21TK026、 T21TK326、 T21TK358、 T21TK358V、 
T21TK827V 等 超级 彩电 。 

康佳 TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-W6756 (N901) 组 成 
的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 +B 电压， 为 小 信号 处 理 电路 提供 122V、8V、5V 电压 ， 为 伴音 功 
放电 路 提供 25V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +12V 和 -127V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N951 供电 取 自 主 电源 
12V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V -STB 和 +3.3V-STB 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 TL431 、 光 厢 合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-W6756 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 正常 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V951 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 
合 器 N902 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-W6756 的 6 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 
降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V953 截止 ， 切 断 超级 单 片 和 小 信和 号 处 
理 电 路 的 8V、5V 供电 。 

11. TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 简介 

康佳 TK 系列 大 屏幕 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 吉 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA12155PSAN1， 伴 音 功 放电 
路 采用 TDA2616 ， 场 输出 电路 采用 STV9325 或 TDA8177。 

TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 适 用 机 型 : 康佳 PP5TK387、P25TK569 (2)、 
P25TK828 、P29TK177B (2)、 P29TK383、P29TK387、 P29TK569、 P29TK827、T25TK827B (2 )、 
P29TK928 、SP21808 、SP21TK391 、SP21TK529 、SP21TK968 (2 ) 、1T25TK026 、1T25TK267 、T25TK569、 
T25TK827 等 超级 彩电 。 

康佳 TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 采用 厚 膜 电路 FSCQ1265RT (N901) 组 成 
的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 122V、8V、5V 电压 ， 为 伴音 功 
放电 路 提供 25V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +12V 和 -127V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N953 供电 取 自 主 电源 
+12V 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-STB 和 +3.3V-STB 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 TL431 、 光 耦合 器 N902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V955 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 
器 N902 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 FSCQ1265RT 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 
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降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V953 截止 ,切断 行 振荡 和 小 信号 处 理 
电路 的 8V、5V 供电 。 

12. LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 简 介 

康佳 A 系列 单 片 数 码 彩 电 总 线 系 统 微 处 理 器 采用 LC863316A 或 LC863328A ， 小 信号 处 理 电路 采用 
LA76810 或 LA76820， 伴 音 功 放电 路 采用 LA4285 ， 场 输出 电路 采用 LA7840。 

LA76810 (A 系列 ) 小 屏幕 单片机 心 适 用 机 型 : 康佳 F2109A2、T1437A、F2109A、F2166A、 
F2166A1 、F2136A1、F953A、Tl1476A、T1L4FA073 、TI4FA128 、13731A、F2108AL1、I2165 、F2120A、 
T2121 、T2122A、 T2166A、T2173A、T2166A2、T2178A、T2188A、P2151A、P21FA071 、P21FA218、 
P21FA282 、T21FA236 、T21FA267 等 单 片 数 码 彩 电 

康佳 LA76810 (A 系列 ) 小 屏幕 单片机 ， 开关 电源 振荡 驱动 控制 电路 采用 TDA4605 (N901 ) ， 推 动 
MOS 开关 管 组 成 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 108V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 + 15V 电 
压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 108V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 
24.5V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N602 供电 取 自 主 电源 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 V906 截止 ， 切 断 行 振荡 供 
电 ， oan 同时 行 扫描 二 次 供电 产生 的 12V 和 5V 电压 也 随 之 消失 ， 小 信号 处 理 电路 失去 
供电 ， 整 机 停止 工作 。 

13. LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 简介 

康佳 A 系列 单 片 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 絮 采用 LC863320 或 LC863316， 小 信号 处 理 电路 采用 
LA76810， 伴 音 功 放电 路 采用 两 个 LA4270， 场 输出 电路 采用 LA7841 。 

LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 适用 机 型 : 康佳 F2979A、F2530A、F2968A 、F2980A 、F2982A、 
F2528A 、F2518A 、F2531A 等 单 片 彩电 

康佳 LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 采用 厚 膜 电 路 STR-S6709 (N901) 组 成 的 并 联 型 
开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 HVCC 电压 ， 行 输出 
电路 工作 后 二 次 供电 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 9V 和 5V 电压 ; 为 两 个 伴音 功放 电路 提供 电源 。 副 电源 稳 
压 电路 N602 供电 取 自 主 电 源 C947 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 行 振荡 电路 HVCC 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取 
样 误差 放大 电路 N902 、 光 耦合 器 N903 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-S6709 的 7 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V942 待机 降 压 电 
路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N903 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR- S6709 的 7 脚 电压 
提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 HVCC 供电 控制 电路 的 V961 截 
止 ， 切 断 行 振荡 电路 的 +8YV 供电 。 为 了 弥补 副 电源 待机 状态 供电 不 足 ， 设 有 V941 副 电源 供电 切换 电路 ， 
待机 时 V941 导 通 ， 将 待机 状态 较 高 的 C945 两 端 电 压 送 到 副 电源 稳 压 电路 。 

14. OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 单片机 心 开关 电源 简介 

康佳 C 系列 单片机 心 单 片 彩电 微 处 理 器 采用 Z90231， 单 片 小 信和 号 处 理 电路 采用 OM8838PS， 场 输出 电 
路 采用 TDA8356 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7056B 等 。 

OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 单片机 心 适 用 机 型 : 康佳 F2109C、F2166C、ST2581C、F2509C、 
T2566C、F2509C1、F2586C、F2580C、F2589C、1T2566C3 、F2581C、F2581C1 等 单 片 彩电 

康佳 OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 采 用 以 厚 膜 电路 STR-F6707 为 核 心 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 + B 110V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 16V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 8V 
电压 。 副 电源 稳 压 电路 N902 供电 取 自 主 电 源 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 副 电源 供电 切换 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电 
路 N905 、 光 耦合 器 N903 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-F6707 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 
电源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V998 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 
压 电 路 光 耦 合 器 N903 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 STR-F6707 的 工 脚 电压 提升 ， 开 关 电 
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源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 副 电源 切换 电路 的 晶闸管 VS990 导 通 ， 将 待机 
状态 1-3 绕组 感应 电压 送 到 副 电 源 供 电 电 路 ， 确 保 CPU 副 电源 供电 稳定 。 

15. TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 电源 简介 

康佳 C 系列 单片机 心 单 片 彩电 微 处 理 器 采用 CKP1105S， 单 片 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA8843 ， 场 输出 
电路 采用 LA7845 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7057AQ 等 。 

TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 适用 机 型 : 康佳 P2966C、P2986C、P3468C、T3472C、T3877C、 
P2982C、 P2990C、 A2980C、 A2971C、 P2928C、 T2966C1、 T2966C2、 T2969C、 T2909C、 T2909C1、 
T2928C、 T2966C、 T2990C、 T2990NT、 T2966C3、 A2981C、 T2965C、 T2983C、 T2985C、 T2988C、 
T2989C、T2991C、T2992C、P2992C、P2992C1 、T3466C 、P3492C、T3477C 、T3468C 等 数码 彩电 。 

康佳 TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 采用 以 振荡 调整 电路 TDA4605 为 核心 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ,为 小 信号 处 理 电路 提供 +16V、12V、8V 电压 ， 为 伴音 功 
放电 路 提供 +15V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N403 供电 取 自 主 电源 16V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 
电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 V999 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 
电路 的 +8V、+12V 供电 。 

16. LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 简 介 

康佳 A 系列 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 LC863316A 或 LC863328A， 小 信号 处 理 电路 采用 
LA76810 或 LA76832， 伴 音 功 放电 路 采用 LA4285 或 LA4270 ， 场 输出 电路 采用 LA7840 或 LA7841。 

LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 适 用 机 型 : 康佳 T1437A、F2109A、F2109A2、F2166A、F2166Al、 
F2136A1 、 F953A、 T1476A、 T14FA073、 TI14FA128、 T3731A、 F2109Al1、F2165、 F2120A 、 T2121、 
T2122A、T2166A、T2166A2、T2173A、T2178A、T2188A、P2151A、P21FA281 、P21FA282 、1T21FA236、 
T21FA267 等 小 屏幕 A 系列 彩电 以 及 F2509、F2565、F2509A、T2526A、T2563A、T2566A 、1T2566A2 、 
T2569A、T2588A、P2551A、F2929A、F2909Al1、F2965、F2968Al、F2979Al、F2980Al、F2982Al、 
T2927A 、T2966A2 、T2988A 、P2951A 等 大 屏幕 A 系列 彩电 。 

康佳 LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开关 电 源 设置 在 行 场 扫 描 大 电路 板 上 。 该 电源 板 采 用 以 振荡 调整 
电路 TDA4605 ( N901) 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 因 产品 批 次 不 同 ,开关 电源 有 所 差异 ， 本 节 以 
F2109A2 彩电 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 速 修 图 解 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 +108V 的 +B 电压 ， 为 小 
言 号 处 理 电 路 提供 +15V 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 HVCC 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +24.5V 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 N602 供电 取 自 主 电 源 15V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 切断 行 振荡 和 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 V906 和 N403 截止 ， 
切断 HVCC 和 小 信号 处 理 电 路 的 +9V 供电 。 


3.1.2 康佳 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


康佳 TDA9383 ( 开 系 列 ) 、TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 、TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电 
源 一 次 电路 采用 振荡 驱动 控制 电路 TDA16846; TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 、TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 
超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF; VCT3801A/03A (S 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电 
路 采用 厚 膜 电路 STR- G8656 或 STR-G5653; TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 、TDA12155PS/N1 (TK 系 
列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR- W6756/W6754; TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 大 屏 
幕 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 FSCQ1265RT; LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏幕 、TDA8843 
(C 系列 ) 大 屏幕 、LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 振荡 驱动 控制 电路 TDA4605 ; 
LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR-S6709; OM8838PS (C 系列 ) 
中 小 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 STR-F6707; LA76931 (SA 系列 )、LV76210/211/212/ 
214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 采 用 分 立 元 件 组 成 自 激 式 并 联 型 开关 电源 。 

上 述 开 关 电 源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 
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1。TDA16846 维修 资料 


TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 康佳 TDA9383 (系列) 、TMPA8823 
(SE 系列 ) 小 屏幕 、TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。TDA16846 内 部 电路 框 
图 如 图 3-1 所 示 。 内 含 振荡 、 比 较 误 差 放 大 、 门 电路 、 稳 压 控 制 和 驱动 电路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方 
式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ， 具 有 一 、 二 次 过 电压 、 欠 电压 保护 ,功率 管 过 电流 保护 功能 。 











TDA16846 引 脚 功能 和 在 康佳 K 系列 T3498K 和 T2168K 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 3-1 所 示 。 
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图 3-1 TDA16846 内 部 电路 框图 
表 3-1 TDA16846 引 脚 功能 和 维修 数据 
康佳 T3498K 康佳 T2168K 
引 脚 符 ”号 功 能 对 地 电压 /V 对 地 电压 /V 
开机 待机 开机 待机 
1 OTC 断路 时 间 控 制 2.7 2.6 257 2.7 
2 PCS 一 次 电流 检测 1.6 1.5 1.8 1.8 
3 RZI 过 零 检 测 输入 1.7 0.8 1.7 0.7 
4 SRC 软 启动 输入 5.6 5.6 5 pl 
3 OCI 光 耦 合 输入 2.4 1.6 2.8 1.8 
6 FC2 故障 比较 器 2 0 0 0 0 
7 SYN 固定 /同步 输入 5.6 5.6 和 .2 5;2 
8 NC 空 脚 0 0 5.2 5.2 
9 REF 参考 电压 /电流 5.6 5.6 5.2 5 
10 FC1 故障 比较 器 1 0 0 0 0 
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( 续 ) 
康佳 T3498K 康佳 T2168K 
引 脚 符 号 功 能 对 地 电压 /V 对 地 电压 /V 
开机 待机 开机 待机 
11 PVC 次 电压 检测 4.1 4.2 2 六 
12 GND 谤 地 0 0 0 0 
13 OUT 输出 驱动 D2 0.9 2.4 5 
14 VCC 电源 13.2 12.2 13 12 
































2，KASQ1265RF 维修 资料 
KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 康佳 TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 、 






































TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 网 1-1， 内 含 振荡 电 
路 、 比 较 电 路 、 延 时 电路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效应 晶体 管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 集 
成 度 高 ， 仅 有 5 个 引 脚 ， 它 和 较 少 的 外 围 元 器 件 便 可 构成 性 能 优异 、 结 构 简 单 的 开关 电源 。KA5Q1265RF 
引 脚 功能 和 在 康佳 SK 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 3-2 所 示 。 
表 3-2 KAS5Q1265RF 引 脚 功能 和 维修 数据 
由 po 已 wg 对 地 电压 /V 
引 上 脚 符 号 功 能 开机 待机 

1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 280 300 

2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 0 

3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 25.0 11.0 

4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1.0 0. 08 

5 SYNC 同步 触发 信号 输入 5.6 0. 27 














3. STR- G5653 维修 资料 

STR-G5653 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 彩电 专用 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 在 康佳 VCT3801A/03A (S 系 
列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-3， 内 含 振荡 髓 、 启 动 电路 、 误 差 放 大 
器 、 驱 动 器 、 比 较 器 和 大 功率 MOS 开关 管 ， 同 时 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保 护 电路 。STR- G5653 引 脚 
功能 和 维修 数据 可 参考 表 2-5。 

4. STR- G8656 维修 资料 

STR- G8656 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 彩电 专用 新 型 电源 厚 腊 电路， 应 用 在 VCT3801A/03A (S 系列 ) 超 
级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-4， 内 含 振荡 器 、 启 动 电路 、 误 差 放 大 器 、 了 驱动 
器 、 比 较 器 和 大 功率 MOS 开关 管 ， 同 时 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保护 电路 。STR-G8656 引 脚 功能 和 在 


















































康佳 S 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 3-3 所 示 。 
表 3-3 STR-G8656 引 脚 功能 和 维修 数据 
贞 A [i Ab 对 地 电压 /V 
引 脚 符 ” 号 功 能 开机 待机 

1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 305 310 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0.05 0 
3 GND 才 地 0 0 
4 VCC 电源 供电 32. 0 32.0 
5 FB/INH 过 电流 检测 稳 压 控制 输入 2.4 0.4 

5. STR- W6756/ W6754 维修 资料 

STR-W6756 和 STR-W6754 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 康佳 TMPA8879PSBNG (TE 系列 ) 大 屏幕 、 


TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 ， 两 种 厚 膜 电 路 引 脚 功能 和 内 部 电路 相 








同 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 3-2 所 示 ， 内 含 反 馈 型 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 ， 在 准 共 振 工作 方式 
的 基础 上 增加 了 Bottom-shik 功能 ， 即 电源 在 带 较 轻 负 和 载 时 (如 待机 状态 ) ， 厚 膜 块 内 部 MOSFET 开关 管 


以 间隙 振荡 方式 工作 ， 降 低 电 源 的 功 耗 ， 从 而 提高 电源 效率 。 启 动 电压 为 16. 3 ~ 19.9V， 具 有 过 电压 、 过 
电流 、 过 载 保护 功能 ， 并 设 有 最 大 导 通 时 间 限 制 电路 。STR-W6756 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 3-4 所 
示 ，STR-W6754 引 脚 功能 与 之 相同 ， 可 参照 维修 。 
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图 3-2 STR-W6756 内 部 电路 框图 


表 3-4 STR-W6756 引 脚 功能 和 维修 数据 




































































对 地 电压 /V 
引 上 脚 符 ”号 功 能 

待机 开机 
1 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 , 通 过 变压器 一 次 侧 接 300V 供电 305 299 
2 NC 空 脚 一 人 
3 S/GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 , 通 过 过 电流 取样 电阻 接地 0 0 
4 VCC 启动 和 VCC 工作 电压 输入 10.0 17.9 
5 SS/OLP 软 启动 /过 负载 保护 延迟 设置 0.4 0. 23 
6 FB 外 接 稳 压 控 制 电路 3.1 1.2 
7 OCP/BD 过 电流 .过 电压 反馈 保护 检测 0.04 0.8 


6，FSCQ1265RT 维修 资料 
FSCQ1265RT 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 康佳 TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 
一 次 电路 中 ， 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调整 控制 器 ， 内 部 电路 框图 如 图 3-3 所 示 ， 它 集成 了 固定 频率 振荡 器 、 
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图 3-3 FSCQ1265RT 内 部 电路 框图 
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过 电压 、 过 电流 、 过 热 
重量 轻 ， 提 高 了 
FSCQ1265RT 引 


低压 锁 止 、LEB 、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 负载 、 
保护 电路 ， 与 MOSFET 脉 宽 调制 器 相 比 ， 它 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 尺 寸 小 、 
效率 和 系统 稳定 性 。 启 动 电流 为 25wA， 工 作 电流 为 6mA， 待 机 模式 下 消耗 功率 仅 为 1W。 
脚 功 能 和 维修 参考 数据 如 表 3-5 所 示 。 






























































表 3-5 FSCQ126SRT 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符 号 功 能 i 
1 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 300 290 
2 S/GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 
3 VCC 启动 和 供电 电源 输入 端 11.7 18.0 
4 FB/OLP 稳 压 和 竺 机、 保护 控制 信号 输入 ,通常 接 光 耦合 器 0.2 1.2 
5 SYNC/OVP 同步 信号 输入 或 反馈 电压 输入 0.3 5.6 











7. TDA4605 维修 资料 

TDA4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效应 晶体 管 的 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 康佳 LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏 
幕 、TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 、LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参 
考 图 2-6， 内 含 参考 电压 、 电 压 检 测 、 启 动脉 冲 发 生 器 、 比 较 右 、 刘 辑 控 制 电 路 、 电 流 检测 、 了 驱动 输 出 等 电 
路 ， 具有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。TDA4605 引 脚 功能 和 在 康佳 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 3-6 所 示 。 


表 3-6 TDA4605 引 脚 功能 和 维修 数据 

































































对 地 电压 /V 
引 上 脚 符 ”号 功 能 - 

机 待机 
1 V2 稳 压 控制 信号 输入 0.4 0.4 
2 11 一 次 电流 输入 1.2 1. 06 
3 V1 一 次 电压 检测 输入 4.5 4.5 
4 GND 接地 0 0 
5 OUT 激励 脉冲 输出 2.5 2.4 
6 VS 启动 电源 及 电源 检测 信号 输入 12. 8 8.0 
7 SOFA 软 启动 外 接 充 放电 电路 1.5 1.2 
8 FB 振荡 器 反馈 输入 0.4 0. 25 








8. STR-S6709 维修 资料 

STR-S6709 开关 电源 厚 膜 电 路 应 用 于 康佳 LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 中 ， 
其 内 部 电路 框图 如 图 3-4 所 示 ， 包 含 大 功率 开关 管 、 启 动 电路 、 振 荡 电 路 、 驱 动 电路 、 闭 锁 电路 、 基 准 电 
i 设 有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 过 电压 保护 电路 、 过 热 保护 电路 。STR- S6709 引 脚 





能 和 在 康佳 系列 有 


区 电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 3-7 所 示 。 
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图 3-4 STR-S6709 内 部 电路 框图 
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表 3-7 STR-S6709 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































对 地 电压 /V 
引 上 肢 符 ”号 功 能 

机 待机 
1 C 内 部 大 功率 开关 管 集 电极 295 300 
2 E 内 部 大 功率 开关 管 发 射 极 0. 04 0 
3 B 内 部 大 功率 开关 管 基 极 -0. 13 -0. 35 
4 SINK 驱动 电流 反馈 输入 0. 65 0. 05 
5 DRIVE 驱动 电流 输出 1 2 0. 08 
6 OCP 过 电流 保护 检测 0.03 0.03 
7 F/B 稳 压 控制 输入 0.28 0. 18 
8 INH 延迟 导 通 控制 输入 1.25 0.2 
9 VIN 启动 工作 电压 输入 8.2 7.0 























9. STR-F6707 维修 资料 

STR-F6707 是 日 本 三 肯 公 司 生产 的 具有 零 电 压 开 关 变 换 需 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 康佳 
OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 该 电路 仅 有 5 个 引 脚 ， 它 和 较 少 的 外 围 元 
器 件 便 可 构成 性 能 优异 、 结 构 简 单 、 稳 定性 高 的 开关 电源 。STR-F6707 内 部 电路 框图 如 图 3-5 所 示 ， 由 控 
制 电路 和 双 极 型 大 功率 开关 管 构成 ， 设 有 启动 、 振 荡 、 稳 压 、 驱 动 电 路 。STR-F6707 引 脚 功能 和 在 康佳 
F2109C 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 3-8 所 示 。 
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图 3-5 _ STR-F6707 内 部 电路 框图 
表 3-8 STR-F6707 电源 电路 引 脚 功能 和 维修 数据 















































电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 - 

机 待机 
1 OCP/FB 过 电流 保护 端口 2 0.8 
2 E 功率 管 发 射 极 0.9 0.4 
3 C 功率 管 集 电极 300 310 
4 VIN 电源 输入 17.1 13.1 
5 GND 接地 0 0 











3.2 康佳 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


3.2.1 康佳 TDA9383 ( 开 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


康佳 TDA9383 (KK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-6 所 示 。 


冷 地 压 一 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 测 各 个 绕组 的 感应 
3 电压 整流 ,滤波 后 ,为 负载 电路 供电 





抗 干 扰 电 路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 
开关 电源 产生 的 干扰 信号 审 入 电网 . 易 发 生 电 
C940 R940 




























































































































































容器 C901~C904 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 10 Rd 滤波 电容 C924 470/2kV 
AC400V 1W C909 pw 
机 330h/400V 行 输出 
热 地 [Miw ol C911 于 吸收 1 VD904 ,| 本 
四 33%/630V| 905, BEB 尖 B+(130V) 
200b/ 
tow/ACesov Re | 
C905 ee 总 此 Ri 伴音 功放 
4700p/ 二 S60 Pp es 1 > +15V 
AC250V ; [ 
HL oa 
en 820p/2k C928 10001/25V 
| VD905 RU2 小 信号 电路 
C920 TDA16846 他 2 
4700p/AC250V 3 
消 磁 电路 ， 开 
机 瞬间 AC220V C925 小 
信 ! RO 汪 $5295G | 470N/ OY "0926 
天 电源 一 次 电路 : TDA16846 是 开 ~ C913 22002/15V 
Sa BT sz 关 电 源 稳定 控制 电路 。 内 含 振 33M50V | 
网 ， 消 磁 电 流 | 消 磁 电 阻 萝 、 比 较 误差 放大 、 门 电路 、 | 
< 全 记者 稳定 控制 和 驱动 电路 ， 其 振 洲 和 a 
之 中 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采 R919 15k 
| ) 用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ， 1k/0.SWI | R931 
PF 注 电流 站 人 具有 一 、 二 次 过 电压 、 欠 电压 于 名 区 68k/1W 
加 2 脚 输入 对 14 脚 C913 
充电 ,14 脚 电压 达到 15V 时 开 稳 压 控制 电路 : 艺 c922 
始 工作 , 内 部 振荡 电路 产生 的 对 输出 电压 取 由 区 
激励 脉冲 从 13 脚 输出 ,推动 本 
rs 产生 误差 电 让 ， 二 
感应 
电压 ， 二 次 感应 电压 经 莹 流浪 | Pe 热 地 
-13 绕组 的 感 经 整训 
0 波 后, 为 TDA16846 的 14 脚 提 少 pa 稳定 输出 3.9k 
AC220V 供 VCC 供 电 











图 3-6 康 伯 TDA9383 (系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 申 源 速 修 图 解 

















3.2.2 康佳 LA76931 (SA 系列 ) 
康佳 LA76931 (SA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-7 所 示 。 









































小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
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减 小 到 零 , 消 磁 结束 47n/AC250V| 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 2 
TE E w [开关 管 上 待机 低压 供电 控制 电路 :待机 时 POWER 变 为 高 电 平 ， 
成 大 滤波 让 容器 次 Se V900、V905 截 止 , 切断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 
C905s 流 电 容 吕 O10 a ' 的 +19V、+5V 供 电 
3 | 4700 击 穿 故障 . 烧 断 熔 丝 ; Da 
壬 | 4200p | C910 容 量 减 小 时 , 输 a 9 
出 遇 于 降低 且 丰 生 8， 之 。 
像 扭曲 网 纹 二 C0 | S+5V 
和 > sa 号 人 0 IN DCa0clOUT |+ Cpu 
感 线圈 蛆 断 高 频 | | II T T A 
脉冲 和 电容 器 将 高 电源 开关 L908 100u GND 
L906 VD950 
[ni 所 本 记名 ENN $901 xsool 晤 N18 100 一 过 | 1 TRU3C 160Y 副 电源 330W16V 
AC220V 市 电 电网 i 加 
TE 二 是 防 D38021-02A 交流 电源 We L402 二 次 整流 滤波 电路 I907 
止 开关 电源 产生 的 过 电流 保护 ， 当 开关 管 V901 A 
放生 加 实 全 电 从 。 C50 Cosh 过 电流 时 在 R917 上 端 产生 的 | 本 
器 C901、 i 电压 降 增 加 经 R910 反 馈 到 © 
故障 ， 烧 断 熔 经 502 8 Re! ponss| | oo 上 人 
接 AC250V 输入 S902 ee ee 截止 ， 达 到 保护 目的 Wad 3MI60V | 仿 吉 各 近 利 电 路 : 待机 NOVER 
S901.S902 根 据 机 型 外 达 选 用 8 图 上 Ton [Ek 7 A 
RE9S0 | vpose Sx5V | N90 的 2 网 电 压榨 多 ,光山 全 茹 
工作 原理 :300V 电 压 一 路 经 T901 的 13-11 一 次 绕组 加 到 开关 管 V901 的 : 6.2 V908 
另 一 路 经 启动 电 有 Ro goo Vo Rol nn Me ee ed 开关 管 V901 导 通 时 间 变 短 ， 开 关 
其 集 电极 电流 流 过 T901 一 次 绕组 .并 在 T901 各 个 绕组 产生 感应 电压 .反馈 绕 iok 电源 输出 电压 降低 ， 负载 电路 内 
组 15-17 上 产生 的 感应 电压 .经 C912.R905 正 反馈 至 V903 基 极 ,使 V903 W901 列 关 | v 供电 不 足 而 停止 工作 
证 他 和 导 通 901 爷 和 号 通 后 ,V901 由 饱和 状态 退 入 放大 状态 , 集 电极 电流 C049 K 
小 , 同 E V801 态 yy 
ON TE NT 克拉 抽 电 由 +B 电导 上 于， 经 取 杰 类 放大 电路 TL431 比 匀 流 大 后, 产生 误 | 2 人 R965 10k J | 人 MW 
关 状 态 .其 脉 溃 电流 在 T901 产 生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 过 整流 滤波 后 形 可 仿 V301 肖 时 六 各， 季 肝 这 代 到 正 芝 位 大 之 当世 站 下 到 2 
BA 党 +B 电 压 下 降 时 , 上 述 R949 R972 1 
成 +B 和 其 他 电压 为 行 输出 ,伴音 功放 和 小 信号 处 理 电 路 供电 。 反 馈 绕组 的 感 No ot gd 让 证 生 亲 是 区 9 让 上 SR950 7 
8.2M/1W V955 外 接 V904 W906 模拟 晶闸管 组 成 的 东 
C1815 人 场 过 电压 保护 .保护 时 将 











应 电压 还 经 VD90SR904 为 稳 压 电路 光 耦 合 器 提供 工作 电压 








到 正常 值 








图 3-7 康 伯 


Fm 




















LA76931 (SA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 














开机 





高 电 平 拉 低 .进入 待机 保护 状态 














3.2.3 康佳 TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
康佳 TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-8 所 示 。 































































































































































































































































































































































































































































































































































12V 
消 磁 电 路 : 开机 瞬间 AC220V 电 压 市 电 整流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 -人 - 本 i 
经 消 磁 电 阻 RT901 为 消 弱 线 固 提 供 。 | | 束 流 滤波 ， 广 华 约 300V 走 流 电压 。 各 全 信 代 各 晤 晤 要 虹 关 电 尖 2 Tl TE | 
电压 ， 对 显像管 进行 消 磁 ， 由 于 消 | | 易 发 4 人 电压 送 到 N907、N110 三 端 稳 压 电路 ， 稳 压 后 /25V 7 
磁 电 阻 为 热 敏 电阻 ， 消 磁 电流 使 消 ed gt 为 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 12V、9V 、 到 二 伍 一 1 
磁 电 阻 阻 值 迅速 增 大 到 接近 无 限 大 ,| | 断 熔 丝 ; C910 容 量 减 小 时 ， 御 5V-2 电 源 .待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ，V953， 二 
消 磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 结 电压 降低 且 不 稳定 ， 图像 扭 昌 网 | | V954 蕉 止 ， 切 断 12V. 9V.5V-2 电 源 POWERR959 our Ma) jo OF 一 
纹 干 扰 王 一 3 多 
Ey + C140 超级 单 片 
V 击 穿 GND TE 
XS902 DB021-02A Sees 
DEGAUSS2 | 2 C906 二 全 
DEGAUSS1 | 1 加 于 -中 900PAEY HR20B a eg 超级 单 片 
接 消 磁 线 圈 [ Co18 oa T901 本 100u 
RT901 BCK-80-F02G-72G 
消 磁 电 | 4700p/1kV Aooy 1 
熔 丝 LINE FILTER_6 = 
F901 S901 6 L901 R901 RGP30J VD951 
3.5A/AC2550V TT | 各 A NCTS DIS + 访 
[= AC50w| 限 流 电 阻 C961 + 国有 
Ps R902 2200wW =— C976 
C902 C917 姜 3 [| eva | 1000MI6V 
4700p/1kV 1W IW Ee 
0.1n /AC250V RGP30J VD955 
大 市 电 取 样 426V 26V 
wh a TDA16846 ves I+ 伴音 功效 
| 二 C955470p/500V 人 他 工 
| R9s3 RFIORGP15 YD953 sy 25V 
XS901 
D8021-02A R906 [| EE 033/1W | C963 _ | 十 场 输出 
100 C953 2200MV/ 
Vo901 | | sv | 
2SK3116 | co20[ 470p/500V 
[给 开关 管 “| B20P| RGP30MT VD950 ;ll0V 
人 JkV re 
]50V 十 C960 + J 
L951 C950 220uy C966 
器 C901 一 C905 击 穿 故 We 005 eV || Re ev 220u/160V 
障 ， 烧 断 熔 丝 本 470p/2kV 放 
中 R908 a 
Ee 68k “| 稳 压 控制 电路 : 当 输 出 
XS903 稳 压 IW | 也 压 升 高 时 , C961 两 端 
FP 升 高 的 电压 经 R962、 
和 | 8 Rp950 |VD956、VD957 稳 压 ， 
| 了 启动 2k 为 V955 的 基 极 提供 基 
准 电 压 ;同时 C960 两 端 
a “人 升 高 的 B+ 电压 经 取样 
AC-PUSH-SW Ry 后 使 V956 导 通 程度 下 
】 2n2/AC400V R964 “| 降 ， 发 射 极 电位 升 高 ， 
| 3.k ”|V955 导 通 加 强 , 为 N902 
ef R949 J 的 1 脚 提供 的 电压 升 高 ， 
5 R910 SMIW 使 N902 导 通 加 强 , N901 
C915 的 5 脚 电 位 下 降 ,被 N90 
S902 或 5901 根 据 机 型 | 3n3 取样 误差 放大 电路 处 理 后 13 脚 激励 脉冲 变 
外 过 两 者 取 其 一 窗 ,V901 导 通 时 间 缩短 
开关 电源 输出 的 电压 下 
六 降 到 正常 。 当 开关 电源 
输出 电压 下 降 时 , 稳 压 
振荡 控制 电路 : TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 .内 含 振 葛 .比较 误差 放大 、 门 电路 稳 压 控制 和 驱动 电路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ， 具 有 一 ,二 次 过 电压 . 欠 电 压 保 护 ， 功 率 管 过 电 控制 过 程 相反 。 调整 
le EN oO ds ep Sele SD TO a De th rh A tents ah aN hr BE RP901 可 改变 开关 电源 
产生 +B 和 其 他 低压 ， 为 行 输出 、 伴 音 功放 和 超级 单 片 小 信号 处 理 电路 供电 ， 一 次 16-17 绕 组 的 感应 电压 经 VD905.C908 整 流 滤波 后 ， 为 TDA16846 的 14 脚 提供 VCC 供 电 输出 电压 的 大 小 
TDA16846 设 有 多 种 保护 动能 : TDA16846 的 14 脚 电压 低 于 15V 时 不 能 启动 ; 启动 后 ，14 肢 输入 的 供电 电压 低 于 8Y 或 超过 16V 上 时， 切断 13 脚 输出 的 开关 管 激励 信号 .市 电 电 压 异 常 时 ， 经 整流 、 滤 波 ， 再 经 R902.R907 取 样 后 使 11 脚 电压 高 于 15V 或 低 | 























于 1V 后 ， 内 部 PVC 输 出 控制 电压 ， 开 关 电 源 无 电压 输出 ， 实 现 市 电 电压 异常 保护 























图 3-8 康佳 TMPA8823 (SE 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 








3.2.4 康佳 TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
康佳 TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-9 所 示 。 











消 磁 电路 : 开机 +12V-1 建 立时 ， 开 始 通过 R970 向 
C975 充 电 ， 由 于 C975 刚 刚 充电 时 电压 较 低 ，V955 的 
基 极 为 低 电 平 而 导 通 ， 继 电器 RY901 吸 合 ， 为 消 磁 线 
圈 提 供 AC220V 电 压 进行 消 磁 ; 数秒 钟 后 +12V 向 C975 
充电 提高 到 约 12V 并 稳定 后 ，V955 的 基 极 电压 等 于 发 
切断 消 磁 线圈 
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时 极 电压 而 截止 ， 继 电器 RY901 释 放 ， 





化 内 部 软 启动 、 


厚 膜 电 路 : KA5Q1265RF 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调 制 器 ， 它 集成 了 固定 频率 振荡 器 .低压 锁 止 .LEB . 门 驱动 优 




















温度 补偿 .线圈 电流 补偿 和 自我 保护 电路 。300V 电 压 一 是 经 开关 变压器 T901 的 18-17-16-15 
绕组 加 到 KA5Q1265RF 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 的 

压 ， 内 部 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感 应 电压 ， 
后 为 负载 电路 供电 ; 
供 VCC 供 电 ; 另 一 路 经 VD911、 R913 .V909 整 形 .分 压 后 送 到 KA5Q1265RF 的 5 脚 ， 

















D 极 ; 二 是 经 R914、R915 降 压 向 KA5Q1265RF 的 3 脚 提供 启动 电 
二 次 感应 电压 经 整流 滤波 
一 次 11-13 绕 组 的 感应 电压 一 路 经 VD910 整 流 .C908 滤 波 后 ， 替 换 下 启动 电路 为 3 脚 提 


为 电源 模块 的 同步 与 






































开关 机 低压 供电 控制 电路 : 开机 时 POWER 为 高 电 平 ， 加 
到 V952 的 基 极 ，V952 \V953 导 通 ， 
压 电 路 N952(7809) 的 输入 端 ， 稳 压 后 向 超级 单 片 和 小 信号 
人 另外 9V 电 压 再 经 V951、VD950 稳 压 

， 为 超级 单 片 提供 5V 一 电压 。 待 机 时 POWER 变 为 低 电 
Vs2 V953 截 止 ， 切 断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 9V 和 


将 12V 电 压 加 到 9V 稳 


所 





-六 


9V R958 


V951 





超级 单 片 

















































































































































































































































的 供电 , 停止 消 磁 。 消 磁 电流 由 消 磁 电阻 RT901 控 制 ， 保护 输入 检测 信号 SV-2 供 电 
开机 的 瞬间 消 磁 电流 较 大 , 数秒 钟 后 消 磁 电流 使 热 敏 
电阻 时 是 a ， 消 磁 ee 
近 0。 消 磁 电路 RT901 易 发 生 阻 值 变 大 和 开路 故障 , 造 y 
N901 开关 变压器 
成 消 磁 失 效 ， 引 发 显像管 会 聚 不 良 KA5Q1265RF To901 
BCK-B0-F02G-72G 
12V-1 
0 
R914 Bol 
6 RD 启动 120k/IW 120k/1W 
Lm 上 一 了 
V955 C975 
双生 工 
VD953 1i EY 
1N4148 50V 
讨 及 馈 供电 339 -9) 
消 磁 线圈 和 VCC 局 六 
三 一 13 R953 
机 各 电 各 Dy Rl ] R916 NT 0.12/1W 
fe Pe 车 10/1W @) ‘ 
二 二 二 | VD911 
页] 名 Goi. "REP 
上 涡 下 和 人 
3 稳 压 人 | 0) 0.1271W 
和 竹 L > 
限 流 电 阻 bcd 
C903 Wm Ey ee ee ea 
47n/AC250V 二 消 磁 电阻 人 二 次 整流 滤波 电路 
= C912 
RT901 和 se 滤波 二 稳 压 光 耦 合 器 
RBV408 出 电容 让 6 R969 
| vc9ol 旋 1k 
熔 丝 C1 NS 人 9 C910 让 
F901 C902 330u ba 
3.15A/AC250V 0.11/AC250 市 O /400V = 
X9901 L901 T900 VD912 
D8021-02A KR SS C907 
Re pad 人- 一 人 4 Hcso-a OO HV 个 eo J 
| 0 LAC250V| ® Pr hes | a 三 四 上 ”器 十 4 
LINE FILTER 5 DE Ti C909 稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取 
时 到 47hMAC250V 史 合生 信人 局 De i 
C905 - 二 7 7 过 
抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 ] 。 
症 和 电容 名 将 高 频 且 症 短路 到 地 的 作用 ，| POPAC250Y | 。 | PoP/AC2s0v 9 O R99 (et A 
一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 二 市 电 荡 流 滤波 电路 : AC720V 交 流 市 电 ee Bo /i 升 高 时 ， 经 TL431 放 大 后 ，N902 
是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电 经 VC901 全 桥 整 流 、C909.T909、C910 < 导 通 增强 ， 使 N901 的 4 脚 电位 降 
人 工 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 电 压 ， 为 开关 低 ， 和 导 通 时 间 缩 短 , 开 

















C970 十 | R960 


R961 
10k 























470p/500V 
YD953j>|RGP151 











Co 
470u/500V 
VD951IN| RGP30J 

[一 


C951 
470H500V 
VD950 J RGP30MT 


C968 Co69 
47W16 本 | 0.0lu 
VD960 
5.6V 
开关 POWER 
一 
小 信号 
12V-1 R956 





超级 单 片 




















220MI5V 工 
副 电源 






二 cose 行 输 出 


工 33wov 


待机 降 压 控制 电路 : 待机 
时 POWER 为 低 电 平 , V954 
截止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 
12V 电 压 通过 R971、VD961 
加 到 TL431 的 G 脚 ， 使 G 脚 
电压 升 高 ，R 脚 电压 降低 ， 





















经 光 灯 全 器 N902 将 KA5QI265RI| 
的 4 脚 电压 拉 低 , 激励 脉冲 
脉 宽 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 





间 缩 短 ， 开关 电源 输出 的 
各 路 电压 降低 ， 负 载 电路 
因 电 压 过 低 停止 工作 ， 整 


VD961 
1N4148 





























电源 一 次 电路 供电 ， 生机 入 
容器 击 穿 故障 ， 烧 断 炊 


冷 地 

















C949 管 导 缩 
2n2/AC400V 关 电 源 E 下 降 到 正常 值 . 输 
Ee 热 地 冷 地 区 电价 并 时 ， 稳 压 控制 过 程 相 


























图 3-9 康佳 TMPA8809 (SE 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 























速 修 图 解 
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ion 220k 
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人 
TL431 
SR950 暴 
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取样 误差 放大 电路 











机 进入 待机 状态 





3.2.5 康佳 TDA9370 (SK 系列 ) 


























































































































































































































小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
































































































































































































































































































































































































































































































































康佳 TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-10 所 示 。 
XS901 ye 0 开 | 关 POWER 
防 市 电 整 流 滤波 电路 :将 交流 市 电 整 流 
开奖 电源 产生 的 于 拓 信 号 市 入 电 间 滤波 , 记 生 约 300v 直 流 电 诸 , 吻 发 征 关 供电 控制 电 
2 || Ac250-2 | 2 = 二 极 答 VD901~VD904 击 穿 或 大 滤波 R930 门 开关 机 低压 供电 控制 电路 a 
二 C902 电容 器 C910 击 穿 故 障 ， 人 10k V905 FE C931 二 
baC230 0 如 证 从 全 各 内 网 闪 二 下 C1815 开关 100n 和 和 二 R997 V950 超级 单 上 
AC20Y AC250V 定 ,图 像 扭曲 网 纹 干 扰 R929 2 0.011 十 - 
时 L901 L902 5V 18 C1815 145V 
电源 开关 FE- | co935 上 | 2.7k 业 Es 5 
es SAA J AAA 已 开关 变压器 Rs 10n 开 | 关 超级 
-太一 XS902 a S901 Te | TT A R901 To01 C 二 | 人 bw B908 Co94 + | 单 片 
D8021-0%A + NCT5 BCK-80-F02G-72G 伴音 功效 V904 AN fd C993 
DEGAUSS2| 2 D1I5 TF 一 一 一 一 一 一 pa Cy +18V 16V 0.01n 
C903 RO VD903 18 P 
DEGAUSS1H 1 0.0470 二 RT901 C904 47 1? | 下 
rc 一 一 一 C905 CHR208 站 C910 C965 |+ VD960 
接 消 磁 线 圈 AC250V g 『| 4700p 4700p ANP 滤波 -上 F350 和 忆 区 二 5SV 
二 i Sp 
AC220V 输 入 | 消 磁 电路 :开机 瞬间 AC220V 电 太 经 = +300V 77 53 
ee eh 洲 i R911 尖 峰 脉 串 6 | 2op/5o0v +12V +12V 
入 入 电邮 六 过 直到 抱 并 所有 339|| 人 co [a 吸收 电路 R963 VD953 C963 | 场 输出 
2 和 代 由 潜 员 各 消 磁 结束 Iy 1 ™ - 15 b 0.33/1W PIRGP15T 2 
IW ’ -12V 25V -12V 
开关 管 个 了 Kgs 二 
vooT VD911 10n 萄 R954 RGPTSJ cea 场 输出 
SK311 RGP10MT} 0.33/1W | 470u| S+5V 
市 电 C920 2 一 次 整 济源 1 C954 可 25V CPT 
十 次 整流 滤波 电路 930 
取样 1 | 三 12 cz 470p/500V 下 Tody 
VD951 RGP30J A 
R924 4 ~ R951 凤 AS 一 lv 
4.7k A 11 Db 0.33/1W + Co6l > 
952|vDo9la | co51| 人 小 信号 
470p| 5.6V es 10 470p/500V Ee 6 
不 VD912 中 B+ . B+ 
全 R97[| S5295G VD958 5 行 输出 
470k 77 RGP3OMT 1960 上 60n 行 输 
1 cosoll 160V 
A 你 470p/2kV vVo02 一 Ro922 
HS817G 
稳 压 4 1 Al1015 1k /0.5W R921 | 稳 压 控制 电路 : 当 输出 电压 升 
> = MA/ eh = 和 
3 4 衬 人 + R923 各 YD907 ~ VD909 稳 压 ， 人 供电 控制 : 
C948 50V | 680/025W 为 V902 的 基 极 提供 基准 电压 ， I 
全 ln 二 稳 压 光 得 合 回 一 一 另 一 方面 通过 R922 使 V902 发 人 入 
R907 R948 也 讨 光 攻 全 R918 极 输入 的 电压 升 高 ,同时 | X994 和 导读 训 站 
15k 47k 1k/025W 由 RP901|5960 两 端 升 训 的 B+ 电压 经 || 用 N90407808) 
C913 C934 | C947 C949 VD907 半 一 一 ~ 2k |R921、RP901 和 R919 取 样 后 的 | 前 输入 癌 稳 庆 
C917 |820p | 二 50p 于 3n3 2n2/AC400V 基准 | 62Y | 电压 着 高 ,使 V903 导 通 程 度 下 | 后 向 全 级 种 和 
503= = 60 | 电压 由 VD908 V903 降 ,V803 的 发 射 极 电 位 升 高 , 因 人 
十 了 人 " ¥ N4148 Sol R919 | 此 V902 导 通 加 强 ,使 集 电极 给 | 源 , 同时 8V 电 压 
A 出 的 电 讨 增 大 为 N902 的 1 脚 
[一 3.9k “提供 的 电压 升 高 ,使 N902 导 通 | | 再 经 v950VD960 
R949 YYD909 取样 误差 放大 电路 「 0.25W| 加 强 ,N901 的 5 脚 电 位 下 降 ,被 || 稳 压 后 为 超级 
77 1N4148 供 5V 供 
疙 8.2M N901 内 部 电路 处 理 后 , 使 13 脚 | 单 片 提供 5V 供 
热 地 1W 二 二 二 a A Es 
轩 37 , 、 
振荡 控制 电路 :TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 斥 控 制 电 路 ,内 含 振荡 .比较 误差 放大 疏 电 路 稳 压 控制 和 驱动 电路 ,其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ,也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ,具有 一 二 次 过 电压 保护 ， 了 不下 队 | Ve04 夏 止 ,切断 
欠 电 压 保护 ,功率 管 过 电流 保护 功能 。 启动 电 路 Ro 从 2 网 输入 对 14 卫 C212 充 电 ， 14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， 内 部 拓 光 电路 产生 的 激 大 及 从 13 册 输出 推动 MOS 开 关 管 V901 二 作 二 开关 状态 . 肝 冲 电流 在 开关 室 夺 和 到 正 禹 : 当 开关 电源 答 出 电 讨 站 | 起 级 叶片 和 外 
T901 产 生 感 应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 , 产生 +B 和 其 他 低压 ,为 行 和 输出、 伴音 功放 和 超级 单 片 小 信息 处 理 电路 供电 , 一 次 11-13 绕 组 的 感应 电压 经 VD912 整 流 、C912 滤 波 后 ,为 TDA16846 的 14 肢 提供 VCC 供 电 降 时 , 稳 压 控制 过 程 相反 ,调整 | 信号 入; 路 
TDA16846 保 护 功能 : TDA16846 的 14 肢 电 庄 优 于 15VI 时 不 能 启动 ; Ey 交代 得 各 证 从 于 吕 下 全 强生 网 拍 由 的 开关 铬 放风 人 300V 沁 儿 和 902、 、R925 分 压 取样 加 到 TDA16846 的 11 脚 , 当 市 电 让 尼 全 中 和 电 梁 析出 电 V、5V 供 电 


电压 过 高 或 过 低 时 ,11 脚 电压 高 于 





F1.5Y 或 低 于 1V, 内 部 PVC 输 出 控制 电压 ,开关 电源 无 电压 输出 ,实现 








电 








电压 异常 








图 3-10 康佳 TDA9370 (SK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 








修 图 

















3.2.6 康佳 TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-11 所 示 。 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 破 电路 :开机 +12V-1 建 立时 ， 开始 通 过 R970 同 
C975 充 电 , 由 于 C975 刚 刚 充 电 时 电压 较 低 ， V955 厚 膜 电路 : KAsQ1265RF 是 一 个 SEET 的 脉 宽 调 制 器 ， 它 集成 了 固定 频 pe 
0 内 部 入 启动 温度 补偿 、 线 固 电 流 补 偿 和 自我 保护 电路 。 Ed te et Ti Eh 开关 机 低压 供电 控制 电路 :开机 时 POWER 为 高 电 平 ， 加 到 V952 
磁 线 圈 提 供 AC220V 电 压 进行 消 磁 ; 二 加 到 KA5Q1265RF 的 1 脚 , 内 部 开关 管 的 D 极 ; 二 是 经 R914、R915 降 压 向 KA5Q1265RF gre 的 基 极 ，V952 \V953 导 通 ， 将 12V 电 压 加 到 9V 稳 压 电路 N952 
行 消 磁 ; 数秒 钟 后 +12V 千 的 D 极 Q 的 3 脚 提供 启动 电压 , 内 部 78 
向 C975 充 电 提高 到 约 12V 并 稳定 局 V955 的 其 极 电 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感应 电压 ， 一 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电 (7808) 的 输入 端 ， 稳 压 后 向 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 提供 8V 
压 等 于 发 射 极 电压 而 截止 ,继电器 RY901 释 放 ,切断 部 供电; 次 -1 组 的 应 电大 一经 YDo10 流 .Co08 计 流 后 本 光一 电站 为 人 VOC 供电 另 一 a TAPE et 
经 § ,C913、 区 、 分 压 后 送 到 A eh : 变 平 ， 2 \V95. 
be i 汪 克 电流 由 洲 习 电 因 压 后 送 到 KA5Q1265RF 的 5 脚 , 作为 电源 模 志 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 切断 直线 单 二 和 涉 信号 处 理 电 路 18V 和 :3V 亿 、、 
电流 使 热 敏 电阻 RT901 的 阻 值 迅速 增 大 , 消 磁 电流 +8V V Ea 
急剧 减 小 到 接近 0. 消 磁 电路 RI901 易 发 生 阻 值 变 大 a 9 R958 V951 开关 POWER 
和 开路 故障 , 造成 消 磁 失效 ， 引 发 显像管 会 训 不 良 Si 2 R961 R956 ”超级 间 片 
Ras /超级 单 片 10k 一 让 侈 让 82W 8V 
关 2.7k 一 
R970 L910 Co67 + VD960 R960| 
das VD962 [| 204 iu 二 在 56v To 0 全 
AIOT 入 Eos C920 Bs 1 一 16V 
夺 国 2200p 本 T901 十 C959 
150 二 .0 Ge = be 
工 是 曙 2 BCK-80-F02G-72G ov "| iev 
< [一 TAN R950 +25V R955 
DHA148 8 0.33/1F ? 
1200iW -一 OO 一 ja oy DG St5V 
1 [DEGAUSsSI| bpEGAussl 1 7 co0g8 | TRSESDI 06 上 上 一 OF EB TU 
2 |DEGAUSS2 | IDEGAUSS?2| 2 0 ES (9 s—(3 VD954 35Y 4 还 16Y 
50V R913VB910 人 RGE15J 三 
接 消 磁 线 圈 XS902 | 旋 820 S5295 (人 SS 12V -2V_ 
消 磁 线 Dou )0 反馈 二 一 470p/300 _| C964 _| C962 场 输出 
消 磁 电 险 RY901 只 Md VD911 R916 ssl| 于 4701 1000n 
消 磁 继 电器 号 993RGPI0 由 人 TRGPISJ a I 
0 +4300V| 全 9353 
bcd a @ Er 470p500V | +12V i 
机 bE C910 有 > 
抗 干扰 电路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 - 330u a VBo3l | 9% 场 给 出 
冲 和 电容 器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ， 将 交 ; S 400V * (8) RGF SOT = = 3 25 
一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信和 号 2 如 3a00V 直 | 一 了 一 一 一 一 一 了 四 pv 二 C961 
=- 网 干扰 信号 ， 波 ; 产生 约 300V 直 a 滤波 由 | 90 
二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 审 入 流 记 后 -揭发 全 地 Rol 7 ” 1 Ts 汉 WE 二 | Fr 
电网 。 该 电路 易 发 生 电 容器 C901C905 9 > 开关 变压器 9 Ad 950 ee 
击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 cou 归 流 电 阻 ”go lpg Te 6 上 行 输出 
4700p/1kV HUY R969 C950 IW 不 放 160VI 
| vi 4 1 此; 470p/2kV 一 个 V951  T963 
人 — 10k POWER 
| Re Pr 1 4 本 并 2 
Co901 本 人 so。— co3 | 本 中 [| co74 so a [| 医 
F901 | 0.1W/AC250V L900 7100n 证 3.0k 
3.5A/AC250V + HCS02-433 未， 小 + 一 一 冉 
ma Es ba Lo AAA C906 VD961 
本 Re TG RAR Co R949 稳 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取样 后 ,经 TL43| | 下 G | 1N4148 -Es 
AC250-1| 1 L901 | Tv 3.2M/IW 比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通过 光 耦 合 器 4 
Xs901 TR Rs CO LOO T0002 N902 对 厚 膜 电路 N901 的 4 脚 内 部 振荡 脉 帝 [L431 R972 | 待机 降 压 控制 : 待机 时 POWER 变 为 低 
D8021-02A 470p- 了 ， 470pTL LINE-_FILTER-5 进行 控制 ， 稳定 输出 电压 。 当 输 出 电 区 SR950| 基准 4.7k 电 平 ，V954 截 止 ，+13V 电 压 经 R971 
一 高 时 ， 经 TL431 放 大 后 ，N902 导 通 增强 ， 合 一 VD961 将 取样 提高 ， 经 稳 庄 路 控制 后 ， 
or N901 的 4 脚 电位 降低 ， | A be 将 厚 膜 电路 N901 的 4 脚 电压 拉 低 ， 内 部 开 
| 吉凶 2n2AC4oov 闪 地 | 间 第 和 看 闪电 深 锥 吓 点 而 六 可 到 医 党 值 。 = 关 管 导 能 时 间 缩短 ， 开 关 电源 输出 电压 
输出 电压 降低 时 ， 稳 压 控制 过 程 相反 降低 ， 负 载 电路 因 供电 过 低 而 停止 工作 














图 3-11 康佳 TDA9373 (SK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 





3.2.7 康佳 VCT3801A/03A (S 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 VCT3801AZ03A (S 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-12 所 示 。 





正常 邦 玫 克 | 待机 正常 [ED 待机 





N103 


AV3SWI1 TCH 4 的 7 脚 











人 厚 膜 电路 -N909(STR-G8656 或 STR-G5653) 是 新 型 电源 厚 腊 电 路 ,内 | 「 收看 待机 和 单独 听 ( 听 伴音 ) 控 制 :超级 弹片 VCT3801A(N103) 由 7 肢 和 64 脚 输出 不 同 的 控制 信号 .对 相关 电 
证 含 振 落 . 驱动 稳 压 电路 和 MOS 开 关 管 ,具有 过 电压 , 欠 电 压 .过 电流 . 过 | | 路 实施 控制 .收看 状态 N103 的 7 脚 输 出 高 电 平 , 64 肢 输出 低 电 平 , V102 截 止 V902 导 通 .将 光 耦 合 器 N902 的 








热 保护 功能 。4 脚 经 R903 获 取 电 压 后 启动 工作 , 其 内 部 开关 管 的 脉冲 | | 2 脚 电压 拉 低 而 导 通 ,T901 的 15-17 绕 组 脉冲 电压 经 加 到 N909 的 5 脚 ,开关 电源 进入 高 频 大 功率 的 准 谐 振 工 a 
电流 在 开关 变压器 T901 中 产生 感应 电压 ， 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 | | 作 模 式 . 输出 高 电压 ,获得 +135V 等 6 种 直流 电压 为 负载 电路 供电 ,同时 N103 的 7 脚 输出 高 电 平 使 V905 导 通 , BY 单 片 小 信号 











滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 反馈 17-15 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 VD951| | 致使 V904 和 V906 导 通 , 集 电极 输出 的 电压 经 稳 压 后 ,再 为 小 信号 电路 供电 ,于 是 整 机 进入 收看 状态 。 特 机 状 
整流 .C961 滤 波 后 ,替换 下 启动 电路 .为 4 脚 提 供 VCC 工 作 电压 : 二 是 经 | | 态 : N103 的 7 脚 输出 低 电 平 ，64 脚 输出 高 电 平 ，V102 导 通 、V902 截 止 ，N909 的 5 脚 无 反馈 脉冲 输入 , 开 
VD952、R969、C960、 光 耦合 器 N902、`VD948A 整 形 、 降 压 后 作为 同步 、| | 关 电 源 工作 在 低频 、 小 功率 输出 状态 ,降低 待机 功 耗 ,同时 N103 的 7 脚 低 电 平 使 V905V904 V906 相 继 截 止 ， 
he 稳 压 和 检测 脉冲 反馈 到 N906 的 5 脚 负载 电路 因 没 有 供电 停止 工作 , 整 机 处 于 待机 状态 , 单独 听 状 态 :“ 单 独 听 ”状态 时 , N103 的 7 脚 和 64 脚 均 为 
N909 内 设 过 电压 、 过 电流 保护 电路 ,一 是 4 脚 VCC 电 压 高 于 36V 或 低 于 | | 高 电 平 。7 脚 为 高 电 平时 负载 获得 供电 , 64 脚 为 高 电 平时 ,V102 导 通 .使 V902 截 止 N902 截 止 ,开关 电源 处 于 
9V 时 ,开关 电源 停止 工作 : 二 是 当 反 馈 到 5 脚 电压 电压 异常 或 2 脚 过 电 | | 低频 , 小 功率 输出 模式 ; 同时 64 脚 高 电 平 使 N103 的 32 脚 | 


IN4148 5v-2 
单 片 小 信号 
R958 
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2W 















C933 C919 
330W/16V 330W16V 
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IN4148 OUT 













































流 取样 电压 过 高 时 ,内 部 保护 电路 启动 ,开关 电源 停止 工作 输入 高 电 平 信号 , N103 内 部 扫描 电路 停止 工作 , 整 机 处 
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, R923 + 
了 【于 经 负荷 的 单独 听 状 态 By 470p/500V Tov 
XS902 伴音 功放 Co26 十 了 9 
TE LAW pr 
开关 变压器 R931 yo06 + 人 
市 电 整 流 洪波 电路 : 将 交流 oh ol 3 ww Ci osv 
市 电 整流 滤波 , 产生 约 300V NCTS D15 +300V L909 L20 18 下 个 R913 RGP15J 二 下 
直流 电压 。 易 发 生 C906 一 C907、 二 一 3 YD?04 ”+10V 开关 机 低压 供电 控制 
二 极 管 VD921~VD924 击 穿 滤波 17, oy ue 
消 磁 电 路 :于 或 大 滤波 电容 器 C901 击 穿 故 电容 本 | 
间 AC220V 电 压 经 障 , 烧 断 熔 丝 : C901 容 量 减 小 col0 _ 此 万 7 | 个 mw CD500V 网 5200wl6V 人 HV-L 
阻 RT90] 为 时 -输出 电压 降低 且 不 稳定 ， 330W400V 1 dd HH 3906 | GND _|+ Cos0 县 
圈 提 供电 压 ， 像 扭 曲 网 纹 干扰 0 于 jlv 
管 进行 消 磁 . 15 





470p/500V 
911 RGP15J 
由 
C939 


VD912 RGP15J es 


流 使 消 磁 电 
迅速 增 大 到 
近 无 限 大 , 消 磁 
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Co945_ | 
XS_002E 1000W25V 一 一 
L910 L101L904L10 区 十 
人 C936 470p/S00V T70100Y| a 
AC220V 输 入 R907 7 ” 
5 4 Im 
BE | 一 C927 co 
医 C+ p20w160 33Ul60V C955 
L901 过 电流 VD951 十 
[ 电源 开关 Zom - 省 取样 S52956 | VD952 C924 470p/IKV 一 de 10W16V| 1 
680p/2kV 一 一 S52956 二 次 整流 滤波 电路 | 2k AW 
C904 R972A| 5 + C9%61 VD944 [|]R975 
AC220V 输入 Cool 一 人 VD953 2 外 ] 470p 3 和 /50V 18V | |120k 
1 omAcsov| | 上 | ”oo IN4143| 个 2W | 16W 
2 C900 反馈 | WR aw 正 党 单独 听 | 待 机 R935 VD915 VD914 
faAc250v 上 | 门 ] 2 损人 了 N103 的 64 脚 5.6k U6W 18V 270 1J6W S5295 
N902 EE 好 
2 VD907 寺 
HS817G 本 56vy Y R 志 | 及 
Xs901 F901 二 a C960 V102 R934 二 Cos | 呈 | 基 
Ee 抗 二 护 电 路 :利用 电感 线圈 阻 断 高 频 肪 冲 Sp ci 卫生 22wsov| 当 | 浊 
全 3.15A/AC250V 和 电容 器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ， 2n2 工作 状态 控制 电路 启 | 加 
| vazs0 1 | 1 | 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， | R919 三 | 类 
i R900 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 UAW 10k 和 
| lk 14W 电网 ,该 电路 易 发 生 电容 器 C900~C905 Ro POWER Ro 入 
击 穿 故障 , 烧 断 熔 丝 人 22k ABL 电 压 
XS900 W V6W 灯丝 电压 
XS_ 001 





图 3-12 康佳 VCT3801A/03A (S 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


3.2.8 康佳 LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
康佳 LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-13 所 示 。 




































































































































































































































































































































































D8 A 六 三 次 藉 流 浪 波 电路 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 滤波 后 . 产 
RCOS108 RCOS IO8 0 L912 生 t+B 和 其 他 电压 .为 行 输出 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 江波 电容 容量 减 小 
E 人 开关 变压器 或 失效 轩 输出 电 让 降低 纹 波 增 大 .造成 图 像 网 纹 下 扰 或 自动 关机 整流 二 极 管 
[pasuss| 1 | ge 呈 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 
[LU «A 
< R901 | Ro02 RY R91647 1/4W 启动 My Se 
人 Ee AT mn con | VD955 伴音 功效 
5 | Mw 3W Rs |470p/S00V + C965 
访 日 2 sd 限 流 电阻 R913 331W/630V 1000k/25V 
消 磁 电阻 士 C901 R911 业 
消 厂 电 路 局 RT901 C906 C903 100W/400V 470k UAW | RY C953 470p/500V 坝 
AC220V 经 消 磁 电 VD903 滤波 电容 V0 15k 副 电 源 供电 切换 
VD904 _RC05108 MPSA06 3W - 
RT901 为 消 磁 线 RC05108 4 | 
圈 提 供电 压 对 显 像 L911 Pho00%Y 工 ! [R964 
管 进行 消 磁 , 瞬间 广 十 -+ 一 上 一 一 二 一 VD953RGPI5] | [| 
RT901 阴 值 增 到 无 
we 5 VD911 14 。 hh = 
限 大 , 消 磁 结 束 | 2 TRGPIOMT 小 中 >- GND Maso .> 
J [一 5 C951 Bi 
r a 三 三 .一 | es 13 。 小 470P/500V 
101 
© 6 78L05 
| C9021 C88 去 Yo0l 12 。 VD951 下 C961 > tae 
| L902 No 中 7 RGP10J asp 
| 47n/AC250V LINE_FILTER 4 区 R00 开关 管 导 
| 回国 470 | |( 册 1000W/25V-B 
LAW 呈 
| 四 全 Tk | 小 & 11 | 100 bv_B1 . 
| 5 CE Ty BB |co20 C8g C950 ee L960 > B+ 
| 吧 芯 到 所 小 RIO RY > 102/1kV L908 2 70p/1kV| + R969 人 尼 600u 行 输出 
5 3 有 肥 [Cl 1 4D >[1k |! + 
| C8 08 所 > IE™w LI0 0 I [je dy 
- 4 | 吾 了 
cl 5 扣 1/6W 5 
| 加 V902 > N902 | 二 8 [ji [站 《jpowR 
二 J E 306337A DOA Rog Ik Vow 席 苹 yposs 
TY 儿 ly | 性 
的 R917 Ro18 | = 本 
RY 下 ) | Re62 kVy6w| VD960 N90 
全 区 党 人 i Ey Wow 
时 感 旨 
i en 3 co maps0v er se 
高 频 及 短路 到 地 的 作用 ， Ei | ¢| io p01aw 
一 是 滤 除 AC220V 市 电 电 各 R949 RI 了 
网 干扰 信号 ,二 是 防止 开 Es 82MIW 
关 电 源 产 生 的 干扰 信号 窜 ep A 证 
入 电 网。 该 电路 易 发 生 电 C914 稳 压 
XSs901 | TI 容器 C901~C905 击 穿 故 470p L402 B98 | yp Ro72 场 异常 保护 
ps021-024| 3 | 员 和 ,多 员 入 经 VW S TW vPro 
& | 由 a 1 28V 
工作 原理 :300V 电 压 一 路 经 T901 的 一 次 绕组 14-13 -12 一 11 加 到 开关 管 V901 地 ei 了 所 待机 降 压 控制 :待机 时 POWER 场 异常 保护 : 接 场 输 
的 D 极 . 易 一 路 经 R902.R916 V903 R914 加 到 开关 管 V901 的 G 极 V901 导 通 , 人 为 低 电 平 ,V952 鹤 止 ,V951 导 出 反馈 电路 R460 上 
> 其 电 电 流 在 T901 中 产 华 感应 电压 反馈 绕 蛆 18-16 上 产生 的 感应 电压 经 C912、 尖 轴 合 吕 N902 的 导 通 电流 增加 V902、 V903 通 ,一 是 将 N902 的 2 天 电压 拉 端 , 场 过 电压 时 R460 
~ u R905 反 馈 到 V903 的 基 极 ,使 V903 W901 迅速 导 通 到 饱和 状态 ,V901 饱 和 后 电 导 通 增强 将 V901 的 G 极 电压 六 低 V901 提 前 低 .N902 导 通 增强 ,开关 电源 输 上 上 端 电压 经 R972、 
| Ss 流 增幅 减 小 ,反馈 减弱 ,退回 到 放大 状态 .同样 正 反馈 作用 使 V901 迅 速 进入 蕉 te 出 电压 降低 , 负载 电路 因 供电 VD966 使 N902 的 1 
2 十 状 态 .启动 电 路 再 次 启动 .周而复始 形成 自 激 振 落 过 程 .开关 管 V901 工 作 于 Re 过 低 停止 工作 : 二 是 将 V950 基 脚 电压 天 训 . 光 和 全 
电源 开关 AC220V 输 入 开 半 状 态 其 脉冲 电流 在 T901 中 产生 感应 电压 ,二 次 感应 电压 经 糙 流 小 波 后 No 极 电压 拉 低 导 通 . 将 C963 此 器 导 通 增强 , 开关 
形成 +B 和 其 他 电压 ,为 行 输出 等 负载 电路 供电 , 反馈 绕组 的 感应 电压 还 经 3 电压 送 到 副 电 源 弥补 副 电源 待 电源 输出 电压 急剧 





VD905 ]R904 为 稳 压 电路 电路 光 耦 合 器 提供 工作 电压 





图 3-13 康佳 LV76210/211/212/214 (TA 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开关 


长 ,+B 电 压 上 升 到 正常 值 
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3.2.9 康 

.9 康佳 TMPA8 
879PSBNG 

康佳 TMPA8879P (TE 系列 ) 大 屏幕 

Se 屏幕 超级 机 心 
ee ee 开关 电源 速 修 图 解 
速 修 图 解 如 图 3-14 所 示 - 
所 示 。 
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发 生 VC 人 站 2| 2 本 入 人 es A 470p /AC250V ee 电路 ， 浪 除 市 电 电 
部 二 极 220V 输 入 A 电源 产生 的 干扰 信 网 干扰 信号 
大 滤 Ee pe 人 全 汪 防止 开 VD955 RGP10 SY 
I 下 二 全 0 eh 六 I og a 
2 ;C90 a go | R958 10/1W V9s1 C2 py 开关 机 低压 供电 
答 i 皇 5 62655 FE 
出 ee Ne 开关 变压器 本 i Co po 匠人 夺 休 
稳定 ， 图 像 扭 曲 REYAO 7 300V 由 i 470p/500V A 二 :出 0 + co69 同人 为 高 
(网 纹 抗 wn Lo | ob ol 们 省 功放 + 及 工 工 5 | 天 12v 电 
AR 人 C909 一 C91 5 \ 信 号 = C7 3 
三 i 轩 , 4700p/1kV [47u/AC260V t 5 S30t 一 中 4 9 R9520.12/1W |VD954 RGP15J CY 0 1 不 oY 是 光 全 克 全 居 
人 6/W6754 是 让 2 bd sr 证 Se V951 和 和 Md 3 
三 肯 公 司 开发 的 a ? 5 位 中 z 屡 各 95 小 信号 稳 HVD960, 
a 一 C95 148 全 可 急 压 后 为 小 信 
Re 1 3 © 和 人 小 2 站 2 IN i oo 号 处 理 人 
， 三 53 
EE 一 辽 3 C Dy D 
开关 管 ， Ss 47009 kv ® ve VD953 RGP15J 33/2W 2 POWER 变 为 信 
外 下 和 机 居于 | | 二 全 0 车 了 | 起 轨 训 2 
T V 
a os 天 900 - 由 C05 J 站 R956 68 /2W A 一 电压 Se 
式 工作 ,降低 电 | 「]220 a 470p/S00V 3 各 12V. os N592 、 ly 
基 动 本 ;提高 电 | 2 四 名 ? sl a YDS6 
。4 脚 经 901 10 从。 止 输出 8 
R911、R914 获 和 STR-W67 Ek “由 R 5V- 站 
11、R914 获得 56/W6754 9 951 ”~ VD9S1RGP3 V95 IN Nos2 [0 -2、9V 电 压 ; 
晤 二 电压 后 振 范 Rol4 a 8 -©& 。 工 0 a 机 3 Ws? Ne 
MOSH © 1 GPL gw 上 上 停止 工作 
0 二 3 上 J cl ge! es 00 LL 00m 
a 中 产生 感应 ey Es pe Me ee VD950 RGP30MT 470p/500V Ep 汪 2.7k 低压 供电 控制 电路 一 
二 次 感应 关 
人 | 1 启动 +135V 也 RoGl I0k 一 
电 ， 2 供 人 反馈 。 供电 稳 压 光 耦 合 器 || 十 V952 R960 二 开机 OWER “| 待机 降 压 控制 电 
绕组 11- 13 a N902 C950 6960 [|] 二 各 路 : 待机 时 POWE 
经 人 人 ,一 是 HS817G 470p/2kV 1 ep i 机 客 六 低 电 ee 
波 后 ， 替 换 下 :C920 渡 于 本 220k | 经 ，V957 导 通 
为 4 有 启动 电路 人 L335V | YY a : VD956.VD957 
2 VCC 供电 ; 二 -col7 VD919 TRPG 34 2 Baalks | wa R963 10k 不 大 将 稳 压 电 让 关机 
Co14、 D916、R915 102n + 0 VD916 Cl815 Po 合 器 N902 的 2 
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的 7 脚 R-W6756/W6754 co08[ R912 人 加 ， 控 制 开关 电 
221 i | = vp910 Ro + || R971 A 源 输出 电压 降 
35V 区 Co1s| R913 15V/0.5W a 2 + 9.1k 负载 电路 因 jet » 
1 0， C R62 过 
人 | STR_ W6756/ We7 0 则 |500V me oo DoT NA SR9s0 本 二 本 I | 
是 吕 名 电 训 罚 动 2 邮 | a iy '% 5 
0. ; il i 625 
了 和 人 0 Rols 少 22/AC400V 十 本 VD9s6 一 | N301 1 a 
工作 1W 稳 压 。 VD91947V 玫 关 55V 吉 工 工 nk TMPA8879PSBNG 
— S 样 误差 放大 电路 V956W958 
8 Ve 用 超级 单 片 的 中间 
15 A 开 [ 关 a 电路 
外 时 
得了 压 电路 to ee L950 | Vose 拟 品 阅 千 
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SBNG ( 去 ] ) ; 超级 L 
3-14 系 大 天 Lb > C ) 速 | 解 
19PSBN F 内 村 关 个 乡 革 


3.2.10 康佳 TDA12155SPS/N1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
康佳 TDA12155PSZN1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-15 所 示 。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































RY R941B 
C974 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 次 二 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 
Wo i ae on a 
元 涌 他 可 加 ~ 于 3 一 
流 100E 2W ee 5 和 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 
To01 pa 
RODi Ro 
Dll HT 2VW 18 人 人 1 内 D> 25V 
NCT5 5 Ey 十 C910 T | Co65_|+ 伴音 功放 
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管 进 行 消 磁 , 由 于 消 VD902 二 > | | 4700 二 有 
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L902 0SW | Ro1s = | 2 下 VD950 ~ RGP30MT FF 行 输出 
oa 104 
| LNEFILTER4@|S | 人 过 电流 保护 5 丁 冯 本 导 > B+ 
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nt 1 工 [LoMHI| 一 厚 膜 电路 A | 220k SR V951 16V 副 电 源 一 
1 下 , : STR-W6756 是 三 肯 公 司 开发 的 高 效 大 功率 开关 电源 厚 + 一 Cl815 一 
名 co ea 
二 Ea 高 区 ottom-Skin 底 冲 党 待机 pe 
ves 二 时 昌 抽 本 于 | | 入 半山 二 MOS 下 各 人 陈 供 忆 路 功 靳 ， 提 CR soso Jer [ " et MN 到 
2W 频 脉冲 息 路 到 高 电源 效率 。4 脚 经 R914A/B 获得 局 动 由 作 ,， 其 MOS TL431 人 人 10k i 
熔 丝 由 561D 种 和 记 | 庆 全 抽 有 训 电流 在 开朗 夺 1061 中 放生 让 放电 太一 次 个 记 Ro le Ro A vos4 
F901 是 滤 除 AC220V| ”| 电压 经 整流 滤波 后 产生 +B 和 其 他 低压 ， ee 场 输出 、 伴音 力 32MIW 二 2.4k 47k C1815 
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信息 ， 二 是 防 VD911 整流 、C918 洪波 后 ， 替 换 下 启动 电路 为 STR-W6756 的 4 放样 误差 放大 电路 1/2W 
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图 3-15 康佳 TDA12155PSZN1 (TK 系列 ) 小 屏幕 超级 机 心 必 


电源 速 修 图 解 


3.2.11 





康佳 TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-16 所 示 。 
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待机 控制 电路 : 
的 待机 主 电 源 降 压 控制 电路 , 以 及 由 V957 组 成 的 副 电 源 待机 切换 电路 三 部 分 组 成 
ha US 使 V952 \V953 导 通 ,将 12V 电 压 
级 单 片 小 信号 电路 提供 8V,5V 电 源 。 
使 V952、 给 下 ,切断 N957、N953 的 12V 供 电 ， 

也 就 是 切断 了 超级 单 片 小 信号 电路 8V、5V 电 源 ; 小 信号 电路 停止 工作 
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康佳 TDA12155PS/N1 (TK 系列 ) 大 屏幕 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
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图 3-16 康佳 TDA12155PSAN1 (TK 系列 ) 大 屏 
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3.2.12 康佳 LA76810/76820 (A 系列 ) 


康佳 LA76810/76820 (A 系列 ) 小 屏 





消 磁 电 路 ， 开 机 瞬间 AC220V 
电压 经 消 磁 电 阻 RT901 为 消 
磁 线 圈 提 供电 压 ， 对 显像管 
进行 消 磁 , 由 于 消 磁 电阻 为 热 














市 电 整流 滤波 电路 : AC220V 市 电 
经 V901 全 桥 整流 、 大 滤波 电容 
C909 滤 波 后 ,产生 约 +300V 直 流 电 
于 , 为 开关 电源 一 次 电路 供电 。 易 
发 生 V901 内 部 二 极 管 击 穿 或 大 滤 





波 电 容器 C909 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 





CPU(N601) 


10u/16V 10n/16V 











小 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-17 所 示 。 
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动 ， 产生 的 激励 脉冲 经 5 脚 输出 推动 V901 工 


检测 、 误 差 放 大 和 脉 宽 调制 电路 , 驱动 输出 电路 等 ， 并 具有 过 电流 、 过 电压 、 欠 电压 和 软 启动 等 多 种 保护 电路 ,市 
整流 洪波 后 的 +300V 电 压 经 开关 变压器 To01 的 一 


Pe 内 的 一 个 整流 管 整流 `.C913 滤 波 为 TDA4605 的 6 脚 提 供 启动 电压 , 当 6 脚 电压 达到 12V 后 , TDA4605 开 始 启 


次 11-8 绕 组 送 到 开关 管 V901 漏 极 ;同时 市 电 电 




















压 经 R915、R917 降 压 


关 状 态 , 其 脉冲 电流 在 T901 产 生 感应 电压 , 二 次 感应 电压 经 整流 渡 波 
外 他 电压 .为 行 输出 和 负载 电路 供电 ,一 次 14-13 绕 组 的 感应 电压 分 两 路 输出 : 


一 路 径 VD902 整 流 、C913 滤 
波 ， 取 代 启 动 电路 为 TDA4605 的 6 脚 供电 ; 另 一 路 经 VD903 整 流 .C915 滤 波 , 为 稳 压 电路 光 看 合 器 N902 内 的 光敏 管 供电 

















可 改变 和 


当 输 出 电压 升 高 时 , 升 高 的 B+ 电 压 经 R931 、 














电路 :+108V 电 压 经 R930 限 流 ,VD956、VD957 稳 压 ,为 V902 的 基 极 提供 基准 电压 
RP901 和 R932 取 样 后 的 电压 升 高 , 使 V904 导 
通 程度 下 降 ，V902 的 发 射 极 电位 升 高 ， 因 此 V902 导 通 加 强 , 使 集 电极 输出 的 电压 增 大 , 为 
N902 的 1 脚 提供 的 电压 升 高 , 使 N902 千 通 加 强 ,TDA4605 的 1 脚 电压 被 提升 , 经 内 部 电路 处 
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源 输出 的 电压 下 降 到 正常 。 当 开关 电源 输出 电压 下 降 时 , 稳 压 控制 过 程 相反 。 aoo! 
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图 3-17 康佳 LA76810Z76820 (A 系列 ) 小 屏幕 单片机 心 开 关 

















1 源 速 修 图 解 





3.2.13 康佳 LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-18 所 示 。 
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2 | es ”| 
: Re To a 三 种 : 、R921、 FE 降低， 光 硝 合 3 合 站 和 
| 逢 输出 及 种， 经 外 部 电路 坝 合 送 入 3 te 仆仆 生 2 博 枯 电 写生 所 二 各 于 上 并 眼 济 间 加 后 0 遇 和 Rs 役 遇 od er 人 
C902 ee 3 输出、 横生 由 901 入 汪 pa VD902 缩短 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 到 正常 We i a 和 
FU901 OnAAG250V 功放 和 小 信号 处 理 电 路 提供 电源 。STR-S6709 的 8 pe VD903、R905、 C915 i V901 值 ; 末 记 二 是 将 V941 的 人 ， 将 
TYA/2S0V C0 | R904、C914 多 成 开关 答 延 浸 导 道 控制 电路 ， 以 降低 开关 管 的 功 条 委 型 由 v01、VD905 稳 压 后 向 徇 外 凡 汪 和 从 rat 
| | 供电 ， 保 证 供电 客 定 省 网 但 愉 罗 间 罗 估 ， 将 吕 帮 入 ee 二 

















图 3-18 康 伯 





LA76810 (A 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
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3.2.14 康佳 OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
幕 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 3-19 所 示 。 


康佳 OM8838PS (C 系列 ) 中 小 屏 



















































































































































































































































































R959 
10/0.5W +5V 
市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 E 六 POWER ee Ee WO N902 
问 流 江波， 产生 约 300V 直流 电 NO A 人 中 光 届 六 No 人 的 开放 Rego Ce es AD +cels CPU 
消 磁 电 路 : 开 压 。 易 发 生 VC901 内 部 二 极 管 2 脚 电压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 输 出 电压 由 N905、N903 POWER R647 C647 副 电 源 工 100n/l6v 
机 瞬间 AC220V 击 穿 或 大 滤波 电容 器 C901 击 宅 对 4B 电压 取样 ， 双 -N901 的 区 内 部 所 淆 及 证 进行 控 负 ， JE 06V | 一 veo6 CO) 
电压 经 消 磁 电 阻 故障 ， 烧 断 熔 丝 ; C901 容量 减 开关 电源 输出 高 电压 ; 待机 时 POWER 为 低 电 平 ，V60 加 了 2 0 R918 
RT901 为 消 磁 小 时 ， 答 出 电压 降低 且 不 稳定 ， 截 上 ，V998 且 通 ， 习 No03 的 2 及 电话 折 你 开关 电源 | | 3 
线圈 提供 电压 ， 像 扭曲 网 纹 干扰 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 停止 工作 3%k $B Oss 千代 恒 电 浙 供电 纪 交 电路: 税 机 时 POWER 变 
人 oi6 为 代 电 汪 ，V999 入 E， 前 交 各 VS990 对 
还 i VC901 300V [-- R996 供电 稳定 
人 cn - - 
磁 结 / 
a 1000Y 湾 波 电容 VD990 3.9V 
C901 
SA i00400V No05 r----- ] 
2 ~ | | sE110 和 We 居 
C906 E73 人 
0.0047n71000V oo | |g 中 = VD908 RU2 R924 HL Cow2 二 行 输出 
O) 4 0.66 C924 
小 Col9 | | Ep 100h/160V 
才 N903 4.71/50V C921 Sa Es 
a ， crass too 六 
ba. T 
py hs VD904 VD990A i R992 
@ 取样 误差 放大 电路 木 R ny 1 AUOA D> 10k POWER 
RU2 1 1 VS990 开 必 [一 
R909 47k ! | BT169D 中 蚤 ' Fx 
一 3 | ji 30k 
消 磁 线 圈 8 [一 启动 1 | 22k 
。 1 | R921 — C923 L923 
roo R906 33k/3W 1 VD905 RU2 ! VD9lg RU2 上 加 ed 2 60u 
914 
消 磁 电阻 罗网 如 Ce 7 
1 10001/35V | 1000n73SV 
一 一 33/] 82F +300V (人 1 一 一 
抗 干扰 电 路 : 利 | | | 2Y 
线圈 阻 断 1 HL co32 
高 频 脉 冲 和 电容 | I 二 nev 
A ] 
地 的 作用 ， 395G 一 16V 
一 是 滤 除 AC220V 6 亿 > 
市 电 电网 干扰 信号 ， jo | © Rm 下, Geo 伴音 功效 
和 的 仆人 四 STR-F6707 +t co . 1 ! 本 3 
入 电网 。 该 电路 易 J 人 470p/500V 
发 生 电 容器 C902、 i R901 
C903 击 穿 故 障 ， a 1 ~ 80-F02 
烧 断 熔 丝 
8V 8V 
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er = sh 
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STR-F6707 的 4 脚 提 
时 7-8 绕组 的 感应 电 月 





R904 
0.2272W 


厚 膜 电 路 : STR-F6707 是 日 本 三 
构成 。4 脚 经 R906 获取 电压 后 启 动工 
经 整流 滤波 后 为 全 地 一 次 低压 反馈 7-9 绕组 的 感应 电压 


C916 
221/50V 








肯 公司 生产 的 具有 零 电 压 


作 ， 其 内 
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C 工作 电压 ; 







关 变 换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 内 部 由 控制 
部 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 





吸收 电路 
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下 2200p/2kV 
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个 EGOIC 


C940 
0.0022n/AC400V 
R940 


8.2M/1W 














901 中 产生 感应 电压 。 


人 的 全 





二 次 感应 电压 





一 是 在 经 VD905 整流 、C912 滤波 后 ， 人 为 
二 是 经 VD907、R909、C914、VD904 作为 反馈 和 同步 脉冲 送 到 STR-F6707 的 1 脚 ; 同 
E 经 VD908 整流 、C919 滤波 后 ， 为 稳 压 电路 光 看 合 器 供电 
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图 3-19 康 





侍 OM8838PS (C 系列 ) 中 省 














\ 屏 幕 单片机 心 开关 





1 源 速 修 
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3.2.15 康佳 TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
康佳 TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-20 所 示 。 















































































































































































































R416 
100/2 
消 磁 电路 :开机 瞬间 AC220V fF 关机 低压 供电 控制 电路 开机 时 POWER 为 高 电 了 [| st 
电压 经 消 伐 电阻 RT901 为 消 副 电 源 集 电极 呈 低 电 平 ， 将 PNP 型 晶体 管 V999 的 基 极 低压 拉 低 而 oD SB a 区 
磁 线圈 提供 电压 ， 对 显像管 通 ，16V 电 源 经 V999 送 到 三 端 稳 压 电路 N404 、N402 , 经 N404 、 小 信号 。 7808 N601 的 14 脚 一 
进行 消 磁 ， 由 于 消 磁 电 阳 为 R420 402 稳 定 后 为 片 和 小 信 咏 电路 提供 I2V 和 ov 供电 小 信号 +8V GX YI] + Ot 
热 敏 电阻 ， 消 磁 电 流 使 消 磁 15/2 理 电路 获 电 工作 ;待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ,V415 截 止 , 集 C440+ 人 人 4 开关 C450 
电阻 RT901 阻 值 迅速 增 大 到 N403 电极 旦 高 电 平 ，PNP 型 品 休 管 V999 礁 让 切断 1 ev v 放 训 。 330u A 
接近 无 限 大 ， 消 矿 电 流 城 小 jsV 7805 端 稳 讨 电路 N404、N402 无 供电 而 截止 单 片 和 小 信号 电路 无 12V Rs 
到 零 ， 消 磁 结束 。 01 发 a T 和 9V 供 电 而 停止 工作 , 整 机 进入 待机 状态 75/2 
生 合作 朗 大 时 发 CpUN6ol 二 控 开机 后 ， 无 12V 和 9V 低 压 输 出 ， 请 检查 该 低压 供电 控制 
消 们 电路 不 是 或 不 能 消 磁 ， 0D Cal 电路 ， 如 果 POWER 始 终 为 低 电 在 . 庆 是 CPU 控 制 电路 数 障 否 4 人 有 0 | < | +16V 
引起 显像管 会 聚 不 恨 ; RT901 EE 则 是 V415 \V999 低 讨 供电 控制 生路 故障 a EX 
内 部 发 生 打 火 短路 故障 时 ， 十 ~ 人 人 ~ TL 末 级 视 放 
烧 断 熔 丝 FE901， 引 发 彩电 三 2201 四 
无 改 障 工 c R998 
os 2.7k 
a T9001 _ C92 VD904 1000w25Y 
Qo 033/1F 四 网 0 1 0 “RU4 130V 1B 
47n XS902 R905 15k/3W R904 15k/3W | 人 行 输出 
人 he R918 R916 Se 4 | | 
证 270k 680k po | | C923 470p/500V A 
C906 bs 33n/630V | | C00 A 伴音 功放 
CC 二 © WA C905 Col8 [5 各 sss | | 
RT901 XP902 C901 2n2 站 oe 
0 30/T DEGAUSS 4n7/500V | 330u/400V T 12k i (9) 4709 Pov | 2.2/2F 
| 
:将 交流 市 电 整 流 30 | I 
By | | 哆 | | VD907 D> RG2 C930 | 1000W25V 
E60) | oR8FE VD905 RU2 J6v 
R917 人 1 一 (6 放 祖 Oa 
R915 
22k/2W 22k/2W 人 I | [| R933 
RE 
VD902 | 上 一 
! L902 | $5295G O) | O C925 i 
20m 买 | 站 | 470p/500V 22001/25V 
人 人 2 EN | O FE 
C913 
| A a dl 47H/50V | | Xoo R930 22k | 
TS 
Co02 Do0! ”| | 四 | (9 | 100k/IW 
i | 047n “| | 1] R934 
电源 开关 AC250V 上 二 一 十 一 刁 V904 lk 0 
S901 | C903 | 6 2 3 Al1015 1 | Rg 
47n/AC250 C916 S5295G | VD914 
王 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 本 560n | 小 56v + 
人 2 TDA4605 十 @® 中 R932 
N901 1 听 7 vp915 下 
5 将 高 短路 到 220 2k 于 
3 电 卫 下 扣 信 和 号. 二 是 防止 开关 志 扳 守 生 的 于 拱 信 号 MAY i 47/S0v 
熔 丝 当 该 电路 易 发 生 电容 器 C902、C903 .C939 击 No 





穿 故障 , 烧 断 熔 丝 FE901 











































































C950 

2n2/AC400V 稳 压 控制 电路 ; 当 开关 电源 输出 电压 升 高 时 , 升 高 后 的 B+ 电压 经 R931、 

关 电 源 主 电 路 :TDA4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效应 晶体 管 的 稳 压 控制 电路 ,内 合 启 动脉 冲 发 生 器 ,比较 器 ,逻辑 于 逢 
红 且 中 放大 和 三 交 关 间 电 玫 生动 给 中 各 ， 下 具 休 寺 电 尖 这 下 夺 、 仆 电压 和 多 友和 Pt de ee 
多 保 扩 电 由 由 机 流 洋 波 后 的 300V 出 压 各 开关 作 轩 各 T9001 的 次 6 纺 组 渤 反 半 全 V901 济 极 :同时 市 小 和 天 高 te i 
电压 经 R915 、R91 有 和 C0 内 多 让 坟 入， C913 滤 波 为 TDA4605 的 6 脚 提供 启动 电压 ， 当 6 脚 的 电压 升 高 ,使 N902 导 通 加 强 ， 地 i 

P90l 电压 达到 12V 后 , TDA4605 开 始 启动 产生 的 激励 脉冲 经 5 脚 输出 推动 V901 工 作 于 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 T901 R50 和 lh 同人 党 So ee 
et 产生 感应 电压 ， 开光 天 宅 久生 :和 攻 他 志 上 为 行 生出 和 的 起 由 许 供 电 二 沦 2 绕组 的 襄 8 2M71-92 三 抽 这 本 相 有 的 902 时 人 

外 尖 讽 ， 为 光合 洲 N2 失 的 光志 入 人 上升 到 正常 值 调整 RP901 可 改变 开关 电源 输出 电压 的 大 小 
































图 3-20 康佳 TDA8843 (C 系列 ) 大 屏幕 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 

















3.2.16 康佳 LA7883X ( 


A 系列 ) 


单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


康佳 LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 3-21 所 示 

























































































































































































































































































































































































市 电 整流 滤波 电路 开关 电源 主 电路 :TDA 
Pe, AC220V 4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效应 
消 磁 电 路 : 开机 VC001 玫 党 的 5 让 和 疾 要 让 控制 电路 市 电 术 革 人流 局 的 3000 克 全 待机 控制 电路 : 开机 
AC220V 电 压 经 ’ 由 后 , 形成 约 +300V 的 直 同时 人 T901 的 一 次 绕组 送 到 开关 管 V901 漏 极 ; 轩 POWE 入 让 EM 13 145V 10703W 
I 六 ,为 开关 电源 一 加 这 扩 Co 让 没 DA 人 80 a 地 为 季报 六 电 如 CPU + ces0 + imos 2 ~ 
加 提供 电 有 次 电路 供电 吻 发 和 管束 流 TDA4605 的 5 1 六 
人 二 机 人 六 5 ee a 0 下 全 和 "YT 人 
, 击 S [ 作 于 态 ， 二 区 了 下 
全 电 下 为 二 全 和 本 起 合十 宁可 昨日 全 生 感 应 电压 ， 其 中 全 信 下 昌 丰 二 次 供电 N403 输出 | 去 N403 的 4 脚 。 ”1095 人 2 副 电源 3 的 < 
了 HRTo01 阴 值 迅速 增 器 C909 击 穿 故障 ， 烧 +B 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 和 负载 电路 供电 De 9V 电 压 , 为 小 信号 处 00u /16V A | 
大 到 接近 无 限 大 , 消 断 熔 丝 FU901;C909 容 人 应 电压 分 三 路 输出 :第 一 i 和 roe] 开 伏 对 28AI0Ns 244 VCC 
| wo 上 吾 ， 呈 
弯 大 四 和 2 条 
兴 世 搬 大 电路 拘 人 手动 网 红 下 | | 站 ASS 小 信号 处 理 电 路 傣 | 二 vi。 本 
不 能 消 厂 ,引起 显 像 ™ 电 开 快 村 0.6 2SC1815 
人 RT901 ok |e 16V 5 
生 打 火 短 ;人 
彩 
三 天 故障 0 1620009 | 上 一 22oo /AC400VT 
p | p p/AC400V 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变 
C904 Co905 全 R940 感应 电压 整 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 
0.0047hVS00V R901 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产生 +B 和 
ol NY 1300V 二 Ee | Cr 9 
加 人 
消 磁 线圈 FA 
| R924 909 08Y. 
RG2 C923 L906 
下 9 时 
| = C922 土 
100u/160V 
三 由 C921 = 
抗 干扰 电路 :利用 电 | NEC R921 70p/S00Vvpo1o R9 oo/ eov 
感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 | K1794 L503 .68 本 2 20y 
和 电容 器 将 高 频 脉冲 | = 可 > A 
短路 到 地 的 作用 ,一 | 下 品名 /soov | 于 cz HL co 场 输出 
和 We 8 @ | | 
ee i 二 wi 
二 证 吉 > 全 风 R909 | 稳 压 控制 电路 : 当 输 出 电压 C912 2n2 中 记 > 0 
C902 、C903 击 穿 故障 330k 1IW | | | 升 高 时 :B+ 电 压 经 R931 | 1 人 VD = 
A 9 | RPo01 和 R632 取样 后 的 电压 车 个 | 让 和 下 oosvaoss 人 
使 V904 导 通 程 : + BD 928 
村 | ey 导 | esl @ 470p /500V, Em 1k/0 sw| | +108V 
0.0471 /AC 二天 917 工 S5295G | R930 22k 
| | A ry 
励 脉冲 的 占 空 比 下 降 ,V901 R913 0 Co14 SA 蕊 c920 
Be 导 通 时 间 缩 短 ,开关 电源 输 y S5295G 3.9n V904 68k/1W ln/50V 
| 二 出 的 语 下 除 到 让 多 | 2SA1015 | 
AC220V 输 入 FU501 六 稳 全 ” 稳 压 光栅 合 器 VD914 
KY Sol ed RP901 可 改变 开关 电源 输出 人 Q) 个 esv a [2 六 维修 提示 :开关 电源 无 电压 输出 , 
电源 开关 熔 丝 电压 的 大 小 kk 二 > y Ni 村 熔 丝 是 全 熔 断 , 如果 熔断 洁 
四 4 人 xz VD915 Hy 电源 一 次 击 穿 短路 故 
1N4148 I 障 ; 熔 丝 未 断 查 C909 两 端 300V 
N902 TLP621 取样 误差 放大 中 的 企业 各 有 和 
常 
电路 的 启动 和 VCC 整 流 滤波 i 





图 3-21 
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LA7883X (A 系列 ) 单片机 心 开 关 














第 4 音 海信 起 级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


4.1 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


海信 超级 彩电 先后 开发 了 TDA11105PS (UOC-TOP) 、TDA9370 、TMPA8823ZTMPA8853 、TDA9373 、 
LA76933G (USOC) 、TMPA8879CPBNG (G2)、TMPA8873-HX (G2)、TMPA8829 超级 机 心 、TMPA8859、 
LA76931 (USOC) 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 STR-W6553A、KA5Q0765RT、KA5Q1265RF、CQ、Q0765、 
STR- G9656 等 厚 膜 电 路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ; 其 中 海信 HDP2433 高 清 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 
KA5Q1265 ，LA76931 (USOC) 超级 机 心 采 用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 并 联 型 开关 电源 。 

海信 单 片 彩 电 先 后 开发 了 LA76810 (Al12) 、TB1251N 、LA76818 、LA76810 (A12) 等 机 心 ， 其 开关 
电源 先后 采用 MC44608P75、STR-F6656 等 集成 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ; 其 中 LA76818 、LA76810 
(Al2) 单片机 心 采 用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 并 联 型 开关 电源 。 

上 述 开关 电源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 


4.1.1 海信 起 级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 


1. TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开关 电源 简介 

海信 UOC-TOP 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA11105PS， 伴 音 功 放电 路 
采用 TFA9800J， 场 输出 电路 采用 CD78040 。 

TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 适用 机 型 : 海信 TC21R08 、TC21R88N 等 超级 彩电 。 

海信 TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开 关 电 源 采用 厚 膜 电路 STR-W6553A (N502) 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 110V 的 + B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 受 控 的 +8V、+5V 电压 ， 为 
伴音 功放 电路 提供 +16V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V511 、V512 供电 取 自 主 电 源 +11V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 
系统 提供 +3.3Vstb 和 +5Vstb 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N505 、 光 耦合 器 N501 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-W6653A 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V507 待机 降 压 电路 
控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR-W6653A 的 5 脚 电压 提高 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V509 截止 ， 切 断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 
的 +8V、+5V 供电 。 

2. TDA9370 超级 机 心 开关 电源 简介 

海信 TDA9370 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9370 ， 伴 音 功 放电 路 采用 
AN7523 ， 场 输出 电路 采用 TDA8356 。 

TDA9370 超级 机 心 适 用 机 型 : 海信 TC2102D 、TC2107F、TF2167 、TC2168CH 、TC2175G 、TF2106D、 
TF2107F、 TF2111F、 TF2111DF、 TC2175G、 TC2502DL、TC2507F、TC2575GF、TC2577DH、TF2506D.、 
TF2507F 、TF2511HF 、TF2566CH 、TF2568CH 等 中 小 屏幕 超级 彩电 。 

海信 TDA9370 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 KA5Q0765RT (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V、+5V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 
提供 +13V 电压 ， 为 行 推动 电路 提供 +24V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 VD572、N553 供电 取 自 主 电源 + 18V 
电压 ， 稳 压 后 为 超级 单 片 控制 系统 提供 +5V-1 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
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差 放 大 电路 V542 、 光 看 合 器 VD515 组 成 的 稳 压 电 路 对 厚 膜 电路 KA5Q0765RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V540 待机 降 压 电 
路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q0765RT 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V544 截止 ， 切 断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 
的 +12V、+8V、+5V 供电 。 

3. TDA9373 超级 机 心 开 关 电源 简介 

海信 TDA9373 超级 机 心 ， 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 超级 单 片 电 路 TDA9373 或 0M8373 ， 伴 音 
功放 出 路 采用 TDA7497 ， 场 输出 电路 采用 TDA8351 ， 具 有 丽 音 功 能 。 

TDA9373 超级 机 心 适 用 机 型 : 海信 TC2906H、TC908UF、TC2910UF、TC29118、TC2911AL、 
TC2911UF、TC2977、TC2977A、TC29818、TC2988UF、TC3406H、TC3418UF、TC3482UF、 TF2906H、 
TF2907H、TF2910UF、TF29118 、TF2911UF、TF2919CF 、TF2967CF 、TF29818 、TF2982E 、TF2988U 等 大 
屏幕 超级 彩电 。 

海信 TDA9373 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、+8V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 
+26V 电 压 ， 为 行 推动 电路 提供 +25V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N805 、N803 供电 取 自 主 电 源 +12V 电压 ， 
稳 压 后 为 超级 单 片 控制 系统 提供 +5V-1 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V805 、 光 耦合 
器 N802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 腊 电路 KA5Q1265RF 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V806 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 
经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停 
止 工作 。 

4. LA76933G (USOC) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 USOC 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76933G7N58L1- 下 ，AVZTV 切换 
电路 采用 4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 AN17821A， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

LA76933G (USOC) 超级 机 心 适用 机 型 : 海信 TF29R68N 等 超级 彩电 。 

海信 LA76933G (USOC) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 FSCQ1265 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 + 12V、+5YV 电压 ， 为 行 推动 电路 提供 
受 开关 机 控制 的 27V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +13V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N541 供电 取 自 主 电 源 C542 
两 端 16V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 耦合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 FSCQ1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V540 待机 降 压 电路 控 
制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 FSCQ1265 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 
路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V541 、V561 截止 ,切断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电 路 
的 +12V 和 行 推动 电路 的 27V 供电 。 

5S. LA76931 (USOC)/LA76818/LA76810 (Al12) 机 心 开关 电源 简介 

海信 USOC 机 心 超级 彩电 一 种 机 心 的 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 LA76931，AV/TV 切 
换 电路 采用 4053 ， 伴 音 功放 电路 采用 LA4225 ， 场 输出 电路 采用 LA78040。 

LA76931 ( USOC ) 超级 机 心 适 用 机 型 : 海信 TC2106D、TC2111CH、TC2169、TC2506CH.、 
TC2977CH、 TF2106CH、 TF2111DG、 TF2119DG、 TF2166H、 TF2166GH、 TF2168H、 TF2169GH、 
TF2177H、TF2177HP、TF2178H、TF2506CH、TF2519CH 、TF2919CH、TC2108DX 等 超级 彩电 。 

LA76818 机 心 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 LC863528B-50D2， 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76818， 
AV/TV 切换 电路 采用 TC4053BP， 伴 音 功 放电 路 采用 LA4285， 场 输出 电路 采用 LA7841 。 

LA76818 机 心 适 用 机 型 : 海信 TC2188H、TC1418H、TC2102H、TC21118、TC2111H、TC2119H、 
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TC2119AH、TC21818、T 了 C21819、TC2188AD、TC2188H、TC2502H、TC2502DH、TC2506G、TC2506H.、 
TC25100H、 TC2511H、 TC2518H、 TC2577、 TC25818、 TC25819、 TC2588H、 TF2111H、 TF2119H.、 
TF2119CH、TF2511H、TF2511HG 、TF25100H 、TF25818 等 超级 彩电 。 

LA76810 (A12) 机 心 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 LC863324A， 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76810， 
伴音 功放 电路 采用 LA4225 ， 场 输出 电路 采用 LA7840。 

LA76810 (Al2) 机 心 适 用 机 型 : 海信 TC1410L、TC2110L、TC2166L、TC2175L、TC2181L、 
TC2198L、TC2199 、TC2199A 、TC2199M 、TC2505 、TC2540A 、TC2588D 、TC2588L 、TC2599 等 超级 彩电 。 

海信 LA76931 (USOC) 、LA76818 、LA76810 (Al12 ) 三 种 机 心 开关 电源 基本 相同 ， 均 采用 分 立 元 件 
组 成 类 似 三 洋 A3 的 自 激 并 联 型 开关 电源 。 为 行 输出 电路 提供 110V 的 + B 电压 ， 为 末 级 视 放 电路 提供 
190V 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 12V、5V 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 24V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 
+17V 电 压 。 副 电源 稳 压 电路 N553 供电 取 自 主 电源 C564 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V553 、VD561 、 光 耦合 器 N501 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 电路 进行 控制 ， 开 关 电源 
输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V580 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电 
路 光 耦 合 器 N501 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 
停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V551 、V554 截止 ， 切 断 小 信号 处 理 电路 的 12V、5V 电压 和 场 输出 
电路 24V 供电 。 

6. TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 G2 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8873-HX，AV/TV 切换 电路 采 
用 HEF4053BP， 伴 音 功放 电路 采用 CD7523 ， 场 输出 电路 采用 CD78040 。 

TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 适 用 机 型 : 海信 TF21RO8N、TF21R68N、TF21R68NX 、TF21S76N、 
TF25R08N 、TF25R68X、TC2576X、TC25RO8N 等 超级 彩电 。 

海信 TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 CQ0765 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输出 电路 提供 115V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V 的 HVCC 电压 ， 为 场 输出 和 行 推动 
电路 提供 +27V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 12V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N541 供电 取 自 主 电 源 C542 两 端 
电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V MCU 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 碍 合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 CQ0765 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +115V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V540 、VD542 待机 降 
压 电 路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 CQ0765 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V571 、V551 截止 ,切断 超级 单 片 和 小 信号 处 
理 电 路 的 +8VHVCC 和 场 输出 、 行 推动 电路 的 +27V 供电 。 

7. TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 G2 机 心 超级 彩电 一 批 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8879CPBNG，AVZTV 
切换 电路 采用 CD4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7522N/AN17821A， 场 输出 电路 采用 CD78041/STV9325A。 

TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 适 用 机 型 : 海信 TF29RO8N 等 超级 彩电 。 

海信 TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开 关 电 源 采用 厚 膜 电路 FSCQ1265 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +13V、HVCC 电压 ， 为 场 输出 电路 提 
供 27V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +12V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N504 供电 取 自 主 电源 C542 两 端 14V 电 
压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V MCU 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 耦合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 FSCQ1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控 
制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V540 待机 降 压 电路 控 
制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 FSCQ1265 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 































































































82 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 











路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V541 、V551 、V571 截止 ， 切 断 超级 单 片 和 小 信和 号 处 
理 电路 的 +13V、HVCC、+8V 和 场 输出 的 27V 供电 。 

8. TMPA8823/TMPA8853 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 TMPA8823ZTMPA8853 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8823 或 TM- 
PA8853 、HISENSE8823-2、TMPA8823CPNG4PV3 ， 伴 音 功 放电 路 采用 CD8213K， 场 输出 电路 采用 CD9302 
或 TDA9302H。 

TMPA8823ZTMPA8853 超级 机 心 适 用 机 型 : 信 TC1411H、TC2102A、TC2106A、TC2106D、 
TC2106G、TC2106H、TC2107A、TC2107H、TC2111A、TC2116DH、TC2118H、TC2119DH、TF2106A.、 
TF2107H、TF2107DH 、TF2133 、TC2111GD 、TF2119HP 等 超级 彩电 。 

海信 TMPA8823ATMPA8853 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 KA5Q0765RT (N601) 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 115V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +13V、+9V 电压 ， 为 场 输出 
和 行 推动 提供 +25V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +20V 电压 ， 其 中 有 部 分 机 型 开关 电源 还 提供 受 控 的 
HVCC 供电 。 副 电源 稳 压 电路 N705 供电 取 自 主 电 源 C624 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V640 、 光 耦合 器 N602A 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 KA5Q0765RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +115V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V556 待机 降 压 电 
路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q0765RT 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V598、V599 截止 ,切断 场 输出 、 行 推动 电路 
的 +25V 供电 和 小 信号 处 理 电路 的 +13V 供电 。 

9. TMPA8829 超级 机 心 开关 电源 简介 

海信 TMPA8829 机 心 超级 /数码 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8829 或 
HISENSE8829-1，AV/TV 切换 电路 采用 TC90LO1N， 音 频 信号 处 理 电路 采用 TA1343N， 伴 音 功放 电路 采用 
CD8256CZ， 场 输出 电路 采用 CD7845GS。 

TMPA8829 超级 机 心 适 用 机 型 : 信 TC2502D 、TC2506D 、TC2507H 、TC2902HD 、TC2918D、 
TC2918H、TF2506A、TF2502D 、TF2507H、TF2902D 、TF2906D 、TF2918H 、TF3406D 等 超级 彩电 。 

海信 TMPA8829 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-G9656 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +9V-1 (HVCC) 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提 
供 +26V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N504 供电 取 自 主 电源 + 16V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 厅 合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V562 待机 降 压 电路 
控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR-G9656 的 5 脚 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 
载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V541 截止 ,切断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电路 的 
HVCC 供电 。 

10. TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

海信 TMPA8859 机 心 超级 /数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电路 采用 TMPA8859，AV/TV 切 
换 电路 采用 CD4053 ， 音 频 信 号 处 理 电路 采用 TA1343N， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7522N， 场 输出 电路 采 
用 LA78041。 

TMPA8859 超级 机 心 适 用 机 型 : 海信 TC2507DH、TC2519H、TC2902DH、TC2918DH、TC2919H、 
TC3419H、TF2507DH、TF2519H、TF2902DH、TF2918DH、TF2919H、TF2918DH、TF2968H、TF2977DH.、 
TF3406DH 等 超级 彩电 。 

海信 TMPA8859 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-G9656 ( N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V 和 +9V (HVCC) 电压 ， 为 场 输出 电 
路 提供 +27V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +13V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N504 供电 取 自 主 电源 C542 两 端的 
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+12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 N503 、 光 厅 合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR- G9656 的 5 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V556 待机 降 压 电路 
控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR-G9656 的 5 脚 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 
载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V598 、V599 截止 ,切断 场 输出 电路 的 +27V 供 
电 和 小 信和 号 处 理 电 路 的 +12V 和 +9V (HVCC) 供电 。 

11. LA76810 (A12) 单片机 心 开关 电源 简介 

海信 Al12 机 心 数码 彩电 一 批 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 采用 LC863324A-5S15， 小 信号 处 理 电路 采用 
LA76810，AV/TV 切换 电路 采用 BU4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7523 ， 场 输出 电路 采用 LA7840。 

LA76810 单 片 数码 机 心 适用 机 型 : 海信 TC2102G、TC2175G、TC2102GD 等 单 片 数码 系列 彩电 。 

海信 LA76810 (A12) 单片机 心 开 关 电 源 采 用 振荡 与 驱动 控制 电路 MC44608P75 和 大 功率 开关 管 V613 
组 成 的 他 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 + 12V、 
+5V 电 压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +24V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V643 供电 取 自 主 电源 8V 电压 ， 稳 压 后 为 
控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V640 、 光 耦合 
器 N604 组 成 的 稳 压 电路 对 开关 电源 一 次 振荡 与 驱动 控制 电路 N601 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 
源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +116V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V682 待机 降 压 电路 控制 ，V682 
导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N604 的 1 脚 电压 提升 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 
路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

12. TB1251N 单片机 心 开关 电源 简介 

海信 TB1251N 单片机 心 数 码 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 TMP88CP38AN-3E98 ，AVZTV 切换 电路 采用 
TA1218AN， 音 频 处 理 电路 采用 TA2136N 、TA1216AN， 小 信和 号 处 理 电路 采用 TB1251N， 伴 音 功 放电 路 采 
用 TA8256H， 场 输出 电路 采用 TA8427K。 

TB1251N 单片机 心 适用 机 型 海信 TC2901、TC2902H、TC2908S、TC2908U、TC3401 、TC3482D、 
TC3488D、TC3488H、TC3489 、TC3489D、TF2901 、TF2902H 、TF2908U、TF3482F 、TF3488D 等 单 片 数 码 
彩电 。 

海信 TB1251N 机 心 单 片 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-F6656 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 
行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ,为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 
+22V 电 压 。 副 电源 稳 压 电路 N705 供电 取 自 主 电源 C554 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V553 、VD561 、 光 耦合 器 VD515 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR- F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 
宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V582 待机 
降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 VD515 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6656 的 1 
脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V554、 
V551 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 +12V、+9V 供电 和 场 输出 电路 的 +26V 供电 。 

13. HDP2433 高 清 彩电 开关 电源 简介 

海信 HDP2433 高 清 彩电 中 高 频 信 号 处 理 电 路 采用 LA75503， 高 清和 小 信号 处 理 电路 采用 HTV180、 
TB1306AFG 、HY57V16160ET， 伴 音 功 放电 路 采用 TFA9842 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

海信 HDP2433 高 清 彩 电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 KA5Q1265 (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电 
路 提供 +B 电压 ， 为 小 信和 号 处 理 电 路 提供 12V、9V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 17V 电压 ， 为 调谐 电 
路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N541 供电 取 自 主 电 源 12V-1 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电 源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 
放大 电路 N503 、 光 耦合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 KA5Q1265 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 
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开关 电源 输出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V540 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 
控制 后 将 KA5Q1265 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 
供电 控制 电路 的 N516、V551 截止 ， 切 断 高 清 信号 和 小 信号 处 理 电路 的 +12V、+9V、+5V-2 供电 。 

由 于 待机 采用 降低 开关 电源 输出 电压 的 方式 ， 待 机 时 副 电 源 12V-1 电压 降低 到 6V 以 下 ， 不 能 满足 副 
电源 供电 需求 ， 为 此 该 电源 设置 了 V542 为 核心 的 副 电 源 供 电 切换 电路 ， 开 机 时 V542 的 基 极 低 于 发 射 极 
电压 而 截止 ， 副 电源 由 12V-1 供电 ; 待机 时 发 射 极 电压 降低 ，V542 正 偏 导 通 ， 将 17V 待机 状态 的 电压 送 
到 副 电源 稳 压 电路 。 


4.1.2 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


海信 TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR- W6553A; TDA9370、 
TMPA8823ZTMPA8853 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 KA5Q0765RT; TDA9373 超级 机 心 、HDP2433 
高 清 彩电 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 KA5Q1265RF; LA76933G (USOC) 、TMPA8879CPBNG (G2) 超级 
机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 FSCQ1265; TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 
电路 FSCQ0765RT (CQ0765 ); TMPA8829 超级 机 心 、TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 
STR-G9656; LA76810 (Al2) 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 MC44608P75; TB1251N 单片机 心 开 
关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR-F6656; 海信 LA76931 (USOC) 、LA76818 、LA76810 (A12) 三 种 机 心 的 
开关 电源 基本 相同 ， 均 采用 分 立 元 件 组 成 类 似 三 洋 A3 的 自 激 并 联 型 开关 电源 。 

上 述 开 关 电 源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 

1. STR- W6553A 维修 资料 

STR- W6553A 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路， 应 用 于 海信 TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开 关 电 源 一 
次 电路 中 。STR- W6553A 同属 于 STR-W6XXX 系列 厚 膜 电 路 ， 该 系列 厚 膜 电路 STR-W6753 内 部 电路 框图 
可 参考 图 3-2， 内 含 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 负载 保护 功能 。STR- 
W6553A 与 其 基本 相同 ， 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 4-1 所 示 ， 需 要 说 明 的 是 该 系列 厚 膜 电 路 有 7 个 引 
脚 ， 其 中 2 脚 为 空 脚 ， 用 于 增强 1、3 脚 之 间 的 绝缘 与 耐 压 。 本 节 电 路 图 资料 2 脚 不 计 ， 将 3 脚 作为 2 脚 
依次 排列 ， 这 样 计数 只 有 6 个 引 脚 。 

表 4-1 STR-W6553A 引 脚 功能 和 维修 数据 













































































引 脚 符 ”号 苞 能 对 地 电压 /V 
1 D 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 ,通过 变压器 一 次 侧 接 300V 供电 290 
2 S/GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 , 通 过 过 电流 取样 电阻 接地 0 
3 VCC 启动 和 VCC 工作 电压 输入 23.0 
4 SS/OLP 软 启动 /过 负载 保护 延迟 设置 4.6 
5 FB 外 接 稳 压 控 制 电 路 1.6 
6 OCP/BD 过 电流 、 过 电压 反馈 保护 检测 1.4 











2. KASQ0765RT 维修 资料 
KA5Q0765RT 是 仙 音 (Fairchild) 公司 生产 的 新 型 电源 模块 ， 应 用 于 海信 TDA9370 、TMPA8823/TM- 
PA8853 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 ， 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-1， 内 含 振荡 器 、 比 较 电 路 、 延 时 电 
路 、 推 动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。KA5Q0765RT 引 脚 功能 和 在 
海信 TF2107DH 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 4-2 所 示 。 
表 4-2 KASQ076SRT 引 脚 功 能 和 维修 数据 
































3 阴 /kQ 
引 肚 符号 功 能 电压 /V 二 二 E 让 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 300 100 oo 
2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 0 0 
3 VCC 电源 输入 端 23.0 4.0 100 
4 FB 反馈 信号 输入 (通常 接 光 耦合 器 ) 1.1 9.5 200 
5 SYNC 同步 信号 输入 4.7 0.5 0.6 

















第 4 章 海信 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 ”85 





3.KASQ126SRF 维修 资料 
KA5Q1265RF 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 海信 TDA9373 超级 机 心 、HDP2433 
高 清 彩电 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-1， 内 含 振荡 电路 、 比 较 电 路 、 延 时 电路 、 推 
动 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 能 。 集 成 度 高 ， 仅 有 5 个 引 脚 ， 它 和 
较 少 的 外 围 元 器 件 便 可 构成 性 能 优异 、 结 构 简 单 的 开关 电源 。KA5Q1265RF 引 脚 功能 和 在 海信 TC2977 彩 
电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 4-3 所 示 。 
表 4-3 KASQ1265RF 引 脚 功能 和 维修 数据 









































引 上 脚 符 ” 号 功 ”能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 300 
2 CND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 
3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 21.0 
4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 0.9 
5 SYNC 同步 触发 信号 输入 5.4 








4. FSCQ1265RT 维修 资料 

FSCQ1265RT 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海信 LA76933G (USOC) 、TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 
心 开关 电源 一 次 电路 中 。 它 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调 整 控 制 器 ， 内 部 电路 框图 可 参考 图 3-3。 它 集成 了 固定 
频率 振荡 器 、 低 压 锁 止 、LEB 、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 负载 、 过 电压 、 
过 电流 、 过 热 保 护 电路 。 与 MOSFET 脉 宽 调 制 器 相 比 ， 它 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 尺 寸 小 、 重 
量 轻 ， 提 高 了 效率 和 系统 稳定 性 。 启 动 电流 为 25pA， 工 作 电 流 为 6mA， 待机 模式 下 消耗 功率 仅 为 1W。 
FSCQ1265RT 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 可 参考 表 3-5。 

5S. FSCQ0765RT 维修 资料 

FSCQ0765RT 是 日 本 FAIRCHILD 半导体 公司 在 21 世纪 初 推 向 市 场 的 一 款 新 型 电源 厚 膜 块 ， 应 用 于 海 
信 TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。FSCQ0765RT 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-1， 内 含 
基准 电压 源 、 精 密 误 差 放 大 器 、 比 较 放 大 器 、 振 荡 器 、 驱 动 器 和 许多 逻辑 电路 以 及 大 功率 场 效 应 晶体 管 
等 。 该 厚 膜 块 利 用 上 述 电路 可 实现 脉冲 形成 、 脉 冲 放大 、 宽 度 调整 ( 稳 压 控制 )、 过 电流 、 过 电压 、 过 热 
等 多 种 功能 ， 而 且 还 具有 外 围 元 器 件 少 、 工 作 可 靠 、 效 率 高 、 输 出 功率 大 (150W) 等 优点 。 
FSCQ0765RT 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 4-4 所 示 。 

表 4-4 FSCQ0765RT 引 脚 功能 和 维修 数据 










































































引 上 脚 符 ”号 区 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 和 控制 电路 接地 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 23.2 
4 FB/OCP 稳 压 控制 电路 输入 1.2 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 4.7 











6. STR- G9656 维修 资料 

STR-G9656 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 具有 零 电 压 开关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 腊 电路， 应 用 在 
海信 TMPA8829 超级 机 心 、TMPA8859 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-3， 内 
含 振荡 右 、 误 差 放 大 器 、 驱 动 器 、 比 较 器 、 过 电流 、 过 电压 保护 电路 和 大 功率 MOS 开关 管 。STR- G9656 
引 脚 功能 和 在 海信 TMPA8829 超级 机 心 TC2902HD 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 4-5 所 示 。 


表 4-5 STR-G9656 引 脚 功能 和 维修 数据 





















































引 肢 符 号 大 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 
3 GND 接地 0 
4 VCC 电源 供电 18.0 
5 OCP/FB 过 电流 检测 稳 压 控制 输入 :5 
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7. MC44608P75 维修 资料 
MC44608P75 是 Motorola 公司 研制 的 环保 、 高 性 能 的 开关 电源 稳 压 控制 器 ， 应 用 于 海信 LA76810 (Al2) 单 
片 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 4-1 所 示 ， 设 有 过 热 保 护 、 短 路 保护 功能 ， 可 在 40kHz、 
75kHz、100kHz 三 种 频率 下 工作 ,待机 时 采用 间 钦 脉冲 的 方式 ， 降 低 待机 功 耗 待机 时 功 耗 小 于 3.5W。 

























































































































































































































































































































































































































































































MC44608P75 表示 其 工作 频率 为 75kHz， 其 引 脚 功能 和 在 海信 A12 机 心 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 4-6 所 示 。 
11DEMAG 8IVI 
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Wt 区 GND 
待机 ”hoc fnoc PWM &H EIR Q 
区 
VPWM 
和 前 边缘 消 和 输出 i es 
Isense | J[& 
二 > 千 机 汪 FN 
er | 响 | 一 3 
VT EE 二 要 模 册 -地 冯 也 IB 
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图 4-1 MC44608P75 内 部 电路 框图 
表 4-6 MC44608P75 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符 号 区 能 对 地 电压 /V 
1 DEMAG 去 磁 . 退 耦 0 
2 Isense 过 电流 保护 0. 05 
3 CONTROL INPUT 控制 信号 输入 6.0 
4 GND 接地 0 
5 DRIVE 控制 管 开 关 1.9 
6 VCC 工作 电压 13.0 
了 NC 空 脚 一 
8 VI 外 接 500V 电压 175 





8. STR- F6656 维修 资料 
STR-F6656 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 海信 TB1251N 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框 
图 可 参考 图 1-2， 由 控制 芯片 和 绝缘 机 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 集成 了 基准 
电压 发 生 器 、 触 发 器 、 振 荡 需 、 开 关 管 激励 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功能 。STR-F6656 引 
脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 4-7 所 示 。 
表 4-7 STR-F6656 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 脚 符 ”号 功 能 对 地 电压 /V 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 2.5 
2 SOURCE 关 管 源 极 0. 025 
3 DRAIN 关 管 漏 极 300 
4 VCC 小 信号 工作 电源 18.0 
5 GND 接地 0 
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海信 TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-2 所 示 。 
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BO 电路 二 全 下 于 尖 直 二 向 谷 司 下 给 的 六 答 区 这 玫 关中 尖 旺 企 电 小生 四 浊 友 刍 型 近 束 各 训 属 正 YYqS 丰 | | 二 次 整 流 滩 渡 电 路 将 开关 庄 压 器 二 开关 机 电 踏 :由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 开 机 时 STBY 为 高 电 
AG2Sov 本 的 Da00v 电导 ps A th De 全 轴 部 并 关 人 的 D 检 癌 | | 凌 人 备 企 竺 各 的 二 沈 小 ne ee 
了 二 E， VD503 整 流 , C5 ,VDZ502 稳 压 ， 为 STR-W6553A 的 3 脚 提 投放 不 单元 志明 国 不 g0 向 ， 开关 压 由 取 样 误 差 放大 岂 路 控制; 开关 电 
供 启动 电压 ，STR=-W6553A: 从 有 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 通知 es 
一 次 二 2 绕组 的 感应 : 一 是 经 V 508 沪 二 生机 和 W6553A 的 3 | 上 人 人 平 ， 信服 多 开业 时 仿 基 人 D517 导 通 
AC220V 输 入 出 cc 生计 Sci 生 0 各 了 人 生 全 ， 拓 洛 局 朱 和 检测 尼 沸 二 芝 委 轨 STR W635 | | 共 机 可 森 尖 正极 全 击 穿 过 使 主 电源 过 将 让 下 的 爸 的 革 电 拓 挫 痢 王 本 二 是 计 电 
XS501 的 5 有 电流 保护 停止 工作 不 攻 体 业 王 人 一 第 失 VS0 站 ， 站 人 
图 4-2 海信 TDA11105PS (UOC-TOP) 超级 机 心 开 关 申 源 谏 修 网 解 














4.2.2 海信 


TDA9370 超级 机 心 





开关 电源 速 修 图 解 


海信 TDA9370 超级 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 如 图 4-3 所 示 。 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R547 
旧 性 》 3 
AC220V 电 压 总 [vp3a17 轩 331/4W 本 超级 单 上 
经 消 磁 电 阻 | 5527 大 滤波 电容 器 C507 击 穿 故障 ， 烧 断 一 于 VD572 CPU 
RT501 为 消 | 1000p/AC400VY | 熔 丝 ; C507 容 量 减 小 时 ， 输 出 电压 稳 压 光 看 合 器 [一] 二 次 整流 滤波 电路 : 将 T501 二 ey HZ362 
磁 线圈 提供 降低 和 且 不 稳定 ， 图 像 扭 曲 网 纹 干扰 | i C378 各 个 绕组 交感 诺 电 扩 束 淮 人 一 
让 局 | PC817B/C 二 1000p 他 电压、 为 条 答 出 、 全 
像 管 进行 消 / /C 二 L009P， | 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 
磁 ， 由 于 C544470p/IkV +5V-1 
电 国 为 和 C503 C505 J R561 。 伴音 功效 副 电源 机 
磁 电 流 衙 消 1000p/1kV 1000p/1kV +300V D 1 +13V 超级 单 片 
磁 电阻 阻 值 es 守 D3 C558 革 y 
迅速 增 大 到 从 名 不 本 有 ROPISD 5 的 0 人 N551 
汪 误 和光 并 | + | SF 0 0 0 | Gs | RY KA7808 
| ey EE mv 
小 到 夫 ， 消 Ls 六 人 2 by 滤波 电 符 G 人 3 rsv 但 
NT EB 3 | 内 VD545 | 个 已 > 5 +8Y 
C504 | C506 a RGP10D a a 
asd 1000P/IkV |1000p/1kV 本 3 ' G43 6 R574 二 cs67 直 级 单 片 
1 7 ' 470p/1kV | R557 10008/25V | 开关 0， 
1 了 1 人 Es 
Coe YD507 上 VD543 RGP10D ”C553 于 和 人 | 低压 供电 控制 ”超级 单 片 
L511 2 ? | PGP10J R512 | C541 1000u/25V_L 
Hao 0.221 /AC250V 1.2 1 | | 220p/1kV 
FisoM (O03 Pe y ioY 
消 磁 线圈 、 VD541 R546 R548 
消 磁 线 圈 消 磁 电阻 1 RGBI0O 二 全 S 行 输出 10k 10k 
| CLE-031 区 | C542 R549 
680p -C510 Yas I ee 由 和 Tv Nn a 
p 之 2 有 
Csol M471/50V| 反馈 = 去 | es vrs41 上 1 EBADT VD546y 
2 二 = 1 1 | R555[ 20k 出 1N4148 + 
7 _ _ 二 风沙 | 0 OD 1 1 i S| 470. 9 记 
稳 压 R529 +24V lIN4148 VD547 Visv 
电源 开关 R501 熔 丝 2.4M [> IC560| R545 1N4148 ys 超级 单 片 
X501 XS501 220k F501 C518— NR514 Sal 行 推动 1 你 待机 降 压 控制 | 开关 R541 
并 FUSE2.5A/250V 10n 22k 560p 6 ES V540 沁 LOk 
届 _ 
A 1000p/AC400V| 3300393v 二 AKA431Z 2SC1815A 开关 
DW 4 | R544 时 取样 误差 开关 机 控制 
AC220V 输 入 KX50 J l 放大 电路 





人 三 小 























抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 


器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作用 ,一 是 滤 除 AC220V 


市 电 电网 干扰 信号 , 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干 


扰 信 号 定 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电容 器 C501、C502 


击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 F501 


电压 经 整流 滤 》 


A5Q0 65RT 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 由 电源 控制 芯片 和 大 功 
管 构成 ，3 肢 经 VD507,R510、R511 获 得 启动 电压 开始 工作 ， 其 
流 在 开关 变压器 了 T501 产 生 感 应 电压 ， 二 次 感应 波 

电路 供电 ， 一 次 6-7 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 VD512、C510 整 流 滤波 后 , 符 
动 电 路 为 KA5Q0765RT 的 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 二 是 经 VD510、R513、C512 


VD511 整 形 降 压 后 作为 同步 和 检测 脉冲 ， 反 馈 到 KA5Q1765RT 的 5 脚 





图 4-3 海信 TDA9370 超级 机 心 


开关 

















电源 速 修 图 解 





稳 压 与 待机 控制 电路 : 开机 时 STANDBY 为 高 电 平 ，V540 导 通 ， 一 是 经 VD547 将 
VD548 的 正极 电压 拉 低 而 反 偏 ， 对 取样 电压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 受 V542、 
VD515 组 成 的 稳 压 电路 控制 ， 输 出 高 电压 ; 二 是 经 VD546 将 V544 基 极 电 压 拉 低 而 
导 通 ， 提 供 +12V 电 压 给 N551、N552， 稳 压 后 为 超级 单 片 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V 
和 +5V 供 电 。 待 机 时 STANDBY 变 为 低 电 平 ，V540 截 止 ， 一 是 VD548 的 正极 电压 
升 高 而 导 通 ， 将 取样 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 停 
止 工作 ; 二 是 使 V544 基 极 电 压 升 高 而 截止 ， 切 断 超级 单 片 小 信号 处 理 电 路 供电 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a 汪汪 ANY ~ 
4.2.3 海信 TDA9373 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
海信 TDA9373 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-4 所 示 。 
该 开关 电源 的 开关 变压器 VD310 R829 行 输 量 +5V-1 
市 电抗 干扰 电 R807 T801 RU4AM 时 L820 22k L821 多 i 
路 、 整 流 滤波 +300V 56k 3 士 C838 人 
电路 设置 在 一 TT 220n Rel TDA9373 
块 单独 电路 板 滤波 电容 Cg13 11 C822 | 160v C828 | 3k3 
上 ，AC220V 。 XP804 C8g1l 22n400V | 470p/1kV vy 
市 电 经 抗 干扰 1 330n 一 二 尖峰 脉冲 = 
电路 滤 除 干扰 et 400V 吸收 电路 VD811 
VD705~~VD708 了 [一 一 一 > mn 行 推动 
金桥 整流 送 入 TRGIC 个 53, 干 9 124V 
直板 上 的 开关 vDa0 J 人 , C823 R823 下 
源 ， 在 C811 ”EU2A 7 | 超级 单 片 
上 形成 +300V : 470p/500V 2R2 C826 CPU 
电压 ， 为 电源 Sa E990 +5V-1 
一 次 电路 供电 R806 cs | VvD812 +16V 4 35V 
消 磁 电 路 也 位 于 56k 680p/2kv 于 坟 PU4Z L807 R828 2 a 
抗 干 抗 和 整流 滤 R818 1 N805 1N4148 不 
波 电路 板 上 ， 开 56k 启动 后 L7805CV 超级 单 上 
机 的 瞬间 控制 系 R812 10 C824 | Ke +15V 
统 送 来 的 RELAY VD808 0 | R820 L808 了 
为 高 电 平 ，V702 L805 EU2A 470p/500V 区 ~ IN OUT 
导 通 ， 继 电器 2 16 G834 | GND Co 
K701 吸 合 ， 为 消 VD813 2 副 电源 1 16V 
磁 线圈 提供 电压 VD804 RU4Z 由 
进行 消 磁 ; 数秒 KASQI20SRE ¥ E02A 1 L801、 R834 I 
钟 后 控制 系统 送 人 伴音 功放 220k N804 超 姐 音 上 一 
来 的 RELAY 变 为 氏 + 供电 本 26V 1L7808CV TV 
低 电 平 ，V702 蕉 名 R814 8M2 -00D R831 守 
止 ， 继 电器 K701 总 I TR2 IN OUT 
释放 ， 消 磁 结 束 R811 Es yy GND 
(小 电路 板 图 中 未 470 - ul 二 次 整流 滤波 电路 七 Too 
画 出 0) 本 
ZR 2n2/400V 取样 LOY 
KA5Q1265RF 保 护 功能 : 当 3 脚 VCC pe 电路 
供电 电压 升 高 到 40V 以 上 时 ,内 部 过 电 R836 六 各 IO 超 鬼 单 上 
压 保护 电路 起 控 ， 当 管 壳 机 板 温度 稳 压 4 1 还 LY 二 、 A 
超过 150C 时 ， 内 部 过 热 保护 电路 后 如 801 “2 副 电 源 ? 于 
起 控 ， 电 路 进入 间歇 性 工作 ， 直 到 人 反馈 se R835 N803 
电路 完全 不 起 振 。 当 4 脚 稳 压 输入 反馈 3 | 7 ik V806 二 一 一 i ; ee ja 
端 电压 超过 7.5V 时 ，5 脚 检测 信号 wo C1815 R841 
端 电压 超过 11V 时 ， 内 部 电路 开始 里 N802 R438 5k1 Ga IN OUT 
自动 保护 ， 开 关 电 源 停止 工作 Cg18 -此 C801 B80 HS817B 220 十 GND -< C832 
47h 2n2 tT csog | C802 | 稳 压 光 耦 合 器 wr ek es 25V J 
100n 本 39n 证 1 误差 放大 电路 待机 降 压 电路 16V 
1 || 
Ss IT 
R837 100k 
开关 机 电路 : 开机 时 STANDBY 为 高 电 平 ，V806 导 通 ， 集 电 
厚 膜 电路 : KA5Q1265RF 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调 制 器 和 大 功率 MOS 开 关 管 组 成 的 开关 电源 厚 膜 电路 ， 稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 奈 取 克 后 ， 经 误 茎 放大 电路 V805 极 呈 低 电 平 ， 将 VD820 正 极 电压 拉 低 而 截止 ， 对 取样 电压 不 
它 集成 了 固定 频率 振荡 器 、 低 压 锁 止 、LEB、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线圈 电流 补偿 和 比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 N802 对 厚 膜 电 路 产生 影响 ， 开 关 电 源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V805 控 制 ， 
自我 保护 电路 。300V 电 压 经 开关 变压器 T801 的 3 了 绕组 加 到 KA5Q1265RF 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 N801 的 4 脚 内 部 振荡 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 当 输出 开关 电源 输出 高 电压 ;待机 时 ，STANDBY 变 为 低 电 平 ，V806 








的 D 极 , AC220V 电压 经 VD803 整 流 , R806 ,R818 降 压 ，C818 滤 波 ， 向 KA5Q1265RF 的 3 脚 提 供 启 动 





电压 ， 内 部 电路 开始 工作 ， 其 姑 





[ 关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T801 产 生 感应 电压 ， 二 次 感应 电 


压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 一 次 1 -2 绕组 的 感应 电压 一 路 经 VD808 整 流 .C818 滤 波 ,替换 下 启 


动 电路 为 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 另 一 路 经 VD804、R811 .R810 .C801 \VD897 整 形 ,分 压 后 送 到 KA5Q1265RF 


的 5 脚 ， 作 为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 


电压 升 高 时 ， 经 V805 比 较 放大 后 ，N802 导 通 增强 ， 使 N801 
的 4 脚 电位 降低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输 出 
电压 下 降 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 稳 压 控 制 过 程 相反 ， 
N802 导 通 减 弱 ， 使 N801 的 4 脚 电位 提升 ， 内 部 开关 管 导 通 
时 间 延 长 ， 开 关 电 源 输 出 电压 上 升 到 正常 值 




















稚 止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ，VD820 导 通 ， 将 +16V 电 压 经 
R839、VD820 送 到 取样 电路 ， 使 V805 的 取样 电压 提升 ， 光 
耦合 器 N802 电 流 增加 ， 厚 膜 电路 N801 的 4 脚 电 压 降低 ， 内 
部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 
供电 不 足 停止 工作 
































图 4-4 海信 TDA9373 超级 机 心 开 











关 电 源 速 修 图 解 





4.2.4 海信 LA76933G (USOC) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 LA76933G (USOC) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-5 所 示 。 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1/2W/47R 
0 B6 [ 消 磁 电 路 : 开机 +12V 建 立时 ， 通 过 R592 向 C591 充 电 ， 并 为 rl 开机 时 POWER 为 高 电 平 ，V540 导 通 ， 将 V541 .V561 的 
V591 R592 12V | _ 一 V591 提 供 正 向 偏 置 电压 ，V591 导 通 ， 继 电器 J501 吸 合 ， 为 EE 人 Ce V541 导 通 向 N533 提 供 低压 。 经 N533 稳 压 后 为 小 信号 处 理 
D2 局 LU ci815 12W/1ks5 消 磁 线 圈 提 供电 压 进行 消 磁 : 数秒 钟 后 +12V 建 立 并 稳定 后 ， ed erat 待机 时 POWER 变 为 低 
a01 术 VD592 ”出 9 ”| 证 二 主流 电路 将 交流 市 电 ] | 让 岂 结 囊 ， vi 全 ， 继 二 器 各 让， 仿 止 消 栈 ， 消 本 电流 由 es 
5V30A 由 可 个 1N4148 25V/470n | 整流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 电 消 磁 电阻 RT501 控 制 ee 
> 压 。 易 发 生 二 级 管 或 电容 器 击 穿 开关 变压器 CPU 
] C506~C509 \ 故 障 ， 烧 断 熔 丝 T501 VD531 C532 Bl N541 B5 
1kV/4700 BCK—180 -34FE HER307 200V/220 130V 1 2 3|AN7805 SV 
XS504 、 Ca05 1 MA C512 RS 上 C544 
= V0 +300V 630V/22n 3 sk + R531 
不 本 o | Hesal es WD2k er 16V/220h 二 C545 
a | VD501~VD504 |+ C510 1 | 11 kVITO 副 电源 10n 
tcB “| RT01 | + 一 RMIIC ”于 450V/270n 十 | Rps4l V541 
J 4R5/270V| 滤波 电容 ! ¢ 0131WOR47 DB} YD54 BD034 开 | 关 
> 中 个 个 L510 太 MB505 | C541 FR204 [+ C542 Re 
关 TEM201 个 EGO01CT 4P 1¢ |12 1kV/470p 于 25V/22004 1W/IRO 
工 R502 C514 十 尖峰 | VD561 一 VD544 
0 10W/3R9 2kV/1000p 于 吸收 | RE561 FR204 下 1N4148 
| R505 R507 R514 电路 R510 | 1 WOR47 工 cse> R546 二 和 二 
二 B00p 让 1W/1k 12WAIOR | 1 ]9 十 1EV470p 35V/2200n 10k V2W/Ik2 5 
1 16 VvD511 7 和 | 1c9T4 二 次 攻 流 滤波 电路 。 ”伴音 功率 低压 供电 控制 电路 3 
cs04 100V/10uT FRT05 | 2 引 | 超级 单 片 
~ AC400V/100p | 忆 匠 Pt | M8! 13V a | B6 
| VD518 3 TD RFS81 RU42 V561  ” 行 推 动 6 Ro res 12vV 
G02 | EK FRI05 en TI5 7 凡 BD034 Ba tlev Ee 4 
Ac250V220 1 |28 供电 | 1/4W/3k ' WORISL 上 \ A RID25V 小 信 导 
民品 517 | es 开 | 关 /470u 小 信 
L501 名 C517 x IN4148 —o0 !“0s 81 R561 低压 供电 稳 压 电路 
L003 了 2020 小 VD513 1kV/470p C582 二 10k R562 开 [ 关 
0.5W4.7B 25V/2200n_ R581 Ny 
C501 1/2W/I3k9 3 
AC250V | 稳 床 VD514 R541 1W/1kS L 4 3 NT 
/220n 18V/1W 不 14W/1k 十 请 
| 反馈 B6 a B7 
RV501 上 5 R519 号 二 稳 压 光 耦 合 器 R542 QV | Rs cs7ol 5v 
OY. 也 12W/1k2 SS Tcsl9 UAWI/4k7 R532 R544 2W/56R I 16V/470n 
R501 BF | 6v47n R543 1/2W/68k 12W/1k A 
V2W/220k py AW/33k C543 ey 1 a 待机 降 压 控制 电 褒 : 开 
T N503 + | 到 6V10 JPOWER 为 高 电 平 ， 
T4A250V 抗 于 搞 电 路， 证 际 市 电 aT | B20k 开 医 个 05W47B V540 导 通 ， 集 电极 呈 低 
熔 丝 电网 干扰 信号 ， 防 止 开 个 N503 TS 全 和 全 
关 电 源 产生 的 干扰 信号 R330 | KA431 R533 山 42 343 一 一 一 一 正极 电压 拉 低 而 截止 ， 
帘 入 电网 。 易 发 生 电 容 WT 样 误差 放大 电路 yawiiksN M148 N48 | Gig 对 取样 电压 不 产生 影响 ， 
S501 器 C501~C504 击 穿 故 C530 ] 待机 降 压 R540 “POWER “| 开关 电源 输出 电压 : 由 
KDC-A04(30) 障 ， 烧 断 熔 丝 二 AC400V/3300p eh 从 击 关 开关 认 尖 交 机 峡 晤 让 
电压 开关 厚 顶 惠 ;FSCQT765 是 一 个 SFET 的 肪 碗 再 和 器 和 天 蕊 率直 天 管理 成 的 开关 下 源 原 硕 电 路，300V 到 待机 时 ，POWER 变 为 低 
) ”中 | 压 经 开关 变压器 T501 的 1 -4 绕组 加 到 FSCQ1265 的 1 脚 ，AC220Y 电 压 经 R506 R507 降 压 和 全 桥 的 一 稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取样 后 ， 经 N503 比 电 平 ，V540 截 止 ， 集 电 
相 | 内 部 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变 人 通过 光 耦 合 器 N502 对 厚 极 变 为 高 电 平 ,VD542 导 
XP50 | | 路 经 VD511 整 流 C516 庆 ne Ue 的 全 用 出 电压 。 当 输出 De a 
经 | 大波 、 、 隐 压 后 ， 岂 亏 3 脚 提供 VCC 供 电 : 另 一 路 二 i ee i 和 
VD518、R521、C515、VD517、 R519 整 形 、 分 压 后 送 到 FSCQ1265 的 5 y 可 导 通 增强 ， 使 N501 的 4 脚 电位 降低 ， 内 部 开关 导 通 电源 输出 电压 降低 , 负 
AC220V 输 入 吴 Q1265 的 5 脚 ， 作 为 电源 模块 的 同步 与 保护 时 FE 关 电 i 人 
输入 检测 信 间 缩 每， 开关 电源 输出 电压 下 降 到 正常 值 。 输 出 供电 不 
测 信号 电压 降低 时 ， 稳 斥 控 制 过 程 相反 问 守 二 因 供电 不 丰 人 是 
图 4-5 海信 LA76933G (USOC) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 








4.2.5 


海信 


海信 LA76931 (USOC)/LA76818/LA76810 (A12) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 





市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 
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TIC2-2A 
三 一 一 
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LJ0 LA HS 









干扰 电路 : 利用 电 
阻 断 高 频 脉 冲 
和 全 开 舌 促 


























消 磁 电路 : 开机 瞬间 AC220V 


磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 结束 


产生 约 +300V 直 流 电压 。 易 发 生 二 极 管 VD503 一 
VD506 击 穿 或 大 滤波 电容 器 C507 击 穿 故 障 ， 
烧 断 熔 丝 ; C507 容 量 减 小 时 ， 输 出 电压 降低 
且 不 稳定 ， 图 像 扭曲 网 纹 干扰 
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1000p 1000p 

lkV 1kV 滤波 电容 

C507 

VD503 100n 

400V 











解 如 图 






















N501 











3 PC817B 开关 变压器 
稳 压 光 砚 合 器 人 
0 BCK-70-01CU 
1kV 






+300V 
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LQ0003 EE 
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LA76931 (USOC)/LA76818/LA76810 (A12) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


4-6 所 示 。 












2 











名 
VD552 Gs62 末 级 视 放 
FR107 
他 250V B3 
190V 
5 十 



















kV/470p 


VD551 
RU3AM 





开关 机 控制 电路 : 有 待机 降 压 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 

F 机 时 POWER 为 高 电 平 ，V552 导 通 ， 一 是 将 低压 供电 控制 
路 V551、V554 的 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ，V551 导 通 将 24V 电 
压 送 到 场 输出 电路 ; V554 导 通 ， 为 N551、N552 供 电 ， 稳 压 后 
超级 单 片 小 信号 处 理 电路 提供 12V 和 5V 供 电 ， 超 级 单 片 和 
、\ 信 号 处 理 电路 启动 工作 ; 二 是 将 待机 降 压 电路 V581 基 极 电 | 
E 拉 低 ，V581 .V580 截 止 ,对 稳 压 电路 不 产生 影响 , 开关 电源 
输出 高 电压 ,待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ，V552 截 止 ， 一 是 使 | 
低压 供电 控制 电路 V551、V554 截 止 ， 切 断 超级 单 片 小 信号 处 
理 电 路 和 场 输出 电路 的 供电 ; 二 是 使 待机 降 压 控制 电路 的 
V581 \V580 导 通 ， 其 中 V580 的 导 通 将 稳 压 电路 光 看 合 器 N501 
电压 拉 低 ，N501 电 流 增加 ，V512 提 前 导 通 , V513 提 前 
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的 2 脚 
坊 开关 电流 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 过 低 而 停止 
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过 
A 2sAVGly EF 过 电压 保护 
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1 
AC400V/470p 二 
冷 地 


熔 丝 
FU501 
T2.5A/250V 
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V5 


过 电压 保护 : 输出 电 
VD519,V512 提 前 
止 ， 开 关 电 源 输 出 电 


+ [二 
压 过 高 时 ， 击 穿 WW 
导 通 ，V513 提 前 截 














E 降 低 ， 严 重 时 
12 饱 和 导 通 ， 电 源 停止 工作 








AC400V/2200p 





开 : 
集 电极 ; 另 一 路 经 启动 电阻 R520、 
其 集 电极 电流 流 过 TST1 一 次 绕组 
V513 基 极 ， 使 之 迅速 进入 饱和 状态 
向 充电 (CS14 放 电 ).V515 基 极 电压 不 断 下 隆 ，V5 
样 正 反馈 的 作用 使 V513 迅 速 进 入 截止 状态 














于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T511 产 生 感 应 电压 ， 


关 电源 一 次 电路 : 市 电 整 流 滤波 输出 的 300V 电 压 一 
R521、R522 加 到 V513 基 极 ， 同 时 
， 并 在 反馈 绕组 上 产生 感应 电压 ， 反 

; V513 人 饱和 导 通 后 ， 反 馈 电 压 通过 R519 ,R524 ,V513 发 射 极 给 C514 反 


路 经 开关 


变压器 T511 的 一 次 绕组 加 到 开关 管 V513 
通过 R519 对 C514 充 电 。V513 开 始 导 通 ， 
此 感应 电压 经 C514、R519 正 反馈 至 














13 由 他 和 状态 退 入 放大 状态 ， 集 电极 电流 亦 相应 减 小 ， 





同 0 人 14 又 家 300V 电 友 浊 行 证 出让， 振荡 电 
路 又 撑 入 开机 瞬间 的 初始 状态 ;以 上 上 过程 周 而 复 始 不 断 进行 形 





成 自 激 振荡 过 程 ， 开 关 管 V513 工 作 
RN 名 总 和 攻 全 二 为 行 








输出 ,伴音 功放 和 小 信号 处 理 电路 供电 








J 
上 一 上 47k 由 1PW Rs54 
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FR107 ”1000u B-2k 
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Ns 小 Hz6cs 
























开 | 闫 12W IR 


R565 


110V- 
行 输出 
稳 压 控制 电路 : +B 电 压 上 
时 ，V553 的 基 极 电压 上 
上 ， 集 电极 电压 下 降 ， 光 
合 器 N501 导 通电 流 增 加 ， 
512 电 流 上 升 ，V513 基 极 
电压 降低 导 通 时 间 缩 短 ， 























R580 
22k 









V580 
2SA1015Y 


+B 电 压 降 低 到 正常 值 . 反 
之 当 +B 电 压 下 降 时 ， 上 述 
变化 过 程 相反 ，V513 导 通 
时 间 延 长 ，+B 电 压 上 升 到 
正常 值 








R581 
10k 


待机 降 压 控制 
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R567 VD562 下 16V V581 
12k 1N4148 2SC1815Y 
R584 下 开 
G8k + Csg1 
2 R583 l 
WIR | i 低压 供电 控制 电路 3 王 网 各 
WY R585 
+ C565 
一 1000n 
NE 2.2k 
N553 pn N551 N552 
AN7805 2W AN7812 AN7805 
3 3 1 : 2 1 1 3 信号 
CPU 
a el I 
B7 
B5 | | 
5V 副 电 源 B6 区 5V 
+ | 2 R563 0 
16V 2WV27R 16V 





LA76818、LA76810 (A12 机 心 ) 开 关 电 源 与 其 基本 相同 


图 4-6 海信 LA76931 (USOC)/LA76818/LA76810 (A12) 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 






开关 


POWER 


VD580 
HZ6C3 


4.2.6 
海信 


TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开 关 电 


海信 TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 


开关 电源 速 修 图 解 








源 速 


东 修 图 





解 如 图 


4-7 所 示 。 











































































































































































































































































































































































































l 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 稳 压 光 耦 合 器 1 使 水 7 MDZ55 R544 VD543 
消 磁 线 因 消夏 电 也 C506~ C509| 市 电 驶 流 洪波 ， | 4 N502 二 WETB /ow Gk IN4148 3DG1815 
L 1000p/500V 【直流 电压 ， 为 开关 电源 供电 
人 pademoon eo ee 
3 2 V +300V 待机 降 [1 
三 HS817 ok 开 |; 
XS5o4 bE i | Cs81 1kV/470p 2 0 B3+l2V 压 控制 开导 
[E 涝 波 电容 | vps42 YY GND 
5 | 开关 变压器 于 C582 ”伴音 功放 1N4148 
‘ 于 |4oowaso R505 T501 BCK-051 耳 25V/10004 
4. 2W/56k 1 如 ss 
C503 503 | C512 i 
0.1W/AC250V C504 FH onaewov 630V/22n RU ee De 0 Do 3 
470p/AC400V | Gp 一 央 蜂 脉冲 [mm 了 场 输出 
C502 VD501~VD504 吸收 电 Ww R553 场 输出 供 
消 磁 电 路 : 开机 瞬间 | 0.1W/AC250V 中 Ra. tos cs09 RMIIC 出 2 C552 开 居 | 3k9 。 电 控制 
AC220V 电 压 经 消 磁 电阻 [9 全 桥 整 流 VD505 二 GND 471/1KYND 1000n/35V = 
a 1R8/7W EGO1C Cd Bs 
EE ， 对 显 进行 消 磁 ， 过 了 VD541 RFS 站 
由 于 消 磁 电 阻 为 热 敏 电 sl VDZ52 C513 7 100pF Phe 人 1 I i RU 
， 消 磁 电 流 使 消 磁 电 i 01 05W3 1B IKV/220p 二 VIN _VOUT 
阻 值 迅速 增 大 到 接近 R503 501 CQ0765 eh 疾 = C542 = 
无 限 大 ， 消 磁 电流 减 小 LCL1-5 sw || 13 中 470wl6V N541 加 C543 了 
到 零 ， 消 磁 结 束 C541 ND CW7805 dl 100u 
920 VD531 各 GND 
I 471/IkV 副 电源 
n 一 RU3AM GND 
VDso6 GND 05 VDZ56 
抗 干 扰 电 路 : 滤 除 市 VD509 稳 压 105 > 了 行 输 出 05W5B 
和 网 证 诚信 起， FR107Y L504 Tm "7 9 2 3 3 + Cs32 Ww 
止 产生 的 干 rr C531 220uy/160V 由 1/2W 68k 
护 信 号 审 入 电网 , 易 发 _[ TEM2011 Wa Woe 470p/2kV 下 | 
生 电容 器 C501~C504 Cs501 -Te 二 C516 12 GND 用 = C546 
fF 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 | 0.1WAC250V Nr 反馈 供电 50V/10n RP551 0.0ln 
= 2kV/680p 三 VD507 你 | R543 
FR105 dy VD571 1/4W 100k 
R501 启动 VD508 四 FR204 在 N503 
1 k 1N4148 R533 
人 局 R508 C571 1/4W 1k5 KA431L, 
XS501 y 1 F501 C517-+ 1/4W 3k 470p/1kV EN 取样 误差 放大 电路 
人 2.5A/250V 50V220 | “ R531_ 1/2W 8M2 GND B6+8V 
i 熔 丝 的 V571 +13V HVCC 
太 [|R509 Cs15 1W1 0 R575 9 
AC220V 输 入 S501 1.5k 470p 和 9 R73 
KDV-A04-S + 0s72 1W27 
电源 开关 。 “”， C530 ，AC400V/1000 10002sv | 全 VD572 
| NB 开 [ 关 R573 1k 1N4148 
二 GND 
1N4746A 人 i 闻 ee 
CW7808 
i 开关 机 电路 : 由 待机 降 压 控制 和 低压 供电 控制 本 部 分 组 成 ,开机 时 POWER 为 高 电 平 ，V540 1 3 00h 
+300V 电 正经 开关 变 扑 器 7501 的 志 -3 绕组 加 到 CQ0765 的 1 网， ee 和 民 、 Se 集 电极 呈 低 电 平 ， 一 是 通过 VD543 将 VD542 正 极 电压 拉 低 而 截止 。 对 取样 电压 不 祈 A 
VDs09 天 流 、C5 站 让 波 ， 为 CQ0765 的 3 肢 提 供 启动 电压 ，CO0765 开 始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 朗 ” | | 磺 六 昌 东 下 全 凡 办 开 守 让 由 伴生 让 信 于 计时 GND jcs 读 村 木 vozss 
压 器 Ts01 产 生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 交流 沪 波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 5-7 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 及 内 部 的 小 由 路 坟 人 控制。 什 人 这 济 四 届 计 :入 析 人 Fo ep 0 05W82 
VD506 占 流 .C516 湾 波 R507 隆 在 VDZ51 稳 压 ， 符 效 下 启动 电路 为 3 有 提供 VCC 供 电 ， 二 是 经 VD507.R508、| | 也 民 入 代 肌 时 通 。 本 3 王八 让 天 稳 下 全 为 小 全 划 洲 让 伏 3Y 为 汤 输 出 提供 | 人 
C515.VDSi8.Rs09 隆 诈 、 形 ， 作 为 同步 和 榨 测 脉冲 ， 反 僻 到 CQ0765 的 5 脚 。 当 5 有 反馈 电 压 异 常 或 3 渭 的 ”| | 闪 到 生生 的 这 和 2 下村 本 二 生生 下 你 家 为 开 虹 和 和 届 并 全 《位于 表 ， 
YOO Tt 和 和 提升， 经 稳 压 :并 压 降低 ， 因 供电 不 ie 
供电 过 高 或 过 低 时 ，CQ0765 采 用 保护 措施 ， 开 关 电源 停止 工作 DT 1 靖 下、 辐 时 有 2 信人 估 度 路 因 供电 不 足 停止 Gp CD DD 








图 4-7 海信 TMPA8873-HX (G2) 超级 机 心 开 关 

















1 源 速 修 图 解 


4.2.7 海信 TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-8 所 示 。 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i E ET 和 小 信号 Hvcc R250 yy 
VD591 R591 消 磁 电 路 :开机 +8V 建立 时 ， 通 过 Ot Rt ed se 9 WAT CPU es ! D0 
1N4148 1/2W/3k9 R592 向 C591 充 电 ， 并 为 V591 提 供 | | 导 通 稍 出 213V 电 压 、 疝 时 间 N205 供 电 > 稳 下 民办 出 | 
一 9 县 千 2 请 本 纺 国庆 电 由 和 SG 为 生 拓 基 和 小 信号 中 供电 551 通 各 | xso4 + 
2k OP! | 和 人 定 后 , | | 场 输出 提供 27V 电 压 ; 另 一 路 使 V572 导 通 ,将 V571 的 |rJC3-2A 下 :4 
上 共生 经 东 s9 巷 是 与 电 器 村 这 ?| | 站 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 交涉 信号 电路 提供 sy 电 放 。 六 Gp 220uGND 
六 亲 VD59 10h 停止 消 敌 ， 消 磁 电 由 消 磁 电阻 ”| | 待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ， 上 述 晶体 极 管 均 截止 ， GND 副 电源 
sok 1N4148 RT501 控 制 站 全 3 电路 +13V、.HVCC、8V 和 场 输出 电路 的 Ee 
供 p 
消 磁 继 电器 We GND GND VD503 VD504 RMI1C +300V 开关 变压器 RES81 415V 伴 音 攻 放 Sy 
C508 A 站 > + ? [BB 7 
BCK-180-34FJ cssy i2Vv > 2 
本 500V/4n7 V/470p WO 25V/22008 XS506 GND 
XS504 CS GD ,BD 1 i 
消 辜 矿 630V/22n | R505 9 _[B2 
消 磁 线 固 TIJC2-2A s00V/An? en BW/56 le 国名 27V :57 
FR204 C552 [|Rss1 场 输出 
RT501 VD501VD502 RMI11C 35W2200u| J10k VD544 7 GNDXS510 
4R5/270V R552 1N4148 TIC3.3A 
ee a 
csos ! ~ CD 革 7 
XP504 AC250V/100n ene lkV/470p 
g 400VACAp 1W/100k N501 38D034 
C503 加 | I FSCQ1265 
AC400V/470p A 关上 R577 
cs02| ot 3 10 RES41! Rdd SN 
AC250V/20n| 5 Rd FRi05 
A C541 
电网 干扰 信号， 让 Wik | _| C573 yps31 
止 开 关 电 源 Meal C516- 上 上 100P HER3071kV/470p 
的 干扰 信号 审 入 50V/10u R521 
容器 C50F-C505 刘 C501 
AC2sov/220n | 上 上 7 Ds VW 
Tesi7 Tesis 1N4148 p 《 澡 低压 供电 控制 电路 
5 l0n |100n Re 本 本 200V/2204 
市 电 电压 过 高 时 击 I = 
eT UR Ma oY/2W/S60 TWO 
Zol 熔 丝 
XS501 | 和 > 。 
TICI-2A Hlash 
2 R501 
下 1/2W/220k 
i 
AC220V 输 入 oq | 0.25W/1k5 
八 VD516 i GND RS 
XS502 05W5.1B 人 EE 稳 在 光 证 取样 误差 放大 电路 
TJC1-2A 合 
平 经 
厚 脐 电路 :FSCQ1265 是 一 个 SPET 的 脉 宽 滑 制 器 和 大 功 来 开关 管 组 成 的 开关 电源 怀 肛 电路 , 它 集 成 了 辐 定 频率 据 荡 顺 . 低 压 锁 止 ,LEB 信永 控制 电 吕 对答 出 *B 由 夺取 样 局 ， 织 N503 比 匀 必 太 en ea > 
门 及 动 优化 、 内 训 软 启动 湿度 补偿 、 线 固 电 流 补 偿 和 自我 保护 电路 。300V 记 庄 经 并 关 变 大 器 1501 的 1 3-3-4 绕 组 加 到 PSCQ1265 的 a 人 ,a 
1 脚 内 部 开关 管 的 D 极 ，AC220V 电 压 经 R506、 你 此 用 全 杨 地 路 于 的 VD301 扣 沉 、 C571 滤 波 ， 向 FSCQ)265 的 县 提 供 启动 电压 ， 电压 升 高 时 NN 3 和 直 ， 入 Ns0! POWER 恋 为 低 电 平 ，V540 截 止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ，VD542 导 通 ,将 
Th a dR a Cn 
St 、 y ;万 一 咯 红 ~ 到 经 稳 压 ， 负 
RS12、G315\YD5I7.RS19 将 展 , 苍 内 后 送 汉 FSCQ1265 的 3 于 ， 作 为 电 温 抽 匡 的 辣 此 与 保护 答 入 检测 信号 得 出 电 庄 下 了 到 正常 值 ， Cod le A 








图 4-8 海信 TMPA8879CPBNG (G2) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















4.2.8 





海信 TMPA8823/TMPA8853 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


海信 TMPA8823ZTMPA8853 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-9 所 示 。 



















































































































































































































































































| 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 沁 些 瀛 站 ， N03 
六 倍 忠 路 ;开机 了 肛 UG23oY | | 产生 约 300V 直 流 电 压 。 吻 发 生 二 极 管 “| [尖峰 脉冲 吸 收 电 路 : 开关 管 截 】 | 一 一 一 ue 朗 
线 轩 提 供电 压 ， 信人 进 生 人 大 | | 下 时, 将 开关 变压器 3-7 绕 组 C253 上 上 C521 pop oy 
: 热 敏 电 滤波 电容 器 C607 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 ; | | 产生 的 反 峰 压 吸 收 泄 放 , 避免 it] IT G521 C522 
阻 ， 和 大 二 齐全 县 电 王 全 但 C607 容 量 减 小 时 ， 输 出 电压 降低 且 不 稳 | | 较 高 的 反 峰 压 击 穿 厚 膜 电路 一 4704 10n FT kl V556 
迅 圳 滑 炎 到 夸 过 天 限 类 ， 消 志 | 。 【 定 ,图 像 扳 曲 网 纹 干 拓 N601 内 部 的 MOS 开 关 管 低压 供电 稳 压 电路 。 16VY ee 2SC1815Y 
入 | 
电流 减 小 到 零 ， 消 磁 结束 稳 压 光 而 全 器 N602A es 
全 桥 整 流 a i 
\ (EMCJVD603~VD606 后 到 尘 1/4W 4k7 
消 磁 电阻 和 (EMC)L603 — C699 (EMC)T601 VD621 R621 ”伴音 功放 N705 CPU 
RT601 LCL-5 630V/22 BCK-100 02LM FR204 IW/IR 下 P17805 | 3 B5 
消 磁 线圈 xs602 。 PTH451C7R0Q21 片 站 ， 人 TT -3 一 他 时 一下 1W/TBOR| C568 
sy 1 150h 又 月 尖峰 10 | C621 9/ Tod S308 S 0 o> 
L J 3 C69s| 3W 吸收 IkV/A70p 1kV/470p "| TV | 副 电 源 J 
电容 | GY oo 开 本 | VD622 R595 
| 加 3 C698 pol R93 NE 
L909 (EMC)C602 C603~C606 = Goud ds MD? ERI = 2 10k VD614 
QHXC-54T AC250V /100n Roo 500V/4700p 239 S EGO1C VD623 16V/470u 小 信号 1N4148 
/- ) 5W/3R9 刑天 
抗 干扰 电路 : 利用 电 EMCJL602 C697 于 C625 R630 ”十 C626 > 
it ts CMO Reos | 1kV/680p 1kV/470p 1/2W IR T2200 行 输出 人 
短路 到 地 的 作用 ， 一 一 一 一 一 1/2W sy 
FAC220V 市 电 698 3 VD641 
量 讽 昌 估 合生， 攻 二 是 “EMCC6ol | Cg -4 0 忆 RUSAM ¥ mi4s 
ee A EU2AY FRI07 | V2WIOR C629 0 Vps99 | -BSR 
供电 D1N4148 220k 643 R643 
该 电路 易 发 生 容 带 Y VD697 4 IKV/470p 160V ywW C643 300k 
Ge01 C602 吉 履 二 VD691 R694 | FR107 ! R629 | K 
， 烧 断 熔 丝 05W33C V598 了 本 RP601 1000 
XS601 WW Bo 站 和 VD695 2 D eR BD034 [| 20k 
A 100h 1SS133 到 恋 斥 
熔 丝 二 由 N 3 R531| 开关 变压器 FR204 | R640 取样 涡 闫 人 
I R695 470p 5M6| 二 二 22008 放大 电路 
OO 1/2W 35V 2 
AC220V 输 入 电源 开关 1/4W C615 Do 1/4W 3k9 
= 00p, 1 低压 供电 控制 电路 


V640 
KA431LZ 








厚 膜 电路 :KA5Q0765RT 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调制 器 和 大 功率 MOS 开 关 管 组 成 的 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 它 集成 了 
固定 频率 振荡 器 ,低压 锁 止 .LEB、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 ,温度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 自我 保护 电路 。300V 
电压 经 开关 变压器 T601 的 3-7 绕 组 加 到 KA5Q0765RT 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 的 D 极 AC220V 电 压 经 R698 降 压 、 
VD608 整 流 ，C696 滤 波 ， 向 KA5Q0765RT 的 3 脚 提 供 启 动 电压 ， 内 部 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 
二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 一 次 一 2 绕组 的 感应 电压 一 
一 路 经 VD697、R694、C693 、VD695 整 形 、 
分 压 后 送 到 KA5Q0765RT 的 5 脚 ， 作 为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 。 当 5 脚 反馈 电压 超过 11V 或 3 肢 


开关 变压器 T601 产 生 感 应 电压 ， 


经 VD698 整 流 `.C696 滤 波 ， 替 换 下 启动 


电路 为 3 脚 提供 VCC 供 电 ; 另 


VCC 供 电 超过 26V 时 ，KA5Q0765RT 内 部 保护 电路 局 动 ， 开 关 电 源 停止 工作 


机 时 POWER 为 高 电 平 ，V556 导 通 
路 


止 ， 切断 +25V 和 +13V 供 电 


开关 机 电路 : 是 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 

一 是 通 eh dh 
下 要 电压 生 亿 休息 人， “对 取样 电压 不 产生 影响 ,开关 电源 输出 
高 电压 ; 二 是 将 V598、V599 基 极 电压 拉 低 导 通 , 将 +25V 电 压 送 
到 场 输出 、 行 推动 电路 ,将 +13V 电 压 送 到 低压 供电 稳 压 电路 。 待 
机 时 ，POWER 变 为 低 电 平 ,V556 截 止 ， 
取样 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ; 二 是 使 V598、V599 截 


一 是 使 VD641 导 通 , 将 


内 音 
降 到 
类 妥 下 


源 输 出 


稳 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取样 后 ， 经 V640 

比较 放大 后 产生 误差 电压 ,通过 光 耦 合 器 N602A 
对 厚 膜 电路 N601 的 4 脚 内 部 振荡 脉 宽 进 行 控制 ， 
稳定 输出 电压 。 当 输出 电压 升 高 时 ， 经 V640 放 
大 后 ，N602A 导 通 增强 ,使 N601 四 电位 降低 ， 
训 并 入 位 营 表 中 站 作息 开关 电 


电压 下 


常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 和 入 





图 4-9 海信 TMPA8823ZTMPA8853 超级 机 心 开关 
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源 速 修 图 解 


4.2.9 海信 TMPA8829 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 TMPA8829 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-10 所 示 。 
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[ 之 
R503 一 F501 
R504 2 EY | 0.22n /AC250V |ERZTAV471K 4A]250V 电源 开关 
四 ES 三 S501 
? i | ; 阻 | 人 RS 全 - 
| ES 如 R501 
: | 上 [37 展 地 A 二 220k 2 
9 1 于 88 |33 fs TT 压 敏 电阻 05W 
号 1 XP501 
Ws CPU 
ee a VD501~VD504 抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 代号， 防止 开 +5Vo 
AC220V 电压 经 3 和 co ms 关 电源 产生 的 干扰 信号 窜 入 电网 N504 L78053 | isvV 1 
电 用 R53 为 消 仍 皮 因 全 桥 C541 
提供 电压 ， 对 显像管 开关 变压器 470p/1kV R542[] CC543 二 工 到 4 二 C545 二 C46 
进行 消 磁 ， 由 于 消 磁 | 12 220h 副 电 源 人 00 47u 
电阻 为 热 化 电阻 ， 消 7300V BK-1s0-0Ak |, 1 R540 ee 一 一 
作 这 下 博大 到 提 办 滤波 C5l1 Se | Se 
; 
次 汲 了 Sle EU2A R543 V541 VD543 
消 磁 电 流 减 小 二 电容 22n R509 VD541 0.33 3DG2655 188133 +9V-1 
到 零 ， 消 磁 结 束 C510 630V 56k > i o 
330n 二 次 整流 滤波 电路 证 让 les /A 部 一 开 | 丑 H.VCC 
4A50V [Rs11 3 13 VD561 s0V 十 ? 开 [ 关 | 和 ke 小 信号 
一 820k VD510 ”一 C512 们 R544 本 4 
个 RGIC 470p/IkV 1.2K R547 
R507 ly RU4AM L561 VD542 V542 10k 
47K/2W EM20i1Y 4 16 ~ UZI0BSB 3DG1815 | V543 _ [== 
YP5 Mpv 十 | 低压 供电 控制 电路 3DG1815 人 开 | 关 
启动 | UA RY C561 9562 + RT 130V 4B 
供电 R510 7 1 470p/2kV 220u 十 R561 人 
N501 ~ 全 200V 12k + C563 行 输出 
STR-G9656 |4 | EE Es 10 | 一 工 二 ion a 
581 470p/IkV | 160V 26V 
下 cl4 取样 1 UZI5BSB 平 OA 18 ~ 二 
i J 47 名 涵 8 : | VD581 as R581 伴音 功放 
MiG | 本 三 50V -之 Ro 17 | RU4Z R562 0.27 
VD514 | 有 局 /1 Ll 68k 
UZ6.8BSB | > © R535 8.2M 如 
3 |3 12 反馈 财 及 C517 下 | 55V" | Be 
一 R512 Rs eol 575 1 
| | 由 上 二 2260p/AC400V os 要 和 
N502 0015 
本 R517 630 寺 pi ER 二 R319 I pA Be i | | 56 
VD515 027 R13 470p 于 5356, mY 不 VD516 这 LS 开 j 关 23k 
14V471k — 上 UZ15BSB 三 冰 V562 一 "POWER 
过 电流 取样 一 本 3 2 相 一 一 一 一 TR566 3DGI1815 下 R50% Rs68 开 | 关 
E N503 1 > 
稳 压 3 稳 压 光 耦 合 器 ”取样 误差 放大 电路 |TL431 lk 
待机 降 压 控制 电 路 











厚 胺 电路 : STR- 0 es EL 电压 开关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 膜 电路 , 内 含 振荡 、 驱 动 、 稳 供 

TD Me es 有 人 
a 上 内 电 ; 一 | 玉 7 一 8 绥 菇 EE 2 N502 双 N501 的 5 

胸怀 人 站 人 人 C5 站 加 流 洪 接 后 ， Ee 为 STR- 5 和 2 玉 光 潜流 局 直入 起 电 烙 俯 忆 STR-G9656 的 5 脚 为 稳 路 进行 控制 ， A Se ae 





压 输入 端 ， 风光 电 时 保护 电 隐 。 T501 的 7 3 全 组 的 感应 电压 经 VD512、VD513、V501、R513、VD517 降 压 、 整 形 后 反 电路 提供 HVCC 的 +9V-1 供 电 ， 行 扫描 电路 启动 工作 ; 待机 时 ，POWER 变 为 低 电 平一 是 使 
馈 到 STR- G9656 的 5 脚 ， 电压 过 高 时 ， 保 护 电路 启动 ; 另 处 2 脚 外 部 开关 管 S 极 关 过 电流 到 祥 电 压 经 RS 放 反 僻 到 3 多 ， 降 压 控制 电路 V562 截 止 ，VD562 导 通 ， 将 取样 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 锦 载 电路 
发 生 过 电流 故障 时 ， i 市 电 整 流 We 0V 电 压 经 R511、R5 了 D2 分 压 启 ,经 VD514 加 到 5 电 过 高 有 、 es 5 、\ 借 号 

告 VD51 4 保护 电路 启动 1 加 到 5 脚 , 市 电 过 高 时 击 TE 停 此 可 人 后 他 和 各 止 V542 导 通 ，V541 截 止 ， 切 断 行 振荡 小 信号 电路 的 





图 4-10 海信 TMPA8829 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


4. 2. 10 


海信 


TMPA8859 超级 机 心 


开关 电源 速 修 图 解 


海信 TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-11 所 示 。 
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STR-G9656 的 5 脚 为 稳 压 输入 端 ， 内 设 过 电压 小 信号 3DG26 
BOO SS 保护 电路 ,T501 的 7 8 绕组 的 谨 应 电压 经 VD512、 Bs ee +9V 、 3 放 
ey VD513 、V501 、R513 、VD517 降 压 、 整 形 +5V HVCC \ 
外 搂 oj | 3 一 >) 3 后 反馈 到 STR-G9656 的 5 脚 ， 反 馈 电 压 过 高 时 ，。 二- 7805 5 1/2W/10R 
滤波 电感 过 2 2 了 2 保护 电路 启动 另外 2 脚 外 部 开关 管 S 极 过 电 ” CPU 22 Gd < 1SS133 + 
5 流 取样 电压 经 R516 反 馈 到 5 脚 ,发 生 过 电流 故障 上 ”上 10n 一 电源 C570 地 本 VD570 R573 
so 时 ， 保 护 电路 启动 ; 市 电 整 流 滤 波 后 的 300V 417 MTZJ10B 4k7 
消 磺 电 妥 :开机 了 逐 间 AC220V 电 尺 经 消 世 ee ee 二 次 整流 小 波 电路 
电阻 R503 为 消 磁 线圈 提供 电压 ， 对 显 市 电 整 流 (EMC) 市 电 过 高 时 击 穿 VD514, 保 护 电路 启动 。 开关 变压器 一 福全 低压 供电 控制 电路 
全 进行 消 ， 由 二 清太 志 由 为 热 全 志 则 ， 滤波 电路 L503 Te nN R540 小 信号 
大， 电流 地 到， 稍 磁 结 人 +300V = i ce ee A 
A C510 C541 || 于 R598 
\ 消 磁 线圈 门 | Fr 二 |4aowozo cs 于 R508 四 [mt C542 | 10k R599 Ik 
0 滤波 630V22n| 3W56k | 2 | 250V2200u 场 输出 
= 3 © 电容 i 1kV/470p V598 3BD034 
0 三 尖峰 吸收 ~ 
二 0 i i R511 EG0O1C et 闪 a 入 开关 +27V 
~ sa RMI1C H+ cs06~C509 WW1/2W/820k 本 可 VD OE R551 VDsoo 
> VD50LVD504 500V/4700p 1kV/470p eR So IWIRO 1ss133 平 
AC250V/220n 4 C561 35V/2200h 
消 磁 电阻 R505 = 2kW/470p 行 输出 
, 和 10W/3R9 R507 市 电 y C513 2 | R597 3k9 行 : 
可 L510 中 >Ww47k 取样 2kV/IS00p | Bi 
F 3 
p ToL 启动 | 供电 wsn| 4 R510 7 VOIGl Ri 全 0 NR561 R562 DE 
(EMG STR-G9656 | 4 c5l4|EU2A TVWIOR (EMO) 150Y/220 2W/12k /2W/68k 
C502 量 由 D vccl 上 Hs MZ YW vps12 VD581 本 RP30} , 
AC250V/220n i 号 和 Me RTMZ 20k 人 
】 a = 17 凡 +13V 
L502 ; | : , | R571 VD562 
AC230V NC SND OC Re vs01 ML Slo R535 1/2W/8M2| | Csi 3 1W/IRO R595 开 | 买 1SS133 去 末 级 视 放 
1 py 2 NINn = 3 ? 
输入 ss01 \ C501 | ， 本 aS ET ts| C529 AC400V1000p 2kV/470p | C582 1.2k 开 基 消 亮点 电路 
电源 开关 Non I i R516 人 反馈 ! R512 R513 到 3= || (EMC) | 25V2200n VD563 入 
e 必 一 压 敏 电阻 47k + 
0 [| RV501 | 局 1/2W2k2 R514 | 二 i 1SS133 C564 Rses 
ERZ14V471k VD5 5 VD517 2 1AW/Ik To0p | R252 
1 有 KS Fgh Hesis EUA| 二 全 1000p 全 Ik_ POWER 
熔 丝 人 地 取样 | “70p 下 cso] Te El R563 R564 人 N503 术 V556 开关 
F501 R501 R517 二 R518 2200p R520 | 人 KA R566 二 Cl815Y 
4A/250V 1/2W/220k 2WR27 ”2WRF27 稳 压 i ss 1/AW/IkS 待机 降 压 控制 电路 
edd 器 PG8i7 一 取样 涡 关 放 大 电网 GND 
是 事 果 路 STR 9659 是 目 本 山岳 合 司 生 六 的 村 有 党 电 奈 和 关 半 沪 臣 变 的 乱 交 的 的 新 型 电源 式 se i 二 下 是 村 VS 4552 交 其 虑 所 时 拖 代 训 下 轩 。 生 427V 代 夺 汉 到 志和 
膜 电路， 内 含 振东 ,驱动 秘 庄 电路 和 MOS 开 关 管 。 其 有 过 电压 , 欠 电 压 、 过 电 尝 过 热 保护 功能 电路 ， 将 fi2V 电 压 送 到 小 信号 电路 和 稳 压 电路 V555， 稳 压 后 为 小 处理 电 吕 提供 :YYCG 供 电 和 
4 网 经 R07 奖 取 电导 局 启动 工作， 其 肉 部 开 共管 的 及 冰 电 流 在 i 电压 时 ，POWER 变 为 佐 电 3 全 全 出 李 划 证 于 属 介 56 每 通 ， 必 放样 电 稚 提 放 友 交 是 记 央 
负 供电 ; 一 经 、 ， 负 止 工作 ; 二 是 使 V598、V599 截 止 ,上 +27V 和 小 
tn ee 制 ， 开关 电 庆生 出 电压 陈 低 负载 电路 因 供电 不 足 停止 工作 ;二 是 使 截止 ， 切 断 场 输出 +27V 和 用 





图 4-11 








海信 TMPA8859 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 


4.2.11 海信 LA76810 (Al2) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 LA76810 (Al12) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-12 所 示 。 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































> : 将 开关 恋 太 器 一 》 Y 加 产生 +B 和 
流 汇流 电路 ， 将 交流 市 电 加 流 滤波 ， 产 于 三 次 尼 流 江 波 电路 ;将 开关 变 压 吕 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 让 波 后 ， 产 
消 磁 电 路 ;开机 有 瞬间 ee ee 其 他 电压 ， 为 行 答 出 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 站 让 电容 窜 有 名人 或 失 效 ， 答 出 
击 穿 或 大 滤波 电容 器 C607 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 ; 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干 扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 主 电源 
C607 容量 减 小 时 ， 输 出 电压 降低 且 不 稳定 ,图 像 流 保护 停止 工作 二 
扭曲 网 纹 干 扰 低压 供电 稳 压 
+1kV 
3 DQ 王 人 加 
12 C654 ”二 = 小 信号 
a doo 470u/16V 
os | PC817B/C | -二 ea 
于 220p/AC400V 十 2094caoov 。 殉 讨 光 相 全 器 _ 放 470p/2kV N653 
让 T601 1i 3 L78MOS 
pi。 XS602 R602 ACTCY +300V OO 人 S| [> 2D89 3 
Ti -FI | 3 这 中 | 世 | VD621 _ 此 “伴音 功放 2 
2 | I 村 
消 磁 线圈 太 6TI1 滤波 电容 尖峰 名 和 名 二 470p/1kV | R655 了 ee 
3 C607 监 收 二 Ee 中 Kegiop Se 0 0 
本 了 220w/400V a a = 1 必 3 S| | a n 
> Bo [eI 人 | VD622 二 V643 
有 V613 ?|s BST | RGDTSD ey 2SC1815 RGP10D +5V 
扰 电 路 : 滤 8 STP6NC60 ET 个 31 || 二 > 
除 市 电 电网 干扰 语 汕 忒 | C625 1] C626 Hi | R645 用 + CPUVCC 
信号 ， 防 止 开 关 2 D c600 二 | 470p/1kV 1000n/25V +15V | 470 C3 
ee 0.0474 | C610 | CT es EE R644 C6 > a Co 2000Wov 
家 号 帘 入 a a | pe 120p C645 一 
信号 二 VD609 G | a 680p1kV | RGPIOD 工 4 | 20000u/16V D545 47W16V 一 电源 
XP601 XS601 一 I en 1N4148 § Wool | CE 1 MTZ6C2 | J 
一 | oa2wAc2soV 全 上 半 民 | | 22op2kv 9 R642 
1 | R608 1 FA i PtP 
一 > 动 T7 10 =ST 放 | | (Oo 并 < 二 i VD641 MD 6 人 5 机 开 [ 关 
启动 ES 于 RGP10J 
Sp! 5ov R60740 Yenlz HH 和 | 1 S80p BYW95C ca 0 edi 六 自 SEBUM 脚 
To 1 十 < 
N601 NR612 2 | 有 470p/1kV 一 0.lh 2SC1815 
R606 MC44608P75 日 kk | | A i 本 ”6 用 待机 降 压 控制 电路 下 8 2k 开关 
120k + | ep 1 i TP-91 人 
Z7Z R605 HR609 1 220h/160V +B ADJ +116V 
人 激励 Re 47k [2W/0.22 | eo VR601 > 
N 680 » G 9 RGP10D 人 C643 R643 | 行 输出 
人 3 二 R619 R640 0.033 1Ok RR a 术 VD633 
HR610 25V 1/2W 24M ca MTZJ15C 
FE C612 HN 3k TO | ce30 二 a 加 ls Fee CS 
稳 压 C013 C615 330h/35V 取样 误差 放大 电路 424V 
一 一 10000p/AC400V 加 本 a 二 
场 输出 
R650 
可 wf ;开机 本 高 电 平 ，V682 导 通 ，VD643 
100kH5) 的 产品 ， 分 别 标注 在 后 绥 数 字 上 ， 比 如 MC 侨 。MC44608 内 全 基准 源 、 E， 通 过 光 相 人 和 使 吕 间 管 VD64 OT 
、 多 、 锁 存 器 ， 具 有 过 电压 、 欠 电压 、 过 电流 、 过 热 等 保护 及 去 磁 退 耦 功能 。300V 电压 的 3 脚 内 部 振荡 脉 宽 进 行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 当 输出 电压 升 | 输出 高 电压 ; 待机 时 POWER 变 ，V682 截 止 ， 人 
全 这 记 租 守 Ti 的 一 次 7 纸 组 前 天 世 歼 应 开关 管 V613 疝 六 党 Coz26V 生 电 经 VDCOS 向 NGOI(MC44608p7S) 的 8 高 时 ， 经 V640 比 较 放大 后 ，N604 导 通 增强 ， 使 N601 的 3 脚 电 “| | 触发 VD642 导 通 ， 将 T601 的 9-10 绕 组 感应 电 a 
脚 送 入 启动 电压 ，N901 振 荡 电 路 工作 ， 从 5 脚 输出 脉冲 激励 开关 管 V613 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T601 中 位 提高 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 开 关 电 源 输 出 电压 下 降 “||N601 的 1 脚 ， N604 电 流 增加 ，N601 的 1 脚 电压 曾 高 ， 姑 
产生 感应 电压 ， 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 : T601 的 反馈 1-3 绕 组 感应 电压 经 VD610 整 流 、 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 稳 压 控制 过 程 相反 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 停止 工作 


C613 滤 波 后 送 至 N601 的 6 脚 ， 对 N901 内 部 的 电路 供电 ， 并 替代 局 动 电源 





























4-12 海信 LA76810 (Al12) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















4.2.12 海信 TB1251N 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 TB1251N 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 4-13 所 示 。 











消 磁 电 路 : 开机 瞬间 AC220V 电 | (市 电 整 流 滤波 电路 : AC220V 交 流 市 电 经 全 桥 VD503~~VD506 整 流 、C507 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































压 经 消 磁 电阻 RT501 为 消 磁 线 滤波 ， 在 大 滤波 电容 C507 两 端 产生 约 300V 直 Ss OD R588 
ee 人 人 生生 VD VD0 GC 刑 关 | 一 末 汪 |] | 副 电 源 而 
? 涩 ， ， 烧 断 熔 丝 ; C507 容 量 减 小 时 , 输 可 R N705 U(N701 
a 容量 减 小 时 ,输出 电压 降低 且 不 稳定 , 图像 扭曲 网 纹 Ri R589[] -上 v584 | 韦 关 4 2SC1815 et | 
可 增 大 到 接近 无 限 大 . 消 磁 电 流 | | 233C1815Y| 开关 机 控制 一 
减 小 到 零 ， 消 磁 结 束 限 流 电阻 工 
1 天 行 输出 
XP502 XS502 WA i | vpsis C534 | | C561 i 130v 
csos cso HH | En DR 70 - YD551390Y F306 R551C582 工 
C506 C504 W56K35—— 1 RU4A 2W 0.1n 避 
ke + VD510 C511 Oe De Ba VD582 
消 磁 线 圈 了 4X + ee 1SS133 一 导 一 术 吕 了 员 攻 
0 1kV 1000pF 他 2 时 R552 oS BE 个 133133 Nes 
RE 二 二 C507 区 -| 4 站 Se 
人 270n R514 og 信 c512 王 220p | 二 C560 R557 中 学 [ | C581 
Te 消 磁 电阻 RS + 3.3k EUIC 7 9 7477 U4Nk 22 0 0.47 
抗 干扰 电路 : 有 [|VD503 一 VD506 4A00Y 2kV 上 160V 474_ -12 小 et 
各 加 囊 殿 全 ERC05-10B 0 3W 2 1 R561 疫 SS || 
区 网 过 启动 供电 2.2M 人 12 1/2W 3.3k 名 由 Tvsss aE Lvss2 | 0 
频 脉冲 得 路 到 om] 3 二 A | | 
Ft C502 上 | N501 STR-F6656 AEAKRS16 RUSM Gals 二 4 = 去 人 
市 电 电网 干扰 | 。 的 0 9 中 2 | ”| 上 | 470p VDs37-35V -- | 一 闯关 放大 一 | 
信号 ,二 是 防 一 L502 下 县 及 | 克 压 | | ,Sisy 13 EU2z A 
止 开 关 电 源 产 LE-01 0 VD513 于 人 R568 L26Y 
生 的 于 扰 信 号 人 5 4 3 [21 ERAS1 VD555 | C554 二 | C536 []R580 10k 四 
电 丛 史 发 生生 二 本 | C514 | Ma 小 信号 
和 人 |。 0v | | Rsol E 反馈 | R519 Sy|| = 00n|2 : 。 寺 ji WW B5 
击 穿 放 障 ， 烧 QSW s4|， 22k Ss 区 各 VD554 + R569 / C568—E C569 2 
断 熔 丝 ok ~ 二 R521 |VD517 T RU4Y TT 1WI V554 470nT 于 G01 
3 | eo 680 |18S133 R518 开 关 归 庄 吕 R56?7 | R566 2SD400 了 .0 
ES 全 属 一 / Ik E 全 C364 0.5W + _ 
8 2 森 VD514 ey ee J 十 本 0 ouUT 伙 信 和 
XP501 电站 关 熔 丝 过 电流 ZW-15A |56M 5.6M | 470p 一 开心 TT 7809 = B0 
> F501 取样 365 BS 下 于 二 
| 4A/250V 1 V555 C567 VD562 .ke 
| 25V /伴音 功放 C361 C260 
AC220V 输 入 3501 3 | 2SC1815| 47n ZW-13V R563 
kDC-A04-S B39 0 Pop fooop Ts CIO0V 一 5 1W27 “人 "ou 型 关 
ee R567 。 人 开关 机 低压 供电 控制 
主 电源 厚 膜 电路 : F6656 是 彩电 开关 电 含 
Re 册 RSEET 肌 的 的 向 抽 生计 人 本人 我 坝 | 霹 贡生 代 电子 Te LT TT 人 
1 二 全 组 的 几 应 由 让 经 整流 兴 油 后 ， Wb 保护 电路 : 人生 TT 
压 ， 过 电压 、 下 作 》 二 是 301 的 / 3 电压 经 VD513WV511、 电路 提供 12V 和 9V 供 电 ; 另 一 51 导 通 ，》 各 
R519、 oo eal 局 和 寸 高 时 ，1 一 A 上 共 电 ; 另 一 路 使 V584、V551 导 通 , 为 场 输出 电路 提供 26V 供 电 。 待 机 时 POWER 变 > 平 
高 有 9 司 ， Db 压 共 电 不 二 是 高 电 3 
过 高 会 引 A ee 使 V555 导 通 、V554 截 止 ， 切 断 12V 和 9V 供 电 ; 和 We Er 








图 4-13 海信 TB1251N 单片机 心 开关 申 源 谏 修 图 解 





4.2.13 海信 HDP2433 高 清 彩 电 开 关 电 源 速 修 图 解 
海信 HDP2433 高 清 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 4-14 所 示 。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































厚 膜 电路 :KACQ1265 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电 路 , 由 电源 控制 芯片 C531 C532 td 
和 大 功率 场 效应 晶体 管 构成 。 3 脚 获 得 启动 电压 开始 工作 , 其 开关 | Rs1 0 561J500V 330h/220V 3 二 “于 :3 调 形 电压 
管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T501 产 生 感 应 电压 ,二 次 感应 电压 56k/2W || upzio1 Fo0n 100n/63v 
经 双 流 滤波 后 为 负载 电路 供电 , 一 次 7-9 线 组 的 感应 电压 一 是 经 ” 10 RS10A |vpsalvp_a | + R565 UPD574 二 0 
VD506 整 流 \C508 滤 波 后 ,替换 下 启动 电路 为 3 脚 提供 VCC 供 电 C515_ | C551 训 
二 是 经 VD507.R508.VD505 整 形 降 压 ,反馈 到 KACQ1265 的 5 脚 223/630Y 丁 类 峰 吸 收 0.47R hs 561/1kV 3.9R V551 二 行 输 出 
YA VD510 水 18 VD-C 以 | 9 R552 2SC2383 5V-2 
N501 ERIOS = 4 VD531A 12-2V ~ 信号 
KACQi265 ~ Tv RSX 56VIEV Wa 二 i ee 
译 膜 电路 下 十 | mw L503 p C541 开 | 关上 人 103 C533 
PGND FB 全 561/1kv || 0 2 Rs Sa 512/1200V 
CL23-50V-47n ey cy 3 561/1kV 12=1V RN 副 电 源 I7805CV | 一 er svV1 
Cs09 二- | ,16n/50w + 102/1kV a lt R546 3 C544_[+ 工 C545 控制 未 
63V/47m | 人 稳 压 反馈 ;06 GN S2L60/BYD330 0s C546 47w/16V 工 于 6 和 5 控制 系统 
PGND 供电 | 1k 2W VD506 R509 15 Wa R560 | 一 [/ 副 电源 :开机 V5 
sls 1 ERKE206 刁 Ee VD581 SCIg1s R548 1k YDZ551 企 [|470 | css6 | 加 Ee 
vbpzs0 | 全 = VD505 psot 10/025W i¢ RE581 L581 RU4YX/FR252 VL 于 io0a | 截止 ,由 12V 一 供 
启动 | MIZ47ZB 名 全 吕 全 KyDsoy 7 去 OR Sm 机 人 4 VDZ504 = ee 
启 2 2 如 冯 TAN4148| 15k/025W ~ PEI0 : : mm ee | 二 1005 尘 05Wo91B 通 为 副 电源 供电 
cs TT SUR507 Tesn 20 so0u/ssv i N516 ER i 
Da Ot S 2700p | 9 ja RE561 L561 Re o 1 R67 i 78RI2 78XX 上 1 开 | 关 
PGND 人 VIN 中 VOUT SR 
PGND PGND i 5A OR Smm | h 15V IR ~ 4 i 各 gw 2 上 二 C365 小 信号 
> 20 。 二 次 整流 滤波 电路 ”56f 和 ov 于 R532 开关 "| 二 
3 市 电台 流 渡 波 电 Ee a 卫 36 
了 120k/0.23W ee J R504 2300n 05W1% 低压 供电 控制 电路 C564 
维修 提示 : 当 KACQ1265 的 4 脚 :将 交 汲 re 470k/0.25W 开关 变压器 25V 220n/16V 
稳 压 输入 端 电压 超过 7.5V 时 ， 整流 滤波 , 产 生 330n/400V 809e 
5 丢 检 测 信号 端 电 压 超过 HIV， | 组 300V 直 流 电 于” 滤波 电容 Rs R563 TY 9v 
3 E 超 过 40V 卫 。 PGND EE 
疯 电压 超过 40V 时 保护 电路 有 a 470k/0.25W] 稳 压 光 灿 合 器 取样 误差 放大 电路 RR | £0567 0368 小 信号 
统 干扰 电路 : 渡 除 市 电 电 网 47211ikV 472/1kV POND poi 哆 2 到 RPS31 二 iev 二 
下 信和 ,了 上 开关 电源 | | — 4 1 和 站 Yiok 区， 二 
生 的 干扰 信号 富 入 电网 VD50Lld VDs03 a 3 才 三 来 2 opNev sv 
RMI11C RMIIC R564 ”十 VD202 行 推 坟 
区 GT 整流 全 桥 局 EPPD504 Mi 本 YD543 5 TEA 行 推动 
Ac220V 输 入 -| VD502 RMI1G| PGND R530 VD -VDz505 R544 
二 > Rl C503B SMD 太一 人 开 | 关 0sws1v 470 } 4 | 4 
吕 全 C504| | | | 一 一 
名 , js C530 -iL Da 开 | 关 
472/1kV csas EWAN POND ,£330 J R551 _10k 100n/25V 本 | 关 
从 经 222/250y|> | 宫 。 。 消 陪 电阻 夭 压 控制 电路 :对 输出 待机 降 压 控制 电路 Te ~ 
|u58VH[ETET_17355044 | _7355044 CS534 | PTPCAIBF4R5Q200 +B 电 压 取样 后 ,经 N503 开关 机 电路 : 由 待机 降 压 控 制 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 开 机 时 STB 为 高 电 平 ,该 电压 分 两 路 :一 是 
L500™ | 3| L501o a | [三 > p50 | 比较 放大 后 产生 误差 使 V540 导 通 , 集 电 极 呈 低 电 平 , 对 取样 电压 不 产生 影响 , 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 控制 ， 
SA 人 人 7 /| 全 二 i 电压 ,通过 光 耦 合 器 开关 电源 输出 高 电压 ;二 是 为 N516 的 4 脚 呈 高 电 平 而 导 通 ,不 但 将 12V 和 9V 送 到 小 信号 处 理 电 路 ,还 为 
人 全 全 的 ee ee 加 C570 N502 对 厚 膜 电路 N501 V551 的 基 极 提供 高 电 平 而 导 通 ,为 小 信号 处 理 电路 提供 5V-2 供电 。 待 机 时 STB 变 为 低 电 平 ,一 是 使 
a 0 i Sz Ac275V220n 1 nt V540 截 止 , 集 电极 呈 高 电 平 , 将 取样 电压 提升 ,经 稳 压 电路 控制 , 开关 电源 输出 电压 降低 , 负载 电路 因 
1 224/AGZ50V 接站 咸 绑 图 行 控制 ,稳定 输出 电压 供电 不 足 停止 工作 ;二 是 为 N516 的 4 和 脚 呈 低 电 平 而 截止 ,切断 12V、9V 和 5V-2 电 压 
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5.1 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


厦 华 超级 彩电 先后 开发 了 TMPA8807 (W 系列 ) 、LA76931 (TS 系列 ) 、LA76932 (TS 系列 )、 
R2J10171GA (TU 系列 )、OM8371 (A 系列 ) 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 STR-9656 、KA5Q0565RT、 
KA5Q0765RT、STR- W6553A 、FSCQ0765RT 等 厚 腊 电路， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 

厦 华 单 片 彩电 先后 开发 了 M61208FP (J 系列 )、M61251FF (M 系列 )、LA76832 (EE 系列 )、 
TB1251CN (K 系列 )、OM8838 (TS 系列 ) 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 STR-G5653、TDA4605、 
TNY253 、TDA16846 等 厚 膜 电路 和 振荡 驱动 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ;只 有 OM8838 (TS 系列 ) 单片机 
心 数码 彩电 开关 电源 采用 分 立 元 件 组 成 自 激 并 联 型 开关 电源 。 

各 个 机 心 开关 电源 维修 资料 如 下 。 


5.1.1 厦 华 超级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 


1. M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 开关 电源 简介 

厦 华 M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 TDA555X，AV/TV 切换 电路 采用 
TC4053 ， 小 信号 处 理 电 路 采用 M61208FP， 伴 音 功放 电路 采用 AN7522 ， 场 输出 电路 采用 AN5522 。 

M61208FP 单片机 心 适 用 机 型 : 厦 华 J]2131 等 J 系列 数码 彩电 。 

厦 华 M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 数码 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-G5653 ( N501) 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、7V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 
+20V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电 源 7V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 
提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 STR-G5653 的 4、5 脚 内 外 取样 误 
差 放 大 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V507 、V505 待机 降 压 电路 控制 ， 通 
过 光 耦 合 器 N502 将 STR- G5653 的 5 脚 电 压 提 高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供 电 不 足 而 停止 
工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 微 处 理 吉 控制 电路 供电 的 7V 副 电源 供电 电压 也 随 之 降低 ， 造 
成 供电 不 足 ， 为 此 该 开关 电源 设 有 V502 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 该 切断 电路 的 V502 导 通 ,将 + 12V 待 
机 时 的 电压 送 到 7V 供电 电路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 。 

2. OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 开关 电源 简介 

厦 华 OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 数 码 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37221EFSP，AV/TYV 切换 电路 采 
用 TDA9859 ， 小 信号 处 理 电路 采用 OM8838 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944J， 场 输出 电路 采用 TDA8359]J， 
末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6108J。 

OM8838 单片机 心 适用 机 型 : 厦 华 TS2981 等 TS 系列 单 片 数码 彩电 。 

厦 华 OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 数 码 彩电 开关 电源 采用 分 立 元 件 组 成 自 激 并 联 型 开关 电源 ， 与 三 
洋 A3 开关 电源 相似 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V、+5V 
电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +15V 电压 ， 为 行 推动 电路 提供 +24V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V504 供电 取 自 
主 电源 +12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

开关 机 采用 交流 关机 和 直流 待机 两 种 控制 方式 : 交流 关机 时 微 处 理 器 通过 控制 带 继电器 的 电源 开关 
K501 释放 ， 切 断 整 机 的 AC220V 供电 ; 直流 待机 时 微 处 理 器 通过 控制 小 信号 处 理 电路 的 低压 供电 的 方式 ， 
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待机 时 V507、V512 截止 ,切断 小 信号 处 理 电路 的 +8V、+5V 电压 和 行 推动 电路 的 +24V 电压 ， 小 信和 号 
处 理 电路 和 行 扫描 电路 停止 工作 ， 但 微 处 理 器 控制 系统 维持 正常 供电 ， 处 于 待机 状态 。 

3. M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开关 电源 简介 

厦 华 M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 数 码 彩 电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 M37150FP，AV/TV 切换 电路 采 
用 TC4052BP， 小 信和 号 处 理 电路 采用 M61251FF， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7522 ， 场 输出 电路 采用 AN5522 。 

M61251FF 单片机 心 适 用 机 型 : 厦 华 M2126 等 M 系列 单 片 数码 彩电 。 

厦 华 M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 数码 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-G5653 (N501) 组 成 的 并 
联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 14V、8V、7V 电压 ， 为 伴音 功放 电 
路 提供 +25V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +32V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V505 供电 取 自 主 电源 7V 电压 ， 稳 压 
后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 STR- G5653 的 4、5 脚 内 外 取样 误 
差 放 大 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V504 、V501 待机 降 压 电路 控制 ， 通 
过 光 耦 合 器 N502 将 STR-G5653 的 5 脚 电 压 提 高 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 和 载 电 路 因 供 电 不 足 而 停止 
工作 。 

由 于 待机 时 开关 电源 输出 电压 降低 ， 为 微 处 理 吉 控制 电路 供电 的 7V 副 电源 供电 电压 也 随 之 降低 ， 造 
成 供电 不 足 ， 为 此 该 开关 电源 设 有 V503 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 该 切断 电路 的 V503 导 通 ,将 +14V 待 
机 时 的 电压 送 到 7V 供电 电路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电 源 的 供电 不 足 。 

4. TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 简介 

厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8807,，AV/ 
TV 切换 电路 采用 M52797SP， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7583 ， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

TMPA8807 超级 机 心 适 用 机 型 : 厦 华 W2935 、W3430 等 W 系列 超级 彩电 。 

厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-9656 (N501) 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V、+5V-2 电压 ， 为 行 
振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +30V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +32V 电 
压 。 副 电源 稳 压 电路 V507 供电 取 自 主 电 源 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV-1 电压 。 

该 电压 开关 机 有 交流 关机 和 直流 待机 两 种 方式 : 交流 关机 通过 继电器 的 释放 ， 切 断 开 关 电 源 的 
AC220V 供电 ; 直流 待机 采用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输 
出 电压 由 取样 误差 放大 电路 V504 、D518 、 光 耦合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-G9656 的 5 脚 
内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电 
压 由 V505 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 
STR-G9656 的 5 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控 
制 电路 的 V506 、V508 、V509 截止 ， 切 断 行 振荡 电路 的 HVCC 电压 和 小 信号 处 理 电路 的 +9V、+5V-2 
供电 。 

为 了 弥补 副 电 源 待机 状态 供电 不 足 ， 设 有 V503 副 电 源 供 电 切 换 电路 ， 待 机 时 V503 导 通 ， 将 待机 状 
态 较 高 的 C529 两 端 电压 送 到 副 电源 稳 压 电路 。 

5S. LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 简介 

厦 华 LA76931 (TS 系列 ) 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 LA76931 ， 伴 音 功 
放电 路 采用 LA4267 ， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

LA76931 超级 机 心 适用 机 型 : 厦 华 TS2180 、TS2181 、TS2130 等 TS 系列 超级 彩电 。 

厦 华 LA76932 (TS 系列 ) 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76932 ， 信 和 号 源 
切换 电路 采用 TC4052， 音 频 信号 处 理 电 路 采用 LV1115，, 伴音 功放 电路 采用 AN7522， 场 输出 电路 采 
用 LA78040。 

LA76932 超级 机 心 适用 机 型 厦 华 TS2580 、TS2581 、TS2981 等 TS 系列 超级 系列 彩电 。 

厦 华 LA76931 (TS 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电 路 KA5Q0565RT (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 
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电源 ， 为 行 输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 5V-2 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开 
关机 控制 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +20V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N503 供电 取 自 主 电源 C521 
两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

厦 华 LA76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 KA5Q0765RT (N501) 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开 关机 控制 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 
电路 提供 +20V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N503 供电 取 自 主 电源 C521 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 
+5V-1 电 压 。 

两 个 机 心 开 关 电 源 待 机 均 采 用 降低 主 电 源 输 出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电 
源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 N504 、 光 耦合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 N501 的 4 脚 内 部 振荡 
脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 符 机 时 开关 电源 输出 电压 由 V505 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 
电路 光 夺 合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 N501 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 
电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 截止 ， 切 断 行 振荡 、 伴 音 功放 和 小 信 
号 处 理 电路 的 供电 。 

上 述 两 个 机 心 的 开关 电源 结构 基本 相同 ， 不 同 之 处 有 三 方面 : 一 是 采用 的 厚 膜 电路 型 号 和 功率 不 同 ， 
LA76931 机 心 开 关 电 源 采用 KA5Q0565RT， 输 出 功率 较 小 ， 适 用 于 小 屏幕 彩电 ; 而 LA76932 机 心 开 关 电 源 
采用 KA5Q0765RT， 输 出 功率 较 大 ,适用 于 大 屏幕 彩电 。 二 是 厚 膜 电路 1 脚 外 接 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 不 
同 ，KA5Q0565RT 的 1 脚 仅 接 一 个 D508， 而 KA5Q0765RT 的 1 脚 除 了 接 C508 外 ， 还 在 T501 的 一 次 侧 并 
联 了 R529、C529、VD514 组 成 的 尖峰 脉冲 吸收 电路 。 三 是 二 次 低压 供电 控制 电路 不 同 ，LA76931 开关 电 
源 二 次 侧 设 有 V507、V502、V503 低压 供电 控制 电路 ， 分 别 控制 HVCC、5V-2 和 伴音 功放 电源 ; 而 
LA76932 的 开关 电源 只 设 有 V507 低压 供电 控制 电路 ， 只 对 HVCC 低压 进行 控制 ， 其 他 小 信号 电源 由 行 输 
出 电路 提供 。 本 节 只 介绍 LA76931 开关 电源 的 速 修 图 解 ，LA76932 机 心 可 参照 维修 。 

6.R2J10171GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

厦 华 R2J10171GA (TU 系列 ) 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 
R2J10171GA， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7266SA ， 场 输出 电路 小 屏幕 彩电 采用 STV8172A。 

R2J1017X 超级 机 心 适 用 机 型 : 厦 华 TU21106 、TU21119 等 TU 系列 小 屏幕 超级 彩电 。 

厦 华 R2J1017X (TU 系列 ) 超级 机 心 小 屏幕 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-W6553A (N501) 组 成 
的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 14V、8V、5V 电压 ， 为 伴音 功 
放电 路 提供 VCC-AU 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +32V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V201 供电 取 上 自主 电源 14V 电 
压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-MCU 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V502 、D505 、 光 耦合 器 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-W6553A 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 
宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 正常 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V503 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电 
路 光 耦 合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 STR- W6553A 的 6 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 
输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V505、V506 截止 ,切断 小 信 
号 处 理 电路 的 8V、5V 供电 。 

7.R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

厦 华 R2J10173GA (TU 系列 ) 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 
R2J10173GA， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7266SA ， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

R2J10173GA 超级 机 心 适用 机 型 : 厦 华 TU29105 等 TU 系列 大 屏幕 超级 彩电 。 

厦 华 R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 大 屏幕 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-W6553A (N501) 组 
成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 14V、8V、5V 电压 ， 为 伴音 
功放 电路 提供 VCC3 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +32V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 V201 供电 取 自 主 电源 14V 电压 ， 
稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-MCU 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
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差 放 大 电路 V502、D505 、 光 耦合 吉 N502 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-W6553A 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 
宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 正常 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V503 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电 
路 光 耦 合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 STR- W6553A 的 6 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 
输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 V505、V506 截止 ,切断 小 信 
号 处 理 电路 的 8V、5V 供电 。 

8. LA76832 (下 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 简 介 

厦 华 LA76832 (EE 系列 ) 单片机 心 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 CPU42， 小 信号 处 理 电路 采用 
LA76832 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA2611A， 场 输出 电路 采用 LA7841 。 

LA76832 (下 系列) 单片机 心 适 用 机 型 : 厦 华 E2530 等 下 系列 单 片 彩电 。 

厦 华 LA76832 (E 系列 ) 单片机 心 彩电 开关 电源 采用 振荡 与 驱动 控制 电路 TDA4605 (N501) 推动 大 
功率 开关 管 V501 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 
+9V-2 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 HVCC 电压 ， 为 行 推动 提供 +25V 电压 ， 为 伴音 功放 电 
路 提供 +18V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N506 供电 取 自 主 电 源 C532 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 
电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 V503 、V505 、V506 截止 ， 切 
断 行 振荡 HVCC 和 小 信号 处 理 电路 的 +9V-2 、 伴 音 功 放电 路 的 +18V 供电 。 

9. TB1251CN (K 系列 ) 单片机 心 开关 电源 简介 

厦 华 TB1251CN (K 系列 ) 单片机 心 彩 电 微 处 理 器 N801 采用 TMP87CH38N ， 小 信和 号 处 理 电路 N201 为 
TB1251CN，AVZTV 切换 电路 采用 TA1219AN，Y/C 分 离 电 路 采用 TC90A49P， 制 式 切换 采用 TC4052BP， 
音频 信号 处 理 电 路 采用 TA8776N ， 音 频 功 放电 路 采用 AN7582Z， 场 输出 电路 采用 TA8427 。 

TB1251CN 单片机 心 适用 机 型 : 厦 华 K2918 、K2926 、K2928 、K2929 等 K 系列 单 片 彩电 。 

厦 华 TB1251CN (KK 系列 ) 单片机 心 彩 电 开 关 电 源 由 主 电 源 和 副 电源 两 部 分 组 成 ， 副 电源 采用 新 型 电 
源 厚 膜 电路 TNY253 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 控制 系统 微 处 理 器 和 待机 电路 提供 5V-1 电压 ; 主 电源 
采用 以 电源 控制 芯片 TDA16846 和 大 功率 场 效应 开关 管 V502 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提 
供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 15V、12V、9V、5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 28V 电 
压 ， 为 调谐 电路 提供 32V 电压 。 

待机 控制 时 采用 迫使 TDA16846 停止 工作 的 方式 。 该 机 利用 TDA16846 的 11 脚 保护 功能 ， 设 计 了 待机 
控制 电路 ， 待 机 时 ， 将 TDA16846 的 11 脚 电 压 拉 低 ， 迫 使 11 脚 内 部 保护 电路 启动 ， 切 断 激励 脉冲 ， 开 关 
电源 停止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 符 机 时 POWER 变 为 低 电 平 ，V560 截止 ， 使 光 耦 合 器 N502 导 通 ， 将 开关 
电源 TDA16846 的 11 脚 电 压 拉 低 ， 迫 使 11 脚 内 部 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停 止 工作 ， 进 入 待机 状态 。 

10. OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

厦 华 A 系列 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 数字 小 信号 处 理 电路 采用 OM8371，AVZTYV 切换 电路 采用 
TC4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 AN7522 ， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 适用 机 型 : 厦 华 TV21A2 等 超级 彩电 。 

厦 华 OM8371 (A 系列 ) 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 FSCQ0765RT (N501) 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V、+5V-2 电压 ， 为 伴音 功放 电 
路 提供 + 12V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 N505 、VD564 供电 取 自 主 电源 C524 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提 
供 +5V 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 V540 、 光 碍 合 器 N504 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSCQ0765RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 
控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V;， 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 V504 待机 降 压 电路 
控制 ,将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 FSCQ0765RT 的 4 脚 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电 
路 因 供 电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控制 电路 的 V542 截止 , 切断 超级 单 片 和 小 信号 处 理 电 路 的 
+8V、+5V-2 供电 。 
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5.1.2 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


厦 华 M61208FP (J 系列 )、M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 STR- 
G5653; TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 STR-9656; LA76931/76932 (TS 
系列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 KA5Q0565RT、KA5Q0765RT;，R2J10171GA (TU 系列 ) 
超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电 路 STR-W6553A; LA76832 (下 系列 ) 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 
采用 振荡 驱动 集成 电路 TDA4605; TB1251CN ( 开 系列 ) 单片机 心 副 电源 采用 厚 膜 电路 TNY253 ， 主 电源 
采用 控制 芯片 TDA16846; OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 厚 膜 电路 FSCQ0765RT; 
OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 采 用 分 立 元 件 组 成 自 激 并 联 型 开关 电源 ， 与 三 洋 A3 开关 电源 相似 。 

上 述 开 关 电 源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 

1. STR- G5653 维修 资料 

STR-G5653 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 彩电 专用 新 型 电源 厚 腊 电路， 应 用 在 厦 华 M61208FP (J 系列 )、 
M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-3 ， 内 含 振荡 器 、 启 动 
电路 、 误 差 放大 器 、 驱 动 器 、 比 较 器 和 大 功率 MOS 开关 管 ， 同 时 设 有 过 电流 、 过 电压 、 过 热 保护 电路 。 
STR-G5653 引 脚 功能 和 在 厦 华 ] 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 参考 数据 如 表 5-1 所 示 。 


表 5-1 STR-G5653 引 脚 功能 和 维修 数据 









































对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 - 

机 待机 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 297 300 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0 0 
3 GND 才 地 0 0 
4 VCC 电源 供电 32.2 10.2 
5 OCP 过 电流 检测 稳 压 控制 输入 2.4 0.3 














2. STR- G9656 维修 资料 

STR-G9656 是 日 本 山 肯 公司 生产 的 具有 零 电 压 开关 半 波 式 变换 器 功能 的 新 型 电源 厚 腊 电路， 应 用 在 
厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 如 图 5-1 所 示 ， 内 含 振荡 髓 、 
误差 放大 器 、 驱 动 器 、 比 较 器 、 过 电流 、 过 电压 保护 电路 和 大 功率 MOS 开关 管 。STR-G9656 引 脚 功能 
在 厦 华 W 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 参考 数据 如 表 5-2 所 示 。 
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图 5-1 STR-G9656 内 部 电路 框图 
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表 5-2 STR-G9656 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 上 脚 符 ”号 功 能 TU 

机 待机 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 260 300 
2 SOURCE 内 部 开关 管 源 极 0. 06 0 
3 GND 妆 地 0 0 
4 VCC 电源 供电 20. 1 14.9 
5 OCP 过 电流 检测 稳 压 控制 输入 2.3 0.5 


3. KAS5Q0565 维修 资料 
KA5Q0565 是 美国 仙 童 公司 生产 的 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 

















应 用 于 厦 华 LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 





机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-2， 内 含 振荡 电路 、 比 较 电路 、 延 时 电路 、 推 动 电 


路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 等 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 





过 热 保 护 功 能 。KA5Q0565 引 脚 功能 和 在 厦 华 TS 系 























列 彩电 应 用 时 的 维修 数据 如 表 5-3 所 示 。 
表 5-3 KA5Q0565 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 283 
2 GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 
3 VCC 电源 输入 与 供电 检测 23.1 
4 FB 稳 压 与 反馈 信号 输入 1.4 
5 SYNC 同步 触发 信号 输入 5.7 


4. KASQ0765RT 维修 资料 
KA5Q0765RT 是 仙 童 (Fairchild) 
超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-1， 














公司 生产 的 新 型 电源 模块 ， 应 用 于 厦 华 LA76931/76932 (TS 系列 ) 
内 含 振荡 器 、 比 较 电 路 、 延 时 电路 、 推 动 





电路 和 大 功率 场 效应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 能 。KA5Q0765RT 引 脚 功能 和 在 厦 华 TS 


























系列 彩电 应 用 时 的 维修 参考 数据 如 表 5-4 所 示 。 
表 5-4 KAS5Q0765RT 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符 ”号 功 能 对 地 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 302 
2 GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 
3 VCC 电源 输入 端 20.0 
4 FB 反馈 信号 输入 (通常 接 光 耦合 器 ) 1.2 
5 SYNC 同步 信号 输入 5.0 





5，STR- W6553A 维修 资料 
STR- W6553A 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 
次 电路 中 。STR- W6553A 同属 于 STR-W6XXX 系列 厚 膜 电 路 ， 











应 用 于 厦 华 R2J10171GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 
该 系列 厚 膜 电路 STR-W6753 内 部 电路 框图 


可 参考 图 3-2， 内 含 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 负载 保护 功能 。 需 要 


说 明 的 是 该 系列 厚 膜 电路 为 7 个 引 脚 ， 其 中 2 脚 为 空 脚 ， 
W6553A 引 脚 功能 和 在 厦 华 TU 系列 采 


用 于 增强 1、 





3 脚 之 间 的 绝缘 与 耐 压 。STR- 
区 电 应 用 时 的 维修 参考 数据 如 表 5$-5 所 示 。 






























































106 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 
表 5-5 STR-W6553A 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 肢 符 号 区 能 对 地 电压 /V 

1 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 ,通过 变压器 一 次 侧 接 300V 供电 290 
2 NC 空 脚 3 
3 S/GND 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 , 通 过 过 电流 取样 电阻 接地 0 

4 VCC 启动 和 VCC 工作 电压 输入 23.0 
5 SS/OLP 软 启动 /过 负载 保护 延迟 设置 4.6 
6 FB 外 接 稳 压 控制 电路 1.6 
7 OCP/BD 过 电流 、 过 电压 反馈 保护 检测 1.4 





6，TDA4605 维修 资料 


TDA4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效应 
次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-6， 内 含 参 考 电压 、 电 压 检 测 、 
制 、 电流 检测 、 


驱动 输出 等 电路 





用 时 的 维修 数据 如 表 5$-6 所 示 。 
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gm 














表 5-6 TDA4605 引 脚 功能 和 维修 数据 





晶体 管 的 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 厦 华 U 系列 变频 彩电 开关 电源 一 
启动 脉冲 发 生 器 、 比 较 器 、 逻 辑 控 
有 过 电压 、 过 电流 保护 功能 。TDA4605 引 脚 功能 和 在 厦 华 彩电 中 应 















































引 肢 符 号 功 能 对 地 电压 /V 

1 V2 稳 压 控制 信号 输入 0.4 

2 11 一 次 电流 输入 1.25 

3 V1 一 次 电压 检测 输入 3.26 

4 GND 接地 0 

5 OUT 激励 脉冲 输出 3.5 

6 VS 启动 电源 及 电源 检测 信号 输入 12. 53 

了 SOFA 软 启 动 外 接 充 放电 电路 1.91 

8 FB 振荡 器 反馈 输入 0. 39 








7. TNY253P 维修 资料 

TNY253P 是 高 效能 低 功率 离线 式 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 厦 华 TB1251CN ( 开 系 列 ) 单片机 心 副 电 
源 电 路 中 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 5-2 所 示 ， 使 700V 的 MOSFET 和 振荡 、 稳 压 、 驱 动 电路 、 高 压 开 关 电 流 
源 、 限 流 和 热 关 断 电 路 集 于 一 体 ， 可 独立 完成 电源 开关 振荡 过 程 ， 同 时 其 内 部 还 设 有 过 电流 、 过 热 、 过 电 
压 保护 电路 等 。 该 集成 电路 启动 和 工作 能 量 由 漏 极 电压 提供 ， 无 需 变压器 偏 置 绕组 及 相关 电路 ，AC265V 
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过 热 保护 





































































































前 沿 消 隐 | 


















































图 5-2 ”TNY253P 内 部 电路 框图 
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输入 时 ， 





外 围 电路 简单 ， 维 修 时 主要 检查 集成 电路 外 围 的 限 流 电阻 和 稳 压 控制 光 耦 合 器 ， 


其 空 


i 


载 功 耗 仅 为 80mW。 使 用 简单 的 开 / 关 控制 电路 ， 无需 回 路 补偿 。 常 应 用 于 待机 电源 电路 ， 








个 别 机 型 还 应 检查 外 围 电 





路 和 开关 变压器 。TNY253P 引 脚 功能 和 在 厦 华 KK 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 5-7 所 示 。 
表 5-7 TNY253P 引 脚 功能 和 维修 数据 















































引 上 脚 符 ”号 功 能 对 地 电压 /V 
1 BP 旁 路 与 反馈 6. 11 
2 SOURCE 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 0 
3 SOURCE 内 部 场 效应 晶体 管 源 极 0 
4 EN/UV 稳 压 控制 端 1. 15 
5 DRAIN 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 300 
6 SOURCE 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 0 
7 SOURCE 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 0 
8 SOURCE 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 0 





8. TDA16846 维修 资料 

TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 ， 应 用 于 厦 华 TB1251CN (K 系列 ) 单片机 心 主 电 
源 一 次 电路 中 。TDA16846 内 部 电路 框图 如 图 3-1 所 示 ， 内 含 振荡 、 比 较 误 差 放 大 、 门 电路 、 稳 压 控 制 和 豫 
动 电路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ， 具 有 一 、 二 次 过 电压 、 欠 电压 保 
护 ， 功 率 管 过 电流 保护 功能 。TDA16846 引 脚 功能 和 在 厦 华 K 系列 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 5-8 所 示 。 
表 5-8 TDA16846 引 脚 功能 和 维修 数据 



















































































引 肢 符 号 功 能 对 地 电压 /V 
1 OTC 断路 时 间 控 制 2.75 
2 PCS 一 次 电流 检测 1.76 
3 RZI 过 零 检 测 输入 0.08 
4 SRC 软 启动 输入 5.54 
5 OCI 光 耦 合 输 入 2. 99 
6 FC2 故障 比较 器 2 0 
7 SYN 固定 /同步 输入 5. 62 
8 NC 空 脚 0.07 
9 REF 参考 电压 /电流 $57 
10 FC1 故障 比较 器 1 0 
11 PVC 一 次 电压 检测 4. 17 
12 GND 接地 0 
13 OUT 输出 驱动 2. 18 
14 VCC 电源 3. 07 


9. FSCQ0765RT 维修 资料 














FSCQ0765RT 是 日 本 FAIRCHILD 半导体 公司 在 21 世纪 初 推 向 市 场 的 一 款 新 型 电源 厚 膜 块 ， 应 用 于 厦 
华 OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。FSCQ0765RT 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-1， 内 会 基 
准 电压 源 、 精 密 误 差 放 大 顺 、 比 较 放 大 器 、 振 荡 器 、 驱 动 器 和 许多 逻辑 电路 以 及 大 功率 场 效 应 开关 管 等 。 
该 厚 膜 块 利用 上 述 电 路 可 实现 脉冲 形成 、 脉 冲 放 大 、 宽 度 调整 〈 稳 压 控制 ) 、 过 电流 、 过 电压 、 过 热 等 多 


种 功能 ， 而 且 还 具有 外 围 元 絮 件 少 、 
脚 功能 和 维修 数据 如 表 5-9 所 示 。 

















表 5-9 FSCQ0765RT 引 脚 功能 和 维修 数据 





工作 可 靠 、 效 率 高 、 输 出 功率 大 (150W) 等 优点 。FSCQ0765RT 引 





















































引 上 脚 符 ”号 区 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
9 GND 内 部 开关 管 源 极 和 控制 电路 接地 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 23.2 
4 FB/OCP 稳 压 控制 电路 输入 1.2 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 4.7 








5.2 厦 华 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


5.2.1 厦 华 M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
厦 华 M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-3 所 示 。 

















































































































































































































左 电 路 :开机 有 肯 间 装 流 金桥 注入 证 成 02 
AC220V 电 压 经 消 磁 电 阻 ol 波 电感 开关 变压器 C526 
RT501 为 消 磁 线 圈 提 供电 | cs04 T503 330p VD508 TEU3R 
Ede 信和 由 U21062 +300V 四 On B+ 
Wt le AC250Y wa es | | 外 Me tL slg 人 [| I 行 输出 
大 , 消 磁 电 流 减 小 到 零 ， 5 下 人 fF 下 souM400VTC509 Ay ea ee 2W 2W 33V 
稍 磁 结束 4n7 滤波 电容 |10n i | 9 调谐 电压 
‘wh | | £0 Ry 
有 2 2W 2 VD510 小 
限 流 电阻 a 记忆 玫 沈 深 波 ， ™ 时 0 R522 ， OR33 50V 1501 20V 
接 消 磁 线 圈 | 消 磁 电 阻 加 站 哄 加 六 功放 
消 RTS a RTs02 记 估 负 击 守 二 这 具 村 启发 结 法 汪 | 启动 外 | /2W cc 路 a 伴音 功放 
号 Tc gl 10 fv | C521 4704/35V 
Tioonl ul @ | 390p/500V C534 
© HE | | @ a 100n 
| | TOW C531 2200n 
由 SR Im 16Y DV 
一 一 一 一 一 一 一 一 十 一 一 二 二 R521 、 信 
和 用 亿 避 上 1 C503| STR-G5653 spa 二 车 | oe 
图 四 断 六 频 | | 和 0p Hop | 502 
脉冲 和 电容 JAC400V | VD509 TEU2YX 一 2SA1015-GR 7V 
六 将 高 频 及 | | Cao SP 有 
冲 短 路 到 地 | |! | | 
| 470p 电流 取样 | 
AC220V 市 AC250V | | c53 牙 ， 
农 岂 网 了 入 一 一 人 | 0 700 100n | 2200u 
阶 正 并 闫 电 | | 3 I : V505 
源 产生 的 干 | 
扰 信 号 定 入 | | 证 站 内 i | 2SC1815-Y 
| mt Nis NA ; 开关 机 电路 ,三 机 降 太 控制 和 
各 0C501 一 | C501 yD Rd | Oe A 
十 容 训 社 ， | |! || NA 稳 压 光 耦 合 器 OW yor 
烧 断 熔 丝 | 100n 4 1 V505 截 止 ,一 是 使 光 耦 合 器 N502 
L AC250V > a 巷 上 :这 是 胞 司 册 广电 在 盖 生 
车 人 My 
N02 TPO] 二 次 槛 流 小 波 电 路 :将 开关 变压器 二 | | 电 平 ,V507 截 止 .V505 导 通 ,和 是 
A R517 8M2 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电导 源流 、 江 受 | | 将 光 起 合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 代 
| 局 六 和 :和 其他 电 且 为 位 销 出、 | | 员 辣 。 几 昌 放电 BS0 1 的 区 
俱 VCC 工 作 电压 ;一 是 经 从 趟 要 得 和 全 人 单 允 电 让 供 中 淖 淡 | 中居 尖 开 下 关 下 尖 输 出 电导 
FU501 为 同步 、 二 Bd 八代 
i 3A/250V 这 全 C528 2n2 AC400Y| | 关机 ,总 洲 一 极 管 击 穿 所 使 主 电源 过 | | 诅 滴 竺 各 计 的 电压 加 到 上 535 测 山 ， 
AC220V 输 入 熔 丝 = 电流 保护 停止 工作 保证 微 处 理 器 待机 时 正常 工作 











图 5-3 厦 华 M61208FP (J 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 


S. 2. 


2 厦 华 


OM8838 (TS 系列 ) 


单片机 心 


开关 电源 速 修 图 解 


厦 华 OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-4 所 示 。 
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A ‘Ler i 人 关 状 态 ,其 脉冲 电流 在 T501 产 MM 6k < 二， 直流 待机 
小 轨 当 吕 。 一 Wi 
图 5-4 厦 华 OM8838 (TS 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















5.2.3 厦 华 M612S1FF (M 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
厦 华 M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-5 所 示 。 

















整流 全 桥 T2S8A D501 
























































































































































































































































































































































































































































































































流泪 侍从 近 提示 : 发 生 三 无 和 指示 人 全 计生 ) F 关 电源 一 工作 。 < 
产生 约 300V ”一 ~ N501 纲 二 30 让 永 让 和 诗人 ， 无 局 动 电压 外 昌 的 二 504 庆 人 到 下 电 尖 过 电流 保 扩 停 上 上 作 
直流 电压 。 易 如 果 4 脚 电压 过 低 ， ve D505、C512 是 否 断 路 、 失 效 。 如 果 输 出 电 
2 压 不 稳定 ， 查 4、5 脚 外 部 的 反馈 电路 和 V504、V501、N502 组 成 的 待机 降 压 控制 电路 
EK 四 
大 滤波 电容 器 C507 是 波 电容 T503 伴音 功放 
C510.C511 击 A KE ee 本 人 行 输出 
二 4 AGC250V i a SO 0b D5INTRU3A 地 
量 减 小 时 , 输 C503 和 
出 电压 降低 且 4.7n 0 
不 稳定 ,图 像 所 i 
曲 网 纹 干扰 AC250V es 
6m750v 
R503 | 全 小 信号 
SD-15 人 三 D508 TEU2YX Rs513 小 信号 R526 220 PP VREG 
消 磁 电 阻 地 二 HE] 国医 7V [| 国民 — 
吕 | 浙 和 有 eg 于 和 和 8 机 于 二 入 
十 n 3 
消 磁 线 圈 AC400V AC40DV 吓人 R403 汶 地 470p/500V 5 
X501 器 RY501 供 电 , 继 D514 iov 风 和 
回 电器 . 1N4148 闻 小 信号 
全 0 让 IV 
R528 D509 C523 C527 2 
in 3 小 信号 
C) 11 TEU2YX 6 470n R525 33 A $667 2 
87V 
470p/500V 
D510 
琉 本 R529 。 TEN2YX 
| 1N4148 R511 2SA1015Y 
猴 < 一 022 V505 CPU 
作用 TSK D504 ~ ,C519 25C3807 SV 
49220v 市 电网 4 | WA F000 390p/500Y. J+ cs36 
“ 扰 信 号 ,二 是 防止 7 C524 C528 | [R518 R523 oo 
A : 了 0 党 客人 ™ 
| 0 TLP621- GB V504 副 电 源 
JQx-14FF/o48-1MS 由 34s R510 5.6k = i POWER 
sa 
待机 降 压 控制 tm R524 2 列 关 
待机 控制 光 耦 合 器 | 10k 
厚 膜 电路 :STR- G5653 是 新 型 电源 厚 膜 电路 ,内 含 振荡 ,驱动 、 a 有 过 
电压 欠 电 压 过 电流 ,过热 保 护 功 能 .4 脚 经 R504 正 后 启 Pol Me 
站 在 人 ee 局 全 人 te CE 人 WER 四， 
作 电 用 由 并 Soe D504 R507RSI : i 让 Bs 全 TI 中。 四 类 人 b 宙 下 扣 宪 ， 站 ms 和 wo ty ” 
4.D503 同步 稳 僻 6 a 副 
AC220V 输 入 FU501 一 G5653 内 设 过 电压 .过 电流 路 一 是 4 脚 VCC 电 压 高 于 36V 或 低 于 9V 时 ,开关 电源 et 77 人 导 1 的 5 
X503 2.5A7250V 停止 工作 :二 是 当 反馈 到 5 肢 电压 异常 或 2 脚 过 电 E 过 高 时 ,内 前 5 电 让 降低 ， 行 场 拉 描 和 小 信号 电路 区 入 上 [ 作 ; a 站 C2 于 Lt 
人 上 在 从 二 二 代 到 5 及 电压 疮 党 或? 路 过 电流 到 样 电压 过 丙肝 ,内 部 保护 电路 启动 ,开关 电 峙 六 信和 ee 内 机 时 





熔 丝 























图 5-5 厦 华 M61251FF (M 系列 ) 单片机 心 开 关 电源 速 修 图 解 





5.2.4 厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-6 所 示 。 


























稳 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取 开关 机 电路 : 由 待机 和 和 全 供 中 全 风 全 二 人 开机 时 POWER 为 低 电 平 ， 一 是 使 V505 截 止 ， 对 






























































































































































































































































































































































































































































































开机 彻 } 刚 网 是 加 到 V5 
AC220V 输 入 接 消 磁 线圈 站 中 全， 继电器 RY1 吸 从 ， 将 XC220V 市 电 适 给 图 样 后 ， 经 V504、D518 比 较 放大 后 各 压 光 耦 合 器 N502 不 信和 于 明 ， 下 多 由 电 压 由 取样 误差 放大 电路 控制 ， 开 关 电源 输出 高 电压 ; 一 
X501 & 像 管 消 磁 ; 己 二 R231 计 由， "数秒 钟 后 C551 上 应 VS Ws 豚 电 压 达 型 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 N502 0 V505 导 : 兹 各 从 于 路 提供 HVCC 电 压 ， 行 扫描 电路 工作 。 待 机 时 ，POWER 变 为 高 电压 ， 一 
QQ) (2) G) X502 | 12V 时 而 稚 正 ， 继 电器 RY1 释 让， 切 九 消 磁 线 图 的 供电 ， 消 磁 结 束 ， 消 历 电 流 生生 便 愉 下 通 ， 扒 柱 证 攻 夫 的 和 全 5 人 电 提 时 攻 工 乱 吉 全 中 中 201 的 5 同时 提 并， 
由 热 敏 电 了 ER304 控 制 宽 进 行 控制 ， 稳 定 箱 出 电 电源 输出 电压 降低 ， A 供电 不 足 停止 工作 ; 二 是 使 V510 导 星 、V505 截 止 ， 切 断 行 振 落 电路 HVCC 电 压 
消 磁 控制 电路 
2 Me V511 2SA1015Y +15V 
EK 
(alle 630 N501 的 VCC 供 电 切 换 : 启动 时 由 R510 为 N501 的 C522 
地 n 11 D527 小 保护 
ACYSV 人 > E | IN4148 2SCi815-Y PROTECT 
[| Ry 上 一 2-3 绕 组 电压 经 D510 上 整流 、C315 湿 波 后 ， 再 由 = 2.2n/ACIO0V 77 Cs551 | |R541 加 
Vs50T、D505 稳 下 后 供电 ， 保 证 供电 稳定 - a GND -| et 正常 际 驰 下 区 归 扩 
ol | NH- 一 1 | 一斑 下 = V505 35V R542 33k 
N502 已 
| 1 -mL | TLP621GB R36 Io 省 2 OWER 
| r | 压 光 赵 合 器 V304 
NV ACV. | Ts | 6 2SC1815-Y 待机 降 Es 
T501 | es 1 1 BB | csl4ln 民 309。 二 2 Ba 珊 | | R28 | 到 制 1 
- oj 二 R511 4.7k o 三 小 a = 
LCL-21 [ES | 一 加 稳 压 浊 Fm A rt 1 
a ES 
和 
C528 
C501 0 D504 T503 R52212 1.5n 
470p . 1N4148 SD4919 
AC48ov AC400V| psi0 | B83 生生 
5 待机 供电 28C2482 IkV IkV 
9 AC275A | 1N4148 | 1/2W C526 EB 
一 In/1kV | | 
T502 抗 干扰 OCP G) = n i 
LOL=21 电路 党 2SA1013_0 D514 TBYT56J 
DAG 闷 =—— C520 > 
i 已 O ln 
C505 11 0. vcc (4 
olTAC275V 5 
0 4.7n/AC250V O cv G) 0 Rg i Ca529| 十 
5D 1 二 id 六 多? : 10n160V 
5 四 D511 
站 C508 3 加 ps, i 63V 向 人 机 Wm 48 本 R51 风电 计 人 0 
C507 人 0 一 已 ] 
4.7n/AC250V 启动 A 1N4148 2W < 
D CD 区 
市 电 整 流 小 D515 TRUSYX 
波 电 路 : 将 | C519 
颁 流 遇 电 办 六 oT | | BE pi $i 470p/500V 
可 和 全 纯 吕 (°°) TRUIP 400V 站 oy 
4 | = 人 Hu™ 
的 脉动 电压 ，| 三 有 < (©) C512 R505 S| R506 L502 Ti [= 
送 到 PFC 电 路 | 吕 470p 时 01 100m 8A C532 D524 
+ GC > : ee | 
训 D512 470p/500V HZ6B1 
9 Ch TRU3A i 滤波 电容 二 目 Rod D517 
| Ey C516 0 
C504 C509 | 下 100p/10V 小 信号 
4.7n/AC250V [5 220。 ils R312 Be GND MOV 由 行 输出 电路 提供 “28V 
4.7n/AC250V 450V 1000n 村 
厚 膜 电路 :STR-G9656 是 日 本 山 肯 包 公司 千 六 的 县 有 他 电压 压 开关 半 波 式 变 : 换 器 功能 的 新 型 电源 大 膜 电 路 ,内 仿 振 荡 、 十 功放 电 
无 源 功 来 因数 校正 (PFO 电 路 : 整 | | 昌 动 、 稳 讨 电 路 和 MOS 开 关 管 ， 具 有 这 电压 、 欠 电压 、 过 志 人 庄 后 局 动 GNDS 功放 电路 
沈 局 的 100Hz 和 经 D502、 工作 ， 其 内 部 开关 管 的 脉冲 电 宛 在下 关 宣 让 中 T3501 中 放 丰 嫩 启 和 让 小 局 负 关 二 次 侧 各 个 绕组 的 副 电 源 供 电 切 换 电 路 : 由 于 采用 待机 降 压 方式 ， 待 机 时 副 电 源 会 造成 供 
L502、 的 六 电路 供电 ; 不 全 全 压 1 一 站 的 感应 电压 经 D508、 C517 整 流 a SD 656 的 4 脚 了 浊 i Wi, 让 其 他 电压 ， 久 们 条 电 不 足 ， 信 相 放 二 信 信人 二 者 机 时 全 科隆 压 
i 5 过 压 、 356 的 5 脚 ， : 上 ; 纹 干扰 或 ， 505 » 5 外 5 
如 芭 减少 负 波 污染 檬 过 电流 取样 电 广 妆 R58 反 锐 全 5 县， 生计 区 可 让 霄 a 工作 的 中 记 江 1N 俯 电 电 并 er 


























图 5-6 厦 华 TMPA8807 (W 系列 ) 超级 机 心 开关 申 源 谏 修 网 解 











5.2.5 厦 华 LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


厦 华 LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 开关 
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消 磁 电路 : 开机 瞬间 AC220V 电 
压 经 消 磁 电阻 RT501 为 消 磁 线圈 
提供 电压 ， 对 显像管 进行 消 磁 ， 
由 于 消 磁 电阻 为 热 敏 电阻 ， 消 磁 
电流 使 消 磁 电阻 阻 值 迅速 增 大 到 
接近 无 限 大 , 消 磁 电流 减 小 到 零 ， 








C507 容 量 


市 电 整 流 滤波 电路 : AC220V 交 流 市 电 经 全 桥 VD501 整 流 .C507 滤 波 ， 
在 大 滤波 电容 C507 两 端 产生 约 300V 直 流 电 压 ， 为 开关 电源 一 次 电路 供 
电 。 易 发 生 二 极 管 YD501 或 大 滤波 电容 器 C507 击 穿 故 障 ， 烧 断 熔 丝 ; 
威 小 时 ， 输 出 电压 降低 且 不 稳定 ， 图 像 扭曲 网 纹 干 扰 
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路 C525 
oP N501 KASQ0565RT 
AC250V Q 
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VD503 
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源 速 修 图 解 如 图 5-7 所 示 。 






































一 静音 控制 
开关 变压器 SR 
En 到 | 电 2SA1015 HVCC _ 
T501 C515 副 电源 一 行 振荡 
680p R522 + C522 
N503 3.9k es 
7805 
R521 
R520 10k ~ sy 
VD507 15/1W L503 CPU 
FR103 东 751 5V-2 
C521 -上 ~ ~ 
# 470u/16V C520 V502 R519 
KSE180 680 








C513 


FR103 CS18 
103p 





VD509 
* | TBYS5J 










3.9k R508 Ik 
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1000p 
1kV 
2.2M 
—— C509 C512 C510 


47h 0.047u 0.022u 
50V 


厚 膜 电路 : KA5Q0565RT 是 由 脉 宽 调制 器 和 MOS 开 关 管 组 成 的 开关 电源 厚 膜 
电路 ,300V 电 压 一 是 经 开关 变压器 T501 的 8-7-6-5 绕 组 加 到 KA5Q0565RT 的 1 脚 ， 
内 部 开关 管 的 D 极 ， 二 是 经 R504、R503 降 压 、C509 滤 波 ， 向 KA5Q0565RT 的 3 
脚 提 供 启动 电压 ， 内 部 电路 开始 工作 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 IT501 
产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 一 次 1-3 绕 组 的 
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开关 机 低压 供电 控制 
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LE 一 行 27V 
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开关 机 低压 供电 控制 














R509 8M2 
I= 
| 
C523 HZ7A2 
2n2 AC400V _ 
待机 降 压 控制 电路 ss 
R516 5.6k 
vv 




















AC220V 输 入 





电源 开关 


感应 电压 一 路 经 VD504 整 流 、C509 滤波 ， 替 换 下 启动 电路 为 3 脚 提 供 VCC 供 
电 ; 另 一 路 经 VD505、R506 .C511、VD502 整 形 . 分 压 后 送 到 KA5Q0565RT 的 5 脚 ， 





作为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 
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R526 
5.6k 








开关 机 电路 : 由 待机 降 压 和 低压 供电 控制 两 部 分 组 成 。 开 机 时 POWER 为 低 电 平 ,一 是 使 V505 截 止 ,对 稳 压 光 耦 合 器 不 产生 





影响 ， 开 关 电 源 输出 电压 由 N504、N502 取 样 误差 放大 电路 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ; 二 是 使 V506 截 止 ，V507、V501 





导 通 ,为 行 振 荡 电 路 提供 HVCC 电 压 , 行 输出 工作 后 产生 的 9V 和 27V 电 压 为 V502 .V503 提 供 正 向 偏 置 电压 ,V502、V503 导 





通 ， 为 小 信号 电路 提供 5V-2 和 伴音 功放 电路 提供 电源 ,待机 时 ，POWER 变 为 高 电 平一 是 使 V505 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 
耦合 器 N502 的 2 脚 电 压 拉 低 ，N502 电 流 增加 ， 将 厚 膜 电路 M501 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 ; 二 是 使 V506 





路 提供 5V-2 和 伴音 功放 电路 提供 电源 





导 通 ,V507 `V501 截 止 , 切断 HVCC 电 压 ， 行 扫描 电路 停止 工作 ，V502 .V503 也 失去 正 向 偏 置 电压 而 截止 ,切断 小 信号 电 





图 5-7 


厦 华 LA76931/76932 (TS 系列 ) 超级 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 


5.2.6 





厦 华 R2J10171GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


厦 华 R2J10171GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-8 所 示 。 
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保护 电路 : STR-W6553A 内 设 过 电压 、 过 电流 保护 电路 ， 一 是 4 脚 六 用 压 V201 2SC2383-0 5V 
VCC 电 压 过 高 或 过 低 时 ， 开 关 电 源 停 让 工作 ; 二 是 当 及 侯 到 7 央 a oy 人 
电压 蜡 党 ， 内 部 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停 上 工作 ,过 电压 保护 二 A a 蜡 CPU 
昌 检 测 稳 下 控制 电路 ， 常 见 为 取样 误 差 放大 下 路 或 黎 夺 并 杰 合 吕 这 让 人 做 加 级 于 半天 生生 2 证 汪 这 -和 引 守 过 仿生 到 尖 守 电 C203 
发 生 故 障 流 保护 停止 工作 Red 470u 
i 副 电 源 D201 25V 
LF21061 C510 C511 T503 C523 / 了 
3 150u 4.7n 330p D508 
es 400V 500V +300V J 1kV TRU3A B+ 
区 器 ; -上 本 于 caos 工 9531 R524 NS 行 输出 
] 于 lk GI 32V 
4 Ti Ts A 
力 C526 
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74 滤波 电容 一 
人 限 流 3 伴音 功放 
接 消 磁 线 图 9 电阻 3 人 多“ R502 
X501 A 反 
2W C518 
Er de 四 总 
© dh | a R513_ Ds07 Cf27 Tooon RS25 V506 相信 
0.1u 0 C505 BAV21 > 
AC275V i i 局 小 信号 
#0 lt » Aca0bv | 吕 + 
一 一 一 一 、 MO um om 
耽 下 抗 电 路 : 利用 |Acabov| 人 8 dzis 357 低压 供电 = 
电感 线圈 阻 断 高 频 C505 时 ， 通 过 R504 向 C512 充 8 D504 控制 电路 NS 
脉冲 和 电容 顺 将 高 pe 电 ， 并 为 V501 提 供 正 向 | RN 
频 脉冲 短路 到 地 的 上 了? 偏 置 电压 ，V501 导 通 ， 三 三 3 稳 压 控制 电路 : 对 输出 V505 
作用 ， 一 是 滤 A9G20SV 继电器 RY501 吸 合 ， 28 Oe +B 电 压 取样 后 ， 经 V502) KSE180 
AC220V 市 电 电网 LF21062 消 磁 线圈 提供 电压 进行 D505 比 较 放大 后 产生 
让 站 入 时 二 生 内 dG 消 磁 ;数秒 钟 后 14V 奸 小 信号 
立 并 稳定 后 ， 充 电 结束 ， 
干扰 仿 市 入 电网 。[ V501 截 下， 处 电器 释 
该 电路 易 发 生 电 放 ， 停 止 消 磁 。 消 磁 电 
容器 C504、C505、 流 由 消 磁 电阻 RTS01 控 
C506 .C509 击 穿 故 和 制 
障 ， 烧 断 熔 丝 9 
AC275V J5 开关 机 电路 : 由 待机 降 压 
Bt EE TERIGR 和 低下 控制 末 部 分 组 成。 
J6 N502 开机 时 STANDBY 为 低 电 
和 30 R511 平 ， 一 是 使 V503 帘 止 ， 对 
yw 人 od 150 14V 82M N502 不 产生 影响 ， 开 关 电 
准 吕 3 源 输出 高 电压 ;二 是 使 V504 
呈 十 重 厚 膜 电路 : STR-W6553A 是 新 型 电源 厚 电路 Ee 截止 、V505 和 V506 导 通 ， 
总 Ro S| 膜 ,内 含 振荡 ,驱动 、 稳 压 电路 和 MOS 开 关 管 ， 为 小 信号 电路 提供 8V 和 5V 
| 1 > 有 过 电压 和 欠 电 压 `. 过 电流 .过热 保护 功能 。 过 避 V503 供电 ; 待机 时 STANDBY 变 
i Lo 8 | 4 络 R500 奖 取 电 后 局 局 动作 ,其 内 当下 00 2 Es 为 高 电 平 ， 一 是 使 V503 导 
PS5E-B 全 关 管 的 脉冲 ,也 流 在 开关 变压器 T503 中 产生 感 Na 。 开 [ 天 | | 通 ， 将 N302 乓 2 有 电压 拉 
on 号 。 | 应 电压 ,其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 9Q 低 ， N502 导 通 增强 ,将 
HP501 电压 开关 RY50) Wo ”| 为 负载 电路 供电 ; 反馈 6-7 绕 组 的 感应 电压 2 9 N501 的 6 脚 电压 提升 开 
JQX-14FF/048-1HS 2SC1815-Y, i 1 各 的 [及 动 二 5 | 避让 降 人 和 
， 压 ; 二 是 经 因 供电 不 下 
AC220V 输 入 消 磁 继电器 | D504`R509、C519、R508 整 形 . 降 压 后 作为 同 0 8 3, 作 ，; 人 
动 步 、 稳 压 馈 到 STR-W6553A 当 
自动 消 磁 控制 电路 戎 稳 压 和 检测 脉冲 反馈 到 的 待机 阵 压 控制 电路 V05 和 Ys06 术 二， 切断 














区 5-8 
































厦 化 RTI0171GA (TI 系列 ) 超级 机 改 开 关 由 源 证 修 贺 解 











5.2.7 厦 华 R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
厦 华 R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-9 所 示 。 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































保 榨 电 辐 : STR 人 内 设 i 过 电压 、 过 电流 保护 电路 ,一 是 4 脚 EE 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 后 ， 产 
; 。 过 ~、 ， 造 成 图 像 网 纹 千 动 关机 ， 叉 流 二 极 管 击 
民 由 是 妆 波 和 可 省 信和 电路 丫 从 到 黄 术 深信 天 伦 癌 芝 囊 入 | | 大 过 和 者 全 证 二 隐 同 你 网 儿 下 入 台 果 到 基 仙 和 汪 要 
光 耦 合 器 发 生 故 障 
发 证 T502 N\ 506 Rog V501 2SC2383-G 5V 
开关 et | ny 
s 
C510 市 穿 天际 ， C502 本 LF21062 T3508 | cg 人 于 
多 昨 线 呈 ImVIKV IIKV 400V +300V 厚 膜 电路 ee 470 C202_|+ D210 | 25V 
下 必 让 从 信 届 人 C503 C508 Cia 多 N501 © O STR_wW6553A eu 议 i A 
网 纹 干 扰 lky InAlkV A 0 ee | RO SND 副 电源 7 
+B 
人 > 
a iv | 8 csl R524 。 回 Rs27 行 答 出 
， SR N501SRP 390p- _S 加 因 
市 电 整 流 滤 波 电 路 le 9 x ln | 15k | 15k 
者 a 天 2 四 二 电站 中 c5256 | BE | 50v 2 
消 磁 电阻 RT502 oT (4) (VY mr 4p mr 7 木 + om | 调谐 电压 
RI501 G1 5 让 GND GND GND GND = 328 太 
接 消 磁 线圈 csidl [I UPC574 | A 
X501 oa LS cas C527 C529 站 
0 本 名 680p -一 D507 In 1000u 7 小 信号 
Os 9 启动 y 2kV BB 63V 25V GND 14V 
2 全 2— 
@ 一 人 供电 一 - 十 V506 
C501 CSO4 EE C525 KSE180 5V 
和 0 D503 二 IN414 了 
0 J | fbov | | 人 ? s00V 0 R25 A = 下 | 小 信 
册 册 | 2 天 一- 十 C537 
GD 人 消 磁 电路 : 开机 后 行 SS zig0; 未 Ge 扩大 从 中 _ |R52 于 10 
C505 扫描 电路 产生 的 14V or = Cc D504 C521 宇 制 电路 Cs3s a8 太 20 
1n el A | re 100n 10u -TAR 
扩 正 折 忠 泌 : 简 | 下 向 信 妆 只 V4 反馈 二 及 稳 太 控制 电路 : 对 输 R523 Vs05 I 
让 a 村 AC275V [A 二 | 如 2 出 +B 电压 取样 后 ， 经 10 KSE180 BD. (Fy 
癌 频 脉冲 和 电 答 T501 吸 合 ， 为 消 磁 线圈 提供 二 V502、D505 比较 放 可 A 
El jl Gi 电 尺 进行 注 万 ; 数 大 后 庆 和 关 闪电 上 VsossRp 小 信号 
下 旺旺 则 二 这 信 > = 人 4 由 人 Sk ea 则 因此 送行 控 仙 ,| | 让 cs + 二 这 
关 电 源 产生 的 干 人 人 0.1 s 压 光 起 合 Se EF TT 
区 信 吕 宇和 电网。 C506 人 oF 二 稳 压 光 耦 合 器 开 | 关 上 一 
容器 C504、C505、 oll 稳 压 = 平 vs04 ~ GND HX STANDBY 
人 AC215V ee 22k 人 R529 
: 4 人 k 
ee bg TLP621-GB RS 二 R526 开关 机 电路 ; 由 待机 降 
2 N502 82M HZ5C1 4.7k 压 和 低压 控制 两 部 分 组 
R50 R503 D509 | 成 。 下 机 时 STANDBY 为 
82M ee 150 14V | 保 电 汗 直 50 起 全 i 史 坟 
X502 4\ | | E 影 响 ， 
OOO Se 之 由 行 输出 来 一 AC400V 才 7 位 Gp 是 众生 罗 由 信 虹 865 项 
电压 开关 19， 山 | | 本 psoz 到 oD V506 导 通 ， 为 小 信号 电 
S501 | 中 1N414 三 厚 膜 电路 : STR-W6553A 是 新 型 电源 厚 膜 电 C520 RS515[] R516 R518 a 路 提供 8V 和 5V 供电 。 待 
PS5E-B S | ta3 路 ,内 含 振荡 、 驱 动 、 稳 压 电路 和 MOS 开关 lk 上 180k 9ik 时 STANDBY 变 为 高 
3> 管 ， 具 有 过 电 奈 、 欠 电压 、 过 电流 、 过 热 保 2SC1815-Y R528 电 平 ， 一 是 使 V503 导 通 ， 
~ 护 功 能 。4 脚 经 R502 获取 电压 后 启动 工作 ， V502 10k STANDBY | | 将 N502 的 2 脚 电压 拉 
和 Toe Es i 避 和 07 名 名 组 了 检 训 关 Gls [Rs19 二 0333 | Wt 电源 给 出 电压 降 依 ， 
i 是 经 D504、R509。C519、R508 性 形 、 降 技 “ RP501 3 、 ， 
2 全 抽 后 作为 同 此， 和 下 和 检测 中 i 反 镶 到 STR- 站 jx 待机 降 压 控制 电路 | 衣 洒 sY 和 人 人 电 
W6553A 的 7 脚 GND 
着 GND CR 





图 5-9 厦 华 R2J10173GA (TU 系列 ) 超级 机 心 开 关 申 源 速 修 图 解 

















S.2.8 厦 华 LA76832 (EE 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
厦 华 LA76832 (EE 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 5-10 所 示 。 











开关 电源 证 电 路 :TDA4605 是 控制 MOS 大 功率 场 效 应 晶体 管 的 稳 太 控制 电路 。 市 电 整 流 滤 波 后 和 300V 电 压 经 开关 变 永 器 T5303 的 一 深 统 | 1503 68x V506 2SA1015 R527 HVCC 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 电路 : 市 电 整 流 滤 波 电路 : 将 交 
开机 瞬间 中 是 入 让 生 妆 组 送 到 开关 管 V501 漏 极 ; 同时 市 电 经 RR529、R528 降 压 和 全 桥 VD501 内 的 一 个 整流 管 整 流 、C513 滤波 为 TDA4605 的 6 脚 提供 启动 EC 
AC220V 电 压 | | 300V 直流 电压 。 易 发 生 | | 电压 ,TDA4605 开始 启动 ， 产 生 的 激励 脉冲 从 5 脚 输 出 推动 V501 工作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T503 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 R535 AL 680 1W 行 振荡 
经 消 磁 电 阴 | | 二 极 管 或 电容 器 击 穿 故 障 | | 经 整流 滤波 后 产生 +B 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 和 负载 电路 供电 。 反 馈 绕组 的 感应 电压 分 两 路 输出 : 一 路 经 VD506 整流 、C513 渡 波 取代 Lok 
R201 福 漠 | 【 综 断 焙 丝 启动 电路 为 TDA4605 供 电 ; 另 一 路 经 VD504 整流 、C515 滤波 ， 为 稳 压 电路 光 耦 合 器 N504 内 的 光敏 管 供电 
电压 , 对 显 | cs07 Yn 滤波 电容 \ oa R33 
像 管 进行 消 VD501 T502  C kV R523 
磁 ， 由 于 消 2 _T28B60 LF21061 150u400v +300V OY 0 2 eel 
您 电 轩 为 训 R502 上 下 OS08 Pe | 二 C536 50 POWER 
磁 电 流 合 消 | NTCT 村 0 必 关 大 TDA4605 保护 功能 : 1n/2kV 
党 电 加 星 从 + 二 人 [a a ny 电 检测 卜 生 85031] 二 c5ll 站 | R522 he 下 R531 开关 
二 0. 为 2.6V， 68 k 
揪 近 不 随 大 ， an 了 形 四 rw 400V d 2 村 的 所 2W 了 16 人 15k/2W 140V a + 
城 小 到 夫 ， C05 有 ， 起 过 18V 时 保 | 尖峰 有 A R532 10k a 
消 磁 结束 4n7 250V 护 ; 2 脚 电压 升 高 到 | 溃 吸收 > 
3V 以 上 或 5 秀 的 及 VD509 FR103 ~ = 
接 消 磁 线 圈 溃 过 小 时 ， 将 5 脚 | YD502 木 8 14 2sv 
01 RT501 R504 脉冲 切断 S5259J C531 C533 V503 行 推动 
PIC I 680p 4702/35V R520 F725A966 ,、 
人 应 市 电 R511 _VD503 开关 管 9 VD508 FR103 5.6 副 电源 
Bd C505| 1 | © 取样 ”R505 10 1N4148 V501 13 IW N506 | 15V 
: 二 0 | ! 清 级 rr 3 内 de 3 人 co Ecss | 7805 | (| CPU 
人 400Y| | 电阻 本! 0 R509 [WY | | TT om 470u | 于 C12 
(2 | 4 5| 22 吕 |L501 2 12 C530 680p 16V Dao 1001 
| C529 ，680p 
Cs03| ， ,| C504 3 6 C516022u RR C512 ee YY N03 | SH +9V-2 
470p HH 470p Do 二 于 330p| 一 2 下 7809 | c525 二 
AC250V| 六 AC250V ?| TDA4605 |7 C517 一 2kV : 0.33 VD507 FR103 二 |cs28 We 0.1n 
C502 | | 10 Hp 470L + 
0 Il 抗 干扰 电 0.22n C526 2 
AC550V 二 ;六 除 1 a BYO503 二 次 整流 滤波 电路 。 0.14 Y7 的 
妆 R510 访 太 中 
TS01 一 一 十 扰 信 号， SS 10k 人 开关 变压器 R526 22k 1/ 23A906 0 
防止 开 忆 会 | i es SA R518 A Ll 音 
C501 关 电 源 产 SI | 邯 2 供电 于 4 和 7 稳 压 光 看 合 ER 伴音 功放 
0,1h 生 的 于 扰 | | wil、 | 受 | sc C515 。 稳 压 光 耦 合 器 取样 误差 放大 电路 
AC250V || 信号 窜 入 SS 关中 时 于 下 及 只 | | LV50V N504 VD512 
R501 电网 。 易 c 全 | 二 | 21 a 二 2 HH 三 C520 | 47n 不 C523 R530 [] VD513 
2M2 八 生 忠生 AN 允 亿 稳 压 本社 Ii || 390 HZ24-1 _25V 
Sl8 
SW501 C504 击 穿 加 R515 TLP621GB N507 3ACIOOY, 行 输出 来 
电源 开关 故障 ， 烧 + 10k SE135 | RS 
FU501 过 C513 六 = 8M2 1AWY 
T4A/250V 启动 ”由 证 稳 讨 控制 电路 ; 对 输出 +B 电 焉 关机 控制 :开机 时 POWER ,V502、V506、V503 导 通 ， 
日 到 16V 局 计 取 奉 民 和 全 证 介 必 训 放生 将 HVCC、9V-2 电压 送 到 We 行 扫 描 电路 启动 ， 产 生 本 
© VD505 R525 R524 VD504 虹 和 N504 潮 各 要 电 二 N50 次 供电 25Y 将 YD513 市 穿 将 V505 A 
S33 i 机 扫 币 六 瘟 坊 放电 路 提供 18Y 供电 。 待机 时 POWER 变 为 低 电 平 ，V502、 
| 定 输出 电 全 06 截止， 切断 HVCC 电压 ， 下 扩 电邮 全 ，23V 电 
之 消 妆 ， V505 截止 ， 访 断 伴 尘 功 让 电路 18 不 二 





























图 5-10 厦 华 LA76832 (了 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 














5.2.9 厦 华 TB1251CN (K 系列 ) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AT 站 Ry v rs 
厦 华 TB1251CN (KK 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 5-11 所 示 。 
5 jjPOWER 为 高 电 平 ，V560 导 通 ，N502 截 上， 对 TDA16846 的 11 且 电压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 正 常 工 
VD560 To0p SRWI6BS XO3V112 VD561 L300 ee PO V560 截 止 ，N502 导 通 ， 将 TDA16846 的 11 脚 电压 拉 低 ， 妃 使 11 脚 内 部 
5 一 Vl 2 
到 电源 厚 膜 电路 ，TNY253P 是 开关 电源 厚 膜 电路， 内 合 有 RGP10J 68L 5 保护 电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工作 | Ss Wp a 
振荡 控制 与 大 功率 开关 管 。 oo TG | 。 [大 pe © G@) 寺 EEC es BE 多 所 外 :是 过 电 奈 代入 ， 入 给 电 奈 天 商 时 经 YBs31 顽 Rs2、Rs51 分 到 后 冤 Ves50 玉 守 ， 并 和 
5 脚 内 部 开关 管 的 D 极 ， 同 时 为 振荡 电路 供电 而 工作 ， C564 470 n 了 100n 3 R564 V550 导 通 ， 将 | 高 电 平 短路 ，V: > di 
Et 二 次 9-10 感 应 电压 经 明 收 和 了 过 | | UU 820p Ey 册 Wi 28V 或 15V 电 压 失 压 时 ，VD570 或 VD520 导 通 ， 将 POWER 开 机 高 电 平 短路 ，V560 鹤 止 、N502 导 通 ， 开 关 
整流 滤波 后 产生 +5V_1 电 压 为 微 处 理 器 供电 68k 一 一 的 | 300V 次 李 流 江波 电路 ee 电源 停止 工作 i 
C561 。 副 电 源 变 压 器 Se 下 TP! pss WB? VB55l 
100n 0 了 D2k S5295T 灯丝 过 电压 保护 
630V N502 R562 R565 I 涵 + R553 和 
GPD216 2k 100 ey R550| _| Cs550 VB550 IR551 Ee . 53 
R561 开关 Sd 处 > “00n He 30k 工 5V 
100 G5724 : 于 Ee 开关 机 控制 二 二 开交 
hu 一 一 型 | 
市 电 整流 滤波 电路 : VvD562 50V 本 二 | 长 POWER 
波 B00V 衣 注 3 es 四 一 cs? 二 T501 [34 R531 
波 ,产生 约 300V 一 2 5 ee 3 5 
记 蕊 . 易 发 生 DV501 GPD216 开关 机 光 耦 合 器 ee vos ___5D407 1 Bn, 2 汪汪 Dg 
内 部 二 极 管 击 穿 或 副 电源 稳 压 电路 He 50V RGP10] 人 人、 开关 变压器 介 时 J ~ 
大 滤波 电容 器 C507 ! ~ VD530 +| cs _| C533 行 输出 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 | Cs074| csog | cs13 G358 ny Ht Ei 
丝 ; C507 容 量 减 小 6V TT C585 十 C568| 000 过 AChov ik 个 | 区 OY R535 
时 ， 输 出 电压 降低 Ys 10u 2.2n 一 一 一 C531 20K 
且 不 稳定 ， 图 像 扭 400 1kV 滤波 电容 类 峰 脉 冲 In IkV ee: 3 2W 
二 VD505 
人才 各 mu 1 吸收 电路 3 二 32V 
510 19 器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 E 
C505 B33M Cs29 | R329 SE 流 、 滤 波 后 ， 产 生 +B 和 其 他 电压 调谐 电压 
C503 一 47n 人 于 六 = 为 行 输出 、 伴 音 功放 、 微 处 理 器 28V 和 15V 
AcovT 这 人 R502 VD5L NA 市 电 oe, Cs55 下 和 各 个 单元 电路 供 电 | 
一 0 3 Csl5 | 内 取样 | 4 M0 RS ee 100n 
4 Nn 
Sr TF A 于 Asv | 供电 | 25V 10 SPPIING0S5 ee Ra Se 
AC250V. VD501 门 RT502 下 iT 工 R511 HI RGP25K O03 1N4148 28V 
RS405G | | 部 5 ”让 有 5S 一 1 下 计 定 C536 +) FIR537 VD521 C537 一 一 伴音 功放 
后 9 S 2kV { | 10004 = | lk IN4148 100n 
VD502 | lr 3 上 工 十 
L502 
LCL-21 Nas 寺村 Ne i VD632 So0% R599 
1N4148 N505 四 a DT FR155G 500V 68 IW ool 9V 
_, TDA16846 人 可 he — 4 IN TGS AT 下 这 
3 + R507| ]5522| C523[ 1R509 RM | cs40 二 470n 小 信号 
C501 | C517 43k [13p—— | |s6k | 25V We 下 i 
OO ox [ES0VS 人) ee LM7809 
XwW-271 ‘csis 和 (人 500V 
L470p 反馈 R540 小 信号 
TAC400V > 2 15 1 LV 
二 a 1 V540 下 信号 
上 i 4.7n 一 tes C542 小 信号 
-上 >。 抗 干扰 电路 sp 1 丁 loov 局 lo0n -下 R541 2SD40EF 二 
3) L301 人 人 十 C526 R323 _ 一 了 16V 
LCL 21 AC250V Q501 ks +0 0 TE 经 工 
人 竹 夺 让 Ik 95 2 N44 22n AC400V 二 VD 
本 EL Se 人 证 4 i lou -小 了 2DpBl 
SR 二 RD2M 人 | TDA16846 保 护 功能 ，14 脚 电压 低 于 1 16V 十 3 
| : pe Rs0s SVM 不 能 月 动 启动 后 ，14 且 给 入 人 
1 分 4 《6519 二 稳 压 光 耦 合 器 消 磁 控 和 gk 的 供电 电压 低 于 8V 或 超过 16V 时 , 切 R337 30 
四 修一 取样 误差 放大 电路 1W 断 13 脚 输出 的 开关 管 激 励 信号 。 市 电 一 sg2M 一 2W 5V-2 
LL 25V Tis (OO) 电压 异常 时 ， 经 整流 、 滤 波 ， 再 经 C9IN OUT ?| i 
a Ro 22k \7 ss RP501 R510、R509 取 样 后 使 11 脚 电压 高 于 C+ 二 C546 小 信号 
AC220V 输入 rR 二 二 R318 2sCl815-Y >» i sy 1.5V 或 低 于 1V 时 开关 电源 停止 工作 ME， | 16v 
二 
了 1 -| a se 记 村 [lx 3 美 放 大 、 门 电路 、 稳 压 控 制 和 张 动 电路 
33k > > 4 浦 从 司 放 i 公证 、 稳 ， ’ 
可 22k : TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 。 内 含 振 功 、 比 较 误 i a 
消 磁 电 路 :开机 T501 的 9-10 感 应 电压 整流 滤波 1 一 一 /一 | 工 No 地 VD507 一 140V 全国 二 站 也 可 采用 同步 方式 或 站 由 调整 廊 式 ， 肌 有 一 、 二 级 过 电压 、 欠 电 扩 保护， 功率 答 过 电流 保护 功能 市 
后 ， 向 C519 充 电 , 并 且 R514、R515 为 V501 提 供 消 磁 电阻 | Cs0o V501 GPD216 shi HZ6C2 电 整 流 滤波 后 的 +300V 电 压 一 是 经 T501 的 1-2-3-4 一 次 绕组 加 到 开关 管 V502 的 D 极 , 二 是 经 启动 电路 R505 从 2 脚 输入 对 14 脚 C524 充 电 ， 
于 向 信 加 电压 。 VSO] 时 通 ， 纹 也 器 Q501 帮 他 I on SY 14 朋 电压 达到 15V 时 开始 工作 ， 内 部 振东 电路 产生 的 激励 及 证 从 13 有 输出 推动 V502 工 作 于 开关 状态 ， 有 证 电流 在 开关 变压器 T501 产 
sen ml Allee ee le 和 ER 抽 ， 对 答 册 1110V 电 夺取 术语 ， 经 V505、VD507 比 较 放 大 后 产 此 让 其 电 太 ， 通 生 感 应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 一 次 8-9 绕 组 的 感应 电压 经 整流 洪波 后 ， 为 TDA16846 的 14 朋 提供 VCC 
人 区 全 供电 
接 消 磁 





图 5-11 


厦 华 TB1251CN (K 系列 ) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


S. 2. 10 


消 磁 电路 : 开 ; 
220V 电 压 经 消 磁 电阻 
PS501 为 消 磁 线圈 提供 电 
， 对 显像管 进行 消 磁 ， 
于 消 磁 电阻 为 热 敏 电 

， 消 磁 电流 使 消 磁 电 





无 























值 迅 速 增 大 到 接近 


民 大 ， 消 磁 电流 减 小 
到 零 ， 消 磁 结 束 
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厦 华 OM8371 (A 系列 ) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 
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抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 
电网 干扰 信号 ， 防 止 开 
关 电 源 产生 的 干扰 信号 

















市 电 整 流 滤波 电路 ， 将 交流 市 电 整 
流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 电 压 
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5-12 所 示 。 
R580 100/2W 
二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 18V 
滤波 后 ， 产生 +B 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 和 各 个 单元 电路 供 i 中 
电 。 滤 波 电容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 减低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 DDE 汪汪 证 水 全 
人 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫使 主 电源 过 电流 保护 停 oi 
和 
起 设 B81 NA 十 
BPC817 
稳 压 光 耦 合 器 稳 压 
一 VD571 木 
二 全 江 C521 4 R541 4 
BCK40-1829A | ' lk vp57? YY 
Dam 1N4148 
+ C522 伴音 功放 
本 
二 25V IN OUT 
| C523 || 470p/2kV N502 V2 
S KA7805 小 信号 
- . 
3 VD522 。 FR154 + a | 
C543 工 25V V542 R546 270/2W 
470p/1kV 2SB892 开关 
C527 R548 A S OUT 
470p/2kV > -上 cs525 10k N505 4 +5V > 
7 | J 470u/16V KA7805 控制 系统 
时 ov > , 汶 8 
VD524 HER308 | 行 输出 副 电源 
8 3 — C526 [| R556 Ro00 Sel 
220n [| 22k 2W[] R539 2 
eov Se 271 /AW 
VD525 133V> 
R539A y MDSG4: 控制 系统 
| 本 MTZ3 3 站 c573 
| 行 推动 VD561 47u/16V 
R519 12M/IW C529 1N4148 
470p/lkV 中 Lr26v> STBY 
C530 下 VR501 上 柯 ) 
| : 击 关 开关 机 电路 :开机 时 STBY 为 高 电 
CT7 |! C535A 330n/35V i 一， VD544 VS 集 电 极 呈 本 中 
YI-AC250V/1000 1N4148 一 是 通过 VD562 将 VD544 正 极 电压 
?一 压 调整 开关 拉 低 而 截止 ， 对 取样 电压 不 产生 影 
R511 响 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 二 是 将 
厚 膜 电路 :FSCQ0765RT 是 脉 宽 调 制 器 和 开关 管 组 成 的 厚 膜 电路 。300V R543 10% a tt es 
电压 经 开关 变压器 T501 的 ]-3 绕组 加 到 FSCQ0765RT 的 1 脚 内 部 开关 管 的 | = YAY 
D 极 ，AC220V 电 压 经 VD508 整 流 、R507、 R508 降 压 ， C514 滤 波 ,向 a K 和 ”WT 供电 。 竺 机 时 STBY 变 为 低 电 平 ， 
FSCQ0765RT 的 3 脚 提供 启动 电压 ， 内 部 电路 开始 开 作 ， 其 开关 管 的 脉冲 R ,05397 V504 堆 止 , 集 电极 变 为 高 电导 
电流 在 开关 变压器 T501 产 生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 取样 误差 放大 本 00ln 是 使 VD524 导 通 , 将 取样 电压 提升 
负 坟 电路 供电 ,一 次 7 8 线 组 乓 如 有 电压 一路 经 D2 匠 沈 、C517 刘 这、 人 过 < 宣 开关 电源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 ， 
、VD514 稳 压 后 ， 替 换 下 启 吉 3 脚 提供 VCC 供 电 : 另 js 足 停止 工作 ;二 
ee hott ee R540 [入 证 忆 下 ”对答 18 电 夺取 科 后 经 V540 雍 各 放大 所 en 
的 5 阅 ， 作 为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 ?全 | 产生 误差 电压 ， 通 过 光 模 全 器 N504 对 提 及 电路 N501 的 4 网 | Ye 全 2 
内 部 振荡 脉 宽 进行 控制 ， 稳 定 输电 压 +8V 和 +5V- 2 供电 
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第 6 章 TCL 王牌 超级 数 但 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


6.1 TCL 王牌 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


TCL 王牌 超级 彩电 先后 开发 了 LA76930 (Y12) 、LA76931 (Y12) 、LA76932 (Y22 ) 、TMPA8803CSN 、 
TMPA8809 、LA76933 (SY31)、TDA8873 (S13A)、OM8370 (UL12) 、TDA9370 、TDA9373 、TMPA8827、 
TMPA8809 、0M8370 (ULI2A) 、0M8373 (US21 ) 、TDA9373 (UL21A)、OM8373 (NX73/PH73/US21)、 
TDA9380/9383 、TMPA8809 (S23)、STR-W6854、STR-W6735、TMPA8829 (S22)、TMPA8873 (TB73)、 
LA76930 和 LA76931 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 MC44608、STR-W6553 、TDA16846 、FSCQ0765RT、 
TDA16846 、FSCQ1265RT、STR- S6709 、STR- W6856 、TEA1506P 等 厚 膜 电路 或 驱动 控制 电路 ， 组 成 并 联 
型 开关 电源 ; 其 中 LA76930 (Y12)、LA76931 (Y12)、TMPA8803CSN (S12) 机 心 超级 彩电 采用 分 立 元 
件 组 成 的 自 激 式 并 联 型 开关 电源 。 

TCL 王牌 单 片 彩电 先后 开发 了 OM8838、TB1251N、TDA8841 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 
TDA16846 、STR-F6656、STR-S6708A 等 厚 膜 电 路 或 驱动 控制 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 

各 个 机 心 开关 电源 维修 资料 如 下 。 


6.1.1 TCL 王牌 超级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 


1. LA76930/76931 (Y12) 和 TMPA8803CSN (S12) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL 王牌 Y12 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 LA76930 或 LA76931，AVZTV 
切换 采用 4052 ， 伴 音 功 放电 路 采用 LA4266 或 LA4267 ， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

LA76930 超级 机 心 适用 机 型 : TCL 王牌 AT21266Y 等 小 屏幕 超级 彩电 。 

LA76931 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 N21B5L、N21E2B、N25E2B、N21K3、NT21289、21B5、 
21V88 等 超级 系列 彩电 。 

TCL 王牌 S12 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8803CSN ，AVZTV 切换 采 
用 4052 ， 伴 音 功 放电 路 采用 LA4266 或 LA4267 ， 场 输出 电路 采用 STV9302 或 LA7840 。 

TMPA8803CSN (S12) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 N21B1、1419 、1475S、21B5、21V8 、21V1、 
21A1、21A2 、21B1、21B2 、21B5、21GC6 、N14K6 、N21B2、N21B1L、N21B5L、AT21231、AT21266B 、 
AT2127、 AT21281、 AT21288 、 AT21228 、 N21B6J、 N21E2、 N21G6、 N21K1、 N21K2、 N21K3、 
NT21281C、NT21A41、NT21A51C、NT21A52 、NT21A61、NT21A71、NT21A81、AT21S135 、AT2135SG 、 
AT2135S、AT21106 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 采用 LA76930 和 LA76931 两 种 Y12 机 心 和 采用 TMPA8803CSN 的 S12 机 心 超级 彩电 开关 电源 
基本 相同 ， 均 采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 只 是 二 次 侧 输出 电压 不 同 、 副 电源 和 复位 电路 
不 同 ， 本 节 以 LA76931 机 心 为 例 介 绍 开关 电源 速 修 图 解 ，LA76930 (Y12) 机 心 和 TMPA8803CSN (S12) 
机 心 开 关 电 源 可 参照 维修 。 

LA76931 机 心 开 关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 109V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 9V、5VA 电 
压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 18V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q002 供电 取 自 主 电 
源 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q203 截止 ， 切 断 超级 单 片 小 
言 号 处 理 电 路 的 9V、5VA 供电 。 
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2. LA76932 (Y22) 和 TMPA8803CSN 超级 机 心 开关 电源 简介 

TCL 王牌 Y22 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 LA76932，AV/TYV 切换 电路 采 
用 4052， 伴 音 功放 电路 采用 TDA7266 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177 。 

LA76932 (Y22) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 AT2516Y、AT2916Y、AT25266Y、AT29266Y、 
AT34266Y、N25B5L、N25B6B 、N25K3 、NT25289 、25B5 、29E13EW 、28V88 、29V88 、2513E 、2513EW、 
2913E 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8803CSN 机 心 G 系列 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TM- 
PA8803CSN，AVZTV 切换 电路 采用 TC4066BP 和 TC4053BP， 伴音 功放 电路 采用 TDA7067AQ ， 场 输出 电路 
采用 STV9302 。 

TMPA8803CSN 超级 机 心 适用 机 型 : TCL 王牌 AT21S179G、21288NG 等 G 系列 超级 彩电 。 

TCL 王牌 LA76932 (Y22) 超级 机 心 和 TMPA8803CSN 超级 机 心 G 系列 彩电 ， 开 关 电 源 基 本 相同 ， 振 
荡 与 驱动 控制 电路 均 采 用 MC44608 (IC801) 驱动 大 功率 MOS 开关 管 Q801 组 成 他 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 
只 是 二 次 侧 输出 电压 不 同 、 副 电源 和 复位 电路 不 同 ， 本 节 以 LA76932 (Y22) 机 心 为 例 介 绍 开关 电源 速 修 
图 解 ，TMPA8803CSN 超级 机 心 G 系列 彩电 开关 电源 可 参照 维修 。 

LA76932 (Y22) 机 心 开 关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 
+12V、+9V、+5VA 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +16V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 
电路 Q002 供电 取 自 主 电 源 C849 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q831 、D840、 
光 耦 合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 振荡 驱动 控制 电路 MC44608 的 3 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 
电源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q833 、Q832 待机 降 压 电路 控 
制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 吉 IC802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 
因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

3. LA76933 (SY31) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL 王牌 SY31 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电路 采用 LA76933 ， 伴 音 功放 电路 采用 
LA42352 ， 场 输出 电路 采用 LA78041 。 

LA76933 (SY31) 超级 机 心 适 用 机 型 ， TCL 王牌 21V18S、25V18 、NT21E64S、NT21M62US 、 
NT21M71 、NT21M71N、NT25 M63 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 LA76933 (SY31) 超级 机 心 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-W6553 (IC801) 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 125V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、+9V、+5VA 电压 ， 为 伴音 
功放 电路 提供 + 18V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q001 供电 取 自 主 电源 12V 电 
压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 Q822、D832 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR- W6553 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽 
度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +125V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q823 待机 降 
压 电 路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR- W6553 的 6 
脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 Q824 
截止 ， 切 断 超 级 单 片 小 信号 处 理 电 路 的 +9V、+5VA 供电 。 

4. OM8370 (UL12) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL 王牌 UL12 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 OM8370， 伴 音 功 放电 路 采用 
TDA7267A 或 TDA7496 ， 场 输出 电路 采用 TDA9302H。 

OM8370 (ULI2) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 AT21181、AT21211A、AT2165 、AT21289A、 
NT21B06S、AT21189B 、AT21266A、AT21276 、NA21A11 、NA21A31 、NT21UL12 、AT25211 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 OM8370 (UL12) 超级 机 心 开 关 电 源 采用 振荡 驱动 控制 电路 TDA16846 (IC801) 推动 大 功 
率 MOS 开关 管 组 成 月 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 108V 或 112V 的 +B 电压 ,为 小 信和 号 处 理 
















































































120 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 














电路 提供 +8V、+5V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 18V 或 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 
电源 稳 压 电 路 Q207 供电 取 自 主 电 源 C828 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3. 3V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q802 截止 ， 切 断 超级 单 片 小 
言 号 处 理 电 路 的 +8V 供电 。 

5. OM8370 (UL12A) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL 王牌 UL12A 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 OM8370， 伴 音 功 放电 路 采用 
TDA7267A， 场 输出 电路 采用 TDA9302H。 

OM8370 (ULI2A) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 AT21211A、AT21276、NT21228 、NT21A42 、 
N211T5 、AT21189B 、AT21181S、NT21A11、NT21A41B、NT21C06S、NT21C81S、NT21C41、NT21A31、 
NT21B68S、NT21A11S、NT21B68 、NT21B03 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 OM8370 (UL12A) 超级 机 心 开 关 电 源 采用 厚 膜 电路 FSCQ0765RT (IC801) 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 106V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V、+5V 电压 ， 为 伴音 
功放 电路 提供 + 18V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q207、ZD826 供电 取 自 主 电源 
12V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3.3V、+5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC804 、 光 耦合 
器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSCQ0765RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +106V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q802 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 
器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 FSCQ0765RT 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 
降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q804 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q804 导 通 ， 将 C820 两 端 待机 状态 的 电 
压 送 到 副 电源 稳 压 电路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

6.，OM8373 (US21)、TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL 王牌 US21 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 OM8373，AV/TV 切换 电路 采 
用 4052 和 4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7498 ， 场 输出 电路 采用 TDA4863AJ。 

OM8373 (US21) 超级 机 心 适用 机 型 : TCL 王牌 NT29189 、29A3 、NT25181 、AT25189A、AT25189B 、 
AT25211 、AT25276 、 AT25276G、AT25286 、AT25289A、 AT2565A、 AT29128 、 AT29187 、 AT29189B、 
AT29211A、AT29286、AT34187、NT25228 、 NT25A11 、NT25A21、NT25A31、NT25A41B 、NT25A51、 
NT25A42、 NT25B03、 NT29128 、 NT29181B、 NT29189、 NT29276、 NT29A41、NT29A41B 、 NT34189、 
NT34181B 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 UL21A 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9373 ，AVZTV 切换 电路 
采用 4052 和 4053， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944， 重 低音 功放 电路 采用 TDA8945， 场 输出 电路 采 
用 TDA8359 。 

TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 适用 机 型 ，TCL 王牌 29A41A、AT2511A、AT25276 、NT25228 、 
NT25A42 、 AT34187、 NT25C41、 NT25C81、 NT25A31、 AT25189B、NT25A11、 NT25B03 、 NT25B68、 
NT29C41 、NT29C81 、AT29189B、29A3 、AT29211A、NT29128 、NT34276 、NT29A41A 、AT34281 等 超级 
彩电 。 

TCL 王牌 OM8373 (US21) 和 TDA9373 (UL21A) 两 种 超级 机 心 开 关 电 源 ， 均 采用 振荡 驱动 控制 电路 
TDA16846 (1C801) 推动 大 功率 MOS 开关 管 组 成 自 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 不 同 的 是 开关 电源 二 次 输出 电 
压 不 同 、 待 机 电路 略 有 差异 。 本 节 以 US21 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 的 工作 原理 与 速 修 图 解 ，UL21A 可 参照 
维修 。 

US21 机 心 开 关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +11V、+8V 电 
压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +28V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q207、D826 供电 取 
自主 电源 +12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3.3V 和 +5V 电压 。 
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待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q802 截止 ， 切 断 超级 单 片 小 
言 号 处 理 电路 的 +11V、+8V 供电 。 

7. OM8373 (NX73/PH73/US21) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

TCL 王牌 NX73 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 OM8373，AV/TV 切换 电路 采 
用 4052， 伴 音 功放 电路 采用 AN17821A， 场 输出 电路 采用 STV8172A。 

OM8373 (NX73) 超级 机 心 适 用 机 型 ,TCL 王牌 NT21E64S、NT21M63S、NT21M86 、NT25C06、 
NT29C41 、NT29128 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 PH73 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 OM8373，AV/TV 切换 电路 采 
用 4052 和 4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7496S， 场 输出 电路 采用 STV9380A。 

OM8373 (PH73) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 NT21M76S、21V18P、21V19、21V20UP、25V18B 、 
25V19、29V19、29V19P、29V29P、HD21E64S、HD21H73US、HD21M76S、HD21V18USP、HD21V19SP、 
HD25M62 、HD25V18PB 、HD29B68 、HD29M71 、HD29M75 、HDH29C64 、N29V19 、N25V19 、NT21M63S、 
NT21H73S、NT21M71N、NT25 M63 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 US21 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 OM8373，AV/TV 切换 电路 采 
用 两 个 4052， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7496SA， 场 输出 电路 采用 STV9380A。 

OM8373 (US21) 超级 机 心 适 用 机 型 TCL 王牌 AT25211A、AT25276、NT2528 、NT25A42 、 
AT34187、 NT25C41、 NT25C81、 NT25A31、 AT25189B、 NT25A11 、 NT25B30、 NT29M95 、 NT29C41、 
NT25B68 、 NT29C81、 AT29189B、 29A3、 NT29A41A、 AT29211A、 NT29128、 NT34276、 AT34281、 
29H61、AT29189B 、NE25A42 、NT25M75 、NT29M71 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 采用 的 OM8373 超级 单 片 的 NX73 、PH73 、US21 三 种 超级 机 心 开 关 电 源 均 采 用 厚 膜 电路 
FSCQ1265RT (N801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 不 同 的 是 开关 电源 二 次 侧 输出 电压 不 同 、 待 机 电路 略 有 差 
异 。 本 节 以 NX73 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 的 工作 原理 与 速 修 图 解 ，PH73 、US21 可 参照 维修 。 

NX73 机 心 开 关 电 源 为 行 输 出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V、+ 
5VA 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +12VA 电压 ， 为 场 输出 电路 提供 +14V 和 -14V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 + 
33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q856 、D858 供电 取 自 主 电源 C864 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3.3V 
和 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信和 号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 IC851 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q851 待机 降 压 电 
路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 控 制 厚 膜 电路 FSCQ1265RT 的 4 脚 电压 降低 ， 开 关 
电源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 Q860 截止 ， 切 断 超级 单 
片 小 信号 处 理 电路 的 +5VD 供电 。 

8. TDA9380/9383 超级 机 心 开关 电源 简介 

TCL 王牌 TDA9380 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9380，AV/TV 切换 电 
路 采用 4052 和 4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944， 场 输出 电路 采用 TDA8359 。 

TDA9380 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 AT2516U、AT2916U AT2927U、AT2526U 、AT2926U 、 
AT2190U、AT2113 、AT2165 、AT2170、AT2175 、AT21189B 、AT21215 、AT21276 、AT25106B 、AT25135 、 
AT25135U、AT2560B、AT2960B 、AT2516UG、AT2916UG 、AT25276U 、AT2590B 、AT2927U 、AT2965U、 
AT3416U 、AT3426U 、AT3426UZ、AT2999U 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TDA9383 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9383，AV/TV 切换 电 
路 采用 4052 和 4053 ， 伴 音 功放 电路 采用 TDA8944， 场 输出 电路 采用 TDA8359。 

TDA9383 超级 机 心 适用 机 型 : TCL 王牌 2313UI、2913UI、2926UI、29U186Z、AT2559U 、AT2570UI、 
AT25U159、AT29U159 、AT34U1876 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TDA9380 和 TDA9383 两 种 机 心 超级 彩电 开关 电源 基本 相同 ， 都 采用 厚 膜 电路 STR-S6709 
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(IC801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8V 电 
压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +16V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q207 、D826 供电 取 
自主 电源 C830 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3.3V 和 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q824 、D827 和 
光 耦 合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-S6709 的 7 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 
高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q823 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电 路 光 
耦合 器 IC802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-S6709 的 7 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电 
压 降 低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

9. TDA9370 超级 机 心 开 关 电源 简介 

TCL 王牌 TDA9370 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9370，AV/TV 切换 电 
路 采用 4053， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7496 或 TDA7057QA ， 场 输出 电路 采用 TDA9302H。 

TDA9370 超级 机 心 适用 机 型 ，TCL 王牌 AT2113、AT2127S、AT2165、AT2170、AT2175 、AT2190U、 
AT21181、AT21189B 、AT21211A、AT21215、AT21266A、AT21276、AT21286、NT21A11、NT21A31、 
NT21A51 和 2165U4 等 超级 系列 彩电 。 

TCL 王牌 TDA9370 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 振荡 驱动 控制 电路 TDA16846 (IC801) 推动 大 功率 MOS 开 
关 管 组 成 自 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 112V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8V、+ 
5V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q207 供电 取 自 
主 电源 C828A 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3.3V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q802 截止 ， 切 断 超 级 单 片 小 
言 号 处 理 电 路 的 +8V 供电 。 

10. TDA9373 超级 机 心 开关 电源 简介 

TCL 王牌 TDA9373 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TDA9373，AV/TV 切换 电 
路 采用 4052 和 4053， 音 效 处 理 电 路 采用 NJW1136, 伴音 功放 电路 采用 TDA8944， 场 输出 电路 采 
用 TDA8359 。 

TDA9373 超级 机 心 有 五 种 电路 ， 第 一 种 电路 适用 机 型 : TCL 王牌 AT2527 、AT25165UG 、AT2560B、 
AT2576U、 AT25106B 、 AT25135 、 AT25135U、 AT25181、 AT25189BIUL、 AT25211A、 AT2516UG、 
AT2916UG、AT2960B、AT2590UB 等 超级 彩电 ; 第 二 种 电路 适用 机 型 : TCL 王牌 AF25286F、AT25286F、 
AT29286F 、AT29166G 、AT29166GF 、AT34276F 等 超级 彩电 ; 第 三 种 电路 适用 机 型 : TCL 王牌 AT25181、 
AT2565ULF、 AT25276U、 AT34189B 、 NT34A51、 AT34276、 AT25189B 、 AT29211A、 NT25A11、 
NT25211A、NT34181B、34A3 等 超级 彩电 ; 第 四 种 电路 适用 机 型 : TCL 王牌 AT25189B、AT25189UL、 
AT2965、AT29128 、AT34187、NT25A11 、NT25A21 等 超级 彩电 ; 第 五 种 电路 适用 机 型 : TCL 王牌 
AT2570UB 、AT2570UI、AT2916U、AT2965U、AT3416U、AT29166U、AT29166I、2927U 、3513U 等 超级 
彩电 。 

TCL 王牌 TDA9373 超级 机 心 五 种 电路 开关 电源 基本 相同 ， 均 采用 振荡 驱动 控制 电路 TDA16846 
(IC801 ) 推动 大 功率 MOS 开关 管 组 成 自 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 小 
言 号 处 理 电路 提供 11V、+8V、+5V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 16V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电 
压 。 副 电源 稳 压 电路 Q207 供电 取 自 主 电源 C838 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +3. 3V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q802 截止 ， 切 断 超 级 单 片 小 
言 号 处 理 电 路 的 +8V 供电 。 

11. TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 简介 

TCL 王牌 S23 超级 机 心 1 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8809 ， 场 输出 电路 采用 
STV8172A， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7265SA。 

TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 适用 机 型 ，TCL 王牌 NT25A71A、AT25288、N25B6JB、N25G6B、 
NT25C06、 25G6B、 NT25A71A、25A2B、25V1B、25V8B、AT25211 、29G6B、29A2B、29V1B、AT29211、 
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29V8B 、AT29281 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-W6854 (IC801) 组 成 的 并 联 型 
开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+5V、+5VA 电压 ， 为 
伴音 功放 电路 提供 +12VA 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q009 供电 取 自 主 电源 10V 
电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 行 激励 脉冲 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电 
路 Q822 、D828 、D835 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-W6854 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 
进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q823 待机 降 压 
电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-W6854 的 6 脚 
电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 Q006 导 通 ， 将 行 激励 脉冲 短 
路 ， 行 扫描 电路 停止 工作 。 

12. TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 简介 

TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 2 彩电 ， 先 后 开发 多 种 电路 ， 主 要 是 伴音 处 理 电 路 有 差别 ， 一 是 音效 处 
理 电路 不 同 ， 二 是 功放 电路 不 同 ， 但 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 均 采 用 TMPA8809 ，AVZTYV 切换 
电路 采用 两 个 4052 或 UPC1851B， 场 输出 电路 采用 TDA8172， 音 效 处 理 电路 采用 TA1343N 或 NJW1136 ， 
伴音 功放 电路 采用 TDA7266 或 TDA8944、TDA7297 、TDA26160 等 ， 重 低音 功放 电路 采用 TDA8945S。 

TMPA8809 超级 机 心 2 适用 机 型 : TCL 王牌 AT25S135、2935S、2911SD、AT29S168B、AT25S192、 
AT29S168 、 AT25S168 、 AT2575S、 ST2918S5、 AT25192 、 AT25211 、 AT25207、 AT25288 、 AT25230、 
AT25266B 、 AT25281 、 AT25228 、 AT29106 、 AT29211 、 AT29228 、 AT29266B 、 AT29281 、 AT34106S、 
AT3488S、AT29281 、AT3488S、2918AE 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 2 各 种 机 型 虽然 电路 设计 各 有 不 同 ， 但 开关 电源 基本 相同 ， 开 关 电 源 一 
次 电路 均 采 用 控制 芯片 MC44608 (IC801) 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 不 同 的 是 开关 
电源 二 次 输出 电压 不 同 、 待 机 电路 略 有 差异 。 本 节 以 AT29266B 彩电 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 的 工作 原理 与 
速 修 图 解 ， 其 他 TMPA8809 机 心 开 关 电 源 可 参照 维修 。 

AT29266B 彩电 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 + 12V、+ 
9V、+5VA 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 18.5V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 
Q007 供电 取 自 主 电源 + 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q831 、D840、 
光 耦 合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 IC801 的 3 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q832 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 
器 IC802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ,负载 电路 因 供 电 不 足 而 停止 
工作 。 

由 于 该 电压 采用 降 压 的 方式 待机 ， 待 机 时 副 电 源 供电 的 +12V 电压 降低 ， 不 足以 维持 副 电源 供电 ， 为 
此 该 电源 设 有 副 电源 供电 切换 电路 : 开机 状态 Q830 基 极 电压 为 8. 2V， 发射 极 电压 为 +12V 电压 经 二 极 管 
D836 送 来 的 11.3V，Q830 反 偏 截止 ， 副 电源 由 D836 送 入 的 11.3V 供电 。 待 机 状态 发 射 极 电 压 降 低 ， 
Q830 导 通 ， 降 低 的 +B 电压 经 Q830 稳 压 后 输出 7. 5V 电压 为 副 电源 供电 。 

13. TMPA8827 和 TMPA8809 超级 机 心 3 开关 电源 简介 

TCL 王牌 TMPA8827 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电路 采用 TMPA8827M113A ，AV/ 
TV 切换 电路 采用 两 只 4052， 音效 处 理 电 路 采用 NJW1136 或 NJW1166， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944， 重 
低音 功放 电路 采用 TDA8945 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

TMPA8827 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 3418ME、29Al、34Al、S34Al、34V1、2918S5 、2970N5 、 
3418ME 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 3 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电 路 采用 TMPA8809，AVZTV 切 
换 电路 采用 4052， 音 效 处 理 电路 采用 TA1343N 或 MSPX5G， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA2616Q 或 TDA8944 ， 
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重 低音 功放 电路 采用 TDA26160 或 TDA8945 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177 。 

TMPA8809 超级 机 心 3 适用 机 型 : TCL 王牌 AT3488S、2198S5 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8827 和 TMPA8809 超级 机 心 3 开关 电源 基本 相同 ， 开 关 电 源 采 用 振荡 驱动 控制 电路 
TDA16846 (IC801) 推动 大 功率 MOS 开关 管 组 成 自 激 式 并 联 型 开关 电源 ,不 同 的 是 开关 电源 二 次 输出 电 
压 不 同 ， 待 机 控制 电路 不 同 ， 一 次 电路 基本 相同 。 本 节 以 AT3488S 彩电 为 例 ， 介绍 其 开关 电源 的 速 修 
图 解 。 

AT3488S 彩电 的 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 + 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +9V、+ 
5VA 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +26V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q007 供电 取 
自主 电源 + 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 四 端 稳 压 器 IC803 截止 ,切断 
超级 单 片 小 信号 处 理 电 路 的 +9V、+5VA 供电 。 

14. TMPA8809 超级 机 心 4 开关 电源 简介 

TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 4 彩电 总 线 系统 微 处 理 右 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8809，AV/TV 切 
换 电路 采用 4052， 音效 处 理 电 路 采用 MSP34X5G， 伴音 功放 电路 采用 TDA7266, 场 输 出 电路 采 
用 TDA8177。 

TMPA8809 超级 机 心 4 适用 机 型 : TCL 王牌 2970N5 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 4 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-W6735 (IC801) 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V、+5VA 电压 ， 为 伴音 功 
放电 路 提供 + 13V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q007 供电 取 自 主 电源 12V 电压 ， 
稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q822 、D828 、 
光 耦 合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-W6753 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q823 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电 路 
光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-W6753 的 6 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输 
出 电压 降低 ， 负 和 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q820 、Q821 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q821 导 通 ， 将 C828 两 端 待机 状 
态 的 电压 送 到 副 电 源 稳 压 电 路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

15. TDA8873 (S13A) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL 王牌 S13A 机 心 超级 彩电 微 处 理 需 控制 电路 和 小 信号 处 理 电路 采用 超级 单 片 TMPA8873 ， 伴 音 功 
放电 路 采用 TEA2025B， 场 输出 电路 采用 TDA4864AJ。 

TDA8873 (S13A) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 N14K6B、1475S、ZT21228、N21K2B、N21G6B、 
21A2B、NT21A71B、N21B6JB、21C6B、21V8B、21V1B 等 超级 彩电 。 

S13A 机 心 开 关 电 源 ， 微 处 理 器 的 副 电源 取 自 主 电源 ， 待 机 采用 切断 行 振 荡 和 小 信号 处 理 电 路 供电 和 
短路 行 、 场 激励 信号 和 降低 控制 单元 输出 电压 的 方式 。 

TCL 王牌 TDA8873 (S13A) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 新 型 厚 膜 电 路 STR-W6553 (IC801) 组 成 的 并 联 
型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 108V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V、+5VA 电压 ， 
为 伴音 功放 电路 提供 + 9VA 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q002 供电 取 自 主 电 源 
C831 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 Q822、D832 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR- W6553 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽 
度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +108V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q823 待机 降 
压 电 路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR- W6553 的 6 
脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 Q824 
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截止 ,切断 行 振荡 和 小 信号 处 理 电路 的 +8V 和 +5VA 供电 。 

16. TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL 王牌 S22 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 TMPA8829，AVZTV 切换 电路 采 
用 两 只 4052， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7057AQ ， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

TMPA8829 (S22) 超级 机 心 适用 机 型 : TCL 王牌 NT25B06、N25B6J]、S29G6L、NT25B5L、N25G6、 
29G6、34A1、34V1、S34A 、29A1 、N25B2 、N25K1、N25K2 、N25K3 、NT25A61 、NT29A51 、NT25281C、 
S29B2、S29G6L、S29K1 、S34A1、25B1 、25V1 、29V1 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-W6856 (IC801) 组 成 的 并 联 型 开 
关 电 源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V、+5VA 电压 ， 为 伴 
音 功 放电 路 提供 + 18V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电源 12V 电压 ， 稳 
压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q822 、D828 、 
光 耦 合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-W6856 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q823 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 
光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-W6856 的 6 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 
出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q820 、Q821 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q821 导 通 ， 将 C834 两 端 待 机 状 
态 的 电压 送 到 副 电 源 稳 压 电 路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电 源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

17. TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 开 关 电源 简介 

TCL 王牌 TB73 机 心 超级 彩电 总 线 系 统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8873 ，AV/TV 切换 电路 
采用 4053 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TEA2025B ， 场 输出 电路 采用 STV9302 。 

TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 NT21M6 、NT2186N 、NT21F3N 、21E6 、N21Eo9 、 
NT21F1、 NT21F4、 21E8、 21E9、N14E01、N21E6、N21E8、N21V15、N21V2、NT2182N、NT2188N、 
NT2195N、NT21F3 、NT21F4N 、NT21 M86 、NT21M92 、NT21M93 、NT21M95 等 超级 彩电 。 

TCL 王牌 TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 新 型 绿色 控制 芯片 TEA1506P (IC801) 推动 
MOS 开关 管 Q815 组 成 他 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 112V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 
提供 +12V、+8V、+5VA 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +12VA 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q002 供电 取 自 主 
电源 +12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 、 切 断 行 激励 脉冲 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 
输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC803 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 控制 芯片 TEA1506P 的 3 脚 内 部 
振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +112V。 

待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q841 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 
TEA1506P 的 3 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 同 时 低压 供电 控 
制 电路 的 Q847 、Q843 截止 ， 切 断 超 级 单 片 小 信号 处 理 电 路 的 +12V、+8V、+5VD 供电 ; 行 激励 控制 电 
路 的 Q209 导 通 ， 将 行 激励 脉冲 对 地 短路 ， 小 信号 和 行 扫 摘 电路 停止 工作 。 

18. TB1251N 单片机 心 AT2970 彩电 开关 电源 简介 

TCL 王牌 AT2970 单 片 彩 电 微 处 理 器 采用 掩 膜 片 TCL 王牌 -M15V0 * T， 小 信号 处 理 用 单 片 集成 电路 
TB1251， 场 输出 电路 采用 TA8427K， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA1616Q， 具 有 射频 画 中 画 功 能 。 

TCL 王牌 AT2970 单 片 彩 电 开 关 电 源 采 用 以 STR-F6656 为 核心 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 
140V 的 +B 电压 ， 为 小 信和 号 处 理 电路 提供 + 12V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +32V 电压 。 副 电源 稳 压 电 
路 供电 取 自 主 电 源 +12VA 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

该 机 采用 交流 关机 和 直流 待机 两 种 关机 方式 。 交 流 关机 时 ， 控 制 带 继电器 的 电源 开关 释放 ， 切 断 整 机 
AC220V 输入 。 直 流 待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 
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IC831 、 光 耦合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 
电源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q831 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 
压 电路 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6656 的 1 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 
源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

19. OM8838 单 片 小 屏幕 机 心 开关 电源 简介 

TCL 王牌 OM8838 单片机 心 小 屏幕 数码 彩电 微 处 理 器 采用 Z90231 或 掩 膜 片 MTV100C， 小 信号 处 理 电 
路 采用 OM8838 ， 场 输出 电路 采用 TDA8356 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7057AQ 等 。 

OM8838 单 片 小 屏幕 机 心 适用 机 型 : TCL 王牌 2111D 、AT2159D、2139D 、2136D 等 小 屏幕 单 片 彩电 。 

TCL 王牌 OM8838 单 片 小 屏幕 机 心 开关 电源 采用 驱动 控制 电路 TDA16846 (IC801) 驱动 MOS 开关 管 
Q801 组 成 的 并 联 型 他 激 式 开关 电源 ， 本 节 以 TCL 王牌 2111D 彩电 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 ， 其 他 OM8838 
小 屏幕 机 心 彩电 可 参照 维修 。 该 开关 电源 为 行 输出 电路 提供 112V 的 +B 电压 ,为 小 信号 处 理 电路 提供 + 
13V、+12V、+9V、+8V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 24V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电源 + 
13V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q821 截止 ,切断 小 信号 处 理 
电路 的 +12V、+8V 供电 。 

20. TDA8841 单 片 大 屏幕 机 心 开 关 电 源 简介 

TCL 王牌 TDA8841 单片机 心 大 屏幕 数码 彩电 微 处 理 器 采用 M37221M8 或 掩 膜 片 TCL 王牌 M11V3- M6、 
TCL 王牌 MI1V1P， 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA8841 ， 场 输出 电路 采用 TDA8351SL (N6) ， 伴 音 功 放电 路 采 
用 TDA26160 等 。 

TDA8841 单 片 大 屏幕 机 心 适 用 机 型 : TCL 王牌 2311D 、2539D 、2511DI、2539DI、2511DR、2539DR 、 
2511DZ、 2511F、 2516D、2580G、2588D、2580GI、2910D、2910DZ、2911D、2-11DI、2916D、2911DI1、 
2916D、2939D、2939DI、2939DR、2966DG、2980GI、2580FL 等 大 屏幕 单 片 彩电 。 

TDA8841 单 片 大 屏幕 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-S6708A (IC801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 本 
节 以 TCL 王牌 2911D 彩电 为 例 ， 介 绍 其 开关 电源 ， 其 他 TDA8841 单 片 大 屏幕 彩电 可 参照 维修 。 该 开关 电 
源 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 
+26V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电源 +12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系 
统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q831 、D840、 
光 耦 合 器 IC802 组 成 的 稳 压 电路 对 控制 芯片 STR-S6708A 的 7 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q832 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 光 耦 
合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 STR-S6708A 的 7 脚 电 流 增 大 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供 电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q830 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q830 导 通 ， 将 C838 两 端 待机 状态 的 电 
压 送 到 副 电 源 稳 压 电路 ， 以 弥补 竺 机 状态 副 电 源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 


6.1.2 TCL 王牌 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


TCL 王牌 LA76932 (Y22) 、TMPA8803CSN 、TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 一 次 电路 采用 振荡 与 驱 
动 控制 电路 MC44608; OM8370 (UL12 ) 、TDA9370 、TDA9373 、TMPA8827 、TMPA8809 、 OM8373 
(US21) 、TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 3 和 OM8838 单 片 小 屏幕 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 振荡 驱动 控制 
电路 TDA16846; OM8370 (ULI2A) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 FSCQ0765RT; 
OM8373 (CNX73/ZPH73ZUS21) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 FSCQ1265RT; TMPA8873 
(TB73) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 绿色 控制 芯片 TEA1506P; TB1251N 单片机 心 AT2970 彩电 
开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR-F6656; LA76933 (SY31)、TDA8873 (S13A) 超级 机 心 开 关 电 
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源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR-W6553 ; TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 
膜 电 路 STR-W6854; TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR- W6856; TM- 
PA8809 超级 机 心 4 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR- W6735; TDA9380/9383 超级 机 心 开关 电源 
一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR-S6709; TDA8841 单 片 大 屏幕 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 
STR-S6708A; TCL 王牌 采用 LA76930 和 LA76931 两 种 Y12 机 心 和 采用 TMPA8803CSN 的 S12 机 心 超级 彩 
电 开 关 电 源 基 本 相同 ， 均 采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 式 并 联 型 开关 电源 。 

上 述 开 关 电 源 集成 电路 维修 资料 如 下 。 

1. MC44608P75 维修 资料 

MC44608P75 是 Motorola 公司 研制 的 环保 、 高 性 能 的 开关 电源 稳 压 控制 器 ， 应 用 于 TCL 王牌 LA76932 
(Y22) 、TMPA8803CSN 、TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 4-1， 设 
有 过 热 保 护 、 短 路 保护 功能 ， 可 在 40kHz、75kHz、100kHz 三 种 频率 下 工作 ， 待 机 时 采用 间歇 脉冲 的 方 
式 ， 降 低 待机 功 耗 ， 待 机 时 功 耗 小 于 3. 5W。MC44608P75 表示 其 工作 频率 为 75kHz， 其 引 脚 功能 和 在 TCL 
王牌 2916D 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 6-1 所 示 。 


表 6-1 MC44608P75 引 脚 功能 和 维修 数据 






























































对 地 电压 /V 
引 上 肢 符 ”号 功 能 

机 待机 
1 DEMAG 去 磁 、. 退 耦 0.9 0. 04 
2 Isense 过 电流 保护 0.1 0.5 
3 CONTROLINPUT 控制 信号 输入 5.1 4.9 
4 GND 接地 0 0 
5 DRIVE 控制 管 开 关 0.4 0. 02 
6 VCC 工作 电压 0.2 7.9 
7 NC 空 觅 一 
8 VI 外 接 500V 电压 13 13 














2. TDA16846 维修 资料 

TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 ， 应 用 在 TCL 王牌 OM8370 (ULl12 ) 、 
TDA9370 、TDA9373 、TMPA8827 、TMPA8809 、OM8373 (US21)、TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 3 和 
OM8838 单 片 小 屏幕 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。TDA16846 内 部 电路 框图 可 参考 图 3-1。 内 含 振荡 、 比 较 误 
差 放 大 、 门 电路 、 稳 压 控制 和 驱动 电路 ， 其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方 
式 ， 具 有 一 、 二 次 过 电压 、 欠 电压 保护 ， 功 率 管 过 电流 保护 功能 。TDA16846 引 脚 功能 和 在 TCL 王牌 彩电 
中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 6-2 所 示 。 


表 6-2 TDA16846 引 脚 功能 和 维修 数据 









































对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 

正 测 负 测 
1 OTC 断路 时 间 控 制 037 8.5 D1.2 
2 PCS 一 次 电流 检测 1.6 9.0 oo 
3 RZI 过 零 检测 输入 1.7 3.9 3.9 
4 SRC 软 启动 输入 5.6 9.0 20.2 
5 OCI 光 夸 合 输入 2.4 8.5 19.2 
6 FC2 故障 比较 器 2 0 0 0 
7 SYN 固定 /同步 输入 5.6 9.0 125 
8 NC 空 肢 0 oo oo 
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( 续 ) 
对 地 电阻 /kQ 
引 脚 符号 功 能 对 地 电压 /V 
正 测 负 测 
9 REF 参考 电压 /电流 5.6 9.0 125 
10 FC1 故障 比较 器 1 0 0 0 
11 PVC 一 次 电压 检测 4.1 8.5 65.5 
12 GND 接地 0 0 0 
13 OUT 输出 驱动 2.2 4.5 4.5 
14 VCC 电源 13.2 5.5 405 

















3. FSCQ0765RT 维修 资料 

FSCQ0765RT 是 日 本 FAIRCHILD 半导体 公司 在 21 世纪 初 推 向 市 场 的 一 款 新 型 电源 厚 膜 块 ， 应 用 于 
TCL 王牌 OM8370 (UL12A) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。FSCQ0765RT 内 部 电路 框图 可 参考 图 2-1， 内 
含 基准 电压 源 、 精 密 误 差 放 大 器 、 比 较 放 大 吉 、 振 荡 器 、 驱 动 器 和 许多 逻辑 电路 以 及 大 功率 场 效应 开关 管 
等 。 该 厚 膜 块 利 用 上 述 电路 可 实现 脉冲 形成 、 脉 冲 放大 、 宽 度 调整 ( 稳 压 控制 )、 过 电流 、 过 电压 、 过 热 
等 多 种 功能 ， 而 且 还 具有 外 围 元 器 件 少 、 工 作 可 靠 、 效 率 高 、 输 出 功率 大 (150W) 等 优点 。 
FSCQ0765RT 引 脚 功能 和 在 TCL 王牌 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 6-3 所 示 。 


表 6-3 FSCQ0765RT 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































引 脚 符 ”号 蕊 能 参考 电压 /V 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 300 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 和 控制 电路 接地 0 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 23.2 
4 FB/OCP 稳 压 控制 电路 输入 1.2 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 4.7 

















4. FSCQ1265RT 维修 资料 

FSCQ1265RT 开关 电源 厚 腊 电路， 应 用 于 TCL 王牌 OM8373 (NX73/PH73ZUS21 ) 超级 机 心 开 关 电 源 
一 次 电路 中 ， 是 一 个 SFET 的 脉 宽 调 整 控 制 希 ， 内 部 电路 框图 可 参考 图 3-3， 它 集成 了 固定 频率 振荡 器 、 
低压 锁 止 、LEB、 门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 人 负载、 过 电压 、 过 电流 、 过 热 
保护 电路 ， 与 MOSFET 脉 宽 调 制 器 相 比 ， 它 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 尺 寸 小 、 重 量 轻 ， 提 高 了 
效率 和 系统 稳定 性 。 启 动 电流 为 25hA， 工 作 电流 为 6mA， 待 机 模式 下 消耗 功率 仅 为 1W。FSCQ1265RT 引 
脚 功能 和 在 TCL 王牌 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 6-4 所 示 。 

表 6-4 FSCQ1265RT 引 脚 功能 和 维修 数据 
































参考 电压 /V 
引 _ ， 脚 符 号 功 能 

待机 开机 
1 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 300 290 
2 S/GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 (通常 接地 ) 0 0 
3 VCC 启动 和 供电 电源 输入 端 11.7 18.0 
4 FB/OLP 稳 压 和 竺 机、 保护 控制 信号 输入 ,通常 接 光 耦合 器 0.2 1.2 
5 SYNC/OVP 同步 信号 输入 或 反馈 电压 输入 0.3 5.6 














5. TEA1506P 维修 资料 
TEA1506P 是 飞利浦 公司 推出 的 第 二 代 绿 色 开 关 电 源 振荡 驱动 控制 电路 ， 应 用 在 TCL 王牌 TMPA8873 
(TB73) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。TEA1506P 内 部 电路 框图 如 图 6-1 所 示 。TEA1506P 除了 保留 高 度 
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集成 化 、 低 功 耗 的 优势 外 ， 


耗 PN 和 300mW， 自 动 适应 负载 变化 ; 内 具 脉 冲 变 压 带 磁 通 














还 具有 市 电 适 应 范围 宽 ， 在 中 高 市 电 输入 电压 时 ， 


可 保持 固定 频率 的 准 谐振 开 
关 状 态 ; 在 低 市 电 电压 或 轻 负 载 的 待机 状态 下 ， 可 工作 于 低频 率 开关 状态 ， 准 谐振 状态 配合 低谷 值 检测 使 
开关 电源 在 过 零 区 域 动作 ， 降 低 开关 损耗 ， 在 负载 大 幅度 降低 时 工作 于 突 发 振荡 方式 ， 使 开关 电源 输入 功 










































































































































































































































































































































































复位 检测 功能 ， 有 精确 浆 值 的 超 压 保 护 和 国 值 


















































可 调 功 能 ， 欠 电压 保护 功能 ， 当 输入 的 市 电 欠 电压 在 额定 负载 时 开关 频率 降低 ， 功 耗 减 小 ， 纹 波 增 大 。 
TEA1506P 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 6-5 所 示 。 
VCC 
谷 值 检测 
GND 
频率 控制 
让 
i9 Tprot(CONT) 
CONT 全 > 
小 3.8V SQ 
二 Ra 
SQ 
超 温 保护 RQ 
(TEA1506AT) 
最 大 导 通 | _ Gossv 
时 间 保 护 超载 保护 
图 6-1 TEA1506P 内 部 电路 框图 
表 6-5 TEA1506P 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 脚 符 号 功 ”能 参考 电压 /V 
1 VCC 电源 供电 输入 15.2 
A GND 接地 0 
3 CONT 控制 电压 输入 1.7 
4 DEM 过 零 检 测 输入 0. 32 
5 Isense 过 电流 检测 输入 0. 12 
6 DOUT 驱动 信号 脉冲 输出 2.9 
7 HVS 高 压 隔离 端 0. 12 
8 DRAIN 启动 电压 输入 供给 299 





6.，STR- F6656 维修 资料 
STR- F6656 为 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL 王牌 TB1251N 单片机 心 AT2970 彩电 开关 电源 一 次 电路 

































































中 ， 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-2， 由 控制 芯片 和 绝缘 栅 型 大 功率 场 效应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 世 
片 部 分 集成 了 基准 电压 发 生 器 、 触 发 需 、 振 荡 需 、 开 关 管 激励 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保 护 功 
能 。STR-F6656 引 脚 功能 和 在 TCL 王牌 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 6-6 所 示 。 
表 6-6 STR-F6656 引 脚 功能 和 维修 数据 
引 肚 符 ” 号 功 能 oe A 二 

1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 pe 0.34 

2 SOURCE 开关 管 源 极 0. 05 0 

3 DRAIN 开关 管 漏 极 311 323 

4 VCC 小 信号 工作 电源 17.3 17.3 

5 GND 接地 0 0 
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7. STR- W6553 维修 资料 

STR- W6553 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL 王牌 LA76933 (SY31)、TDA8873 (S13A) 超级 
机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。STR- W6553 同属 于 STR-W6XXX 系列 厚 膜 电路 ， 该 系列 厚 膜 电 路 内 部 电路 框 
图 可 参考 图 3-2 ， 内 含 稳 压 控 制 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 负载 保护 功能 。 需 
要 说 明 的 是 该 系列 厚 膜 电路 为 7 个 引 脚 ， 其 中 2 脚 为 空 脚 ， 用 于 增强 1、3 脚 之 间 的 绝缘 与 耐 压 。STR- 
W6553 引 脚 功能 和 在 TCL 王牌 S13A 机 心 AT21228 超级 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 表 6-7 所 示 。 


表 6-7 STR-W6553 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































引 脚 符 号 功 能 工作 电压 /V 
1 D 内 部 MOS 管 漏 极 300 
2 NC 空 觅 
3 S/GND 内 部 MOS 管 源 极 /接地 0 
4 VCC 启动 与 工作 电源 输入 18 
5 SS/OLP 软 启动 与 过 电流 保护 0. 01 
6 FB 误差 电压 输入 与 间歇 振荡 控制 5.8 
7 OCP/BD 过 电流 反馈 与 导 通 时 间 调 整 3.2 











8. STR- W6856/ W6854 维修 资料 

STR- W6856 是 SANKEN 公司 研制 的 新 型 高 性 能 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL 王牌 TMPA8829 
(S22) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。STR- W6856 内 部 电路 框图 如 图 6-2 所 示 ， 内 含 稳 压 控制 电路 和 大 
功率 场 效 应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 负载 保护 功能 ， 待 机 时 采用 间 葡 脉冲 方式 ， 使 得 待机 功 耗 降 
低 。STR- W6856 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 6-8 所 示 。STR-W6854 引 脚 功能 与 其 基本 相同 ， 可 参照 
维修 。 
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静 向 电流 源 9 OCP/BP 























































































































RIFC oO—o 静 向 电流 源 
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图 6-2 STR-W6856 内 部 电路 框图 
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表 6-8 STR-W6856 引 脚 功能 和 维修 数据 















































引 脚 符 ”号 功 能 工作 电压 /V 

1 D 内 部 MOS 管 漏 极 284 
2 NC 空 觅 一 

3 S/GND 内 部 MOS 管 源 极 /接地 0 

4 VCC 启动 与 工作 电源 输入 18.0 
5 OCP/BP 软 启 动 与 过 电流 保护 0. 03 
6 FB/OLP 误差 电压 和 输入 与 间歇 振荡 控制 5.78 
7 RTFC 过 电流 反馈 与 导 通 时 间 调 整 3 


9. STR- W6735 维修 资料 
STR- W6735 是 新 型 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 4 开关 电源 一 次 电路 中 。 
STR-6735 同属 于 STR-W67XX 系列 厚 膜 电路 ， 该 系列 厚 膜 电路 STR- W6756 内 部 电路 框图 可 参考 网 3-2， 
内 含 稳 压 控制 电路 和 大 功率 场 效 应 晶体 管 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 负载 保护 功能 。STR-W6735 内 部 电 
路 与 其 基本 相同 ， 其 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 6-9 所 示 。 
表 6-9 STR-W6735 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































引 脚 符 ”号 功 能 工作 电压 /V 

1 D 内 部 MOS 管 漏 极 270 
2 NC 空 朋 - 

3 S/GND 内 部 MOS 管 源 极 /接地 0 

4 VCC 启动 与 工作 电源 输入 18.0 
5 SS/OLP 软 启动 与 过 电流 保护 0.23 
6 FB 误差 电压 和 输入 与 间歇 振荡 控制 1.18 
7 OCP/BD 过 电流 反馈 与 导 通 时 间 调 整 0. 82 


10. STR-S6709/S6708A 维修 资料 

STR-S6709 和 STR-S6708A 开关 电源 厚 膜 电 路 应 用 于 TCL 王牌 。、TDA9380/9383 超级 机 心 和 TDA8841 
单 片 大 屏幕 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 ，STR-S6709 内 部 电路 框图 可 参考 图 3-4， 包 含 大 功率 开关 管 、 启 动 
电路 、 振 荡 电 路 、 驱 动 电路 、 闭 锁 电 路 、 基 准 电路 等 开关 电源 基本 电路 ， 设 有 完善 的 过 电流 保护 电路 、 过 
电压 保护 电路 、 过 热 保 护 电路 电路 。STR-S6709 各 脚 功 能 和 在 TCL 王牌 2908 彩电 中 应 用 时 的 维修 数据 如 
表 6-10 所 示 。STR-S6708A 引 脚 功能 与 其 相同 ， 只 是 输出 功率 小 于 STR-W6709 ， 可 参照 维修 。 


表 6-10 STR-S6709 引 脚 功能 和 维修 数据 



























































对 地 电压 /V 
引 上 脚 符 ”号 功 能 

机 待机 
1 C 内 部 大 功率 开关 管 集 电极 295 310 
多 E 内 部 大 功率 开关 管 发 射 极 0 0 
3 B 内 部 大 功率 开关 管 基 极 0.4 0.1 
4 SINK 驱动 电流 反馈 输入 0.5 0.1 
5 DRIVE 驱动 电流 输出 0 0 
6 OCP 过 电流 保护 检测 0 0 
7 F/B 稳 压 控制 输入 0 0 
8 INH 延迟 导 通 控制 输入 —0.5 -0.2 
9 VIN 启动 工作 电压 输入 -7.4 -0.7 




















6.2 TCL 王牌 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


6.2.1 TCL 王牌 LA76930/76931 (Y12) 和 TMPA8803CSN (S12) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


TCL 王牌 LA76930/76931 (Y12) 和 TMPA8803CSN (S12) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-3 所 示 。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































维修 提起: 六 机 是 昂 发 生 启动 电 了 R803 ,R803 人 加 信 灾区 障 ， 站 大 pg02 CSO3 Rrgol ey gy 
源 不 启动 ;二 是 易 发 生 稳 压 电路 C810 容 量 减 小 故障 ， 造 成 稳 压 失控 ， 开 -- L903 P802 1000， _ PTC F801 __S80 
关 电源 给 出 电压 逢 高 ， 行 输出 场 输 出 和 伴音 功放 电路 元 器件 损 环 。 消 磁 电 路 : 开机 瞬间 AC220V 电 压 经 消 磁 | | i 40Y 274 93 7W a Ba 
开关 机 控制 电路 : 开机 时 STB 为 低 电 平 ,一 路 使 Q204 破 止 , 对 Q203 的 基 】 | 电阻 RT801 为 消 磁 线圈 提供 电压 ， 对 显 像 | | SI 于 号 | T801 ! T 
极 高 电 平 偏 时 电压 不 产生 影响 ，Q203 导 通 ， 一 是 输出 9V 电 压 ， 二 是 经 | 党 进 行 消 磁 ， 由 于 消 磁 电 胆 为 热 繁 电 有 ,| ¢ 1 人! 于， | T803 | | 
1C205 稳 压 后 输出 SVA 电 压 , 为 超级 单 片 小 信号 电路 供电 , 整 机 进入 开机 收 | | 消 斑 电流 使 消 磁 电 阳 RT801 阻 值 迅速 增 大 | 1 “放下 | C804 一 C805 cgo2 | BR csol | | 
看 状态 ; 另 一 路 便 Q206 截 止 ， 集 电极 呈 高 电 平 ， 待 机 指示 灯 炸 灭 。 待 “| | 到 接近 无 限 大 ， 消 磁 电 流 减 小 到 零 ， 消 磁 。 “一 “= [| 、 4n7 AC 250V 220n 2W T2320n | ! 
机 时 STB 变 为 高 电 平 ,一 路 使 204 导 通 , 将 Q203 的 基 极 高 电 平 偏 置 电压 对 | | 结束 。RT801 发 生 开路 或 阻 值 变 大 时 , 造 砚 人 六 流 多 析 2 cy | | 
地 短路 ，Q203 截 止 ， 切 断 超级 单 片 小 信号 处 理 电 路 的 9V 和 5VA 电 压 ，“ | | 消 磁 电路 不 足 或 不 能 消 磁 ， 引 起 显像管 全 RI255X4 | 1 AC220V 答 入 
超级 单 片 小 信号 电路 停止 工作 ; 另 一 路 使 Q206 导 通 ， 将 待机 指示 灯 | 限 不 良 ; RT801 内 部 发 生 打 火 短路 故障 时 ， 二 和 J 联 
D051 的 负极 电压 拉 低 ，D051 点 亮 ， 表 示 整 机 进入 待机 状态 伐 断 熔 丝 ， 引 发 彩电 三 无 故障 轴 _ 
抗 干 抗 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 溃 和 电容 器 将 高 频 脉冲 短路 到 地 的 作 
\ 开关 变压器 用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 
全 “| BCK-3553 信号 寓 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电容 器 C801、C802 击 穿 故 障 ， 人 烧 断 熔 丝 
L836 D832 L835 
45V 2 和” - 玫 二 -人 mm 本 Re - 30v | + 市 电 整流 小 波 电路 ; 将 交流 市 电 整 流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 电压 。 易 
ov Iv Bo Estes F104 Cas 过 发 生 二 极 管 D801~ D804 市 穿 或 大 洪波 电容 嘎 C806 市 穿帮 隘 ， 烧 断交 
| 人 3DA882 | C845 $332 (3) 有 电容 丝 ; C806 容 量 减 小 时 ， 输 出 电压 降低 且 不 稳定 ， 图 像 扭 曲 网 纹 干 扰 
小 信 es 
“ 4 c206 \/ 10n p 
A 18 Jcz05 六 D205 R208) 站 R803 i CC 04 
由 LED ion 小 75V pe on, (8) 1 Bl SOY 总 
7 ss 
If | 玖 关 12V L834, L833 | 四 二 
RO14A R22 | D | 。 i2W 1 启动 z 
560 Qo006 2.7k E14 | | 0 
n 二 
刑 关 C1815 Ro10 C11s i TCs830 | > 反馈 S895A 
NN A R220 | #847 20p | DY VC 内 供电 取样 误差 放大 
Ps L801 三 
时 | | 工本 0 Ey se 
开关 lk 1N4148 Ti16Vv eh sl Ra R808 10k 
+5V IR KEY STB 100u 100V IAW 本 YIN4148 LAW 
C831 | 量 稳 压 801 
C016 Q002 R032 Eee F 2sv D807 ee Si Q801 a 
Wy sw ov 二 ee! | fd 沾 FRios fy | 和 | As 
人 \ 行 输出 L804 C5287 Iiw NN R807 896 
CPU + i60 ye D831 一 一 806 内 Ak 
LRlo1 人 RU3C C808 R104 DS C812 + UAW 
2 SWIV YY How 全 一 C809 IW | | Q802 1N4148 iet 
副 电源 33Y 蕊 二 c833 2kW ?249 1Lso> Al |Alol5 小 p8os 
32304 工 Im Nok R815 Q803 5.6V 
调 潍 电 压 二-C103 C102 60V 一 832 0.22 R814 C1959 门 R812 D809 六 
R029 100k 下 100u 33/2W R816 2W 27 [lex 91V 
470 SOV ZR 工 2 和 L803 3W UAW D3 
R028 一 - UPC5S74 
3k 稳 压 放大 电路 基准 电压 
R030 ee R835A 一 次 电路 原 更 : 市 电 束 流 尖 波 后 的 300V 电 太一 是 经 开关 变 尺 需 T802 的 3 绕组 加 到 开关 管 Q804 玖 全 电极 ， 二 是 经 R803、 
“二 Qo03| ie RESET el 8sM2_1/2w | R803A 为 Q804 提 供 芷 向 信 各 电压 ，Q804 导 通 ， 其 导 通 电流 在 T802 各 个 绕组 产生 感应 电压 ， 其 中 5-6 反 馈 名 组 的 感应 电 
02 腥 位 电压 而 他 和 压 反馈 到 Q804 的 基 极 ， 加 速 了 Q804 的 导 通 而 多 和， 饱和 后 Q804 的 电流 不 再 增加 ， 使 之 迅速 进入 饱和 状态 ; 其 基 极 电压 
800 cozo 一 【|Ro3l cpu 单元 电路 供电 。 滤波 电 帘 窒 量 减 小 或 失效 ， 增 大 已 不 能 控制 集 电极 电流 的 增 大 ，Q804 退 回 到 放大 状态 ， 由 于 反馈 电压 的 作用 ， 又 加 速 了 Q804 的 蕉 止 ， 以 上 过 程 
0m eT 输出 电压 降低 ， 纹 波 增 大， 造成 图 像 网 纹 Cal 周而复始 不 断 进行 ， 从 而 形成 自 激 振 范 过 程 。 取 样 绕组 8 -7 的 感应 电压 经 D805 .C811 整 流 洪波 后 为 取样 电路 提供 电压 ， 
Ss 一 16066。 ”77 | 经 Q801、VD808WD808A 比 较 后 产生 误差 电压 ， 经 Q802、Q803 放 大 后 经 C810 对 Q804 的 振荡 脉 宽 进 行 控制 ， 达 到 稳定 输出 
电源 过 电流 从 护 停止 工作 AC400V +9V E 的 

















图 6-3 TCL 王牌 LA76930X76931 (Y12) 和 TMPA8803CSN (S12) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















6.2.2 TCL 王牌 LA76932 (Y22) 和 TMPA8803CSN 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


TCL 王牌 LA76932 (Y22) 和 TMPA8803CSN 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-4 所 示 。 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































Q002 P1001 SW801 ee 消 磁 线圈 
+45V 副 电源 C1815 A ee G80 消 磁 电 阻 C802A 803 
i n : 
CPU co17 | cool 下 XZ R037 全 (DHE T801 ， 350V [ 0 250V S80 
On 10n == 47 人 | 一 | | | QHD 
16V R029 1/4W | (OAY F801 | ee rg | | ee ; 
680 1 1 YY 4 
二 一 Bons AC220V 输 入 | | 一 | 44 Ry a 二 pb | (OH 
= (BY Li 续 R80T 220n HCS01-433 |_ FJ WN 
R030 es 和 丝 1M 放 
Go19 10k RESET 电源 开关 Ey Wy he SY 消 磁 电路 :开机 瞬间 AC200V 
n Q003L [1 > a = rw 电压 经 消 磁 电阻 RT801 为 消 
LL 个 Alois co20 机 乾 售 电压 抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电 网 干扰 信号 , 防 正 开 关 电 源 产生 的 干扰 信号 寓 入 电网 . 易 磁 线圈 提供 电压 ,对 显像管 进 
D001 10n BOB 发 生 电 容器 C801.C802 击 穿 故 障 , 烧 断 熔 丝 整流 行 消 磁 , 消 磁 电流 使 RAT801 阻 
2 二 开关 变压器 市 电 整 流 全 桥 。 | | 值 增 大 到 无 限 大 , 消 磁 结 束 
稳 压 与 待机 控制 电路 :开机 时 STANDBY 为 高 电 平 T803 滤波 电容 。 六 波 电路 
Q833 导 通 .Q832 截 止 ,对 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC802 C831 D830 C806 C807 C804 
的 2 脚 不 产生 影响 , 开关 电源 由 取样 误差 放大 电路 +16V 0.ln L811 RU4YX L810 3200 C68h RT802 sd A470R 
Q531、D840 通 过 IC802 对 一 次 IC801 的 3 脚 内 部 振荡 de c= +300V400V AC250V S237-479 AC400V 
电路 进行 控制 , 开关 电源 输出 正常 高 电压 ,待机 时 伴音 功放 2832 + 二 9 re a 
STANDBY 变 为 低 电 平 ， Q833 截 止 、 Q832 导 通 ， 将 人 全 有 : C805 守 22K R803 Cgs1 mr C803 
IC802 的 2 脚 电压 拉 低 ,IC802 电 流 增加 ,将 N801 的 0 TDn oa 5] 305 
3 脚 电压 提高 , N801 输 出 脉 宽 变 窗 , 开关 管 导 通 时 +140V 上 500V 1/4W AC250V | AC400V 
间 缩 短 , 开关 电源 输出 电压 降低 ,负载 电路 因 供 电 证 本 尖峰 吸收 
不 足 而 停止 工作 行 输出 D831 CG807A 二 启动 
\ RUSC 7 200 相遇 08 630V R804 R84A 
及 857 人 二 直 苹 二 直 10 本 
\ Q830 .7 L815 L814 L816 808 反馈 
2SC4544 1/2W | 和 二 一， 1000p | 
pT 5 : le Si T 
R831 R834 3 ; eal 
R852 C852 ||33k 470 + 1000n 10k 35 上 + 2kV oo 过 电流 保护 
1 1.5k 0. 记 Da, 1/4W ow Ew [OY Cs34 TY 7 G3 + 三 号 
一直 一 1 二 220h On ee 16V 多 
| IC802(1 = — 7 7 is 
(中 = 全 | pw 本 二 2 
天 各 人 csl17 - 一 
2 2 合 pe 3 
Ye Qi85 开 必 a cg36 D338 Sk | Rao 调谐 电压 ky wie "| alas A 
本 上 上 C1815 10n 24y 2W | 狂 +33V 1/4W Mw 
于 | 万 一 1 
|| D840 六 R807 cs14 | 
S$ 6V2 1 D834 C840 R810 [] 过 电 4 3.0k 700 
Viw 工 大 准 电 压 。 G839 Rst4 | R338 十 Cws74CsR Ny C854 0 流 取样 。 一 3 AW 50V 
.471 = -> 
取样 误差 放大 电路 二 一 cs4l 16V 直 7 一 以 稳 压 
待机 降 压 控制 电路 D836 220p Tc8o202) 已 ”R806 
本 有 oss Foov TLP621 4.7k | 
STANDBY QS Ad |1C803 | ~ Lo . Ee 冉 Ee 16 a A 
El 小 信号 7809 | | L802 D3 一 次 电路 :MC44608 是 开关 电源 稳 压 控制 及 驱动 控制 芯 
起 人 eT 
SVA [= | A ;二 是 经 R803 同 
5 1 | ms C42 : BM2 TW | | 3 稻 送 入 居 动 电压 , 振荡 电路 工作 , 从 5 网 答 出 脉 冲 激励 开 
小 信号 0.lh 104 220u 412V 0.1h 关 管 Q801 工 作 于 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 T803 中 产生 感 
50V 16V 25V a 50V 15 应 电压 , 其 中 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 
15V 小 信号 二 二 ” 岛 6 示 | 反馈 -3 绕组 感应 电压 经 D804 整 流 、C812 滤 波 后 送 至 6 
ACA0dv 脚 , 替代 启动 电路 对 内 部 电路 供电 
图 6-4 TCL 王牌 LA76932 (Y22) 和 TMPA8803CSN 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















6.2.3 TCL 王牌 LA76933 (SY31) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 LA76933 (SY31) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-5 所 示 。 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































i Qool EA F801 | 
休 基 机 和 和 仆仆 优 | 2 181s Bp do a ep 2A/250V AC220V 输 入 [ 抗 二 扩 电路 :利用 电 
电 控制 两 部 分 组 成 。| 。 CPU | C016 司 二 外 ae P801 感 线圈 阻 断 高 频 肪 
开机 时 STANDBY 为 col7 上 00m E03 Nt 人 5 5 中 熔 丝 |L3 冲 和 电容 器 将 高 频 
被 电 衬 是 使 O08 人 To On 二 有 四 区 ff J RA A C801 | |R8ol 2 脉冲 短路 到 地 的 作 
横 上 上 对 移 压 电路 个 HS5V1B a 0 RU80! LD [a 靖 0.014 Te IM MT? 用 ,一 是 滤 除 AC220V 
合 器 2 副 电源 尼 D002 es a | 8 让 和 让 四 信人 
电压 不 产生 影响 , 开 工 IN4148 二 是 防止 开关 电 
人 +9V 79C8V2 Q824 2SD882 \ | 人 
du 小 信 中， 3 i 消 磁 电 路 :开机 及 间 AC220V 电 压 | ,D302 yy R 岂 a! Cosh FE 年 电容 加 C801 这 
导 肖 ,向 小 信号 处 理 于 不 cg i HDV 2 ov 经 消 磁 电 阻 RT801 为 消 磁 线圈 提 | RL255 De Te el ba 
电路 提供 9V 供 电 ,9V bal | | 供电 压 , 对 显像管 进行 消 磁 , 消 磁 | C867 /一 一 一 一 一 ~ 
0 | | | 
下, 为 小 信号 一 C841 这 消 磁 结 y 流 滤波 ， 
中 提供 SYA 电压 | 。 “aa | 93 oa | Te 0 Joo] peio 0 OOY | 生 300V 直 流 电 层 史 
入 罗 居 志 于 是 人 一 sc | 三 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 三 次 位 各 个 绕组 的 限 流 电阻 1 
0829 导 省, 将 稳 庄 电 本 D837_ L841 感应 电压 整流 、 滤 波 后 , 为 负载 电路 电 RT802 站 R803 C806 击 穿 故障 ， 烧 断 熔 
路 光 耦 合 器 IC802 的 a NE Os VA \ C850 220p ”开关 变压器 演示 丝 :C806 谷 是 拓 小 时 条 
2 拉 低 , IC802 IC201(29 Rs T804 压 入 定 ， 
人 ee a 出 Dal +18Y +300V | 电容 图 像 扭曲 网 纹 千 扩 
W6553 的 6 脚 电压 提 | 。 +5V 3 ss 47k [Rm | 了 ?3c5V1 + C851 FR1I04 -6 IlRsoolcsl | | | 
时 站 六 全 芥 估 电 尖 小 信号 站 二 3 i 本 060m 。 。 | 1 全 ooi B307  [ 厚 腊 电路 :STR-W6756 
J cas eed 2|TC803 待机 降 压 控制 电路 下 二 a Tikv nt R803A 是 开关 电源 悍 时 电路 ， 
电路 因 供电 不 足 售 和 0 未 | i 站 术 D809 ”内置 反 僻 型 控制 器 和 
ed 16V WN rn + D808 24V 高 反 压 MOS 开 关 管 ， 
止 工作 ;二 是 使 Q825 十 C833| R825 33k R823 BE 4 当 电源 处 于 待机 状态 
导 通 ,将 Q824 的 基 极 | ov 22005 Q822 Ik C853 5580 14 3 jel [e813 _ IC801 “| 时 , 内 部 MOS 开 关 管 以 
he 小 信息 SC1815 R822 二 TO 1 220p 启动 | 。 STREW6553 放 拓 交工 作 : 队 
2 小 信 \ 便 写 C844 D851 2 .2k S50V 央 T 源 功 耗 、 提 高 RR 
电路 提供 9V 和 +5VA 于 十 一 | | | P3913 4 0 DD 效率 。 4 脚 获得 启动 电 
直 ~ | | IT i 
一 -一 | s.6k : 10 丁 00 9 和 | 
稳 压 控制 电路 :对 +B :调整 2 人 呐 [5 力 @|S/GND| 开关 变压器 T804 中 产 
电压 取样 后 ,经 Q822、 | Q821 十 | R08 ok 加 vcc | 。 扩大 训 电 丑 , 二 次 夺 应 
D832 比 较 放 大 后 产 2k [3 R820 SC1815 由 10001 C8100 22u 电压 经 整流 滤波 后 为 
生 误差 电压 , 道 过 光 ox [| KK [R828 25v | Em 和 Tooml SSAD" 入 要 电 路 供电， 次 7 8 
耦合 器 IC802 对 厚 膜 一 79C9VI 六 Q820 | 一 GOFB io ee 
电路 IC801 的 6 脚 内 部 L801 * 加 滤波 后 , 替换 下 启动 电 
振东 脉 党 进行 控制 2 +B_A S8050C C820 220p | 和 -一 反馈 路 ST 4 
稳定 输出 电压 。 当 输 行 输出 到 电源 供电 轨 欣 -O821 证 iP 10 7 Reod | Dds Rao7 供电 | 提供 VCC 供 电 。7-8 绕 组 
出 电压 升 高 时 , 经 比 R402 a cs 于 cg 于 lpg20 22 |79818V Sk 的 感应 电压 还 经 D808、 
较 放大 后 ,IC802 导 通 12k Re 1500n | 326 ; 5 | R807 |R807 反 馈 到 STR_W6553 
人 33V | 证 NT i6V- 60V gy RU3AN 9 6 G808 二 ig12 || 20 | 的 7 脑 , 作为 同步 和 痊 测 
必 提 人 部 开关 调谐 电压 0.01n 稳 压 光 耦 合 器 5 33Y 2200p 脉冲 。7 脚 反馈 电压 异常 
管 导 通 时 间 缩短 , 开 + 止 , 副 电源 由 12V 供 电 4 力 和 
关 电 源 输 出 电压 下 降 TT Cl02 丰 | 待机 时 12V 降 低 为 6V 一 由 Te 天 部 借 护 旦 中 这 
到 正常 值 _ ul 0.0D| 【Q820 导 通 ,为 副 电源 供电 2 了 =K 3 PS2561L1 稳 压 动 , 开关 电源 停止 工作 









































图 6-5 TCL 王牌 LA76933 (SY31) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 








6.2.4 TCL 王牌 OM8370 (UL12) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 OM8370 (UL12) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-6 所 示 。 

















































































































































































































































































































































































































































二 市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 流 滤 i 
人 3E3 5W 波 , 产 和 9100 于 广电 后， 易 发 生 DB801] 内 a De 0 a 
Cy 波 电容 器 C806 | 电压 整流 、 D667 
i 权 流 全 村 部 所 让 管 让 F306 考生 了] | 产生 +B 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 .各 
DB801 故障 ， 烧 断 熔 丝 ; ee er R835 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 滤 波 电 | cas|， cpu 
D3SB60 电压 降低 有 不 稳 定 ， 图 像 容 容量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 100u 
热 敏 电 Ei +300V 8M2 1/2W 纹 波 增 大 ， 造 成 图 像 网 纹 干扰 或 自动 16V 
时 滤波 电容 人 全 名 各 和 这 于 芝 作 二 电 人 二 电 尖 寺 副 电源 C270 
迅速 增 大 到 接近 无 限 C804、C805 C806 + C807 C835 In 
大 ， 消 磁 电流 减 小 到 AC 250V 站 -一 10n 2200p / 
有 零 , 消夏 结束 4n7 | 500V AC400V 8 C839A 
0.1 +24V 
六 器 -人 -加 2 一 让 日 
本 esse 伴音 功放 D203 
| 开关 管 一 1000u 3.9V 
| C833 25V 
| 2 区 645 40Ry 上 一 
| 400V 下 PTC R81 未 用 
| HHO) + 一 [52 4M7 2 Rall 下 上 I 一 
马上 区 1/2W, | gly 8 | 
消 磁 线 圈 10n | +8V 
R810 560p D85116V 2L Ee 和 
CG807 i 如 | kV 1N4148 7 了 卉 | 关 | 下 css 小 信号 
‘Ey perp lig? oo 人 
i IN448 平 TU4w ss Cs 和 二 cgs2 症 1 We ey 
抗 干扰 电 路 ; 利 sy 上 on 下 4 
用 电感 线圈 也 0 D830 R852 R834 
Pe rn 和 路 TT 而 | 下 人 
路 到 地 的 作用 ， P R841 R805 82k 1 
下 是 12k n 1/4W R849 | 开关 
803 “QA DTC124 
扰 信 号 窜 入 电网 。 Vow R803 lO0n < 二 Ga 人 STBY 
交 明 区 全 和 cabi MM 3 pos 9 四 于 
谷 : 、 1/2Wi 器 6k u 
pe 人 AC538v 让 Se R808 | 加 16V x [| po 
Es C811 < 18k 220p| C828A+ D842 
In = Cl EE C829A|| 500V 1 | | | R830 平 IN4148 二 
Ra 人 560 
HA 中 最 R804 人 |= R807 css1 20p2V | [一 ， rs 5VY 
I Ww 人 Se 1/4W D826_|+ 小 信号 天 时代 电 控 
| VR801 C860 一 5 TV 58 制 电 路 : 时 
| 1 10n a 16V SLB 电池 ， 
) | < Sk D831 Q804: ，Q802 导 
| 四 全 -$84 RU3C RAR -2Y | 通 ， 为 超级 单 片 小 
AC220V 输 入 | | F801 供电 NI 2 上 L801 FC837 生 答 出 音 号 处 理 电路 提供 
+ AC250V 1k8 C8164[ Oe 100n oOu +8V 供 电 ， 超 级 单 片 
= 3.15A 47h I 2 工 l6ov 小 信号 处 理 电路 启 
SWB01 熔 丝 25Y 二 33 500V 133V | 动工 作 ，Q803 为 
2W Q805 提 供 基准 偏 置 
电源 开 | R831 [+1C836 R842 ost 调 放电 压 。 | 虹 原 。 作 时 STBY 
据 匣 管制 电 给 :TDA1 36 起 尺 利 油 人 司 推 出 的 开关 电 尖 稳 夺 近 制 电路 。 内 全 振东 比较 识 善 放 大 门 电路、 ls I lk iom 个 D843 导 簿 ， 将 Q802 的 基 
益 压 控制 和 驱动 电路 其 拓 玉 频 齐 可 采用 固定 方式 ， 也 可 采用 同步 方式 或 自由 滑 束 方式 ， 具 有 一 、 二 次 过 过 一 2W 33V 最 痪 时 证 SR 地 玫 
， 内 痢 b 输 >: 一 是 VCC 十 高 .过 TDA16846 的 14 脚 为 VCC 电 压 和 入 端 ， 多 \ 信 号 处 
感应 电压 ， rl dt eT Mt te nn ee lt 本 本 输出 的 开关 管 激励 信和 号。 一 TN 
ee es et 是 市 电 过 低 ,过 高 保护 ， 市 电 电压 异常 时 ， 经 整流 、 滤 波 ， 再 经 R803、R804 取 样 后 ， 送 到 11 脚 ， 该 丢 电 压 超级 单 片 小 信号 处 
落 和 反 样 电压 ， 根 据 反馈 电 庄 的 高 度 ， 对 内 部 振 荔 电路 进行 调整 ， 稳 定 答 出 电压 ， 调 整 VRS01 可 调整 开关 高 于 15Y 或 工地 1V 后 ， 内 部 PVC 输 出 控制 电 款 ， 齐 关 电 源 无 电压 输出 ， 实 现 市 电 电 庄 异 常 保护 。 当 开关 电源 理 电路 停止 工作 
电源 输出 电压 的 高 低 发 生 保 护 故障 时 ， 应 对 14 脚 和 11 脚 外 部 电路 元 器 件 进行 检测 





图 6-6 TCL 王 牌 OM8370 (UL12) 超级 机 心 开 关 申 源 速 修 图 解 





6.2.5 TCL 王牌 OM8370 (UL12A) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 OM8370 (UL12A) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-7 所 示 。 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 电 整 和 ey R835 二 次 整流 滤波 电路 :将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 Q207 
se 输电 上 除根 让 不 报 外， 图 作 H 人 OD we R37 MA [cool cpu 
D3SB60 一 像 网 纹 下 巧 或 目 动 关机 ， 浆 演 二 梳 管 击 穿 这 便 主 电 100 = 
BR | csop cso7 7300V || Ds Ba ww 二 6 
700 C835 So 六 
1000% Mo 二 7 ~™ 2200p R256 i 
| 33k -10n ls 
0 2W -he 500V AC400V 750 于 小 副 电 源 
消 硕 电 三 本 刘 。 C839A nsv 2 
821 C808 rN = P02 0.1h C368 ZD202 
150n ~™100k | 二 时 计量 | ji CR 作者 功效 ey 
_ 十 +33V 
C851 C852 清流 电容 | F 23V" R842 调谐 电压 
680p ， 680p D805 木 220p LE 47k 一 cg46 本 ZD843 
si A00V 1H8 500V 2W 和 33V 
1 动 Y 
由 局 到 a | 入 +106V 
和 470p 1kV 2680 C837 FE 行 输出 
100H 
抗 干扰 电路 ; 利用 C817 D831 JOY 
电感 线圈 阻 断 高 频 560p [二 一 全 
pb Wu { } 局 2 R830 R831 A i 
天 的 > iiw ik/iW 7 2090 重量 Co TU +5V 
作用 ， 一 是 站 除 C80: 3 + C822 C831A +C836 R813 
AC720Y 币 电 电 网 一 | 各 On SS 上 一 20n 120k R843 小 入 号 
干扰 信号 ， 二 是 AC550V & 供电 C819 TOn 1/2W 33 C848 大 ZD841- 于 C849 
二 外 代 吕 站 下 年 | 己 和 ZD807 人 10h 500V cl 2W In 5V1 -T1004 
了 襄公 业 电 | 名 4 LY 下 LW a 
从 可 392、 CS 二 和 1 髓 80 T 
和 2 +53u 8s ZD8l1 二 工 C841 业 +cg42 小 信号 
与 25V 1 220n 
卫 1 NAN D832 D832A A oY 
/iw 到 全 ne aa 390 74w +5V 
D809 | + 1 > 
保险 丝 二 | 1N4148 一 C82sA | +- 区 C860| C845 [+ CPU 
F801 [8 | 3 lo0%p my [| A zp826 ee io0n 
名 5V1 16V 
0 本 R826 C820 06 | ce 过 ”二 TT 
2200p 500V D830 lon RE 0 全 改革 52 负 ， 
[sl EH8 一 Q804 D669A 们 种 8 
| | 反 偏 ， 副 电源 由 12V 供 电 ， 待 机 时 12V 降 
ee 加 从 本 一 人 到 8Y 左 厂 ，Q804 导 通 ， 为 二 电源 供电 
| | ZD815 |4 可 1| 5 
) | 术 现 C8295 | 一 Sa 和 待 
| | C823 二 C802(1/2) 220p Cg30 下 (去 s 三 宁 J Ri 
AC220V 输 入 | | 一 | | 1 223 本 [824- 上 C9 CE 500V In-T 308 $8 Q840 品 通 ,O803 
IO [a | 104 T= 3 稳 压 光 耦 合 器 500V 一 i00V ”2 © 外 802 
a re 人 全 
SW801 T803 C825 -| Q802 
s 一 6V8 到 
电源 开关 ss 开关 变压器 取信 104 Sr | 开关 9 各 
sa 二 
必 内 和 AQ072c5RT 扩 一个 SEET 的 隐 宪 天 强大 旨 玫 MOS 开 类 全 各 让 的 开关 业 汉 是 床 电 由 ， 放 伏 大 了 国定 长 近况 电路 :ROLE54 对 的 山王 二 os 
频 尝 所 光 兴 估计 的 上 YEB > 让 也 动 估 从 办 浊 久 局 到 ,湿度 外 舍 、 绝 加 电流 补 位 和 和 并 保 入 中 站。 市 地 加 汪 上 启明 从 后 全 1G804 贱 各 牛人 间 /2W 3 
滤波 后 形成 的 +30 证 经 刘 变 讨 膀 1823 的 a tr eh 部 放 全 的 PD 习 ， AC220V 电 u 对 屋 膜 电路 1C801 的 4 脚 内 部 ry 
和 作 > 攻关 el) [天 丰 这 ns yo eg Ps ss 202 
人 大 3 E Y 十 | 四 E ， 同时 ， 生 ED 
3 流 ， 和 ng C822 2 小、 二 站 答 出 记 有 1 中 下 rd 大 2 
R831 、R830 降 压 限 流 ， 0 ZD811 稳 讨 后 ， 产生 约 电 涉 换 C 供 路 经 压 下 降 到 正常 , 稳 和 
D806、R824、C820 、D809 整 形 、 分 压 后 0 赵 引 电 | 当 压 控 制 过 程 相反 ， 使 IC801 的 4 脚 电位 提升 ， 内 部 待机 降 压 控制 电路 Q840 
3 天 吉 代 沦 果 启动 基 关 生 拔 香 光 休 开关 管 导 通 时 间 延长 ， 输 出 电压 上 和 到 正 落 值 。 DTC144 
































图 6-7 TCTL 王 上 租 0M8370 (ULI2A) 超级 机 心 开 关 电 源 谏 修 图 解 








6.2.6 TCL 王牌 OM8373 (US21) 、TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


TCL 王牌 OM8373 (US21)、TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-8 所 示 。 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































消 磁 电路 : 开机 瞬间 A 下 村 六 这 波 电 时 将 并 这 中 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变 压 PO 1 吉 语 凡 洛 让 尖 
人 2205 二 让 经 济 伐 遇 问 流 全 村 电 床 。 D2 生根 和 或 电容 中 R835 R836 bd 民生 是， ee eh 
上 和 征 ， 间 缩 短 ， 开 出 电 到 
i 36-DIF002 Re +300V 和 Ne 正 藻 什 
—XX0 || 
6 | 2 
RT802 0 E00 一 取样 误差 放大 电路 YY 
S237-479 450V 500V pia B30 8 C845 +t] CPU 
消 磁 电 阳 | 限 流 电 阻 滤波 电容 1 Re 人 人间 功放 三 R87 1 %? 丰 70y er 
HL 个 7 A 陶虹 也 Re 
wl 有 1 A | 全 二 并 2 
一 VR821 /AW D667 +3.3V 
人 于 | < a [| | | 全 寺 
| | D 二 C839 R838 IC803 \ 4 C269 I+ 
-os R811 17 SO0V 1 2200n R256 100u -天 
Ik ee _| csl7 J 100 了 Ti431 从 最 
3 V4W | 耳 560p C831 i 
i AC550V C810 | 2kV 220 1 
二 | 47[4W R8o9 av | + 各 电源 本 3 
i VD807 0 Te 二 > || | R840 c850- TIR841 16V 丁 
界 将 高 频 脉 六 敌 IN4148 平 到 | 2 1000p | iks 2 
路 到 地 的 作用 ， L801 D831 | 1/2W Lu 
一 是 滤 除 AC220V |36-238300-002 时 IC802(1/2) RU3C 1 +130V 
市 电 电网 十 挑 信 人 激励 4|7 Ml3 SFH615A-3 ?一 人 一 一 一 + RD a 
和 R815— 六 窜 扑 光 拉 全 各 . 1 | cg835 160h + cs24 由 R83 和 多 出 
错 源 产生 的 诗 换 R80oT 80p ©834 1 | 于 ?20u 于 io0u Sk +33V 
品 年 入 电 IM 由 由 稳 压 上 csl2 330p | 160V 160V U3W 证 
信号 窜 入 电网 。 Ww (3 CD ©) es 2kV | a 二 工 KS847 -| 调 潜 电 压 
该 电路 易 发 生 电 | | C835Al 12k C843 和 R D324 -一 C828 
生 委 a ei co 9 和 © 局 | 和 csl3 R832 Se 2 100n 个 33V 4 
l 220n n -下 330p Pl 
熔 丝 AC250V ed 让 a OD Re 2W | 2 
aed Ti 蕊 二 6G) 一 lk 33 一 小 信号 
Ro 外 38 反 僻 ”下 下 a Qs02 开关 
pe 51 A= IOa 一 于 lol \7 | 人 让 
TS 1 -1 ~ a Ds 8 R808 TevI cg40 |i 工 了 HL cg 小 信号 
| Ht 'al | KD Ek My B22 R834 1 于 二 ey 
_ 站 er 起 201W 一 一 = +12V 
| 1 六 | ' ON 一 一 。 Rs 启 Q Ca 雇 小 信息 
AC220V 输 入 1 | Te Fg0 所 加 3 -rh 小 信号 
GD) | 一 a AC250V 1 Wy ee 1 二 全 | 于 开关 忆 关 机 0 二 
是 0 1 Io so0V R833 开 快 DY 
25V ai 一 lok 
据 小 控制 中 路 :TDA16846 是 飞 利 清 公 司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 内 含 振荡 、 比 较 误差 放大 , 门 电路 , 稳 压 控 多 到 和 
制 和 驱动 电路 ,其 振荡 频率 可 采用 固定 方式 ,也 可 采用 同步 方式 或 自由 调整 方式 ,具有 凡 站 帮 吉 出 公 公民 让 侣 扣 功 
人 动 电路 从 2 脚 输入 对 14 脚 C816 充 电 ,14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ,内 部 振荡 电路 产 
激励 脉冲 从 13 脚 输出 推动 Q801 工 作 于 开关 状态 ,脉冲 电流 在 开关 变压器 T803 产生 感应 电压 ， Ee ni 
,nls et - ee ed 
VCC 供 电 ,14 F8V. 16VI 时 经 R808、R807、 贵 到 开关 变压器 让 5 小 信号 + + 
的 3 脚 ,市 电 整 后 的 300V 电 压 经 R803、R804 分 压 后 送 到 11 脚 ,市 电 异 常 时 输入 到 11 脚 电压 高 于 1.5V 或 低 于 电 ， 超 级 单 片 小 信号 处 理 电 路 局 动 待机 时 STBY 变 为 高 电 平 ，Q804 导 通 ，Q803 
让 和 io A 二 所 让 从 得 3 全 六 
停止 工 
图 6-8 TCL 王牌 0OM8373 (US21)、TDA9373 (UL21A) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 




















6.2.7 TCL 王牌 OM8373 (NX73/PH73/US21) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


TCL 王牌 OM8373 (NX73/PH73/US21) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-9 所 示 。 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 电 整 流 滤波 电路 :AC220V 交 流 市 电 经 全 桥 D801 厚 膜 电路 SCQ1265RT 是 一 个 SFET 的 脉 沉 调制 器 . 了 国 尖 上下 控 千 扣 止 LEB、 调 
ee 停 -名 加 电流 名 个 和 由 我 人 入 电 洛 记 电 办 江波 局 广 和 的 >00V 昌 上 儿 pe 下 要 于 全 :SO 全 不 放 1 hg 加 A 
a Eats 65RT 的 3 家 33 
极 等 D501 一 D804、 天 法 波 电 综 器 C809 二 等 放 队 焕 电 | 由 全 A L851 PROS 1852 多 
Ee a | 
乡 ， 日 动 、 0、C815.D811、 \. 
8 二 玫 间作 为 电 天 村 交 部 与 全 答 入 村 测 全 于 3 关 所 医 才 过 hv 时 As esr | ss |220 并 ps 本 十 和 D866 
路 :开机 瞬间 AC220V \ 63V 79C33V ty 小 79c3v9|+ 
E 经 消 磁 电阻 RT801 为 消 a 本 本 2 G880 
并 供 下 耕 ; 对 显 伪 复 1NS407 | 了 市 志 烽 流 ER GND Me 人 
R850 几 国 R874 
村 D802 D804 RT802 SM2 L853FR104 L854 RE SD 开关 56R 
消 磁 电 流 减 小 到 鹤 ， INS407 N54p7 487 E> RE 
| qr 人 和 此 
6 | | 十 Cs78 CA8550 [元 天 AQ > ap 
PGND 限 流 电阻 下 A 220p 二 0 os 丁 天 (Cs 开 送 B ) 
16V 
S802 , 1 RP oR R803 38% C807 Boe SC1815 加 R875 RN 
| 人 | _| cso6 由 Caos | tioV a [oo isV .上 120R R316 
ci 条 38 9 2 一 0 1000p 容 4B/130V 0 GND i R879 GND GD < 开关 
2 Rs 引 7 7 | IR +l4V R77 GND 人 
5 
消 磁 线圈 7 类 峰 脉 冲 对 | mi 还 | cg75 场 输 出 STANDBY 
RTS801 六 起 收 电路 Dat =— 1000n 
消 磁 电阻 Rg01 3 太 C810 DL 25V 开关 机 低压 供电 控制 电路 : 开机 时 STANDBY 
+ + 名 名 = 1000p 1857 BRiG4 Lg8ss R870 = B32 为 巷 电 平 ,Q862 帘 止 ,Q861 导 通 ， 将 Q860 的 
Cos IM 2W 工 lkV | | GND -ER MV +8V | 茶 极 电压 拉 低 而 导 通 ,为 超级 单 片 小 信号 处 理 
4700p -下 VDR801 A | IR 场 输出 未 信 号 。 | 虹 癌 提供 +5VD 供 电 .超级 间 睛 小 信和 处 理 电路 
R802 | C873 司 动工 作 。 待 机 时 STANDBY 变 为 高 电 平 ,Q862 
IkV 330k 另 Te Bu -下 Wo 导 通 ,Q861 和 Q860 截 止 , 切 断 超级 单 片 小 信号 
才 470V TW 7 2 2 a ,超级 单 片 小 信号 处 理 电 
PGND 和 GND_33R 
| C81l 小 信 
抗 于 抗 电 路 : cl6 ce04 了 启动 oP ey NN 
滤 除 市 电 电 网 470p 470p 2kV NV2 R857 O\ /AEQ857 ? 
干扰 信号 ， 防 AC400V AC400V C813 I 7 Se > 15V 
止 开关 电源 产 上 -= 供电 J 人 + 中 5 十 C870 微 处 理 器 
售 50V C865_| | 十 C866 D858 C871 
生 的 干扰 信号 S370 C861 0 二 72C5V1 小 100h 
窜 入 电网 00I 一 四 220p > ET 16V ] ol 
dp © |sso3 Rol| 起 2 = 本 > 2 sd| | 16V BS Dses 微 处 理 器 
1 D1 | ft 一 人 +3.3V 
1 IT 和 四 8 5 L859FRI04 L860 DD = es 副 电源 Rs67 GND 1 
DRAIN 63V| z 人 后 | D858 1 
2 T3023 2 R806| 关 小 吧 了 -此 cs63 FRI04 二 C864 
= 原由 中 各 芭 访 paey | op 丁 你 R866 Q858 
| ; : I | ; : |Ts02 ei a 1 op | 伴音 功放 12R SCl815 
LoO|C@|4 lO|@1|4 CC SYNC 一 一 DBD +2VA + 
GND 四 
Do ey FSCQ1265RT D8g09 ”77 铁 国 员 L861 R854 L862 oo I 34 
JW > GD Fg02 EN 3 R865 
GST801 RST801 上 | SP > | | FRI04 [Rslo 2 ey op 人 二 R864 
. C814 2.7k 
GST301 220R C803 A 二 加 48V 3 Be 79C8V2 a + C868 ——C869 
0.22 Re i 和 1000] 
F801 ACi5tv 7 反馈 人 D810 R61 十 os、 二 南 十 似 本 巾 。| VY 四 
ACS0Y 77 77 Dsnl FR104 8 IOR / ANDPDA SRP 
电源 开关 es VR801 1k ”取样 误差 放大 电路 RE +130V GD GD 
-180l K801 稳 压 上 R805 _|+ cg15 3 Sy PE er 
四 61 rrp 680R = 2200p he C853 470p 大 D852 ees +cgss 由 待机 降 压 控制 电路 :开机 时 
Sa 1 | NE A ] 二 G352 | 小 ?Csv6 ee ll Ty Reco 经 R452 去 Q451 SANDB YA ss TSS 
Es 5 4 5 5 
3S I t 2 .| 一 : Da Omm 7 7 了 7 稳 压 光 耦 合 器 2 2 |>B | 加 Dok 。 220p 袍 形 校正 电路 he 
- c IC802 IC 由 100k a 二 响 . 开关 电源 输出 电压 受 
7 王立 HPC922-C IL431 SA SNR IC851 骨 样 误差 放大 电路 通 
0 EE 六 > R851 1 Siss or 入 下 下 兴 生 全 江村 全 二 六 
zoAN 二 oo022 3 9 
oy AC220V 输 入 人 Ag 个 本 Si 三 Y¥ UK Hcgsl ss 8 4 SS STANDBY 为 交 电 必 各 C831 半 放 关 和 
oT cen 2 2 四 HE 天 FC 1N4148 开 峰 篇 合 器 1E802 的 2 大 电压 技 
二 R854 一 旭 一 低 . IC802 电流 增 加， 将 
S80l HD GND 2 2 合作 
b: 月 得 ， 
才 R863 待机 降 压 控制 电路 GT a 共 开 注入 出 电 压 降低 . 负 载 
POR 也 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 
图 6-9 TCL 王牌 OM8373 (NX73ZPH73ZUS21) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 




















6.2.8 TCL 王牌 TDA9380/9383 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


TCL 王牌 TDA9380/9383 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-10 所 示 。 















































































































































































































省 代 人 光 人 地 A R39: ) R830 待机 降 压 控制 取样 误差 放大 电路 开关 机 电路 : 开机 时 STBY 
经 消 微 电阻 RT801 > ee 47M HWX2 ， 为 低 电 平 ,Q827 截 止 ,Q826 
消夏 得 国 和 一 华章 功放 导 通 、0823 蕉 止 ,对 条 于 
为 消 磁 线圈 提供 
电压 ， 对 显像管 -三 +300V C835 的 eh 
进行 消 磁 ， 由 于 滤波 |i SY Ds 
谨 柳 中 机 的 敏 和 ne Cs07| 消 2200p Ac4oov 十 0 4.D827 取 样 涡 
J 稚 i : 
无 限 大 ， 浊 生 L861 RU4YX C862 平 ， 
流 减 小 到 零 , 消 人 R802 (9 PE loon 本 
Cd ol oN © S lea 
市 电 丈 流 滤波 电路 ; 将 交 此 主 刘 半天 电站 所 
EL 流 市 电 整 流 滤波 , 产生 约 320p 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供 
启动 MOF 300V 直 流 电压 电 不 足 停止 工作 
L801 D821 5 
4 稳 压 光 精 合 器 OO) L821 RUSAM on 
汪 IC802(1/2) > ]、 
一 TLD621 1 i 刑 关 || 
稳 压 | 3 0 agol M0” 220p C821 N TT 二 2 
R804 R805 D1273A LU4W 220p 
15k | I FAN [一 asg27 fTDA9380 
LA4W D822 
@ @) L822 RIO4 DTC144 (GD) 脚 
一 R806 
8E2 
i 生前 二 | OE 2 
区 到 号 窜 入 电网 激励 3 CPU 
i ol WE 
容 5 
击 穿 一 D805 < 所 16V 
le © DSlo 二 和 人 ® 小 pzo> 
lss156 _|+cgo9 1SS134| 3.9V 
源 开 》 平 可 本 +5V 
Ee A 16V 
~ || pera | Bi 
C801 1SS136 220u C808 ml RS 林 ps26 
| Ace230v Ww ov 1 (© ee Sp 
| | F801 R808 四 局 过 由 流 R809 中 
AC220V | |Ac250V 3.15A R807[ | 4.7k 过 电流 0.22 2W 
输入 ~ 1 全 党 取样 中 MOF 
Q3) 
DT A Et dn 
- ; 市 电 还 经 R802 、 一 个 二 、 8 次 整流 站 ,将 开关 恋 压 器 一 》 供电 稳 压 降 压 电路 ;Q207 
波 后 ,加 到 S 依 -S6709 的 9 脚 为 融 电 用 扫 代 二 作 电压 ,内 部 东 电 路 启动 工作, 从 5 肝 输 出 脉 冲 ， T803 流 滤波 上 | | 


9 ; FE D202 组 成 +3.3V 副 电源 稳 压 电路 
经 R806、C813 送 入 3 脚 内 部 大 功率 开关 管 的 基 极 ,使 开关 管 工作 在 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 开关 变 压 开关 变压器 ] 、 站 
长 坎 加 克 定 必 约 流 滤 波 Ee 和 交 抽 X VT 


全 制 系统 供电 :IC84i 为 +8V 茜 基 电 
电路 提供 电源 :T803 的 2-4 绕 给 感应 电 庄 整流 、 潍 波 后 为 9 肢 提 供 开机 VCC 供 电 ; 1-4 绕 组 感应 电压 关机 整流 二 极 准 寺 罕 通 车主 才 操 过 记 和 为 小 信号 
经 吾 流 滤波 和 黎 压 后 为 9 肝 提 供 待机 VEGC 电 证 -STR286709 的 8 及 外 接 延迟 导 通 电路 ,降低 开关 管 功 克 为 小 信号 处 理 电路 供电 











图 6-10 TCL 王牌 TDA9380/9383 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 














6.2.9 TCL 王牌 TDA9370 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 TDA9370 超级 机 心 开 关 电源 速 修 图 解 如 图 6-11 所 示 。 
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C818 Q207 R239 
ln 400V 二 次 整流 滤波 电路 ; 将 开关 变压器 二 次 侧 D667 10k +3.3V 
R835 汉人 人生 电压 ee 后 ,产生 +B 
gsM2 12W 和 其 他 电压 ， a fr 、\ 微 处 个 
单元 电路 供电 。 滤波 电容 ba 



















市 电 整 流 滤波 电路 ; 人 
流 滤 波 ， 产 生 约 300V 直 流 电压 。 易 
发 生 二 极 管 或 电容 器 击 穿 故 障 , 烧 
断 熔 丝 或 限 流 电阻 

















,开机 
消 丰 电路 村 兴 归 消 磁 电阻 ”DBsg01 
消 磁 全国 全 D3SB60 



























消 磁 线圈 提供 输出 电压 降低 、 级 波 增 大, 造成 

说 纺 虹 注 代 i 0 干扰 或 自动 关机 ,整流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 

消 磁 电 流 使 消 磁 C804、 C805 滤波 电容 电源 过 电流 保护 停止 工作 10n 
be AC 250V C807 ee 





C835 
无 限 大 ， 消 磁 4n7 10n 2300p WA 


1N4148 
CA400V pa 











































































































































































限 流 电阻 硬 - 计 -国政 4 
下 +| C839 伴音 功放 
大 -天 1000n 
| 25V 
| CPU 的 7 脚 
| 
消 因 [Ei 二 
Q802 开关 | si 蕊 30 小 信号 
TIP122 R848g 了 ion 16V 
抗 干扰 电路 ; | J 
bd 36-238300 { 3 
容器 将 高 |36-2383 
频 脉冲 短路 到 地 的 | -002 R834 开 | 关 
人 7? = 
UAW 
宫 号 ,二 | 804 
E 损 量 起 ZR 3 a BrCl24 sTBy 
这 电信 易 二 全 电 外 10 Q803 = 
~ n 
强 C801，C803 韦 裕 殿内 市 电 加 区 GE 低压 供电 控制 
故障 , 烧 断 熔 丝 12W 取样 Ce 
OO = 或 
ey 
< 842 
= 0 IN4148 
560 +SV 
DAW pet OS CPU 
C880 四 区 2 
+112V 
人 
+ 工 lo 
SY 
压 后 ,从 2 脚 | a¢ R842 调谐 电压 
a R831 ,| cw kk | To 
潍 旦 基站 由 J 160V 2W 一 本 D843 超级 单 片 小 信号 处 
司 为 负载 电路 供电 ， 一 次 6 -8 疾 组 的 / 及 启 届 局 | 生 各 D306 束 洪 、 GR 有 入 思 站 T6846 4 册 扫 全 T803 下 33V 理 电路 俘 止 工作 
CC 供电 ;二 是 经 R808、R807、VR801、C814 分 压 后 反馈 到 TDA14846 的 3 脚 , 作为 内 部 电路 稳 压 和 反馈 开关 变压器 3 





供电 ; 
议 对 输出 电压 进行 调整 稳定 。11 脚 为 市 电 异常 保护 , 高 于 1.5V 或 低 于 1V 保 护 电路 局 动 











图 6-11 TCL 王牌 TDA9370 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 














6.2.10 TCL 王牌 TDA9373 超级 机 心 





开关 电源 速 修 图 解 


TCL 王牌 TDA9373 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-12 所 示 。 






































C804、 C805 | 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 伴音 功放 IC803(TL431)、 
DB801 4.7n AC250V C807A R835 R836 +16V 移 硕 交 仙 电 拘 二 训 和 村 举例 中 | 输出 端 +B135V 
4.7M 
D3SB60 RT802 1000p $M LIWX? 人 ”伴音 功放 供电 电压 进行 取样 ,对 电源 厚 膜 电路 IC801 的 5 脚 内 部 振荡 
多 9 控制 电路 电路 进行 控制 ,达到 稳 压 的 目的 
|| 805 全 
机 2 es 对 
滤波 | 450V |500V AC400V D833 “ 合 器 i 
] a 
17 TSFH615A- 
77 
9 | + C839 BS VR821 
开关 管 | 1000n 站 BS TL431 kk 
801 C833 25V | | 
SPE 0 2208 le 本 
I 18 二 
SS 1/4W | 二 S60 C831 R840 te00p 1.8k 
消 磁 线 圈 R810 2kV 2 120k 12W — 
47 
LAW 809 || +135V 
出 D807 1 py 
抗 干扰 电路 :利用 电 802 平 行 输出 
感 线 图 阻 断 高 频 及 0n 人 (从 1 D831 R842 R843 
冲 和 电容 器 将 高 频 AC250V IC802(1/2) RU3C L824 100n 8.2k 2W 3.3k1/2W +33V 
脉冲 短路 到 地 的 作 人 注 盛 4 7 |3 SFEH615A-3 + 一 讨 一 1 3 调谐 电压 
用 ,一 是 滤 除 AC220V C815 二 稳 压 光 耦 合 器 C835C824, R831 
市 电 电 网 干扰 信 号 ”一 一 R801 680p 二 C834 220n 100h 15k 一 C843 | 不 D824 
二 是 防止 开关 电源 7 旋 和 稳 压 | C812 330p 160V160V 2W 100n UPC574J 
生 的 干扰 信号 富 入 电 1M 13 9) es | 区 生 2kV ele 汪汪 le i 
网 。 该 电路 易 发 生 电 12W -| C835A R257 全 
容器 C801、C802 击 穿 | C811L © I cai R832 -Ion 10  Q207 小 信号 
故 际 ,上 烧 断 熔 丝 bi R803 ion 于 R813 330p 33 500V MAW D667 13.3V_ 
220n 4.7M 市 电 77 DD TE Re 34 \ 一 电源 C269| CPU 
AC250V 1/2W 取样 加 9 33k| | 二 B56 Ju 
一 部 =) 一 | 802 
站 Re 三 吕 DG | 王 VR 4 c836 S8350 开 恬 ee 一 +8V 
Ps Ll ee Pe, 一 10 3 和 机 圈 3 
GD) E301 四 8 C814 sk 16V coos 本 六 C840 |+ T Cl + 小 信人 
> R805 -22p R807 10 47u 二 10n 220 
|! | 四 Mk TOk Be i 16V 16Y 
名 | Te Et 一 
i 2) 中 77 和 3.9V [| R834 RL BY 
AC 220V | DD R802 | gh C838 220 1W 804 蕉 正 .Q803 导 通 .Q803 导 通 为 小 
天 F801 IM 也 (8) (4 77 D808 Rg08A 开 [ 关 1 提供 8V 供 电 ， 辣 9806 805 导 
UT pgo3 AC250V 1/2W ,680p IN4J48 “10 上 ,为 伴音 功放 电 提供 16V 供 申 
Ba 3.15A 777 C816 一 发 0803 NE 守 人 训 区 必 电 总 提 人 04 导 通 .Q 
熔 丝 2 入 三 供电 Cl a ol Qos05 堆 
A 77 一 R833 | 【上 止 , 切 断 16V 供 电 
TDA16846 是 飞利浦 公司 推出 的 开关 电源 稳 压 控制 电路 。300V 电 压 经 R802 从 2 脚 10k 
可 区 二 币 晤 16 闪 起 149 全 时 由 光电 中 广 生 的 激 鸯 辽 久 从 1 由 入 出 ER 
推动 O801 和 人 相关 状 丰 师 六 电流 在 开关 re 小 信号 
候 Y 入 晤 4 宙 吕 入 全 供 引 史 上 和 6 下 加 [eV 和 中 二 二 经 R58 R807. C814 六 T03 330”D826 术 LD TDA9373 的 OD 脚 
俩 到 TDA16846 的 3 秀 .11 脚 为 市 电 检测 端 ,300V 电 压 经 R803.R804 分 压 后 送 到 11 脚 市 电 蛋 常 时 输 开关 变压器 12W 5Y 16V 低压 供电 控制 
入 到 11 脚 电压 高 于 1.5V 或 低 于 1V 保 护 电 路 启动 二 





图 6-12 TCL 王牌 TDA9373 超级 机 心 开 关 
































NA 中 事 侈 yA 

6.2.11 TCL 王牌 TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 速 修 图 解 
二 13 所 示 。 
TCL 王牌 TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-13 所 示 
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1 co LL Co2B5 Ww C833| oszl ~ FR104 G) G) GD 压 大 于 16V 时 ; 内 开放 
47n 0.ln 上 e454 盖 | 工作 ,其 振荡 脉 本 
人 N\ R826 | 出 电源 8.2M_ 1W IC801 (一 一 | | 从 于 开关 状态 人 人 
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图 6-13 TCL 王牌 TMPA8809 (S23) 超级 机 心 1 开关 电源 速 修 图 解 











6.2.12 TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 速 修 图 解 
TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-14 所 示 。 
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图 6-14 TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 2 开关 电源 速 修 图 解 














6.2.13 TCL 王牌 TMPA8827 和 TMPA8809 超级 机 心 3 开关 电源 速 修 图 解 




































































































































































































































































































































































































TCL 王牌 TMPA8827 和 TMPA8809 超级 机 心 3 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-15 所 示 。 
ry 中 旺 
SN op 4.7 1/4W T801 350Y 。 消 磁 电 阻 250V 
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两 部 分 组 成 .开机 时 超级 单 片 TC101 的 64 脚 送 来 SDT BY 开 S237-479 
te en -万 整流 全 桥 
四 端 稳 压 器 IC803 的 控制 端 获取 高 电压 而 导 通 ,经 IC803、 ci | 
IC804 稳 压 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +9V 和 +5VA 电 压 ;二 是 使 人 C807 oe i x 
Q006 稚 止 ,指示 灯 雹 天 待机 时 SDT BY 变 为 高 电 平 ， 一 是 区 ,村 3 en 
使 低压 供电 控制 电路 的 Q803 导 通 ， 将 四 端 稳 压 器 iC803 的 欣 滤波 电容 
制 端 对 地 短路 ,经 1C803 截 止 ,切断 向 小 信号 处 理 电路 提供 的 
+9V 和 +5VA 电 压 ,小 信号 电路 停止 工作 ;二 是 使 Q006 导 通 ， 
指示 娄 点 亮 D807 
FR104 
i 二 S80s 2 En ES 12 
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这 TLP62 C824 二 一 C823 520p 户 二 一 二 Q801 3 稳 压 光 耦 合 器 
2 23 | Ej 560Y BF60X2 BU291A - 和 
3- 2 |] Dw @ 时 十 电 
小 信号 工 k 100 于 R802 
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压 控 制 电 路 .300V 电 压 经 R807 从 2 脚 输入 对 14 脚 C813 充 电 ， 100n BYT13-1000 220p Rsll 9 
14 脚 电压 达到 15V 时 开始 工作 ,内 部 振荡 电路 产生 的 激励 脉 +140V 一 一 (0) SOV G3) 三 要 
冲 从 13 脚 输出 推动 Q801 工 作 于 开关 状态 ,脉冲 电流 在 开关 变 行 答 出 R81 Rszz 工 |， | 已 3 
压 器 T803 产 生 感 应 电压 ,二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 2W 15K 三 = C819 R921 Rd 反馈 (6) E 
电路 供电 ,一 次 1-3 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 D803 整 流 .C813 +33V EE 2W 0 2W 15k Rg09 C814 
滤波 后 ,为 TDA16846 的 14 脚 提供 VCC 供 电 ,14 脚 输入 的 供电 调谐 电压 了 ry Ey Da R809| | 32p 
电压 低 于 8V 或 超过 16V 时 保护 电路 启动 ; 二 是 经 R810、R809、 D805 木 fel 20 R812 220p (3) 
C814 反 馈 到 TDA16846 的 3 脚 ,作为 同步 和 检测 电压 ,11 脚 为 UPC574J lo0n 1 SP 5 (12) 四 
市 电 检测 端 ,300V 电 压 经 R805、R806 分 压 后 送 到 11 脚 ,市 电 Ds03, 本 
芥 常 时 输入 到 站 脚 电压 高 于 1.5V 或 低 于 1V 保 护 电路 启动 。 | 三 次 整流 滤波 电路 ;将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感 友 电压 整 EN J 
5 脚 为 稳 压 控制 输入 端 ,R814、VR830、R815 对 +B 电 压 取样 后 ,| | 流 、 滤 波 后 ,产生 +B 和 异 他 电压 ,为 负载 电 只 供电. 滤波 电容 容量 ee reos [| gee 
经 Q802.D806 比 较 放 信 后 疡 生 误差 电压 ,经 交 胡 全 器 JC802 | | 减 小 或 失效 ,输出 电压 降低 、 纹 波 增 大 像 网 纹 干 抗 ,整流 二 C817 1 De k 0 
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图 6-15 TCL 王牌 TMPA8827 和 TMPA8809 超级 机 心 3 开关 电源 速 修 图 解 


6.2.14 TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 4 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 4 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-16 所 示 
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15V 抗 干扰 电路 :利用 电感 线 
4 C1815 圈 阻 断 高 频 脉冲 和 电容 器 将 高 频 
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1G802 对 iC801 的 6 三 R8319835 | TVV2W 12 工作 , 其 振荡 脉冲 使 开 
脚 内 部 振荡 电路 进 " 取样 误差 | “| 关 管 工作 于 开关 状态 ， 
和 和 | 术 由 高 电 | 天 | 放大 电 Ess a 
人 te 开 ] 关 SI Ko 局 /0 感应 i 
电路 交加 全 坟 IC802 D828 60 不 D829 换 下 后 过 电路 ,0 
口 | 
0 Qi ob ov | So eT 作 电 
的 6 风电 民 提 并 :并 待机 降 压 控制 “小 信号 js | so0V C817.DED 降 压 、 束 形 
车, 负载 电路 因 供 15VA 1C202 A +D2VY 1NA601| 工 工 向 IC801 的 7 脚 提供 反馈 
电 不 足 停止 工作 Sa 81 工 4 术 测 和 同步 避 阐 
小 信号 | 0 4 et J C262 :cm 二 De 二 TV 100n 过 电流 
工 广 工 内 4 工 300: 
16V 47 BCK4201-XX Ce 
16V 开关 变压器 2 0.12/2W 





图 6-16 TCL 王牌 TMPA8809 超级 机 心 4 开关 电源 速 修 图 解 























6.2.15 TCL 王牌 TDA8873 (S13A) 超级 机 心 
TCL 王牌 TDA8873 (S13A) 超级 机 心 开关 电 
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10k1/6W 1k 1/6W 开关 机 低压 供电 控制 


开关 电源 速 修 图 解 
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二 次 整流 滤波 电路 














使 和 

1523 和 上 ， 对 光芒 合 器 IC502 的 2 
电压 不 产生 影响 ， 开 关 电源 由 误 
全 放大 ee 输出 高 电压 , 负 
蕊 电路 正常 工作 ; 第 二 路 使 Q825 
让 止 `.Q824 导 通 ， 向 行 振 荡 电路 提 
t+8V 电 压 ， 经 IC803 稳 压 后 向 小 
号 电路 提供 +5VA 电压 ; 第 三 路 

EQ006 和 Q009 截 止 ， 对 IC201 的 
3 tl ss ty 

1 的 场 激励 脉冲 电压 不 产生 影响 ， 

于 匣 条 首 电路 正常 WE 待机 时 
TD BY 为 高 电 平 ,一 路 使 Q823 导 
下 , 通过 Q009 将 光 耦 合 器 IC502 的 
脚 电压 拉 低 , 光 耦 合 器 IC802 电 流 
加 ， 注 入 STR_-W6553 的 6 脚 电流 
多加 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 输 出 
4+B 电 压 降 低 1/ 2 左右 ， 行 输出 电 
g 因 电压 过 低 停止 动作 ; 第 二 路 使 
)825 导 通 ，Q824 截止 , 切断 行 振 
于 路 +8V 和 小 信号 电路 +5YA 电 

:; 第 三 路 使 Q006 和 Q009 司 通 ! 
fic201 的 13 脚 输出 的 行 激励 脉冲 
116 脚 输出 的 场 激励 脉冲 对 地 短 























































220p 500V 












a 
D832 太 歌 箭 误 差 放大 



















各, 行 、 场 扫描 电路 停止 工作 洞 时 
J004 导 通 ， 指 示 灯 D051 点 亮 。 



































R829 
RéaY ee AC220V 
EW D801~D804 ”| C804A、C805A 门 抗 干 扰 电 路 : 滩 险 市 电 虹 网 
RL255 4700p AC250Y | 干扰 信号 ， 防 止 开关 电源 产 
Es 人 
容 人 
AB ON 故障 , 烧 断 熔 丝 ) 
阻 RT801; 
供电 压 , 对 显像管 进行 下 电站 小 站 没 二 站 
消 磁 ， 消 磁 电 流 使 消 磁 i 滤 的 
电阻 阻 值 迅 速 增 大 到 接 人 易 发 生 
近 无 限 大 ， 消 磁 结束 容器 击 穿 故障 , 烧 
C850 
220 NTC479 R803 
en | 
16 , 0c 厚 膜 电 路 : STR-W65538 
C852 D850 LL C807+] F800 置 MOS 开 关 管 和 驱动 控 人 
O01 FR104 下 S00Y TOY 电路 。+300V 直流 电压 ， 
人 + 启动 经 开关 变压器 T802 的 1 
绕组 加 至 厚 膜 块 IC80 
本 SR. W6553) 的 1 脚 (内 音 
开关 管 漏 极 )。 与 此 同时 ， 
市 电 经 桥 堆 D801 一 D80， 
中 页 2 级 管 半 波 整 整流 ， 
C830 由 降 压 电阻 R803 降 压 


C808 滤波 ， 在 IC801 的 : 
脚 形成 的 电压 大 于 16V 时 
IC801 开 始 振 荡 工作 ， 其 扩 
荡 脉 冲 使 开关 管 工 作 于 于 
关 状 态 。 在 T802 二 次 侧 和 
统 组 中 形成 感应 电 友 ， 划 

中 二 次 感应 电压 经 整流 乓 
对 负载 电路 供电 ; T802 自 
7-8 绕 组 感应 电压 一 是 名 
D805、C808 整流 滤波 后 不 
换 下 启动 电路 ， 向 IC801 
的 4 脚 提供 18V 的 工作 和 
压 ; 二 是 经 D806、R805、 














和 


下 ) 


”IC802-B-B 这 
网 二 | 三 


R807、C812 分 压 整形 上 
反馈 到 IC801 的 7 脚 




















图 6-17 TCL 王 牌 TDA8873 (S13A) 超级 机 心 开 3 





D832 组 成 ， 对 输出 的 
膜 电路 IC801 的 6 脚 进行 控制 ， 稳 定 输 出 电压 





稳 压 电路 : 由 取样 电路 R820、R825 、VR801 和 误差 放大 电路 Q822、 
+B 电 压 取 样 ， 通 过 光 耦 合 器 IC802 对 厚 


























6.2.16 TCL 王牌 TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-18 所 示 。 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































整流 全 桥 GC804 C804A C802 R801 C801 
: 经 全 桥 DB801 整 流 、C806 滤 波 人 2 IM 0.321 
三 ;将 开关 变压器 T803 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 ,滤波 后 ， 产 生 +B 和 其 他 电压 》 市 电 整 流 江 波 电 路 ;AC220V 市 电 经 全 株 DB8。0 Ba A B04 
和 名流 电 澡 中 的 这 流 电 人生 站 家 局, 形成 约 1300V 的 直流电 诗 ， 为 开关 电 浙 一次 电站 供电 .区 发 T3SB60 ACYsoVv A AC250V V2W AC250V 迷 
造 训 低 、 纹 波 增 大 ， 因 各 路 提供 电 的 单元 电路 功能 不 同 ， 部 二 极 管 0 i 
CO Nh ta DO A et G06 和 下 这 ,说 产 经 F8O:C806 窜 小 时, 和 强攻 低 eae ai [i 
流 二 极 管 两 端 并 联 的 小 电容 器 击 穿 时 ， 造 成 开关 电源 输出 电压 增 大 ， 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 ， es 像 扭 ， 网 乡 ， 1 | ro 
开关 电源 无 电压 输出 ， 引 发 整 机 三 无 故障 三 所 I I | 2 a 
823 开关 变压器 C806A | 
+SVA 3 1 so T8053 1000p 二 = C303 ET5T1 输入 [和 2! 
小 信息 Gs Co 低压 供电 稳 压 电路 : 六 | A00Y. Rrg02 LAC250Y | S801 
机 2 言 号 处 理 电路 提供 C805A 
1 | om | mn +18V | Oa 470p 二 扩 电路， 站 波 市 电 电网 十 搞 信号 ， 防 下 开关 电源 
> 伴音 功放 1 + | 产生 该 电路 易 发 生 电 容器 C80l、 
人 RUAYX Rs02 cs17 | 加 Ce07 C807 击 穿帮 障 ， 烯 断 缔约 。 
+19V + 2 7809 | +cC825 33k| | 0.0684 -一 滤波 0 
ee C824 2WL| 2s0v 500 [CY 
小 信号 。 二 C021 OD 3 Rep 和 人 二 48 工 
了 0 2 中 C808 | Dsol 33k S306 400V 本 IN 
hs 人 Dp HB 个 2W 450V LS 
本 D822 500% KY R803 ( 铺 酸 电路 :开机 膀 间 ACI20V 开 讨 
+130V 0 0 2W“ | 经 消 磁 电 阻 RT801 为 消 磁 线 圈 提 供 
oc 了 QOMA Bo psio 下 户 荔 | 电压 ， 对 显 像 伟 进行 消 厂 ， 由 于 消 
行 输出 加 A IN4148 | 磁 电 阻 为 热 乌 电阻 ， 消 磁 电 流 使 消 
3p C829 304 | gs ， 开 电 用 阳 入 直 好 境 大 到 按 近 天 了 
+ 二 220 D80 | ; \ 到 零 ， 
于 160Y 丁 村 5C827 p D804 Q801 大 , 消 磁 电流 减 小 到 零 ， 消 磁 结 
We 一 吉 Sol : EE "ee 2230 ”> 待机 供电 CCR 生 而 际 [C80T 而 7 商 TCC 
调谐 电压 2 3 1 Reos | [R80\ /A 供电 分 为 三 部 分 进行 自动 切换 : 启 
本 pcs 2 R807 | 42k go 动 时 由 R803 启 动 电 路 向 C813 充 电 ， 
UPC574J 1] UAW el [+ 47k| | VAW De09 为 IC801 的 4 脚 供电 ; 开机 时 由 T803 
加 切换 电路 : 开机 时 开关 电源 输 23 100V | LU4w D810 3 的 7-9 绕 组 感应 电压 经 D808 整 流 、 
ee +12V ee: CRsold7 47k Lg C813 滤波 ， 为 4 脚 供电 ， 此 时 由 于 
A hd 1 后 s og) og03t 了 VW | pg 上 上 893 Q801 的 发 射 极 电 压 高 于 革 极 电压 而 
电压 ， 而 基 极 电压 被 D834 和 Q820 错位 为 小 信号 | C2230 Rpg05 小 18V| TT 50V 全 反 偏 截止 ;待机 时 由 于 开关 电源 答 
8.4V，Q821 截止 ， 副 电源 由 11.7V 供电 。 C832 | ls3o D325 D0 lo0p 出 电压 际 族 ， 此 时 由 T803 的 8-9 绕 
人 全 10 术 电 和 10000 Ts a 7 + | 1 组 较 高 的 感应 电压 经 D804 整流 、 
的 发 射 极 电压 降低 ，Q821 基 极 电压 为 8.4V D824 lev | cgs $60% C815 | | cg14 eos | CR 0 0 
高 于 发 射 极 电 压 而 导 通 ， 将 待机 时 C834 两 YY 1N4001 .01 100p 一 = 村 470p 1000p 压 后 供电 ， 保 证 供电 稳定 。Q802、 
抽风 做 是 仆 二 12 50V 2kV | 7 | 【Qs03 组 成 VCC 供 电 调整 电路 
的 供电 不 2 I 2 二 
3 R811 D806 厚 膜 电 路 : STR-W6856 是 日 本 三 
[ 伟 机 降 压 控制 电路 开机 时 STD BY 为 低 电 平 ，] |， 12k [| 1N4148 肯 公 司 推出 的 大 屏幕 彩电 用 电源 
使 Q007 截 止 .Q824 导 通 ， 使 Q823 蕉 止 ， 对 稳 压 +10V 16V 副 电 源 供电 电路 1/4W 厚 模 亿 ， 它 内 信 振 落 、 比 较 放大 
ott 的 553 疆 帮 的 人 加 os R812 DO7 动 电路 和 大 功率 场 效应 品 体 答 
开关 电源 输出 电压 由 Q822、D828 组 成 的 取样 误 去 副 电 源 J |Q821 R82 Rs R104 hr tt 
差 放大 电路 控制 ， 通 过 IC802 对 STR-W6856 的 R830 C4544 14W 能 。 市 电 整 流 滤 波 后 的 300V 电 
6 有 内 部 振东 电路 进行 控制 ， 开 关 电源 输出 正 | Rs35 \ /Qe20 本 | 总 电 可 让 小 请 的 300v 电 
常 高 电压 ， 其 中 +B 电压 为 +130V: 待机 时 | 120K R829 C5230 _ 王 Boa TIR 遇 训 站 的 庆 率 
STD BY 为 高 电 平 ， 使 Q007 导 通 .Q824 截 止 ， | /7 IC802-A| 1 10k FR104 Ce eh 
使 Q823 导 通 ， 将 光 耦 合 器 IC802 的 2 脚 电压 拉 一 + 交管 浙 模 ， 市 电 经 杨 准 DB801 
低 ，IC802 电 流 增加 ， 将 STR-W6856 的 6 脚 电压 = 站) D834 不 R827 R828 CS 过 电流 保护 en 
拉 低 ， 经 内 部 处 理 后 开关 管 导 通 时 间 缩 短 ， 输 > 9V1 S8 22k + C834 7 A Be Se Vee 
出 电压 降低 /2 左右， 负载 电路 因 电 压 过 低 停止 R83 2 开关 2W 220 400V a et 
El 2 | + = Qsis 开 民 个 ?836 一 160V 1 R813 使 开关 管 工作 于 开关 状态 ， 在 
5V | R336 | C1815 .: 7V5 330 R817 | R83]8 T803 各 个 绕组 中 形成 感应 电压 ， 
+5V y C835 Ik R839 22k ”二 C810| | 其 中 Tg03 二 次 感应 电压 经 整流 
PL aw R837 Ee 一 8 旋 0.015u 半生 二 供电 T803 的 7 
007 | ]Ro22 822 NN R833 10k 绕组 感应 电压 分 为 两 路 :一 
Ro17 clsts | Jat Rg34 | Clsns 2i2 LI fF osz4 7 :312 经 D808、C813 整流 滤波 后 替换 
RO Sk6 一 - C1815 门 R835 [站 压 控制 电路 : 对 输出 +B 电 压 取 样 后 ， 经 Q822、D828 比 较 放大 后 产生 5 下 启动 电路 ， 向 IC801 的 4 脚 提 
STD BY VR802 A 待机 降 压 控制 电路 10k 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 IC802 对 厚 膜 电路 IC801 的 6 脚 内 部 振荡 脉 宽 进 人 供 18V 的 工作 电压 ; 另 一 路 经 
2k 到 区 不 行 控制， 稳定 检 出 电压 。 当 输出 电压 升 高 时 ， 经 Q822.D828 比 较 放 大 IC802-B C8l8g Re vo, D807、 R811、C815、D806 降 压 ， 
开关 有 后 ，IC802? 导 通 增强 ， 便 IC801 的 6 脚 电 位 降低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 结 650。 R14[] 过 电流 ee 
去 指示 条 控 制 So01 攻 样 误差 放大 电路 ~ 直送 短 ， 开 关 电 源 输出 电压 下 降 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 稳 压 控制 过 | 局 [取样 二 
克 已. 
Q1001 的 基 极 一 (9) = 程 相反 者 加 \ 





图 6-18 TCL 王牌 TMPA8829 (S22) 超级 机 心 开关 




















电源 速 修 图 解 





6.2.17 TCL 王牌 TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
TCL 王牌 TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 6-19 所 示 。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C016 Qo002 R027 ph 
ot A es 45V 5 /4 +12V SW800 | _IN VR803 抗 干扰 电路 T6898 
广 -一 ] 人 I < PY | | [一 -一 1 400y P803 S303 
待机 降 压 控制 电路 R841 | CPU 加 Co17 es 副 电源 加 | Os | | [站 人 人 全 I 性 TO | 2 
1 10n 二 -OO | T2A | 
| | 信 pol 一 Q003| 5 Ro2s8 (1 1 | 250v 7 Se | OOD 
| R840 | 复位 电压 100k Al015| 16V 680 AC220V 输 入 S802 1 + T801 了 | es 
| 10k Re > — T ,大 el Ren S301l LIF004 | 1 h 消 磁 线圈 
A i 
ee | i CPU 二 | Rao ozo 世 - 开关 变压器 电源 开关 { V2W AC275V i C803 
1 22k gq2 人 1N4148 | pa lk J T803 BCK3532 也 TVR804 2DR D801~D804 | 470p AC400V 
t 2 C1815 1 C020 C851 C806 本 一 一 
1 ea5 CO19 D001 复位 220p 500V R803 RI253%4 C807 加 
此 es | ibm 站 不 4V7 复位 电路 | (9 fw 00v RO NT42 4n7AC250VT 
ee ~ D842 R810 二 
C810 0 RL255 和 人 二 二 
C839 470p R849 32k 1/2W % 一气 1 Wh on. en Go ~ G304 
+ AC250V n 
开关 机 +12VA 电 压 控制 电路 _ QQ R837 5 R830 全 和 在 学 类 星 滤波 电容 500V AC250V AC40g 
稳 压 光 耦 合 器 33k 一 16V IS 吸收 ™™ 稳 压 光 耦 合 器 
了 0 ya 1 0 1 Psat L834 D833 D809 9》 /市 电 本 沪 证 让 已 记 : R804 ~ PC92 
| IC803 +ll2V 101h RU3AM- | L833 1H8 于 KY | Ac2z0v 市 电 经 DB801 束 330k IW 1/21C802 
Q847 三 水 Rs36 TL43L i + 长 9 流 、C806 滤 波 后 ， 形 成 约 [EE 
+12VA SB649A — 2k2 人 GG +300V 的 电压 ， 为 开关 电源 ee a 
Ne A? R835 于 4 Jpg02 Jp824[] _| cg26 C833 :L0852 一 次 电路 供电 启动 | 二 一 
伴音 ”R856 R850 47R (82 C835520 10u LB15 - < 
功放 OR 0.22/1W S308 回国 R842 ede NA os 机 人 50V LB1005 2k2 1/4w 启动 @g 
+ 1% 2k 本 一 Q815 ol 
R854 +12V 工 工 1% 1 SK3115 。 R813 8 2 
pos Se 取样 涡 关 放大 电路 了 一 ec cus | on My Da ] aE 
390R 1/2W| | 84 4 Hgv D2012 1R/1W L843 EU2YX 2 TT D814 OT 
用 10¥ “ce mm @ E 
全 全 和 50 R845 | 开关 管 BN 148 一 a 
+5V, 3 。 
R855 入 Pea SY WE |] es JE803—— ——C842 C841 D816 C821 NA ~ 人 过 电流 保护 <S AS 
10k 8 小 本 中 NC] ， op 10n 0p + 0 220P 反馈 上， R811 C811 
1815 425 16V ~ jo 加 攻 L840 过 流 取样 R821 R81l8 1k2 47n 
lon 二 二 ]IC402 二 二 人 开 | 关 “R847 R815 Sl 
| 0 +8V Bol XZ 470 二 SBk D819 
一 
2W SS NN | 
Ytsv 3 ss Hc847 DDD We 32 i 
= 
Role [TY RO15 C1815 | i6v Yar2 R822 Q801 R819 Cgso C814 
10k 2k7 RO35 RO42 390k 供电 A1015 270k 47H/25V10n150V 
JP006 下 10K 36 | :| coos > 4 
ob R007 Hx J 0n I R820 R20 +| C820 A ps21, 二 
1 发。Qo% 开关 机 低压 供电 控制 电路 “0030 R04 oo 在 is R853 
el C097 二 ~ a NC (f Joz7 0 417 4k7 Al1015 | <S han 68k 
3 Qo06 NC 1 50V Doce 8M2 1W 
64 C1815 R239 | 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 铝 D007 SP ” ”Zpo05 并 C829 维修 提示 : 开关 电源 无 电压 输出 ， 一 
POWER > 个 绕组 下 生 +B |1N4148 查 大 滤波 电容 C806 两 端 +300V 电 压 ， 
开 民 22k 组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 44 IN4148 J1N4148 || 二 省 IC801 的 1 脚 和 8 脚 启动 电压 ， 三 
超级 单 片 | 二 和 其 它 电压 ， 为 行 输出 、 微 处 理 和 各 个 音 Wp 守 开 类 490814 岳 中 | 由 放生 忆 Q802 
HOUT > 行 激励 pr 远 电 路 供电 ~ 和 总 i 3200p AC400V “六 源 二 次 整流 小 波 和 行 出 电路 是 否 短路 CIS 
R238 470 本 209 点 点 
行 激励 控制 电路 下 \ 5 
次 电路 工作 原理 : TEA1506P 是 飞利浦 绿色 开关 电源 驱动 控制 芯片 的 第 二 代 产 品 之 一 ， 除 了 保留 高 集成 化 、 低 功能 耗 的 优势 之 外 ， 还 具有 电压 
开关 控制 电路 : 开机 时 IC201 的 64 脚 输出 POWER 低 电 平 ， 分 为 三 路 : 一 是 使 待机 降 压 控制 电路 Q842 截 止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ， 不 但 使 Q8441 导 通 ， 集 电极 呈 低 电 平 ，D840 反 适应 范围 ,在 中 高 市 电 输入 时 ,可 保持 固定 频率 的 准 谐 调 振 开关 状态 , 在 佐 市 电 输 入 和 铝 载 和 机 状态 时 ,可 工作 于 低频 率 开 关 状 态 陈 低 开关 损 相 ， 
偏 截止 ， 对 取样 电压 不 产生 影响 , 开关 电源 输出 电压 受 取样 误差 放大 电路 控制 ， 输 出 正常 高 电压 ; 二 是 使 行 激励 控制 电路 的 Q209 截 止 , 对 行 激励 不 产生 影响 , 行 扫描 正常 工作 ， 自动 适应 负载 变化 ; 具有 脉冲 变压器 磁 通 复位 检测 功能 ; 还 具有 超 压 保护 和 阁 值 可 调 功能 ， 欠 电压 保护 功能 。 市 电 整 流 滤波 后 的 300V 电 压 ， 经 过 
还 使 Q846 `\Q847 导 通 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +12VA 电 压 ; 三 是 使 开关 机 低压 供电 控制 电路 的 Q845 截 止 ，Q843 导 通 ， 向 超级 单 片 小 信号 处 理 电 路 提供 +8V 和 5VA 电 压 ， 同 时 Q845 电源 变压器 T803 的 一 次 3-1 绕 组 加 到 场 效应 晶体 管 Q815 的 D 极 ， 同 时 经 R817 向 TEA1506P 的 8 脚 提 供 启动 电压 ，AC220V 市 电 经 R804 向 TEA1506P 的 
的 集 电极 高 电 平 向 消 亮点 电路 C030 充 电 。 待 机 时 POWER 变 为 高 电 平 ， 分 为 三 路 : 一 是 使 待机 降 压 控制 电路 Q842 导 通 ， 集 电极 变 为 低 电 平 ， 使 Q841 截 止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ， 1 脚 供电 ，TEA1506P 振 荡 电 路 工作 ， 从 6 脚 输出 脉冲 激励 开关 管 Q815 工 作 于 开关 状态 ， 其 脉冲 电流 在 T803 中 产生 感应 电压 ， 其 中 二 次 感应 电压 经 
D840 导 通 ， 将 取样 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 停止 工作 ; 二 是 使 行 激励 控制 电路 的 Q209 导 通 ， 将 行 激励 脉冲 对 地 短路 ， 行 扫描 停止 工作 ，Q841 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 。T803 的 反馈 6-8 绕 组 感应 电压 分 为 两 路 : 一 是 经 D820 整 流 、C820 滤 波 .再 由 Q802、Q801 控 制 和 稳 压 后 送 到 TEA1506P 
集 电极 高 电 平 还 使 Q846、Q847 截 止 ， 切 断 伴音 功放 电路 供电 ; 三 是 使 低压 供电 控制 电路 的 Q845 导 通 ，Q843 截 止 ， 切 断 超级 单 片 小 信号 处 理 电 路 +8V 和 5VA 供 电 ， 同 时 Q845 的 的 1 脚 , 替换 小 启动 电路 对 TEA1506P 内 部 的 电路 供电 ; 二 是 经 R822、VD819、R819 反 馈 到 TEA1506PDE 4 脚 ， 作 为 过 电压 、 过 零 检测 电压 





导 通 还 使 C030 放 电 ，Q005 导 通 ， 向 末 级 RGB 通道 提供 高 电 平 消 亮点 电压 
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图 6-19 TCL 王牌 TMPA8873 (TB73) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 














6.2.18 TCL 王牌 TB12S1N 单片机 心 AT2970 六 






































乡 电 开关 电源 速 修 图 解 























































































































TCL 王牌 TB1251N 单片机 心 AT2970 彩电 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-20 所 示 。 
带 继 电器 D871 
电源 开关 熔 丝 1N4001 
F801 +12VA 通 
| V2ssol 总 0 交流 关机 | 全 
AC250V 自 1C001 的 18 脚 | 产生 磁场 ， 将 电源 
A 一 一 一 一 R032 47k POWER | 开 3 人 的 焦 呈 
入 R801 K - 切断 整 机 的 
6V 1N4001 开 基 |AC220V 供 电 ， 而 
- IM_V2W | | Co31 re 
1/2 S801 示 闫 开关 变压器 
3 | C801 Q872 Ce 
220n 8050 47M 1/2W 
~\ AC250V 
人 os 
舌 束 本 是 品 千 扫 相 寺 +300V 2200p AC400V 人 ~ 
审 入 电网 = 供电 a (3) 
C814 
i Oe 二 | 
1 2kV 
[de | —— SFH615A-3 C815 A 
{0) 103 L801 ”尖峰 吸收 hs 
: a 3 中 
807 
(2) 了 © siiese 待机 2 250V 
L803 .| C802A 供电 R809 
0.1h 400V 
(9) 
路 ; 开机 朋 间 启 而 7 
AC220V 电 压 经 消 磁 
回 提 


电阻 间 值 馆 速 增 大 到 接 
近 无 限 大 ， 消 磁 结束 


市 电 整 流 滤波 电路 : 
AC220V 市 电 经 全 桥 
D801 整 流 .C806 滤 波 后 ， 
形成 约 +300V 的 直流 
电压 ， 为 开关 电源 一 次 
电路 供电 易 发 生 整 流 
全 桥 D801 内 部 二 极 管 击 
穿 或 C803.C804 .大 滤波 
电容 器 C806 击 穿 故障 ， 
烧 断 熔 丝 F801:C806 容 量 
减 小 时 ， 输 出 电压 降低 
且 不 稳定 ， 光 栅 瞳 淡 ， 
人 网 纹 干 
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中 电路 : STR- 


.4 脚 经 R803 R804 获 得 启动 电压 开始 工 
， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 T802 产 生 感应 
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F6656 是 开关 中 








D804 焰 滴 .C809 潜 波 后 ,替换 下 启动 电路 
STR-F6656 的 4 脚 提供 VCC 供 电 ; 


二 是 经 


D805 .RS13、D806 反 饿 到 1 膨 ;6.9 绕 组 感应 





C806 220h 500V 











国 区 
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压 经 D803 整 流 .C808 滤 波 和 Q801.D807 稳 
后 ， 待 机 状态 为 STR-F6656 的 4 脚 供电 

















图 6-20 TCL 了 


E 牌 TB1251N 





单片机 心 AT2970 彩 











二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 
变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感 


















D842、D841 将 Q83 


电路 进行 控制 ， 


正 向 偏 置 电压 ，Q 





氏 
器 IC802 的 2 脚 电压 不 产生 影响 ， 开 关 
路 IC831 通 过 光 耦 合 器 IC802 对 厚 膜 电路 1I 


开关 

140V， 为 负载 id 你 
截止 ， 人 R839、,D841、 R840 分 压 ， 为 Q831 提 供 
， 将 光 艳 合 器 IC802 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 


直流 开关 机 控制 电路 : 开机 时 ，STANDBY 为 低 电 平 ， 通 六 
止 ， 对 稳 压 电路 光 看 合 


1 基 极 电压 拉 低 而 截 
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831 导 





IC802 电 流 增 大 ， 
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801 的 ! 肝 内 部 振 世 
E， 其 中 +B 电 压 
变 为 高 电 平 ，D842 


C1 开关 电源 输出 的 电 
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降 ， 负 载 电路 
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图 解 
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6.2.19 TCL 王牌 OM8838 小 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
TCL 王牌 OM8838 小 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-21 所 示 。 



























































































































































































































电源 开关 
G804 F801 S801 ee 
市 电 整 流 滤波 电路 : 将 交流 市 限 流 电阻 AC250V D80l S: D804 ACAON A PT GT 
电 整流 滤波 ， 产 生 约 300V 直 流 BR 整流 全 桥 熔 丝 | | ACIN 
电压 。 易 发 生 二 极 管 D801~D804 R801 | C801 | 
击 穿 或 大 滤波 电容 器 C806 击 穿 > 村 220n | 一 senoov 
故障 ， 烧 断 熔 丝 ; C806 容 量 减 W | Ac250V 着 ww 输入 
小 时 ， 输 出 电压 降低 且 不 稳定 ， HN) 
图 像 扭 曲 网 纹 干扰 人 [| 
抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 信号 ， 防 止 开 关 电 源 产 生 
ls 的 干扰 信号 帘 入 电网 
开关 变压器 T801 人 
1000p 2kV 
| +300V 个 
振荡 控制 电路 :TDA16846 本 二 Rg02 4 L806 L807 L802 10 yy 
VC 、 名 一 
CN 吸收 电路 AC2 2 。 R820 D821HU3AM|[ | R821 0822 03 行 输出 
电压 经 R804 从 2 脚 输入 对 成 8 R805 S20 2 500V 总 中 
14 脚 C811 充 电 ，14 脚 电压 10 1/2W 开关 管 
达到 15V 时 开始 工作 ， 内 Q80 。 
部 振东 电路 产生 的 激励 及 2 Hav 
冲 从 13 脚 输出 推动 &801 工 副 电源 
作 于 开关 状态 ， 肪 济 电 流 | | 1M [|8304 co R82 Og21 Data 
在 开关 变压器 T802 产 生 感 | 2W 10 检测 端 ， 高 二 3E3 1/2W i 
应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 < 于 1.5V 或 低 Ee es Ne 人 
ee C8?4 Ik /AW Toon 
， 一 次 6-8 绕组 的 感应 i | 16V +9V 
电 证 一 是 经 D807 整流 、 市 电 取样 输入 二 9810[] Rs 220p/500V | he 水 信号 
C811 滤 波 后 ,为 TDA16846 "I D807 FR104 下 100n D825 于 C829 
的 14 脚 提供 VCC 供 电 ，14 4 ls R825 9V1 | 100n 
脚 输入 的 供电 电压 低 于 8V 站 a 
或 超过 16V 时 保护 电路 启 | 。 220p/500V 
动 ; 二 是 经 R809、R810、 et 
VR801、C814 分 压 后 反馈 L806 L807 
各 放 失 和 取 神 民 ; 全 。 让 pe IC802 
隆 压 ， 了 FR104 | c832 |+ cg33 仁 囊 低压 供电 控制 7808 
输出 电压 on 1 poo Bi 
一 次 整流 滤波 电路 人 来 自 MTV100C 的 38 脚 
C835 二 
开关 机 控制 电路 : 开机 时 PWR 为 高 电 平 ， 
于 二 ey Q821 导 肖 ， 输 出 +12V 电 压 ， 青 经 1C802 
加 C815 9816 稳 压 输出 +8V 电 压 ， 为 小 信号 电路 供电 
二 ”取样 反馈 9 以 做 待机 时 PWR 变 为 低 电 平 ，Q821 截 止 ， 切 
有 FR104 | C836 + C837 小 信号 yh 小 信号 处 理 出 路 停 
了 50V 1000n 
16V 








图 6-21 TCL 王牌 OM8838 小 屏幕 单片机 心 2111D 彩电 开关 电源 速 修 图 解 


























6.2.20 TCL 王牌 TDA8841 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 
TCL 王牌 TDA8841 大 屏幕 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 6-22 所 示 。 










































































































































































































































































ER ee T803 伴音 功效 pe 使 Q833 
测 磁 名 因 容器 击 穿 故障 ， 九 断 售 世 L830 RU3YX 通 增强 ， 合 IC801(S6708A)7 阿 电 
D801 C803 (8) BD 流 增 大 ， 开 关 管 导 通 时 间 很 短 ， 
消 磁 电 路 : 开 D3S360 4.7n YA 输出 电压 大 往 度 降低 为 正常 值 的 
机 瞬间 AC220V ZK oY ces1 + G82 | |S 中 |1(5 太 和 ， 抽 载 电路 因 供 由 时 人 信 
电压 经 消 磁 电 Eo 3 > 三 (9) C830 5 3200u 此 天 全。 9330 为 天 电 深 供电 雪 
Rg 5 220p 50y 这 电 本 其 机 本 发 对 介 电 庄 训 于 基 
R802 C805 45306 极 电 压 截止 ， 待 机 时 导 通 高 副 
名 和 Zn S237-479 Te 4 电源 供电 ， 以 弥补 待机 状态 副 电 
限 流 电阻 J 00V | 深 供电 不 足 ] 
+140V 一 - 
D802 ly R803 R804 行 输出 La 取样 并 共用 本 
1SS83Y¥ 2k 12k ' R831 
1W 启动 Es 0 人 h 流 
le -D831 C834 /2W 
pole L801 Le RU2AM s00Y +l40V Yart eo2 | 下 二 
Fy oo 
中 ”LE 中 = | 二 小 民 
稳 压 光 耦 合 器 TT 23708 Es VR830 
: Yoheen 二 最 330v C837 名 | i 
市 电 电 bo A 10n 1/2W 
证 条 2 S00V 一 ja 
让 开关 电源 二 次 电路 : 传 机 供电 A 全 七 和 
电源 区 300V 一 路 经 开关 变 压 se B08 03 -上 9 | R835 
Dhl me Un | 和 由 
窜 入 组 加 到 厚 膜 电路 STR- (0) a a 
易 S6708A(IC801) 的 1 脚 ， 220p 
i wy 天 
or 所 村 经 R803、R704 降 压 、 433V 六 一 
烧 断 熔 丝 1M 1/2W 全 桥 内 部 一 个 二 极 管 D804 D805 调谐 电压 。 R837 Dg38 Q833 STBY 
F801 、 G809 滤 波 后 ， 1SS136 1SS136 840 22k G1V 证 TI 和 
3.15A | 加 到 STR- S6708A 的 9 < a D834 待机 陈 压 控制 
AcC550V 脚 ， 为 内 部 电路 提供 构 UPC574J 
熔 丝 击 路 由 动工 健 3 5s C808 接 R039 
输出 脉冲 ， 经 R807、 | lOn D836 去 副 电 源 稳 压 
C812 送 入 3 脚 内 部 攻 pole _D833 1SS136 
功率 开关 管 的 基 极 ， 只 1.836 EU2YX 
殿 生 其 区 介 全 外 在 人 区 
ee I C842 J 3 Oy 
C841 0.1 16V 
让 感性 电 夺 祭 和 220 y 
由 下 波 后 ， 为 行 输出 、 了 p 50V 
合计 功臣 机修 全 外 (4) = 
en 2— 4 REA C6 R812 (9) |+ Lo 小 信号 
3 1SS136 ”过 电 恋 扑 粳 
本 六 | 区 | [MOF 开关 变压器 
STR 一 S6709 的 8 脚 外 R815 
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7.1 创维 超级 数码 彩电 开关 电源 维修 资料 


创维 超级 彩电 先后 开发 了 LA76930 (3Y36 ) 、LA76933 (4Y36 ) 、VCT3803 (5130)、TDA9373 
(5P30 ) 、TMPA8803CSN (3T30 ) 、8803CRBNG4F11 (3T36 ) 、8823CSNG4UPO 、TMPA8873 (3T60 ) 、 
TDA12155 (3P90)、 STR-W6553A、TMPA8827 (4T60)、HTV180 (6D85 ) 、FSCQ1265RT、TDA9370 
(3P30) 等 机 心 ， 其 开关 电源 先后 采用 FSKQ0965、STR-F6456、STR-F6656、STR-F6653 、STR-G6653 、 
NCP1207 等 厚 膜 电路 或 振荡 驱动 控制 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 ; 其 中 TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开 关 
电源 一 次 电路 采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 式 并 联 型 开关 电源 。 

创维 单 片 彩电 先后 开发 了 TB1251N (6T20A) 、NN5198/5199 (5N11) 等 机 心 ， 其 开关 电源 采用 STR- 
F6656 等 厚 膜 电路 ， 组 成 并 联 型 开关 电源 。 

各 个 机 心 开关 电源 维修 资料 如 下 。 


7.1.1 创维 超级 数码 彩电 各 机 心 开 关 电 源 简 介 


1. LA76930 (3Y36) 超级 机 心 开关 电源 简介 

创维 3Y36 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 LA76930，AVZTV 切换 电路 采用 
4052 和 4053 ， 伴 音 功放 电路 采用 LA42051 ， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

LA76930 (3Y36) 超级 机 心 适 用 机 型 : 创维 21N91AA、21T68AA 、21T91AA 等 超级 彩电 。 

创维 LA76930 (3Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 FSKQ0965 (1C801) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输出 电路 提供 + B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、+9V、+5VM， 为 伴音 功放 电路 提供 +18V 
电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q907 供电 取 自 主 电源 + 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系 
统 提供 +SVS 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q905 、 光 耦合 
器 IC901 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSKQ0965 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电 
压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q913A 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 
FSKQ0965 的 4 脚 电压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供 电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q911A 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q911A 导 通 ， 将 C981 两 端 待机 状态 
的 电压 送 到 C917 两 端 ， 以 弥补 待机 状态 副 电 源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

2. LA76933 (4Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 4Y36 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 LA76933 ， 音 频 信号 切换 和 音效 处 
理 电 路 采用 LV1116 ， 伴 音 功 放电 路 采用 LA42102 ， 场 输出 电路 采用 LA78041。 

LA76933 (4Y36) 超级 机 心 适用 机 型 : 创维 29T66AA 、29T91AA 等 超级 彩电 。 

创维 LA76933 (4Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 FSKQ0965 (1C900) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
为 行 输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+9V、HVCC +9V、+5V2， 为 伴音 功放 电 
路 提供 +21V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q936 供电 取 自 主 电 源 +12V 电压 ， 稳 
压 后 为 控制 系统 提供 +5V1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q938A、 光 夺 
合 器 IC902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 FSKQ0965 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电 
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压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q913 待机 降 压 电路 控制 ,将 取样 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 
FSKQ0965 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供 电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q937 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q937 导 通 ,将 21V 待机 状态 的 12V 电 
压 送 到 副 电源 稳 压 电路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

3. TDA12155 (3P90) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 3P90 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信和 号 处 理 电 路 采用 TDA12155 ， 图 像 信号 处 理 电 路 采用 
PLM1000 ， 音 频 处 理 电 路 采用 TDA7266 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TEA2025B ， 场 输出 电路 采用 STV9302A。 

创维 3P90 超级 机 心 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-W6553 (IC601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 
电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +5SV， 为 伴音 功放 电路 提供 + 12V 电压 ， 为 调谐 电路 
提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q615 、ZD618 供电 取 自 主 电 源 +7.5V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 
+5Va 和 3.3Vstb 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 Q617 、ZD617、 
光 耦 合 器 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-W6553 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 
出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q616 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电 路 
光 耦 合 器 IC602 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-W6553 的 6 脚 电 压 提 升 ， 开 关 电 源 输 
出 电压 降低 ， 负 和 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q612 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q612 导 通 ， 将 C642 两 端 待机 状态 的 电 
压 送 到 副 电源 稳 压 电路 ， 以 弥补 符 机 状态 副 电 源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

4. TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开关 电源 简介 

创维 3P30 机 心 / 系 列 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA9370，AV/TV 切换 电路 
采用 4052， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7057AQ ， 场 输出 电路 采用 TDA4863 AJ。 

TDA9370 (3P30) 适用 机 型 : 创维 21AK9000 、8000-2122A、8000-2199 、8000-2199A 、25NF8800A、 
80002522A 、8000-2998WF 、8000-3498WEF、29HI9000 、29TI9000 、29TM9000 、29TP9000、25N61AA、 
25NP9000 、34SP9000 、34TI9000 、8000-2922 、29T60AA 、29T62AA 、29T63AA 、29TW9000 、29TX9000、 
29YP9000 、34SG9000 等 超级 彩电 。 

创维 TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开关 电源 采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电 
路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V、+8V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +12V 电压 。 
副 电源 稳 压 电路 Q605 、Q608 供电 取 自 主 电 源 12V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV、+3.3V 电压 。 

待机 采用 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 待 机 时 低压 供电 控制 电路 的 Q606 和 Q401 截止 ,切断 超 
级 单 片 小 信号 处 理 电路 的 +8V 和 伴音 功放 电路 的 +127V 供电 。 

5. TDA9373 (5P30) 超级 机 心 开关 电源 简介 

创维 5P30 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TDA9373 ， 视 频 AVZTV 切换 电路 采 
用 4052， 音 频 切 换 和 处 理 电 路 采用 TDA9859， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8944J， 主 电源 功放 电路 采用 
TDA8945 ， 场 输出 电路 采用 TDA4683AJ。 

创维 TDA9373 (5P30) 超级 机 心 开 关 电 源 采 用 厚 膜 电路 STR-F6656 (IC601) 组 成 的 并 联 型 开关 电 
源 ， 为 行 输出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 + 12V、+8V， 为 伴音 功放 电路 提供 
+15V 电 压 ， 为 重 低音 功放 电路 提高 +17V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 IC203 供电 取 自 主 电源 + 12V 电压 ， 稳 
压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC602 、 光 耦合 
器 IC604 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR- F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q604 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 
器 IC604 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6656 的 1 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降 
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低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q603 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q603 导 通 ， 将 C624 两 端 待机 状态 的 电 
压 送 到 副 电 源 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

6. TMPA8803CSN (3T30) 和 8803CRBNG4F11 (3T36) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 3T30 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8803CSN ，AVZTV 切换 电路 
采用 M52797 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA7496， 场 输出 电路 采用 TDA8172。 

创维 3T36 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 8803CRBNG4F11，AVZTV 切换 电 
路 采用 HEF4053B， 伴音 功放 电路 采用 TDA7496， 场 输出 电路 采用 TDA9302 。 

创维 TMPA8803CSN (3T30) 采用 厚 膜 电 路 STR-F6653 (IC601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 
8803CRBNG4F11 (3T36) 采用 厚 膜 电 路 STR-G6653 (1C601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 两 种 开关 电源 结构 
基本 相同 ， 只 是 厚 膜 电路 的 引 脚 功 能 有 所 不 同 ， 但 工作 原理 相同 ， 本 节 以 TMPA8803CSN (3T30) 为 例 介 
绍 其 开关 电源 的 速 修 图 解 。 

TMPA8803CSN (3T30) 机 心 开 关 电 源 ， 为 行 输 出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 行 振荡 电路 提供 受 开 
关机 控制 的 HVCC9V 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 + 20V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 
电路 IC603 供电 取 自 主 电源 20V 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +SV 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 行 振 荡 处 理 电 路 HVCC 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 
由 取样 误差 放大 电路 Q602、ZD603 、 光 耦合 器 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-F6653 的 1 脚 内 部 振 
荡 脉 冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 
Q603 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC602 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电 路 STR- 
F6653 的 1 脚 电 压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电 
路 的 Q604 截止 ， 切 断 行 振荡 信和 号 处 理 电 路 的 HVCC9V 供电 。 

7. 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 心 开 关 电 源 简 介 

创维 3T60 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电路 采用 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 ， 伴 
音 功放 电路 采用 两 只 UTC2003 ， 场 输出 电路 采用 LA78040 。 

8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 心 代表 机 型 : 创维 21N66AA、21T66AA 等 超级 彩电 。 

创维 3T60 机 心 超级 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-W6553A (IC600) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 
输出 电路 提供 110V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V-1， 为 行 振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 
HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 18V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q611 供电 取 自 
主 电源 12V-1 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 和 切断 小 信号 处 理 电 路 供电 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误 
差 放 大 电路 IC603 、 光 耦合 器 IC601 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-W6553A 的 6 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进 
行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +110V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q602 待机 降 压 电 
路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC601 的 2 脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-W6553A 的 6 脚 电 
压 提 升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 ; 同时 低压 供电 控制 电路 的 Q604 截 
止 ， 切断 行 振荡 信号 处 理 电 路 的 HVCC 的 8V 电压 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q601 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q601 导 通 ， 将 25V 待机 状态 约 12V 电 
压 送 到 副 电源 稳 压 电路 Q611 ， 以 弥补 待机 状态 副 电 源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

8. TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开关 电源 简介 

创维 4T60 机 心 超级 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 TMPA8827， 伴 音 功 放电 路 采用 
TDA7496S， 场 输出 电路 采用 TDA8177 。 

TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 适 用 机 型 : 创维 29D98AA、29T66AA、29T68AA、29T91AA、25TI5AA、 
25N15AA 等 超级 彩电 。 
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创维 TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开关 电源 采用 新 型 驱动 控制 NCP1207 推动 MOS 开关 管 Q601 组 成 
他 激 式 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 130V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +8.2V、+5V-2， 
为 伴音 功放 电路 提供 +22V 电压 ， 为 行 场 推动 电路 提供 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 
稳 压 电路 Q606 供电 取 自 主 电 源 C617 两 端 电 压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V-1 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC605 、 光 耦合 
器 IC601 组 成 的 稳 压 电路 对 NCP1207 的 2 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ， 其 中 +B 
电压 约 为 +130V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 晶闸管 Q608 待机 降 压 电路 控制 ，Q608 导 通 ， 将 稳 压 电路 
光 耦 合 器 IC601 的 1 脚 电压 提高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 NCP1207 的 2 脚 电压 降低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 
负载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。Q608 导 通 的 同时 ， 也 为 副 电 源 提供 较 高 的 供电 ， 以 弥补 待机 状态 因 开 
关 电 源 输出 电压 降低 造成 的 副 电 源 供电 不 足 。 

9. VCT3803 (5130) 超级 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 5130 机 心 超级 /数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 和 小 信号 处 理 电 路 采用 5B0， 中 高 频 处 理 电路 采用 
TDA9808 ， 音 效 处 理 电路 采用 MSP3410 或 MSP3463， 伴 音 功 放电 路 采用 TDA8246， 场 输出 电路 采用 
TDA8359 ， 末 级 视频 放大 电路 采用 TDA6108 。 

创维 VCT3803 (5130) 开关 电源 采用 厚 膜 电 路 STR-F6456 (IC601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输 
出 电路 提供 140V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V、+8V、+5VA、+3.3V 电压 ， 为 伴音 功放 
电路 提供 +24V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 IC608 、IC201 供电 取 自 主 电 源 C625 
两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5VS 和 +3.3V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC602 、 光 耦合 
器 IC604 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-F6456 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电 
压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +140V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q603 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 
器 IC604 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6456 的 1 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降 
低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q602 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q602 导 通 ， 将 C622 两 端 待机 状态 电压 
送 到 副 电 源 稳 压 电路 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 

10. HTV180 (6D85) 高 清 机 心 开 关 电 源 简介 

创维 6D85 机 心 高 清 彩电 总 线 系统 微 处 理 髓 和 图 像 、 扫 描 显 示 处 理 电路 有 HTV180、TB1307FG、 
SST39VF040 等 ， 音 频 信 号 切换 电路 采用 TDA7442 ， 音 频 信 号 处 理 电 路 采用 TDA7439， 伴 音 功放 电路 采用 
LA42052 ， 视 频 输 出 电路 采用 LM2452 ， 场 输出 电路 采用 TDA8177。 

创维 HTV180 (6D85) 高 清 机 心 开关 电源 设置 在 行 场 扫描 大 电路 板 上 。 该 电源 板 采 用 厚 膜 电路 
FSCQ1265RT (IC901) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 输出 电路 提供 135V 的 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 
提供 +12V、+8V、+5VM， 为 伴音 功放 电路 提供 +25V 电压 ， 为 调谐 电路 提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 
电路 Q927 供电 取 自 主 电 源 +25V 电压 , 稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5VS 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC922 、 光 耦合 
器 IC902 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 FSCQ1265RT 的 4 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 正常 
工作 高 电压 ， 其 中 +B 电压 约 为 +135V; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q925 待机 降 压 电路 控制 ， 将 取样 电 
压 提 高 ， 经 稳 压 电路 控制 后 将 KA5Q1265RF 的 4 脚 电 压 拉 低 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 
不 足 而 停止 工作 。 

11. NNS198/S199 (5N11) 单片机 心 开关 电源 简介 

创维 SN11 机 心 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 IC001 ，AVZTV 切换 电路 采用 HEF4052， 小 信号 处 理 
电路 采用 NN5198 或 NN5199 ， 伴 音 功 放电 路 采用 TA8256 或 TA8246 ， 场 输出 电路 采用 TA8427 。 

创维 SN11 机 心 单 片 彩电 开关 电源 采用 厚 膜 电路 STR-F6656 (1C601) 组 成 的 并 联 型 开关 电源 ， 为 行 
输出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电 路 提供 +12V (A)、+9V (A)、+8V (A)、+5V (B) ， 为 行 
































































































































156 超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 











振荡 电路 提供 受 开关 机 控制 的 6.3V 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +24V (A) 电压 ， 为 调谐 电路 
提供 +33V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 Q605 供电 取 自 主 电 源 C626 两 端 电压 ， 稳 压 后 为 控制 系统 提供 + 5V 
(A) 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC602 、 光 耦合 
器 IC603 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电 路 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输 出 正常 工 
作 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q603 、Q604 待机 降 压 电路 控制 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC603 的 2 
脚 电 压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR- F6656 的 1 脚 电 压 提升 ， 开关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 和 载 电 
路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q602 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q602 导 通 ， 将 C635 两 端 待 机 状态 的 电 
压 送 到 C626 两 端 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 右 工作 稳定 。 

12. TB1251N (6T20A) 单片机 心 开 关 电 源 简介 

创维 6T20A 机 心 单 片 数码 彩电 总 线 系统 微 处 理 器 采用 TMP88PS38N， 小 信号 处 理 电路 采用 
TB1251N， 音 效 处 理 电 路 采用 TA1216AN 、MSP3410D， 伴 音 功放 电路 采用 TA8256BH, 场 输出 电路 采 
用 LA7833S。 

创维 TB1251N (6T20A) 单片机 心 开 关 电 源 设 采 用 厚 膜 电路 STR-F6656 (IC601) 组 成 的 并 联 型 开关 
电源 ， 为 行 输 出 电路 提供 +B 电压 ， 为 小 信号 处 理 电路 提供 +12V-1、+12V-2、+5V， 为 行 振荡 电路 提 
供 +9V 的 HVCC 电压 ， 为 伴音 功放 电路 提供 +28V 电压 。 副 电源 稳 压 电路 供电 取 自 主 电 源 +12V-1 电压 ， 
稳 压 后 为 控制 系统 提供 +5V 电压 。 

待机 采用 降低 主 电源 输出 电压 的 方式 。 开 机 时 开关 电源 输出 电压 由 取样 误差 放大 电路 IC505 、 光 耦合 
器 IC602 组 成 的 稳 压 电路 对 厚 膜 电路 STR-F6656 的 1 脚 内 部 振荡 脉冲 宽度 进行 控制 ， 开 关 电 源 输出 正常 工 
作 高 电压 ; 待机 时 开关 电源 输出 电压 由 Q603 、Q604 待机 降 压 电路 控制 ，Q603 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 
器 IC602 的 2 脚 电压 拉 低 ， 经 稳 压 电路 控制 后 厚 膜 电路 STR-F6656 的 1 脚 电压 提升 ， 开 关 电 源 输出 电压 降 
低 ， 负 载 电 路 因 供电 不 足 而 停止 工作 。 

由 于 该 开关 电源 采用 降 压 的 待机 方式 ， 待 机 时 副 电 源 的 供电 电压 也 随 着 降低 ， 造 成 副 电 源 供电 不 足 ， 
为 此 该 开关 电源 设置 了 以 Q602 为 核心 的 副 电源 切换 电路 ， 待 机 时 Q602 导 通 ， 将 C622 两 端 待机 状态 的 电 
压 送 到 +12V-1 输出 端 ， 以 弥补 待机 状态 副 电源 的 供电 不 足 ， 保 证 微 处 理 器 工作 稳定 。 


7.1.2 创维 超级 数码 彩电 开关 电源 集成 电路 资料 


VCT3803 (5130) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 STR-F6456; TDA9373 (5P30) 
超级 机 心 和 TB1251N (6T20A)、NN5198/5199 (5N11) 单片机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电路 
STR-F6656; TMPA8803CSN (3T30) 和 8803CRBNG4F11 (3T36) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 
厚 膜 电 路 STR-F6653 和 STR-G6653; 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 心 、TDA12155 
(3P90) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电 路 STR- W6553A; TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开 关 
电源 一 次 电路 采用 新 型 驱动 控制 NCP1207; HTV180 (6D85) 高 清 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电 
路 FSCQ1265RT; 创维 LA76930 (3Y36) 、LA76933 (4Y36) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 采用 新 型 厚 膜 电 
路 FSKQ0965; TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 采用 分 立 元 件 组 成 的 自 激 式 并 联 型 开关 
电源 。 

上 述 开 关 电 源 集 成 电路 维修 资料 如 下 。 

1. STR-F6456 维修 资料 

STR-F6456 是 开关 电源 专用 开关 电源 厚 膜 电路 ， 应 用 于 创维 VCT3803 (5130) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 
电路 中 ， 其 内 部 电路 框图 如 图 7-1 所 示 ， 由 控制 芯片 和 绝缘 栅 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控 
制 世 片 部 分 集成 了 基准 电压 发 生 器 、 振 荡 需 、 电 压 检 测 、 时 间 和 常数、 开关 管 激 励 等 电路 。STR-F6456 引 脚 
功能 和 维修 参考 数据 如 表 7-1 所 示 。 
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图 7-1 STR-F6456 内 部 电路 框图 
表 7-1 STR-F6456 引 脚 功能 和 维修 数据 
























































对 地 电压 /V 
引 脚 符 ”号 功 ”能 

机 待机 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 p 0.2 
2 S 开关 管 源 极 0.1 0 
3 D 开关 管 漏 极 298 305 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17. 2 14.0 
5 GND 接地 0 0 














2. STR- F6656 维修 资料 

STR-F6656 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 创维 TDA9373 (5P30) 超级 机 心 和 TB1251N (6T20A ) 、 
NN5198/5199 (5N11) 单片机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 部 电路 框图 可 参考 图 1-2， 由 控制 芯片 和 绝缘 
栅 型 大 功率 场 效 应 晶体管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 集成 了 基准 电压 发 生 需 、 触 发 器 、 振 荡 器 、 开 关 
管 激励 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。STR-F6656 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 7-2 
所 示 。 





表 7-2 STR-F6656 引 脚 功能 和 对 地 电压 












































对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 

机 待机 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 2.2 0.15 
2 SOURCE 开关 管 源 极 0 0 
3 DRAIN 开关 管 漏 极 310 314 
4 VCC 小 信号 工作 电源 17.6 17.3 
5 GND 接地 0 0 














3. STR- F6653 维修 资料 

STR-F6653 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 创维 TMPA8803CSN (3T30) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 其 
内 部 电路 框图 如 图 7-2 所 示 ， 由 控制 芯片 和 绝缘 机 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 分 
集成 了 启动 电路 、 振 荡 器 、 稳 压 电路 、 开 关 管 驱动 等 电路 ,具有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。STR- 
F6653 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 7-3 所 示 。 
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图 7-2 STR-F6653 内 部 电路 框图 


表 7-3 STR-F6653 引 脚 功能 和 对 地 电压 






































由 po A 对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 机 答 机 
1 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 1.8 0.26 
2 SOURCE 开关 管 源 极 0 0 
3 DRAIN 开关 管 漏 极 315 307 
4 VCC 工作 电源 17.0 15.8 
5 GND 接地 0 0 

















4. STR- G6653 维修 资料 
STR-G6653 开关 电源 厚 膜 电路 应 用 于 创维 8803CRBNG4F11 (3T36) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。 
其 内 部 电路 框图 如 图 7-3 所 示 ， 由 控制 芯片 和 绝缘 栅 型 大 功率 场 效 应 晶体 管 两 部 分 构成 ， 其 中 控制 芯片 部 
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图 7-3 STR-G6653 内 部 电路 框图 
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分 集成 了 启动 电路 、 振 荡 器 、 稳 压 电 路 、 开 关 管 驱动 等 电路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 
STR- G6653 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 7-4 所 示 。 


表 7-4 STR-G6653 引 脚 功能 和 对 地 电压 





















































对 地 电压 /V 
引 脚 符 号 功 能 

机 待机 
1 D 开关 管 漏 极 300 305 
2 S 开关 管 源 极 0.1 0 
3 GND 接地 0 0 
4 VCC 工作 电源 17.0 14.3 
5 FB/OCP 稳 压 控制 /过 电流 检测 信号 输入 2. 1 0. 35 


5， STR- W6553A 维修 资料 
STR- W6553A 是 新 型 开关 电源 厚 腊 电路， 应 用 于 创维 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 
心 、TDA12155 (3P90) 超级 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 。STR-6553A 同属 于 STR-W6XXX 系列 厚 膜 电 路 ， 
该 系列 厚 膜 电 路 STR-W6753 内 部 电路 框图 可 参考 图 3-2， 内 含 稳 压 控 制 电 路 和 大 功率 场 效应 晶体 管 ， 具 
有 过 电压 、 过 电流 、 过 负载 保护 功能 。 需 要 说 明 的 是 该 系列 厚 膜 电路 为 7 个 引 脚 ， 其 中 2 脚 为 空 脚 ， 用 于 
增强 1、3 脚 之 间 的 绝缘 与 耐 压 。STR-W6553A 引 脚 功能 和 维修 参考 数据 如 表 7-5 所 示 。 
表 7-5 ”STR-W6553A 引 脚 功能 和 维修 数据 






































引 脚 符 ”号 功 能 对 地 电压 /V 

1 D 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 ,通过 变压器 一 次 侧 接 300V 供电 290 
2 NC 空 脚 = 

3 S/GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 ,通过 过 电流 取样 电阻 接地 0 

4 VCC 启动 和 VCC 工作 电压 输入 23.0 
5 SS/OLP 软 启动 /过 负载 保护 延迟 设置 4.6 
6 FB 外 接 稳 压 控 制 电 路 1.6 
7 OCP/BD 过 电流 、 过 电压 反 馈 保护 检测 1.4 

















6. NCP1207 维修 资料 

NCP1207 是 安 森 美 公司 生产 的 电流 模式 单 端 PWM 控制 器 ， 以 QRC 准 谐振 和 频率 软 折 弯 为 主要 特 
应 用 于 创维 TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开关 电源 一 次 电路 中 。QRC 准 谐 振 可 以 使 MOSFET 0 
极 电 压 最 小 时 导 通 ; 在 电路 输出 功率 减 小 时 ， 可 以 在 不 变 的 峰值 电流 上 降低 工作 频率 。 通 过 QRC 和 频率 
软 折 弯 特性 配合 ， 可 以 实现 电源 最 低 开关 损耗 ， 因此 可 省 去 传统 的 待机 控制 电路 。NCP1207 的 内 部 电路 
框图 如 图 7-4 所 示 ， 内 含 7.0mA 电流 源 、 基 准 电压 源 、 可 变频 率 时 钟 电路 ， 电 流 检 测 比 较 嚣 、RS 锁 存 
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图 7-4 ”NCP1207 内 部 电路 框图 
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器 、 驱 动 级 、 过 电压 保护 、 过 电流 保护 和 过 负载 保护 等 电路 。NCP1207 采用 8P-DIP 塑封 结构 ， 其 引 脚 功 
能 和 维修 参考 数据 如 表 7-6 所 示 。 
表 7-6 NCP1207 引 脚 功能 和 维修 数据 
































引 上肢 符 号 功 能 对 地 电压 /V 

1 DMG 零 电流 检测 和 过 电压 保护 输入 1.9 

2 FB 电压 反馈 信号 输入 0.7 

3 CS 电流 检测 输入 识别 ,间隔 周期 确定 0.2 
GND 控制 电路 接地 0 
DRV PWM 驱动 脉冲 输出 1.6 
VCC 控制 电路 电源 供电 端 13.0 

7 NC 空 脚 .增强 6 与 8 脚 绝缘 0 

8 HV 高 压 启 动 输入 ,提供 7mA 电流 203 











7. FSCQ1265RT 维修 资料 

FSCQ1265RT 开关 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 创维 HTV180 (6D85 ) 高 清 机 心 开 关 电 源 一 次 电路 中 ， 是 一 
个 SFET 的 脉 宽 调整 控制 器 ， 内 部 电路 框图 可 参考 图 3-3。 它 集成 了 固定 频率 振荡 器 、 低 压 锁 止 、LEB、 
门 驱动 优化 、 内 部 软 启动 、 温 度 补偿 、 线 圈 电 流 补偿 和 过 负载 、 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 电路 。 与 
MOSFET 脉 宽 调 制 器 相 比 ， 它 减少 了 整体 成 本 、 元 器 件数 量 少 、 尺 寸 小 、 重 量 轻 ， 提 高 了 效率 和 系统 稳定 
性 。 启 动 电流 为 25A， 工 作 电流 为 6mA ,待机 模式 下 消耗 功率 仅 为 1W。FSCQ1265RT 引 脚 功能 和 维修 参 
考 数据 如 表 7-7 所 示 。 








表 7-7 FSCQ1265RT 引 脚 功能 和 维修 数据 


















































对 地 电压 /V 
引  ” 脚 符 ”号 功 能 

待机 开机 
1 D 内 部 场 效应 晶体 管 漏 极 300 290 
2 S/GND 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 ( 通常 接地 ) 0 0 
3 VCC 启动 和 供电 电源 输入 端 11.7 18.0 
4 FB/OLP 稳 压 和 竺 机、 保护 控制 信号 输入 ,通常 接 光 耦合 器 0.2 1 
5 SYNC/OVP 同步 信号 输入 或 反馈 电压 输入 0.3 5.6 


8，FSKQ0965 维修 资料 

FSKQ0965 是 一 款 新 型 电源 厚 膜 电 路 ， 应 用 于 创维 LA76930 (3Y36)、LA76933 (4Y36) 超级 机 心 
开关 电源 一 次 电路 中 。 其 内 含 振荡 右 、 驱 动 侨 和 大 功率 场 效应 开关 管 等 。FSKQ0965 引 脚 功能 如 表 7-8 
所 示 。 





表 7-8 FSKQ0965 引 脚 功能 























引 上 脚 符 ”号 功 能 
1 DRAIN 内 部 开关 管 漏 极 
2 GND 内 部 开关 管 源 极 和 控制 电路 接地 
3 VCC 内 部 控制 电路 供电 输入 
4 FB 稳 压 控制 电路 输入 
5 SYNC 同步 脉冲 锁定 输入 
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7.2.1 创维 LA76930 (3Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 LA76930 (3Y36) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-5 所 示 。 
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为 3 脚 提供 VCC 供 电 另 一 路 经 D906、R904、C913、D909 上 整形、 分 压 后 送 到 FSKQ0965 的 5 脚 ， 作 时 ， 经 Q905 放 大 后 , 1C90 导 通 增强 ， 使 | | 提高 ， 开 关 电 源 输 出 电压 降低 ， 行 输出 因 供电 不 足 停止 工作 ; 二 是 使 Q912A 截 止 、Q910A. 

为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 检测 信号 。 当 3 脚 和 5 脚 反 馈 电 压 过 高 、 过 低 时 ，FSKQ0965 内 部 保护 | | IC80 的 4 脚 电 位 降低 内 部 开关 管 导 通 时 间 缩 将 C981 丙 端 待机 时 较 高 的 电压 送 到 低压 供电 稳 压 电路 ， 到 弥 社 乱 机 状态 的 伐 电 下 人 
ph 日 ;内 理 EE 本 8 理 

电路 启动 ， 开 关 电 源 停止 工 人 短 ， 开 关 电 源 笨 出 电 夺 下 陈 到 正常 值 。。 】 | 系统 正常 工作 人 
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市 电 整 流 滤波 电路 :| 整流 全 (二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后， 产生 +B 和 其 他 电压 
下 es 限 流 电 有 Do 开关 变压器 4700p/2kV 为 入 出、 仙 引 地 各 和 各 个 单元 电 路 供电 . 让 让 电 举人 符 大 小 或 小 ， 失 和 时 陈 全 全 撞 天 
ROY De 四 T901 1 像 网 纹 干 扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电流 保护 停止 工作 
te 7 lI Z 
R914 
| | co05 -上 二 coo7 | 从 mm A 
co | | 1000p/500V 000p/500V| 4300V 16 1PW L812 加 大 TI pp 
0220 | | ? 1 BA158 —— C923 47a/25V = 
YA EE 让 -| A70uD5V LL Lo ， 
让 ES 三 ~ R911 一 一 二 +12V 
C906 站 ge 
a L902 C904 1000p/500V A 220p/2kV La 小 信号 
沉 干 护 电 路 :利用 1900p/500Y 3 ?18 INOUT 
电感 线 回 阳 断 高 频 L901 滤波 电 安 | GND ee 
订 冲 和 电容 器 将 高 Sy a +| ceo 小 信号 
频 脉冲 短路 到 地 的 AA 干 R931 “100w/16V 
作用 ， 一 是 滤 除 AC 一 | 一 | Di 二 Co29 二 温 
220V 市 电 电 网 干扰 | 开 D909 BA158 L220u/200V 022/1W 
信号 ， 二 是 防止 开 | | IC801 FSKQ0965 BALG, 。 470p 和 ov 行 输出 
关 电 源 产 生 的 于 扰 | 二 一 一 一 七 z 人 
人 该 9 9 2 启动 | 本 六 45VS 
路 易 发 生 电容 器 Co01 名 各 > 名 BA158 Q907 + CPU 
Ek +H Co24 
C901、 02 击 守 放 220n Ac2stv AT 反馈 R904 D906 R909 D93 toy AW R927 Ws 丁 100VI6V 
2 丝 ls 二 
人 | BA158 上 +| kk 1 。 BA 4701/35V 270 C925 
R916[ 1 D909 一 全 C980 二 人 20n 
X902 THo901 a 3 处 让 P R908 | | - zp902lsv1 | 3V 
三 904 二 二 4 TIC602 7805 
号 
: 0 3 D920 十 R933 INOUT| 5 
《 ) 180HM 2 供电 Do908 | 全 sy 六 绩 鹤 GND Oe 
消 磁 线 国 消 磁 电阻 0. 一 +* 长 FE LL 到 加 加 C921 小 信号 
0 A co09 3 0v R930 T2025V 
| 
消 磁 电 路 : 开机 Dy 3n9/100V | _ | 0.2271W 
瞬间 AC220V 电 压 10》oov 上 条 下 Co4 下 R999 Re Dans a ls 
经 消 磁 电 阻 RT901 维修 提示 : 开关 电源 中 8 2M/IW > 
为 消 磁 线圈 提供 电 无 电压 输出 时 ， 先 测 NA 一 lsk 3W 本 上 C927 
压 ， 对 显像管 进行 和 R915A  Q911A -4.7u/50V 
消 磁 ， 由 于 消 梯 电 | 一 全 一 一 一 一 ?1 端的 +300V 电 压 ， el vs 二 二 
阻 为 热 敏 电阻 ， 消 | | 200viek 在 TLP621 J 6 长 Ne , 
阻 值 迅 速 增 大 到 接 短路 “ony/6svzLc912 木 zp902 私 压 供电 控制 电路 
近 无 限 大 ， 消 磁 电 J | 击 穿 故障 ; 再 查 IC801 小 47 I R922 | R921 Cen2 VR90) RolIA | “有 2.2/1W 3 
流 减 小 到 零 ， 消 磁 本 本 的 3 脚 启 动 电 压 ， 无 ™ +110T 3 开 医 Q912A 
红 末 SW901 启动 电压 , 查 3 有 外 部 启 二 cop 和 取样 误差 放 大 电路 | | 和 2 Rig Cls15 
电源 开关 动 和 VCC 整 流 滤波 电 0.ln/63V Es o0 森 一 < 
熔 丝 路 ™ A 1 4 oo1on Cin Oe 关 con3aA 
0 王 R910A D910A 人 下放 二 二 人 
4A/250V 二 
Q913A R916A ray 
厚 膜 电路 : FSKQ0965 是 由 脉 宽 调 制 问 和 大 功率 MOS 开 关 管 组 成 的 开关 电源 厚 膜 电路 。 市 电 整 流泪 > C1815" 3 二 | pow 
AC220V 输 入 波 后 的 +300V 电 压 经 开关 变压器 T901 的 一 次 绕组 和 L904 加 到 FSKQ0965 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 的 D 极 ， | [ 乱 压 控制 电路 :对 输出 +B 电 压 取样 后 ， 经 】 待 机 降 压 控制 电路 Cek 3%k 
_ | (NN AC220V 电 压 经 R911 降 压 、D909 整 流 、C9914、C909 滤 波 ， 向 FSKQ0965 的 3 脚 提供 启动 电压 ， 内 部 | | Q905 比 较 放 大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 工 90 
) NA 电路 开始 工 ， 其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 产 生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 合 器 IC901 对 厚 膜 电路 IC801 的 4 脚 内 部 振荡 
(OO 为 负载 电路 供电 : 反馈 绕组 的 感应 电压 一 路 经 R908 限 流 、D908 整 流 、C909 滤 波 ， 替 换 下 启动 电路 | | 脉 宽 进行 控制 ,稳定 输出 电压 输出 电压 升 高 | [待机 控制 电路 : 待机 时 POW 为 低 电 平 ， 一 是 使 Q913A 截 止 ， 集 电极 变 为 高 电 平 ， 通 过 D910A 使 取样 电压 



















































































7.2.2 创维 LA76933 (4Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 LA76933 (4Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-6 所 示 。 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































X902 
33V R943 15k 二 次 整流 滤波 电路 : 将 开关 变压器 二 次 侧 各 个 绕组 一 一 一 
一 的 感应 电压 整流 、 滤 波 后 ， 产 生 tB 和 其 他 电压 ,为 | 0 芝 市 电 整 流浪 波 电 路 将 交流 市 电 Dm 全， C) 
调谐 电压 3W 行 输出 、 微 处 理 器 和 各 个 单元 电路 供电 。 渡 波 电容 容 Co 整流 湾流 ， 产 生 约 300V 直 流 电 显像管 进行 消 磁 ， 消 磁 电 流 使 消 磁 TH901 | 78 3 
5 ov 量 减 小 或 失效 ， 输 出 电压 降低 、 纹 波 增 大 ， 造 成 图 | 压 。 易 发 生 二 极 管 或 电容 器 击 i 泛 这 境 类 到 拉 近 无限 天 丝 pre LT Cols CY 
I 像 网 纹 于 扰 或 自动 关机 ， 整 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电 本 窜改 障 ， 烧 断 熔 丝 磁 结 束 . 消 厂 电阻 世 MDP SCISON 和 
5V1 一 源 过 电流 保护 停止 工作 二 力 线 因 
PU It 测 电 源 供 9 Ne 整流 全 桥 
CPU ”一 a 6 副 人 \ S00pA2KV 开关 变压器 OR Rn ER 
~ 16v [2SC1815 R941 21V I To01 a R901 
站 100 Lp L931 Fp931 | D931 | oo Do0l LT | | | 
副 电 源 R942 1l00n | 0 PT) 190 ==4A0& AOB dN | Co02 | | C901 
| R943 长 BYW36 +300V 人 信人 350 NAN 人 人 三 _ | 220n/AC250V 
Ik Ik D909 + C936 7 1 eT 02 | | ACS0W IA TT Fool 
C946B C946A Ss ul 
20r Ye G6 长 220u/160V Tw 光 遇 | | T3.15A/250V 
16V 十 16V > 1N4148 -一 Co906 
加 3 刑 关 917 330u C904 L902 L901 
2 区 400V 4.7n /kV FILTER 1 FILTER 
R944 22k Q936 
Gists 02 po32 ee 抗 干扰 电 路 :利用 电感 线圈 胃 晰 高 频 脉 溃 和 电容 器 将 高 频 了 (OO 
5V2 5V2 12V L932 R932 BYW36 FB933 Jr 神 短路 到 地 的 作用 ， 一 是 滤 除 AC220V 市 电 电网 干扰 信号 ， 
— OUT IN + aS 司 fe 二 是 防止 开关 电源 产生 的 干扰 信号 帘 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电 
小 信号 和 C935A +t GND YY | 068 | co34 | 08n 3 到 容器 C901、C902 击 穿帮 障 ， 烧 断 熔 丝 (OO) CY Wool 
a 220w16V 工 二 C935 -一 | 
1000n 560p/500V 13 R902 D905 BA158 
a Q935 2SC1815 35V + 9 - 
BS 一 400k L904 ee 
行 振荡 六 R903 10 R904 Ik D907 AAA As 有 
C941 |+ 、 R945 9 | 
i “下 开 闫 lk D932A D906 co905 二 BA158 | X903 
LL 十 Spt 21V R932A BYW36 FB933A PAI 2 万 厚 膜 电路 | C 1 
ON/OFF R946 Cl815 %V1 [co45 Co | 58 | ConA | om 9 启动 IC900 | 人 ~ ( I 
—- 全 一 一 =- 一 一 
一 7 p933A -iowi6v ees | FSKQ0965 (J 
开关 机 | 开关 2 下 2 Ms 1 ts 560p /S00V ln R905 1k5 反馈 | 2 | AC220V 输 入 
> 
低压 供电 控制 电路 es 1 D908 供电 吕 肥 6 & 一 一 一 +- 
9V ER 上 BA158 四 本 电源 开关 
\ C12 
小 信号 0 i ey ~ TionA00v 
— C942 Bb mm 稳 压 光 厅 合 器 77 . 
-T4716v 开关 Se Co10 厚 膜 电路 : FSKQ0965 是 由 脉 宽 
Q934A coll | ,coo9 R906 ZD901 | -1500p 调制 器 和 大 功率 MOS 开 关 管 组 成 
Cl815 D002 R936 ”取样 误差 +iou + 510 | A 2kV 的 开关 电源 厚 腊 电路。 市 电 整 流 
所 L933 2D90A 不 220k ”放大 电路 。 R934 10n/100V=E 0 AW 稳 压 滤波 后 的 +300V 电 压 经 过 开关 变故 | 
Re 3V9 2 ee 由 办 全 串 T901 的 一 次 7-5 绕 组 和 [904 加 
Ro46A 22k ¥™ We O01 C939 R935 R939 820 到 FSKQ0965 的 1 脚 ， 内 部 开关 管 
2208 20K-B| = | + 1C902 m + 的 D 极 , AC220V 电 压 经 R902 降 压 、 
| a oe 0 TLP621 5 D905 整 流 、C911、C909 滤 波 ， 
4 ss 开关 机 电路 :由 待机 降 压 控制 、 低 压 供电 控制 和 一 电源 供电 小 4w 请 全 生生 抽 下 个 关 
他 切换 电路 三 部 分 组 成 。 开 机 时 ON/OFF 为 低 电 平 ， 分 为 三 路 : | C907 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T901 
全 吧 必 名 大 一 是 使 待机 降 压 控制 电路 Q932 截 止 、Q931 导 通 ，D907 正 极 co08 = om 记 引 成 应 电 于 这 滴 宙 记 上 
Co43 1N4148 R937 —z 电压 拉 低 而 截止 ， 对 取样 电压 不 产生 影响 ， 开关 电源 输出 电 二 -0ln/63V 63V 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ; 
_|+ 1000n 开 天 7 工 | 压 由 取样 误差 放大 电路 控制 ， 开 关 电 源 输出 高 电压 ; 二 是 使 反馈 ?2-1 绕组 的 感应 电压 一 路 经 
5V2 7 35V R935A 51k 一 低压 供电 控制 电路 Q934、Q934A 截 止 , Q933、 Q935 导 通 ， -为 nn mm D908 整 流 、R908 降 压 限 流 、 
3 ls a 小 信号 电路 提供 +9V 和 HVCC 电 压 ,小 信号 处 理 电 路 启动 工作 : C911、C909 滤 波 ， 替 换 下 启动 
十 关 一 -一 三 是 使 天 电源 供电 切换 电路 Q936、Q937 截 止 ， 副 电源 由 12V | | 稳 压 控制 电路 :对 输出 4B 电压 取样 后 ,经 Q38A 电路 为 3 肢 提 供 VCC 供 电 ; 另 一 路 
静音 控制 开关 R943A 10k 经 D909 供 电 。 待 机 时 ON/OFF 变 为 高 电 平 ， 一 是 使 待机 降 压 比较 放大 后 产生 误差 电压 ， 通 过 光 耦 合 器 经 D906、R904、C905、D907 整 
— = > Q932 控制 电路 Q932 导 通 、Q931 截 止 ，D907 正 极 电压 升 高 导 通 ， IC902 对 厚 膜 电路 IC900 的 4 脚 内 部 振荡 脉 宽 形 、 分 压 后 送 到 FSKQ0965 的 5 脚 
开关 ~ a 将 取样 电压 提高 ， 开 关 电 源 输出 电压 降低 ， 负 载 电 路 因 供电 进行 控制 ， 稳 定 输出 电压 。 当 输出 电压 升 高 作为 电源 模块 的 同步 与 保护 输入 | 
冲 i ee Q931 不 足 停止 工作 ， 二 是 使 低压 供电 控制 电路 Q934、Q934A 导 通 ,| | 时 ， 经 Q938A 放 大 后 ，IC902 导 通 增强 ， 合 检测 信号 。 当 3 脚 和 5 脚 反馈 电 诗 
己 ee Cl815 Q933、Q935 截 止 ， 切 断 19V 和 HVCC 供 电 ， 小 信号 处 理 电路 IC900 的 4 脚 电 位 降低 ， 内 部 开关 管 导 通 时 间 过 高 、 过 低 时 ， FSKQ0965 内 部 
行 输出 C938A 停止 工作 ; 三 是 使 副 电源 供电 切换 电路 Q936、Q937 导 通 ， 将 缩短 ， 开 关 电 源 输出 电压 下 降 到 正常 值 。 输 保护 电路 启动 ， 开 关 电源 停止 工 
工 100M160VY ss 21V 待 机 时 降 到 12V 的 电压 送 到 副 电 源 出 电压 降低 时 ， 稳 压 控制 过 程 相 反 作 


















































7-6 创维 LA76933 (4Y36) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


























7.2.3 创维 TDA12155 (3P90) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 TDA12155 (3P90) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-7 所 示 。 





































































































































































































































































































































































































































































































市 电 整流 滤波 电路 :AC220V 市 电 经 全 桥 DR605 次 整 变压器 T601 二 次 侧 各 个 绕组 的 感应 电 箱 出 欠 电 压 保 护 电路 :输出 电压 正常 时 T601 的 14 脚 感应 电 +5V 38542v onp 
于 Bas ov 整流 、 而 是 作 格 人生 请 全 人 和 二 的 估 休 让 人们 环 久 人 6 风 沿 形 成 全 全 的 人 1 f -PF 2 
为 开关 电源 一 次 电路 供电 。 易 发 生 整 流 全 桥 容 容 量 减 小 或 失效 ,输出 电压 降低 、 纹 波 增 Qe， +5V 通 过 D623 向 C649 充 电 ,开关 电源 无 电压 答 
DR605 内 部 二 极 管 击 穿 或 C604、C605、 大 滤波 电 S 或 自动 关机 , 获 流 二 极 管 击 穿 迫 使 主 电源 过 电光 el eke Q613、Q614 导 通 ,向 二 oi aE A 
0 和 由 
| 故 麻 烧 电 燃 妈 F601 本 了 稳 压 光 耦 合 器 下 导 本 _[C632 
y 4 IC602 PC807 1 C625 本 2253 一 上 全 -100nEHT/PRO 
> R620b| 1 R628 
熔 C602 ~ 3 = E16 14 220/1W Ss 100/6W Pp_Down 
T3.15A /250V 0.221/AC250V C605 E Gh 二 > 
A iv ，，， [Re Np ravesomd) 
Poo 区 S 限 流 电阻 尖峰 脉冲 “| 开关 变压器 12V01&IW Hel + Cc620 
a QQ R603 +300V 吸收 电路 ht C628 一 100 
a=-|| = Ee BE 所 470u/25V 有 
号 ER 滤波 电容 C607 C619 央 名 Sa 
将 吕 T |SE 要 从 0.0047nyIkV 1 220p/S00V 3 ER ob 
a s 3 G8 IW 130u/ASOV|+ 2 | GND2025 兴 < 
i EE 己 
~ 3 GNDb202s |D619 RG2Y jsy DAM ep 1688 Tio6wiev 
县 D62 
启动 | 个 下 几 上 a le & Ms | op VoW 
D606 col Tv Bs 
1N5397 220p/500V DS als 
1 4 供电 sn GND GNDS C1815 
pa i | R610 2k2 AW 13 3.3Vstb 
> A BA158 R60 1 edi fF Cn 
上 FB/SS/OLPI® ID AW's Ey 00/35V B616] -8 条 
-< 关 25V 0 68 2W sl jE 3V9 |220n/16V 
3 会 厚 膜 电路 c610 + 业 2D603 2 CE: 
有 33n C609 18V a 
S IC601 10n/35V AD C639 “3 
STR-W6553 220p/500V SGND GND 
5 R606 RUSAM 
OCP | 9 也 
2 8 了 110V 二 入 图 
” 号 ||" C612 _ 一 引 及 <Us3 GND. TO 
3 7 反馈 | "了 SS 下 R608 Bea 5 282] 3 R642 名 多 抽 
一 它 己 总 二 
图 220/1JAW 说 了 加 12KZ3W 调谐 电压 
一 GND 攻 C644 R643 [a 0 志和 2 人 生 相克 
ZENER3 0.0lu/50V 7 下 |9SV,GQ612 反 含 六 上 上 到 电源 由 7.5V 经 
D621 供 电 ; 待 机 时 7.5V 电 压 降 低 , Q612 
正 偏 导 通 le a ,以 弥补 待机 
ZD614 VR601 类 态 副 电源 痢 供 电 不 
4A70p/AC250 ~ 400V TV5 RES4 ”( 垮 压 控制 电路 ， 和 电 不 取样 后 ,经 
大 证 ee 
厚 腰 电路 :STR-W6553 是 日 本 三 表 公 司 排出 的 大 屏幕 彩电 
应 晶 、\ 天 EE ~ MA i 0 
CN6ollO © 辐 旧作 玫 电 最 流 韦 小 后 此 年 鬼 -360v 电 让 下 并 美 这 应 器 TO1 的 广 4 ° 用 关 忆 wea 时 站 wh bicco1096 则 
| 消 磁 电 阻 TH603 “| | 绕组 加 全 STR-W6553 的 1 丢 内 部 开关 管 漏 航 ， 市 电 经 桥 堆 电位 升 高 ,内 部 开关 管 导 通 时 间 缩短 本 
3 二 2 为 DR605 中 一 只 二 极 管 半 波 整流 ,R602、R607 降 压 、ZD601 、2D602 关 电 源 输出 和 人 输出 
oe 稳 压 、C609 滤 波 ,为 STR-W6553 的 4 脚 提供 启动 电压 , 内 部 6 R645 1K/VAW SsTBY 降低 周 , 稳 上 
各 | 全 工作 ,其 朔 沙 脉冲 使 开关 管 工作 二 开关 状态 ,在 T601 Qs 
电源 开交 Ss 次 各 绕组 中 形成 感应 电压 ,其 中 T601 二 次 感应 电压 经 整流 后 
对 负 供电 。T601 的 7-8 绕 组 感应 电压 分 为 两 路 ;一 路 经 
CN602 D605、C609 上 整流 滤波 后 的 电压 ， 珍 换 下 启动 电路 ,向 STR- 
1 2 W6553 的 4 脚 提 供 VCC 工 作 电压 ; 0 、R606 
AC220V 输 入 ; WeSs 信息 四 和 0 和 让 号角 脚 论 陨 虹 是 降低 到 开机 状态 
消 磁 线 园 人 人 人 J 电压 过 高 ,过 竹 厅 ,内 部 保护 电路 启动 供电 过 低 而 停止 工作 














图 7-7 创维 TDA12155 (3P90) 地 级 机 小 开关 申 源 谏 修 图 解 














7.2.4 创维 TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
创维 TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-8 所 示 。 




























































































































































































熔 丝 
on C602 A C604 D608 
T3.15A/250V T601 0.23/350V T602 站 0.0047n /500V 4300V 人 ee 110V 
R602 L605 让 行 输出 
47/5W ge PU ey = 00Gu /16v 
C603 ) 
0.00471/500V 电容 + R616 : W oon 四 Re +| C616 Q401 
BE G607 IkV ce15 王 1W ok 2SC2703 12V 
有 本 中 100h 伴音 功放 
C605 < 160V + R413 
0.0047h/500V 上 | 启 R06 22k 天 | 关 
全 山 。 
二 路: 3 二 次 整流 滤波 电路 22 下 行 输出 13V 
时 典 603 0.68/1W > 1000n/16V 
电源 已 取样 供电 人 号 VCC+3.3V 
阁 及 C611 01 I Qe Di 
网 ,5 lh 一 吕 2SD400 CEU 
和 汉 本 Q605 
党 , 烧 断 | 2SD400 
-Ue oo CPU 
- 
100n 
消 磁 线 图 汪 人 Ea : Oe 
| CN602 8% | 
OO 
ol||。 罗 Q60 
Ep Ee | || cs | te 2SA1013 eae 8V 
C609 EE ie 以 L7808CV 小 信号 
2 $0% 开关 变压器 [|e C631 二 0632 
0.1 1 
Ee | R628 控制 电路 
消 磁 电路 : 开机 有 瞬间 AC20V Re04|| ZD601 0.0022n | 3k 
电压 经 热 敏 消 磁 电 阻 R604| 330 TR603 82V AC500V I 开关 机 控制 :开机 时 STAND BY 为 低 
为 消 磁 线 圈 提 供电 压 ， 对 9 R617 开奖 R629 电 平 , 607 蕉 止 .Q606 导 通 , 输 出 电 讨 
显像管 进行 消 磁 ， 同 时 消 3W 8.2M/3W 15k STAND BY 经 IC601 稳 压 为 小 信号 电路 提供 5V 电 
磁 电 流 使 消 磁 电阻 阻 值 迅 信和 压 , 行 输出 电路 工作 后 Q401 为 功放 电 
速 增 大 到 接近 无 限 大 ， 消 ea IC101 1 脚 “| 路 供电 ; 待机 时 STAND BY 为 高 电 
人 磁 结 束 ee 1 /50V 开 峰 平 ， Q607 导 通 ， Q606、Q401 截 止 ,切断 
5V 供 电 和 伴音 功放 电路 的 12V 供 电 











稳 压 电路 :通过 调节 开关 管 Q604 的 饱和 时 en 出 电压 。 而 其 振荡 频率 维持 不 变 。 开关 电 振 荡 电 路 :+300V 电 压 一 路 经 开关 变压器 了 T603 的 一 次 侧 加 到 开关 管 Q604 的 集 电极 , 另 一 方面 经 启动 电阻 R616 加 到 Q604 的 基 极 ,提供 
E 约 ImA 的 启动 电流 使 Q604 导 通 ,其 集 电极 电流 在 T603 的 7-1 绕 组 产生 上 正 下 负 的 自 感 电压 ,8-9 绕 组 产生 上 正 下 负 的 感应 电压 ,经 正 反馈 电 
路 送 至 Q604 的 基 极 ,从 而 使 Q604 集 电极 电流 增 大 。 这 种 正 反馈 的 结果 ,使 Q604 很 快 饱和 。Q604 饱 和 后 ,T603 的 8-9 绕 组 感应 的 电压 通过 D606 
对 C610 迅 速 充 电 , 于 是 Q602.Q603 会 因 C610 两 端 电压 充 高 而 相继 导 通 ,Q604 反 偏 截止 后 , 220V 交 流 电 经 过 整流 `R604 限 流 后 ,对 电容 C608 
充电 ,进而 C608 上 端 电压 不 断 上 升 ,Q602 帘 止 ,进入 下 一 个 振荡 周期 ,Q604 处 于 振荡 状态 。 开 关 管 Q604 脉 冲 电 流 在 T603 中 产生 感应 电压 ,二 


Q601 是 误差 放大 电路 ,其 发 射 极 经 8.2V 稳 压 管 提供 基 


导 通 时 间 缩 短 。 饱 和 期 | 辣 开 关 丰 下 器 二 次 条 所 和 铺 存 他 表 量 减少 向 二 次 侧 释放 的 能 量 减 
少 ,进而 使 输出 电压 降低 到 额定 值 ,车 +110V 输 出 电压 下 降 , 电 路 的 调整 过 程 相反 。 调 整 
VR601 的 电阻 值 ,可 以 调整 开关 电源 的 输出 电压 





六 各 全 尼 汪 侣 生 交 光波 司 背 屋 ,加 和 其他 电 庄 ,为人 给 出 守信 闪电 下 人 ¢ 电 , 反 蚀 线 组 的 感应 电压 还 经 D605、C609 整 流 滤波 为 稳 压 电路 提供 








图 7-8 创维 TDA9370 (3P30) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 

















7.2.5 创维 TDA9373 (5P30) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


创维 


[222 








熔 丝 | 全 
F601 








3.15A/AC250V 
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0.22p 
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AC220V 输 入 


C601 | 


TDA9373 (5P30) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-9 所 示 。 

























































































































































































































































































































稳 压 光 耦 合 器 R618 
IC604TLP621 一 一 
抗 干扰 电路 : 滤 除 市 电 电网 干扰 信 导 ， 仿 上 和 外 
f 关 电源 产生 的 干扰 信号 审 入 电网 。 易 发 生 l R623 人 站 通 
电容 器 C601、 一 烧 断 熔 丝 人 0 IDwW YY IC602 
RBV-606 6k8 1W | 太 B63。 Sn 宽 进 行 控制 
C605 
5 开关 变 压 C621 
L602 | Pe XX* 人 有 12 DOLRY WG 290/160 行 输出 
C602 
0221 对 15/4W + C622 To 
全 C609 | Hj 
限 流 电阻 320n 2 220p/2kV 10012W Q604 
400V 17 人 ZD604 待机 降 压 控制 
C604 二 滤波 电容 C3 | Bg SD 
4n7/500V i 01W500V CR 12W 
peroBA1ss| LL a ee R621 1271W 
7 “于 10W100V 。 副 电 源 供电 
本 < 副 电 源 供电 切换 
R613 220p/500V 
| 人 C600 | 尖 蜂 吸收 ”10 p C626 
470p Co07 2 让 0.01W/500V CR 
1kV | D609 人 电路 : 待机 时 更 BY 为 低 
1 稳 压 二 1500p/2kV GND DBAS +12V 电 平 ， 使 Q0605 枚 止 ，Q604 导 和 通 ， 一 是 将 光 
14 并 加 1204 的 2 风电 和 的 下 Ce 红 虹 六 
增加 ， 将 STR-F6656 的 1 脚 电压 提高 ， 经 内 
待机 供电 R610 47 区 小井 后天 关 信 吕 通 时 间 纹 和 ， 输出 电压 
a J 1 io00v16V LL cezlA 降 电路 因 电压 过 低 停止 工作 ; 
Q606 D606 BA158 C628 O01 是 使 副 生 吉 电路 Q603 导 通 ， 将 待机 时 
R609 220p/500V C624 两 端 电压 送 到 副 电 源 ， 以 弥补 待机 状 
i C617 态 副 电源 的 供电 不 足 
厚 膜 电路 33K/1W 220p/2kV 10 GND D607FR104 GND +15V 
IC601 ; 
D604 BA158 R626 伴音 功放 
STR-—F6656 供电 RS ABT 4 2 +| c634 G634A 0.22/1W en IC203 L7805 
= i 
OCP/FB C631 1000w/25V HSV 
工 和 二 区 人 D605 7 2200/500V 全 CPU 
上 BA158 十 
I GND D608 FRI04 GND GND BA158 副 电 源 C231 一 C226 
一 | 13 GND 220/16V 0.01n 
| By 
有 SA + C633 C630 SD 
D630 BA158 本 下 1000u/25V 00 重 低音 
zp601 四 C615 HL C614 220p/500V 
16V 10u/200V CO 二 次 整流 滤波 电路 二 ly, 
于 3 上 op sp op A 
re a IC202 7808 i 
过 电流 取样 a PR601 DL601 二 1 2 3 
= D601 C635 HL C58 小 信号 
消 磁 电阻 IN400 个 消 磁 控 制 电路 2 | 全 E258 2200/16V 5 
330k 0 
所 顺和 下 STR-E6656 生 站 本 三 机 公司 下 发 的 称 下 下 天 证 源 砷 大 也 天 PR OD ZD606 
内 含 功 率 MOSFET 和 振荡 、 稳 正 控制 电路 ， 具有 过 电压 、 过 电流 、 过 R690 2k7 3V9 ee 
热 保护 功能 。 市 电 整 流 滤波 后 的 +300V 电 压 经 开关 变压器 T601 的 9-6 人 [ 记 GD GND 
尝 





波 后 为 负载 电路 供电 ， 
C612 整 流 滤波 后 ， 





测 脉冲 反馈 到 1 脚 ; 


替换 下 启动 电路 ， 开 机 
供 VCC 供 电 ; 二 是 经 D604、R614、D603 整形 、 降 月 
-4 绕组 感应 电压 经 D606、C615 整流 滤波 ， 再 经 
Q606、ZD601 稳 压 后 ， 待 机 状态 为 4 脚 供电 





电路 启动 











绕组 加 到 STR_F6656 的 3 阅 ， 内 部 开关 管 的 D 极 ， 回 时 AC220Y 电压 经 

R604、R605 降 压 为 4 脚 提供 启动 电压 ， 内 前 

的 脉冲 电流 在 开关 变 压 医 T601 产 生 感应 电压 ， 二 级 感应 电压 经 整流 滤 

反馈 2-4 绕 组 的 感应 电压 一 是 经 D605、 

估 态 为 STR-F6656 的 4 脚 提 
E 后 作为 同步 和 检 


工作 ， 其 开关 管 


R615、 


















图 7-9 创 
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R613 





C608 
0.00221 








消 磁 线圈 二 


AC500V GND 











维 TDA9373 (5P30) 超级 机 心 玫 


mi 





10 | 
GND 10W 本 D605 
1N4148 





GND 














电源 速 修 图 解 














器 DL601 吸 合 ， 为 消 磁 线 民 
电阻 PR601、PR602 控 制 


R690、C636 构 成 回路 ， 并 








消 磁 电路 : 开机 +12V 建立 时 向 C635、C636 充电 ， 充 电 电流 经 ZD606、 
he de Q636 导 通 ， 继 电 
; 数秒 钟 后 +12V 建 立 并 稳 


圈 提 供电 压 进行 消 











定 后 ， 充 电 结 束 ，Q636 截 止 


上 ， 继 电器 释放 ， 可 






消 磁 电流 由 消 磁 





7.2.6 创维 TMPA8803CSN (3T30) 和 8803CRBNG4F11 (3T36) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 


创维 TMPA8803CSN (3T30) 和 8803CRBNG4F11 (3T36) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-10 所 示 。 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































维修 提示 : 当 开关 电源 无 电压 输出 时 ， 首 先 测量 大 滤波 电容 C607 两 端 有 无 +300V 电 压 ， 无 +300V 电 压 多 为 熔 丝 熔 Qe04 R620 
断 ， 首 先 排 除 抗 于 护 电 路 、 整 流 滤波 电路 电 众 器 或 一 极 管 击 穿 短路 故障 ， 检 查 厚 膜 电路 IC601 内 部 开关 管 是 否 击 POWER C655Y 05WI0 
穿 ， 如 果 击 穿 应 检查 IC601 的 3 脚 外 部 尖峰 吸收 电容 器 和 稳 讨 电路 光 而 合 器 1C602 是 否 开路 失效 ; +300V 电 压 正常 ， 检 1 HVCC9V > 
查 1C601 的 4 脚 启动 电压 和 VCC 供 电 电压 是 否 正常 ， 无 启动 电压 或 VCC 供 电 不 正常 ， 检 查 4 脚 外 部 启动 电路 和 VCC 供 。 | 开关 机 电路 : 由 待 I ee D615 并 
电 净 流 滤波 租 压 电 路 。 另 外 ， 一 次 整流 自流 电路 并 行 答 册 电路 发 生 严 重 短路 讨 际 ， 也 会 导 到 开关 电源 停 让 工作 落 HVCC 供电 控制 两 R276 不 DS YIN 
时 POWER 为 低 电 平 ， 一 入 生 可 6 ik < 
截止 ， 对 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC602 的 2 
厚 膜 电路 : STR-F6653 是 日 本 三 肯 公司 开发 的 彩电 开关 电源 厚 膜 电路 ， 内 会 功率 MOSFET 和 振荡 、 稳 压 控制 电 脚 电 压 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 输 出 电 R623 R622 RO 
路 ， 具 有 过 电压 、 过 电流 、 过 热 保护 功能 。 市 电 整 流 滤波 后 的 +300V 电压 经 开关 变压器 T601 的 上 2 绕组 加 到 压 由 Q602、ZD603 取样 误差 放大 电 kk 0 470 4 
STR-F6653 的 3 脚 ， 内 部 开关 管 的 D 极 ， 同 时 AC220V 电 压 经 R601 降 压 为 4 脚 提 供 启 动 电压 ， 内 部 电路 启动 工作 ， 路 控制 输出 正 人 二 是 使 Q605 i 
其 开关 管 的 脉冲 电流 在 开关 变压器 T601 产生 感应 电压 ， 二 次 感应 电压 经 整流 滤波 后 为 负载 电路 供电 ， 反 馈 3-5 截止 、Q604 导 通 ， 向 行 振荡 小 信号 开关 
绕组 的 感应 电压 经 D610、R608、C613 整 流 滤波 后 ， 和 替换 下 启动 电路 ， 开 机 人 F6653 的 4 脚 提供 VCC 供 处 再 记 路 提供 HVCCoV 供 电 。 待机 时 人 
电 , 反馈 4-5 绕 组 感应 电压 一 是 经 D607、C613 整 流 滤波 ， 再 经 Q601、ZD602 稳 压 后 ， 待 机 状态 为 4 脚 供电 ;二 是 经 POWER 变 为 高 电 平 ， 一 是 使 Q603 导 R617 S024 开 屎 
D605、R603、C605、D606 整 形 、 降 压 后 作为 同步 和 检测 脉冲 反馈 到 1 肢 通 ， 将 稳 压 电路 光 籼 合 器 IC602 的 2 肝 10k 603 ， 机 y > ds 
熔 经 电压 拉 低 ，IC602 电 流 增加 ， 使 IC601 Cl1815Y 羽 关 R625 | 四 
eo 的 1 脚 电压 提高 ， 内 部 开关 管 各 通 时 lk ”开关 机 HVCC 控 制 
SW601 本 A 电压 降低 ， 负 [ 力 
CN601 T3.15A/250 载 电 路 因 供电 个 是 售 止 天 作 2 5 
人 1Q605 Q604 
， 供 加 外 人 
过 疡 半 和 ee 为 玫 开关 扣 电 TVCCSV 供 电 ， 和 待机 降 压 控制 电路 i WV 人 二 ”调谐 电压 
F 电源 一 次 电路 供电 。 易 发 生 D601 一 
i D604 内 部 二 极 管 或 电容 器 C603、 1C602 2W/I2k ze 
504 和 大 姑 波 电 容 C607、 Cel3 测 稳 民 史册 中 1 
写 ， 丝 F601 汉 ss 
议 干 扰 电路 : 利用 电 Tt i 束 限 流 虹 有 4 一 一 C635 R618 
感 线 图 阻 断 高 0.01 R619 让 
和 电 谷 器 将 高 频 及 溃 工 :| = 平 de 2 
短路 到 地 的 作用 ， R607 C613 2 
是 滤 除 AC220V 市 电 电 4.7k 0 [ 关 变 压 
网 干扰 信号 ， 二 是 防 C601 开关 变压器 去 视 放 
止 开关 电源 关于 的 干 | 022WwAC250v T601 D615 BYW36 
扰 信 号 窜 入 电网 。 该 180V 
也 路 易 发 全 电容 器 ”ANNNN 1 631 二 
C601、C602 击 穿 故 250V/10 
这 ， 烧 断 熔 丝 D614 
Y 稳 压 BA158 500V/470p 旋 行 输出 
11 半 110V 
消 磁 电 路 : 开机 L602 : : 和 c607 荆 = R614 Q602 
省 间 AC220V 电 压 = s0V 1000p 2kV AT ee 0.5W/100k Clslsy | 。, 
经 
和 六 中 红 加 如 从 omy 福全 0S a “200VI00n 二 四 SE 
电压 ， 对 显像管 a 
进行 消 磁 ， 由 于 六 电容。 三 要 D610 ~ 
消 磁 电 阳 为 热 敏 I Ce BA158 10 孝 ZD603 
电阻， 消 仙 电流 | gz 2s 待机 | [三 雪 VCC 准 流 浊 波 电路 3 Ros | .个 
使 消 磁 电阻 阻 值 | 2221/AC250V 供电 冉 | 4 太 | 取样 误差 
这 如 增 大 到 接近 < /oa 50099330 放大 电路 77 场 和 出 
抗 减 小 到 堆 消 整流 全 桥 60 2SC1815 | 
束 D601~D604 | R60 启动 | D607 C610 习 售 ep 27V 
刘 天 四 IN5379 1] ow ， 本 好 0 ee ee 470p/500V 4 Dsl。 二 23 和 2W/1 
\ PTC 2 9 VIN CQ 让 FE 77 
cN62 [一 一 一 下 交 ic60l 王 这 电流 取样 HH TB 4 伴音 功放 
| BA158 和 R611 卫 
1 1 STR-F6653 S] 和 C615 市 电 闲 流泪 波 电 路 TW0.68 
2 0 iT R6041] ol i “P00V [lens 天 一 3 20V 
Mr GND OCP/FB le 加 2k2 > 
Of | 0 | CE 5 1 过 电流 保护 BA D611 副 电 源 
5 限 流 电阻 恬 山 迪 9 IC603 本 
消 磁 线圈 TR601 3 a 二 二 c605 二 6 十 C62 7805 十 
T30 机 心 采 TR—F6653 ry 二 国 Mr me 
» 必用 TR 3 a 2200p 500V J | 5V/470h CpU 
也 和 2 5 | 5 D609 1W/8.2M C620 
STR-F6653 FB S$S DVIN GND 三 A AK03 | 500V/470p 7 8 77 
STR-G6653 D SGND VINFB = 1C612 [ 力 


这 AC400V/2200p 


图 7-10 创维 TMPA8803CSN (3T30) 和 8803CRBNG4F11 (3T36) 示 级 机 小 开关 申 源 阑 修 图 解 


7.2.7 创维 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


创维 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-11 所 示 。 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 肯 公 辟 彩 其 ， 开关 机 电路 : 由 待机 降 压 控制 、HVCC 供 电 控制 和 副 电 源 供电 切换 电路 三 部 分 组 成 ， 开 机 时 STANDBY 为 低 
抗 干扰 电路 : 利用 电感 线圈 阻 断 高 频 脉 冲 和 电容 人 I 对 庆 四 让 电 于 ，Q602 蕉 止 ， 集 电 梳 呈 高 电 平 ， 一 是 使 待 机 降 讨 控制 D616 蕉 止 ， 对 净 卜 电路 光 相 合 宫 IC6O1 的 2 风电 让 
党 必 高志 脉冲 咎 浇 到 池 的 作用 ,着 如 除 全 22 贷 护 、 过 热 保护 及 全 电路。 市 也 蚊 六 赴 波 后 产 生 的 30VibJE 一 是 综 开 关 变 不 产生 影响 ， 开 关 电 源 输 出 电压 由 取样 误差 放大 电路 控制 ， 开 关 电 源 输 出 高 电压 ;二 是 使 HVCC 供 电 控制 
市 电 电网 干扰 信号 ， 一 是 防止 开关 电源 产生 的 于 扰 压 器 601 的 1.2 全 线 组 加 至 STR W6553A 的 1 脚 内 部 开关 管 漏 极 ， 二 是 经 R603 D615 鹤 止 ，Q604 基 极 经 R622、ZD605 获 取 高 电 平 而 导 通 并 稳 压 ， 为 行 振 范 电路 提供 HVCC 电 压 ， 行 扫描 电路 
信号 审 入 电网 。 该 电路 易 发 生 电容 器 C601、C602 降 不 、C609 渡 波 。 为 STR_W6553A 的 4 有 提供 启动 电压 ， 内 部 电器 启动 开 作 ， 其 启动 工作 ; 三 是 使 副 电 源 供电 切换 电路 Q601 基 极 呈 高 电 平 而 截止 ， 副 电源 由 12V-1 供 电 。 待 机 时 STANDBY 
击 穿 故障 ， 烧 断 熔 丝 F601 振 落 有 冲 使 开关 管 工作 于 开关 状态 ， 在 T601 二 次 绕组 中 形成 感应 电压 ， 其 中 变 为 高 电 平 ，Q602 导 通 ， 集 电极 变 为 低 电 平 : 一 是 使 待机 降 压 控制 D616 导 通 ， 将 稳 压 电路 光 耦 合 器 IC601 
T601 二 次 感应 电压 经 整流 后 对 负载 电路 供电 。T601 的 5-6 绕 组 感应 电压 分 为 两 路 : 的 2 脚 电 压低 而 电流 增加 ， 将 KC600 的 6 脚 电 压 提升 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 ， 负 载 电路 因 供电 不 足 而 停止 工 
一 路 经 D606、C609 整流 滤波 后 , 符 换 下 启动 电路 , 间 STR-W6553A 的 4 脚 提供 作 ;二 是 使 HVCC 供 电 控 制 D615 导 通 ， 经 Q604 基 极 对 地 短路 ，Q604 截 止 ， 切 断 HVCC 电 压 ， 行 扫描 电路 售 
VCC 工 作 电压 ; 另 一 路 经 ZD601、 民 605、R606、C610 分 压 整形 ， 作 为 同步 和 检测 脉 止 工作 ; 三 是 将 副 电 源 供电 切换 电路 Q601 基 极 电压 拉 低 而 导 通 ， 将 25V 待 机 时 约 12Y 电压 送 到 而 电源 稳 压 
冲 电 压 反 馈 到 STR-W6553A 的 7 脚 电路 ， 以 弥补 副 电源 待机 时 的 供电 不 足 
丝 | 
1 二 次 整流 滤波 电路 吕 开关 机 控制 电路 
T3.15A/250V 680p/ 500V 650 本 
电源 开关 A eh | DS 4 5 568K C633 Q602 
| 3 1000/16V SC1815 
天 I -三 -人 信人 J a D622 = {625 Qe60Y 
es + 
| joven ek ~ a 四 S| 4700/35V i A | 
pe 680V C607 类 峰 脉冲 602== C608 BA158 加 区 
。 C602 TY 吸收 电路 20k | 和 : C625 680p/500V 副 所 源 供电 切换 STANDBY] 
容 p Y 加 YY - 
ee EY Ny OH | | 亚 | pm 
中 560p/2kV D605 (Ga D620 二 =c621 伴音 功放 
TH601 0.22h/AC250V 2 1000 
PTC 180HM L602 : KC BA158 | sv es 
~ 人 人 人 J C612 罗 D621 | C630 
〇 Pr | ee V 3 再 ,于 ea/sov 开关 机 HVCC 控 制 副 电源 
二 消 磁 电阻 1 全 > 全 na R632 
© 供电 后 四 C623 小 信号 Ro20 R626 
ie 2200u/25V 恒 关 pals 47/2W 1ook 150w 
> 图 CN602 阁 ~ IN4004 
消 磁 线 圈 +C609 Hs2D601 : re ole: 本 ee i Q611 
> IC600 aa 16V 1 . yw {| SS8050 
a STR-W6553A 10M4SV 2 了 2 NSS + 
(¢ Ex Te 
多 (ee 9 |C626 ws [ea 人 beojcess 开关 Ppeogees4 
ee ‘9 | Cc627 1.5k 8V6 usy 5V6 Pp2u/ev 
消 磁 电 路 : 开机 瞬间 AC220V FB 560p/2kV| -1000 /60V [3 
电压 经 消 磁 电阻 TH601 为 消 磁 [= 6 R605 D623 行 输出 HVCC8V》 
线圈 提供 电压 ， 对 显像管 进行 | Cont R607 | [| esx ES Tv a CPU 
消 磁 ， 由 于 消 磁 电阻 为 热 敏 电 | Block BD : BYW36 R610 R61l 行 振荡 
阻 ， 人 7 < 150k IW 22k 1W 二 一 宇 、 
迅速 增 大 到 接近 无 限 大 ， 消 而 反馈 开关 变压器 。 《G3V 二 
电流 减 小 到 零 ， 消 磁 结 束 [C614 | ”| 站 R6o6 全 让 R627 恒 对 加 稳 压 控制 电路 : 对 输出 十 B 
S/GND /SI C610| | |220 “| 第 12k/2W C646 电压 取样 后 ， 经 1C603 比 较 
1G) 于 ‘0M | 470p ce6 寺 本 0 10k | 放大 后 产生 误差 电压 ， 加 
市 电 接 流 滤波 电路 :AC220V 市 o 二 on/GV| Jiceoe - 人 
滤波 后 ， 形 成 约 +300V 的 直流 电 | + 一 | 二 一 下 输出 志高 时 ,经 
压 , 为 开关 电源 一 次 电路 供电 。 0047h 2200p/AC250V hoog col 由 1 R62|| 本 IC6o3 放 大 后 ， TC601 导 通 
易 发 生 整 流 二 极 管 D60Im-D604 | 30k 下 员 小 4 下 1C603 增强 ， 便 C600 的 6 脚 电位 
击 穿 或 C603~D606、 大 滤波 电 4 Doo pec , DY 一 3 @) 门 [|R649 545 TB1 [R640 | 天 高 ,开关 电源 输出 电压 
容器 C607 币 穿帮 障 ， 伐 断 熔 丝 C613 EE lk | oomnAsov cez | 
F601; C607 容 量 减 小 时 , 输出 电 整流 全 桥 R60 IC601 EE 下 降 到 正常 值 
压 降低 且 不 稳定 ， 光 机 暗淡 ， 二 [| CA 稳 压 光 耦 0 
像 扎 曲 晃动 ， 网 纹 干 护符 2MAW es 合 器 取样 误差 放大 电路 下 

















图 7-11 创维 8823CSNG4UPO 或 TMPA8873 (3T60) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 

















7.2.8 创维 TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 
创维 TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-12 所 示 。 


























开关 机 控制 人 品 和 hor dhl 人 电 切 换 电 路 。 ee POWER 为 低 电 平 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Y | 开关 电源 主 电路 : NCP1207 是 开关 电源 稳 压 控制 电路 ， 稳 压 控制 电路 : 通过 R615、R627、VR601、R633 对 输出 +B EE 开 
电阻 TH601 为 消 磁 线 检测 电路 。 电 流 整 流 滤波 后 的 300V 电 压 经 开关 变压器 合 器 IC601 对 厚 膜 电路 IC600 的 2 脚 内 部 振 蓝 脉 宽 进行 控制 ， 电 平 ，Q609 导 通 ，Q610 失 抽 , 开 on 的 G 极 受 R628 C638 ea eh 将 T601 1 
圈 提供 电压 ， 对 显 像 | | T601 的 一 次 3-7 绕 组 送 到 开关 管 Q601 漏 极 ; 同时 市 电 经 | | 稳定 输出 电压 。 当 输出 电压 天 高 时 ,经 1C605 放 大 后 , IC601 绕组 感应 电压 经 D608 、Q608 整流 ， 送 到 稳 斥 电 路 光 看 合 器 IC601 的 1 脚 ， 使 1C601 导 通 增强 ， 将 IC600 的 
管 进行 消 磁 , 由 于 消 | | D606 整 流 、R648 降 压 为 NCP1207 的 8 脚 提供 启动 电压 ， 导 通 增强 ， 使 IC600 的 2 脚 电位 降低 ,内 部 开关 管 导 通 时 间 2 脚 电压 拉 低 ， 内 部 输出 脉冲 宽度 变 窗 ， 开 关 管 导 通 时 间 缩短 ， 开 关 电源 输出 电压 降低 ， 抽 载 电路 因 供电 不 
磁 电 阻 为 热 敏 电阻 ，| | 进入 集成 电路 内 部 分 两 路 : 一 路 加 到 内 部 驱动 电路 , 缩短 .开关 电源 输出 电压 下 降 到 正常 值 。 输 出 电压 降低 时 ， 足 而 停止 工作 ; 同时 Q608 的 导 通 ， 还 将 C617 两 端 电压 送 到 副 电源 稳 压 电路 Q606 ， 以 弥补 待机 状态 副 电 源 
消 磁 电 流 使 消 磁 电阻 | | 作为 驱动 电路 的 工作 电压 ; 另 一 路 经 恒 流 源 电 路 给 6 稳 压 控制 过 程 相反 的 供电 不 足 
阻 值 迅速 增 大 到 接近 脚 外 接 的 C622 充 电 ， De NCP1207 R630 47 
无 限 大 ， 消 磁 电 流 减 | | 开始 启动 , 产生 的 激励 脉冲 从 5 脚 答 出 推动 Q601 工 作 A svV-1 
小 到 零 , 消 磁 结束 于 开关 状态 , 其 脉冲 电流 在 T601 产 生 感 应 电压 , 二 次 R62 Ik Pe 
感应 电压 经 绎 整流 滤波 后 产生 +B 和 其 他 电压 ， 为 行 输出 过 电压 保护 电路 CPU 
和 和 负载 电路 供电 ; T601 的 反馈 1-2 绕 组 感应 电压 经 ee R623 8050_+ 
CN602 D607、C622 整 流 滤波 后 送 到 NCP120 的 6 脚 ,替换 下 R626 - 未 人 ok Ti 到 
蕊 { 疆 启 云 Ek 了 Fe 3 
a O) 启动 电路 , 为 其 提供 启动 后 的 工作 电压 aa 47K 取样 误差 站 Ee | i 
之 IC601 放大 电路 名 加 让 cezL 上 上 ZD602 
总 加 3 | BH | pcs17 C635 470p 400V ZzD603 Jiceos 2k [1R627 luM6v 1 本 56v 
-| |c6s4 < 整流 全 桥 灶 ，| 稳 压 光 耦 合 器 一 一 一 vv 本 太 68k Q605 2D607 
门口 六 D601~D604 T601 a 二 1815 12V 副 电 源 一 
BYW36 L603 +300V 《4 人 (3 SW TRANS 1.8k 过 本 开关 电 3 
消 磁 线圈 滤波 电感 一 个 个 G (9 C640 470p 2kV 加 | 过 电压 保护 电路 当 开关 电源 答 
D601 EMC | 619 出 电压 升 高 时 , C617 两 端 电 压 超 
C601 ls CAA ll = C608 | + Rol3 + C643 过 12V 以 上 时 , 经 D616 、R620、 
TH60 六 C602 +C607| Rod 68k HIE C 
消 磁 电阻 81 looopMmkv 小 小 0 Cc 3 472/2kV| Derd LL A716V R617 将 12V 稳 压 管 ZD607 击 穿 ， 
省 p6o| "~ 220MiooV WN els > B30V | Q605 导 通 ,将 光 超 合 器 1C601 的 
4 + 滤波 ”1 和 i 2 脚 电压 对 地 短路 , IC601 人 饱和 导 
D603 名 | L602 电容 D000 人 BA1Ss BYW36 0 通 , 将 一 次 侧 IC600 的 2 脚 电压 对 
C603 一 下 |4800-061505-00 > 小 BAl5s 于- 7 33V 地 短路 , 开关 电源 停止 工作 
1000BMIKV] 人 P50 外 SB R659 - Col8470pIkV av R65 大 cos is 压 | 
R659 | 二 
于 C615 | 上 | : 行 场 驱动 A 10W50V R643 
601 IC603 
加 Re Qeoll 和 站 由 Dell 33V 二 15k 
ee ee Rool fe | D605 | | < ee R638 天 
1.7 < C626 470p IkV D608 R628 Ee 
0.22HV 250vVAC en LOoNpDpgvO 一 十 TNa148 开关 管 | A yy 2.2k 3 | et pO 
1 y se 激励 p607 158 R650 人 人 2 68 Ne i hs 
We CS VCC(O 一 1 1 enet 一 2 i 
熔 丝 (DJ) ( 开 基 
ET 人 人 4 > 供电 |+ wm BA157 LE We 100p/2KkYV [开放 » 开关 机 控制 电路 
本 一 一 | QFB NCO— C62 Ft TN ee 和 
[YY 总 DM | MWAsv KY 控制 路 |22-6 相 BAlss 
4800-061505-0 入 2 a 从 es R655 Ge 控制 电路 LL 
| 一 470p 1kV 
cN6ol SW6ol | cube 1C600 人 启动 3 @ 站 平 R639 R64 5V-2 
NCP1207 p613 2PW 
! 人 反馈 过 流 BYW36 R635 82V ey 小 信号 
) | R648 于 c6l0 | 取样 和 0 pb a 636 
| F601 D606 82 03/2WR624 8.2M/AW, VY 47/2W 村 小 信号 560 可 
2 3.15A/250V| sk E Q613 | -ce28 8050 -ce30 
AC220V 输 入 R 他 人 C622| 二 伴音 功效 R642 MA 220w/16V 
熔 丝 BA158 三 11C624 Ee 470 b 
电源 开关 1 0.011 C620 8050 220u/16V 
过 电流 保护 a 2200p / 400V 1000035V 二 eb 5 2 
— = > 丁 小 olv 本 汗 sev 
lu/sov ln /50 
低压 供电 稳 压 电路 








图 7-12 创维 TMPA8827 (4T60) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 


7.2.9 创维 VCT3803 (SI30) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 VCT3803 (5130) 超级 机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-13 所 示 。 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市 电 整 流 滤 波 电 路 :将 交流 市 电 束 流泪 江 ICO04 R619 
1 Bg 加 和 人 2 稳 压 光 枉 合 器 Vw 
: A T601 到 | 用 C619 R621 [33Y , 
断 次 丝 V 整流 全 桥 / 名 全 本 开关 变压器 。 17 poo9, 到 me 220hB00V 赴 wy 不 zD608 调 消 电压 
IC600 OR 尖峰 脉 ) BYW. 之 咎 R62 R630 十 寺 寅 而 TB 记 压 
en L601 RBV 606X. Xk 加 加 四 0 +300V 八 收 时 < | gs 人 DTIW 取样 ZD604 Ee ee 
315A 022nT 淮 于 C602 上 就 | R6oz 2 1 de LIORWo607 本 不 pv 法 IC602 | 3 的 10 证 
AUSE 人 ES Te oe 、 14 680p 放 00oV Doro 1950 上 R62 电 外 SE140 内 部 因 及 六 行 控制 稳定 
OY po a | 下 "| pe De a OR 
T cei : || 开关 | 2.2k/IW BA151 个 电 D613 将 光 未 
二 680p/500V c625 | Qa603 半 一 一 全 训 1 区 和 0 全 计 
> 0.02bM2kV 1000n/5V R629 Q604 “开关 二 ，1C604 电 流 增 加 ， 将 STR- 
3 多 8 15 Q614 kl Herasy COWER e436 的 1 由 夺 术 高 i 
芝 芝 | C610 11 Bu 十 待机 降 压 控制 “一 电 浊 入 间 电 降低 .多 坊 使 
起动 有 |00I/5o0V 8 | 9603 叶 过 人 机 有 2 
0.33/2 y EE 送 到 副 电源 ， 以 弥 
待机 供电 We 4 : C627 oa IC608/7805 扣 太吉 证 村 优惠 忒 
c606 | MA 60 于 BuUIZ 上 1 2 3 C0B3v LN 
工 舍 2SD1640 00v 4.7k/2W 工 [337 
G) 7 680poS ov 24V > 副 电源 IN 于 OUT Tepy 
D Vcc@, Te 人 伴音 功放 低压 供电 稳 压 电路 Ly > 
中 十 R607 | TS 1000u 十 人 
IC601 于 2 不 三 De Bey 人 R642 IC607/7805 IC204 
STR—F6456 C6 :外 压 | 68k/IW | 全 | 品 13 : 12 3 33V| 一 [337 > 
471/50V, S| i 7 + IN GND oUF 不 信号 
R 5 HT 
人 全 人 680k CEY 人 全 ee : 0 J2w L | 工 1000/25V 站 
了 zpeos| 个 en 此 68 吕 Nov R641 IC605/7808 
(2) 《5 从 一 22k/2W 不 姨 组 玖 二 12 3 Lrgy > 
D607 6.8V | R612 C615 二 次 是 流 汪 六 蝶 中 ;将 开 关 变 奈 洁 名 1 华强 39 cone + C643 小 信号 
和 [过 电 沪 0 POP eh 
R609 | 保护 反馈 | D696 一 RT Sh 1 
过 电流 ? > 生 PR601 18 DL601 和 R639 IC606 
取样 680 R610 1N4001 pe i 
R608A R608 人 竹 上， 上 消 磁 电 阻 木 D612 0 |ONS A 
02272W 2 还 Do0s PR607 18 : A | 此 时 C636 址 [C641 址 220x 小 信号 
\ Q607 斗 |c6se 二 木 pb616 BB! 2ZD606 [|rR638 220uT om a 
| 消 磁 断 电器 Ci815 on/16v 、 a 0 
UT A 人 有 a Re 
y 过 电压 、 访 过 小 信号 ? ， 
人 
-一 区 电压 中 下 D603 整 流 C613 汗 了 从 。 消 得 电 流 由 消 磁 电阻 PR601、 
小 波 后 为 负载 电路 供电 ， 反 馈 1-3 绕组 的 感应 电压 分 为 网 ce 电器 DE60 1 释放 ， 切 上 消 融 线 图 的 人 C220V 供 电 ， 局 中 不 各 时 个 能 漳 磁 ,| 起 
\ 人 人 人 J/ 波 后 ， 开 机 状态 为 STR-F6456 的 4 脚 提供 VCC 供 电 ; 另 一 路 让 经 D602 PR602 控 制 。 消 蕉 由 信和 歼 或 则 入 吉大 改 隆 时， 造成 消 磁 电 
图 乡 ， 作 为 同 测 脉 } STR-F6456 的 ] 脚 。 1-4 绕组 的 感应 电压 经 D6 短路 故障 时 ， 烧 断 熔 丝 ， 引 发 彩电 三 无 故 属 
AC2ov 检 入 此 省 基 入 同和 信 人世 60 生计 后 符 机 太太 STR 全 和 可 辐 二 各 SC 显像管 会 不 及 ， 消 蔽 电导 内 名 人 芝 好 乱 




















图 7-13 创维 VCT3803 (5130) 超级 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 








7.2.10 创维 HTV180 (6D85) 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































创维 HTV180 (6D85) 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-14 所 示 。 
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图 7-14 创维 HTV180 (6D85) 高 清 机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 











7.2.11 创维 NNS198/S199 (SN11) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 
创维 NN5198/5199 (5N11) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 如 图 7-15 所 示 。 
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图 7-15 创维 NN5198/5199 (5N11) 单片机 心 开 关 电 源 速 修 图 解 





7.2.12 创维 TB1251N (6T20A) 单片机 心 





开关 电源 速 修 图 解 


创维 TB1251N (6T20A) 单片机 心 开关 电源 速 修 图 解 如 图 7-16 所 示 。 
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图 7-16 创维 TB1251N (6T20A) 单片机 心 


开关 


























超级 数码 彩电 开关 电源 速 修 图 解 和 9. 铁 刚 主编 
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